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Ukazovatele vývoja energetickej náročnosti SR v rokoch 2001 až 2005

	Ukazovateľ
	jednotka
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Priemer 2001 - 2005

	Tvorba HDP v s.c. 2000
	mil. Sk
	971 681
	1 011 682
	1 053 762
	1 110 834
	1 177 892
	1 065 170

	
	mil. EUR
	22 400
	23 700
	25 400
	27 700
	30 521
	25 944

	
	mil. EUR PKS
	52 000
	53 900
	52 800
	53 000
	55 587
	53 457

	Počet obyvateľov
	tis.
	5 403
	5 379
	5 379
	5 382
	5 387
	

	Spotreba primárnych energetických zdrojov (PEZ) 
	TJ
	791 707
	790 836
	795 584
	784 214
	802 156
	792 899

	Medziročný vývoj
	 
	100 % 
	-0,1 %
	0,6 %
	-1,4 %
	2,3 %
	0,3 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-0,11 %
	0,49 %
	-0,95 %
	1,32 %
	

	Konečná energetická spotreba (KES)
	TJ
	435 192
	435 510
	400 383
	386 340
	410 103
	413 506

	Medziročný vývoj
	 
	100 % 
	+0,1 %
	-8,1 %
	-3,5 %
	+6,2 %
	-1,4 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	0,07 %
	-8,00 %
	-11,23 %
	-5,77 %
	 

	Konečná spotreba el. energie
	GWh
	23 385
	22 712
	22 985
	24 028
	22 850
	22 850

	Medziročný vývoj
	
	
	-2,9 %
	1,2 %
	4,5 %
	-4,9 %
	-0,6 %

	Kumulatívny vývoj
	
	
	-2,88 %
	-1,71 %
	2,75 %
	-2,29 %
	

	Energetická náročnosť tvorby HDP z PEZ
	TJ/mil. Sk 

s. c. 2000
	0,815
	0,782
	0,755
	0,706
	0,681
	0,744

	Medziročný vývoj
	 
	 
	-4,1 %
	-3,4 %
	-6,5 %
	-3,5 %
	-4,1 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-4,06 %
	-7,34 %
	-13,35 %
	-16,42 %
	 

	Energetická náročnosť tvorby HDP z PEZ
	TJ/tis. EUR
	35,344
	33,369
	31,322
	28,311
	26,282
	30,562

	Medziročný vývoj
	 
	 
	-5,6 %
	-6,1 %
	-9,6 %
	-7,2 %
	-6,4 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-5,59 %
	-11,38 %
	-19,90 %
	-25,64 %
	 

	Energetická náročnosť tvorby HDP z PEZ
	TJ/tis. EUR PKS
	15,225
	14,672
	15,068
	14,796
	14,431
	14,832

	Medziročný vývoj
	 
	 
	-3,63 %
	2,7 %
	-1,8 %
	-2,5 %
	-1,3 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-3,63 %
	-1,03 %
	-2,82 %
	-5,22 %
	 

	Energetická náročnosť tvorby HDP z KES
	TJ/mil. Sk 

s. c. 2000
	0,448
	0,430
	0,380
	0,348
	0,348
	0,391

	Medziročný vývoj
	 
	 
	-3,9 %
	-11,7 %
	-8,5 %
	0,1 %
	-5,6 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-3,88 %
	-15,16 %
	-22,35 %
	-22,26 %
	 

	Elektroenergetická náročnosť
	kWh/tis. Sk s. c. 2000
	24,1
	22,4
	21,8
	21,6
	19,4
	21,87

	Medziročný vývoj
	 
	 
	-6,7 %
	-2,8 %
	-0,8 %
	-10,3 %
	-4,8 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	-6,72 %
	-9,37 %
	-10,12 %
	-19,39 %
	 

	Pomer KES/PEZ 
	 
	0,55
	0,55
	0,50
	0,49
	0,51
	0,52

	Medziročný vývoj
	 
	 
	+0,2 %
	-8,6 %
	-2,1 %
	3,8 %
	-2,6 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	0,18 %
	-8,45 %
	-10,38 %
	-6,99 %
	 

	Energetická náročnosť (PZE/počet. obyv.)
	GJ/obyv.
	146,53
	147,02
	147,91
	145,71
	148,91
	147,22

	Medziročný vývoj
	 
	 100 %
	+0,34 %
	+0,60 %
	-1,48 %
	+2,19 %
	 0,41 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	+0,34 %
	+0,94 %
	-0,56 %
	+1,62 %
	

	Energetická náročnosť (KES/počet. obyv.)
	GJ/obyv.
	80,546
	80,965
	74,434
	71,784
	76,128
	76,77

	Medziročný vývoj
	 
	 100 %
	+0,52 %
	-8,07 %
	-3,56 %
	6,05 %
	-1,4 %

	Kumulatívny vývoj
	 
	 
	+0,52 %
	-7,59 %
	-10,88 %
	-5,49 %
	 


Zdroj: ŠÚ SR, MH SR

V tabuľke sú uvedené všetky relevantné závislosti spotreby palív a energie na celoštátnej úrovni v rozmedzí rokov 2001 až 2005. Z uvedených údajov vyplývajú nasledovné okolnosti:

· spotreba PEZ má oscilujúcu tendenciu z medziročnými výkyvmi do plusu aj do mínusu cca 2 %, výkyv klimatických podmienok a jeho dosah na potrebu tepla na vykurovanie ako aj vyšší podiel výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach,

· hodnoty ukazovateľa energetickej náročnosti tvorby HDP majú rozdielnu dynamiku podľa meny v ktorej sú uvádzané: 

· pri mene Sk je pokles energetickej náročnosti na priemernej úrovni 4,1  % za rok,

· pri mene EUR je pokles energetickej náročnosti na priemernej úrovni 6,4 % za rok,

· pri prepočte na paritu kúpnej sily je nárast energetickej náročnosti na priemernej úrovni 1,3  % za rok.

· konečná energetická spotreba má klesajúcu tendenciu s priemerným ročným poklesom o 1,4 %,

· náročnosť tvorby HDP v Sk s. c. 2000 pri uvažovaní KES klesá v priemere o 5,6 % za rok

· konečná spotreba elektrickej energie má v hodnotenom období oscilačný charakter s priemerným poklesom o 0,6 % za rok

· náročnosť tvorby HDP v Sk s.c 2000 pri uvažovaní konečnej spotreby elektrickej energie (elektroenergetická náročnosť) vykazuje priemerný ročný pokles na úrovni 4,8 %,

· pomer medzi PEZ a KES (efektívnosť premeny PEZ) v rozmedzí hodnotených rokov osciluje okolo 50 %,

· energetická náročnosť na jedného obyvateľa v PEZ má ustálenú úroveň a hodnota  spotreby PEZ približne na úrovni 147 GJ/obyvateľa je pod priemerom EÚ. 

· energetická náročnosť na jedného obyvateľa v KES má klesajúcu tendenciu v priemere 1,4 % za posledné 4 roky. 

· v údajoch o hodnote KES nie je zaradená vlastná spotreba energie vo výrobniach elektrickej energie a straty v sieťach.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať postupný trend znižovania energetickej náročnosti pri uvažovaní konečnej energetickej spotreby.  

PAGE  
1

