Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č.    /2003 Z. z.

Energetický štítok
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Údaje na energetickom štítku: 

I. Meno alebo obchodná značka výrobcu alebo dovozcu.

II. Identifikačná značka modelu výrobcu alebo dovozcu.

III. Trieda energetickej hospodárnosti modelu podľa prílohy č.5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky. Šírka šípky obsahujúcej písmeno indikátora nebude menšia a zároveň väčšia ako dvojnásobok šírky šípok jednotlivých tried.

IV. Ekologická značka EÚ (Európsky kvet),
) ak bola elektrickej rúre na pečenie udelená. Toto uvedenie ekologickej značky EÚ nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na jej udelenie.

V. Spotreba energie v kWh pre funkciu pečenie, ktorá je vztiahnutá na štandardnú záťaž podľa skúšobného postupu v harmonizovaných slovenských technických normách.
)
)

VI. Využiteľný objem dutiny v litroch podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.2)3)
VII. Veľkosť elektrickej rúry na pečenie je stanovená nasledovne:

Malý objem:                         12  l (  objem (  35 l

stredný objem:                      35 1 (  objem (   65 l  

veľký objem:                        65 l ( objem.

Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušná veľkosť.

VIII. Hlučnosť počas pečenia ustanovuje osobitný predpis.
) 

Tlač 
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Použité farby 

CMYK – tyrkysová, fialová, žltá, čierna.

Príklad použitia farieb:

07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

A: X0X0,

B: 70X0,

C: 30X0,

D: 00X0,

E: 03X0,

F: 07X0,

G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Farba podkladu šípky indikátora triedy energetickej hospodárnosti je čierna.

Celý text je čierny. Podklad je biely. 

�) §1 ods.1 písm. b) zákona č.469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.


�) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z.z. 


�) Napríklad STN EN 50304 (30 1056) Elektrické rúry na použitie v domácnosti. Metódy merania spotreby energie.


�) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku  na spotrebičoch pre domácnosť..





