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Príloha 7 – Zoznam spaľovní odpadov

Spaľovne odpadov v Bratislavskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

OLO a.s. Bratislava
2 spaľovacie kotly SIEMENS
EO SF, FAA, 4040 - 5575-1
2003
3x 12 t . h-1 10,73 t . h-1
nieTZL,SO2 CO, HCl
TZL, SO2, CO, HCl
-
v r. 2003 zahájená  prevádzka po rekonštrukcii

Slovnaft a.s.Bratislava
SO1 – rotačná pec SO2 – komorová pec
Multicyklón
1971 1982
2,0/1,07 t . h-1 1,5/0,37 t . h-1 
nie
áno
2000
Prevádzkované

Slovnaft a.s. Bratislava
Spaľovňa MCHB ČOV F501A etážová pec Kurita
mokrá pračka NV 502A Kurita
1984
2,4 t . h-1 5 m3 . h –1
nie
áno
-
 prevádzkované

VULM a.s. Modra
SP 603
cyklónový odlučovač
1989
60 kg . h-1 37,5kg/týždeň
nie
TZL, CO, sumár C
-
Pre vlastné účely, uvažovaná rekonštr. spaľovne

TAUCHEM, s.r.o. Bratislava
Hoval GG 14
20-ová mokrá pračka OSKO
1992
100-300 kg . h-1 v r.1999 odstavená
nespĺňa EL v zmysle platných právnych predpisov
-
-
Spaľovňa VÚCHT je vlastníctvom TAUCHEM, s.r.o. a v súčasnosti nie je prevádzkovaná. Uvažuje sa o využití aj na iné než na výskumné účely

HOLCIM.a.s. Rohožník
Rotačná pec RP PC1
EO EKE 52/10 Lurgi
1976 začiatok spaľov. odpadov 1988. TAP od 2003
MKM 1,5 t. h-1 TAP ¾ t. h-1
áno
TZL, SO2 NOx TOC, HCL,HF, ťažké kovy, NH3,PCDD/F diskontinuálne
2004
Zámer od 1.1.2005 odstaviť zdroj realizovaný - PC1 odstavená už koncom roka 2004

HOLCIM.a.s. Rohožník
suchá rotačná pec na výr. portland. slinku - PC 2
Textilný filter Scheuch
1983, 2004 modernizácia
MKM 1,5 t. h-1 TAP ¾ t. h-1
áno
TZL, SO2 NOx TOC, HCL-AMS,HF, ťažké kovy, NH3,PCDD/F diskontinuálne
2004
Rozšíriť možnosti dávkovania odpadov do tzv. Hotdiscu - skúšobná prevádzka, v súčasnosti prebiehajú merania



HOLCIM.a.s. Rohožník
Rotačná pec RP BC
EO EKH
1977 odpad sa začal spaľovať od mája 2004 skúšobne
KAP: 1,1 t. h-1

Plasty: 1-1,6 t. h-1
áno
TZL, SO2 NOx TOC - AMS, HCL,HF, ťažké kovy, NH3,PCDD/F diskontinuálne
2004
Prevádzkovať s povoleným odpadom

NsP sv. Cyrila a Metoda 

Bratislava - Petržalka
Hoval Multizon GG 14
Mokrá pračka Osko + látkový filter
1997
4 t . 24 h-1 2,7 t . 24 h-1
áno
-
2004
Zámer rekonštrukcie v roku 2005

Spaľovne odpadov v Trnavskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

Skloplast a.s.

Trnava
SU - 24 Wasteko
ekoblok VS 36 polosuchá pračka látkový filter
1994
100 kg . h-13 kg . h-1
nie CO
CO
-
Odstavenie – mimo prevádzky, uvažovaný predaj

Slov. .hodváb

a.s. Senica
SP 3202/E Wasteko
ekoblok látkový filter
1999
99 kg . h-1 71 kg . h-1
áno
-
1999
Od 1.8. 2004 mimo prevádzky

NsP

Skalica
C 122

C   33
jednotlivý cyklón
1979
120 resp. 

30 kg . h-1

120 resp. 

30 kg . h-1
nie

TZL,CO, suma C, HCl
TZL,CO, suma C, SO2, NOx, HCl, HF, TK 1.2. 3 

zámer rekonštrukcie podmienený financiami, predpoklad ukončenia k 27.12.2005

NsP Galanta
SP 1203
ekoblok v r.1999
1983
60 kg . h-1 40 kg . h-1
áno
-
1999
Zámer zrušiť prevádzku k 27.12.2005

Spaľovne odpadov v Trenčianskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia

do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie práv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

Novácke 

Chemické záv.

a.s. Nováky
Spaľovňa .kvapalných chlórovaných uhľovodíkov firmy UHDE 
absorb.kolóna

koncová pračka

odlučovač kvapiek
1974
-235 kg . h-1
nie HCl
HCl
-
Zrušená prevádzka

Ekoteam a.s.

Brezová pod Bradlom
Hoval CV 02
mokrá pračka

VS 36/64 l

látkový .filter
1992
40 kg . h-1
26 kg . h-1
áno
-
áno
bez zmien

HELPECO, s.r.o. Považská Bystrica 
Rotačná pec 

VKW Dusseldorf a ČKD
EO FAA 48

- 2040 – 1
1982
1000 kg . h-1
379 kg . h-1
áno
-
áno
Zvyšovanie objemu 

spaľovaného odpadu

DNV- ENERGO, a.s. Dubnica n. Váhom
Dvojstupňový poloautomatický olejový horák DUMAG GOS 600 KE
-
1979
1.stupeň 300l.h-1

2. stupeň 600 l.h-1

(2001 – 151 t rop. látok – do 30. 11.)
-
Tuhé látky, SO2, NOx
1992 Ekotur Martin
Zrušená prevádzka

Považská cementáreň, a.s. Ladce
Rotačná pec
Humboltov štvorstupňový tepelný výmeník
1980
Živ.tuky.10 000/2887 t

Mäsok.múčka-35 000/23453 t

Gum.odpad-10 000/4279 t

Odp.olej-do 10 000/9,94 t

TAP-35 000/0 t


nie
- 
2000
Spaľovanie stabilizovaných špecifických rizikových materiálov, opotrebovaných olejov tuhé alternatívne palivo

Spaľovne odpadov v Trenčianskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

NsP Trenčín
SP 2402/E, W – EKO
mokrá pračka
1998
240 kg . h-1

175 kg . h-1 
áno
-
1999
bez zmeny

NsP Bánovce n/Bebr.
SP 304
cyklón. odlučovač
1991
30 kg . h-1

12 kg . h-1
nie
TZL,CO,

suma C 
-
Zrušený súhlas na nakladanie s NO 

NsP Myjava
SP 602

SP 604
cyklón. odlučovač
1982
60 kg . h-1

11 kg . h-1
nie
SO2, CO
-
Plánujú rekonštrukciu v prípade, že získajú dotáciu  z eurofondov Od 28.12.2005 nebude v prevádzke

NsP Pov. Bystrica 
Hoval GG 7
2(-ová mokrá pračka  Osko 

+ látkový filter
1998
150 kg . h-1

98 kg . h-1
áno
-
1999
zvyšovanie množstva spaľovaného odpadu Plánujú: zakúpiť analyzátor a

prídavné spaľovanie pyrolýznej kotolne

NsP Prievidza

sídlo Bojnice
GG 7 HOVAL Multizon
čistička spalín DRY/WET 
2002
150 kg . h-1
áno
 
-
v prevádzke nová spaľovňa  

NsP

Ilava
atypická spaľovacia pec
-
1962
- 4,5 kg . h-1
nie
nezaradené
-
Prevádzka zrušená  k 27.12.2005

NsP

Partizánske
jednoduchá roštová pec
-
1958
- 20 kg . h-1
nie
CO,TOC
-
Prevádzka zrušená k 27.12.2005

Cemmac, a.s. Horné Srnie
Rotačná pec
štvorstupňové 
2000
TAP 3t/h pneumatiky 1,1t/h kvapalný odpad 3000l/h
áno
nie 
2003-2004 nebolo zatiaľ vykonané na spoluspaľovanie
Spolupaľovanie upravených kvapalných odpadov - opotrebovaných olejov, pneumatík, tuhých alternatívnych palív

Energotrens s.r.o.
2 ks kotly OB 25
Nie je 
1998
Nie je cca 20% podiel ŤVO
nie
Áno NOx- 
2003
Spoluspaľovanie do 27.12.2005

Spaľovne odpadov v Nitrianskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr.”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

DUSLO a.s. Šaľa
rotačná a fluidná pec fy. Integrál Engineering
mokrá pračka cyklónový odlučovač
1982
5 t . h-1 0,904 t . h-1
nie TZL HCl, HF, I.sk. kovov – Cd, Hg, Tl, II. sk. kovov-As, Ni, Cr, Co
TZL HCl, HF, I.sk.kovov- Cd, Hg, Tl, II.sk. kovov-As, Ni, Cr, Co
áno
zámer rekonštrukcie spaľovne



NsP Komárno
SP 603
cyklón. odlučovač
1991
60 kg . h-1 60 kg . h-1
nie
TZL,CO, suma C, HCl 
-
modernizácia podmienená financiami

NsP Levice
SP 1203
ekoblok VS 72 (Wasteko) v r. 1993
1981
60 kg . h-1 26 kg . h-1
nie 

CO,TZL,C,

HCL
áno
2000
Ukončenie prevádzky rok 2005. Zámer výstavby novej spaľovne

NsP Nové Zámky
SP Škoda Klatovy
-
1984
40 kg . h-1 34 kg . h-1
nie
nezaradené

(v konaní)
-
V prevádzke do 27.12.2005; ďalšia prevádzka podmienená financiami

NsP Šahy
SP C 63
cyklón. odlučovač
1975
100 kg . h-1
nie
áno
-
Ukončenie prevádzky rok 2005

NsP Nitra
Hoval GG 7
Čistička spalín   OSKO DRY/WET
2003
98 kg . h-1
áno
nie
AMS – automat. Monitor. Systém (kontinual. Meranie)
Do prevádzky uvedená nová spaľovňa, hľadanie možností doplnenia kapacity spaľovne  

NsP Topoľčany
SP C 63
cyklón odlučovač
1975
60 kg . h-1
nie
nie

zámer odstavenia SP  

Spaľovne odpadov v Žilinskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

SA-Invest, s.r.o.,Liptovský Mikuláš  
Hoval Multizon GG 24
mokrá pračka OSKO
1992
208-300 kg .h-1 146 kg . h-1
nie TZL
TZL
2003
zámer inštalácie odlučovača TZL

Kinex a.s.

Bytča
Hoval GG 14
-
1991
500 kg . h-1 125 kg .h-1
nie TZL
TZL
-
na základe výsledkov. merania   inštalácia odluč. zariadenia 

KLF-ZVL a.s. Kys.Nové Mesto 
SP 3202
cyklón. odlučovač
1991
320 kg . h-1 100 kg . h-1
nie
všetky ZL
-
v prevádzke,  projekt na rekonštrukcie 

KLF-ZVL a.s. Kys.Nové Mesto
Hoval GG 24
mokrá pračka OSKO
1993
pevný kvap.odpad 580 kg . h-1 239 kg . h-1 
nie HF
HF
-
plán. inštalácie látkového filtra do r. 2006

FNsP Martin
GG 7/WTD 8 Osko
cyklón. odlučovač
2002
120 kg . h-1   60 kg . h-1 300 -350 t/rok
áno

-
spustená prevádzka novej spaľovne v r. 2003

NsP Čadca
SP 1203/E
mokrá pračka + látkový  filter
1995
120 kg . h-1  70 kg . h-1
áno
-
-
rekonštrukcia v roku  2005

Spaľovne odpadov v Banskobystrickom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr.”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

Petrochema a.s. Dubová
SO I. rotačná  pec VKW Dusseldorf
multicyklón. odlučovač RH 4-025  
1977
2,2 t . h-1 1,1 t . h-1
nie TZL, SO2, CO, sum. C, HF HCl, TK 1. – 2. skup. 
áno- ” -
1999
plánovaná:

- rekonštrukcia SZ

- inštal. filtra TZL

- výstavba  odsír..zariadenia.

Petrochema a.s. Dubová
SO II. rotačná pec ČKD Dukla 
Cyklón. odluč. SVA 36-400
1988
2,8-3,6 t . h-1 1,3 t . h-1

áno - ” -
1998
detto ako v 1.

MZ a.s. Jelšava
rotačná pec na výpal magnazit. slinku
1(- multicyklón

2(-EO NEU LUFT

3(-LF Amertherm 
1967 odpady od r.1995
-7,5t za 10 mesiacov
nie TZL
TZL
-
zámer spaľovať .max. 10 t za rok odpadu 

NsP Banská Bystrica
BI 050 BIC systems 
mokrá pračka
OÚ BB nevydal kolaudač. rozh.
100 kg . h-1
-
-
-
Odstavená – v súčasnosti mimo prevádzky

NsP Revúca
SP 603

1992
60 kg . h-1 16 kg . h-1
Nie
TZL,CO, HCl
-
zvyšovanie kapacity, zámer inštalovania II. stupňa odlučovania 

NsP Brezno
SP 602

1977
60 kg . h-1 29 kg . h-1
Nie
áno
-
zámer rekonštrukcie - inštalovaním novej SP, zač. v r. 2000

OLÚP Predná Hora
C 35

1982
30 kg . h-1 10 kg . h-1
Nie TZL, CO
TZL, CO
-
Zrušená prevádzka

NsP 

Žiar nad Hronom
SP 303
cyklón. odlučovač
1988
30 kg . h-1 4,7 kg . h.-1
Áno
-
áno
Zrušená prevádzka



PL – 8 –200 K s odpopoľňovaním, spaľovací systém PUROTHERM
pračka spalín
2002
260 t/rok
áno
nie sú
áno
Nová prevádzka od 04/2003


Spaľovne odpadov v Prešovskom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

Chemosvit Environchem 

a.s. Svit
Hoval GG 24
3( mokrá pračka OSKO
1992
180 - 300kg .h-1 172 kg . h-1
áno
-
1999
Odstavená k 1.7.2005

z ekonomických dôvodov

Fecupral Veľký Šariš 
Rotačná pec RSP 1000
Adsorbcia s mech čistením spalín v  tkan. filtri- Dioxínový filter
2000
150 kg . h-1
áno 
TZL,CO, SO2, TK 2. 

Realizovať monitorovací systém emisií

NsP Prešov
SU 24
ekoblok VS 36

látkový filter
1996
95 kg . h-1 71 kg . h-1
áno
-
1999
Odstavená – mimo prevádzky

NsP Poprad
SP 603
cyklón. odlučovač
1991
80 kg . h-1
21 kg . h-1
nie TZL,CO, SO2
TZL,CO,

SO2
áno
Odstavená od 1.1.2004, plánovaná rekonštrukcia sa nebude realizovať

NsP Bardejov
SP 1200
cyklón. odlučovač
1993
120 kg . h-1
  56 kg . h-1
nie CO,SO2
áno
-
Odstavenie – mimo prevádzky

AGB EKOSERVIS, s.r.o. Košice (NsP

Humenné)
SP-2402/E 
sorbent + látkový filter
1994
240 kg . h-1
 180 kg . h-1
nie
TZL,CO, kovy II, III.
2002
Zámer rekonštrukcie v roku 2005-2006

NsP

Levoča
Hoval CV 2
3(- ová pračka 

OSKO 
1994
40 kg . h-1
10 kg . h-1
áno
-
-
Bude odstavená 28.12.2005

Spaľovne odpadov v Košickom kraji

Prevádzkovateľ
Typ spaľovacieho zariadenia
Spôsob čistenia spalín
Rok uvedenia do prev.
Projekt./ skut. kapacita
EL spĺňanie
ZL v tr. ”B”
Meranie opráv. org. Rok
Zámer v nasledujúcich rokoch

Kosit a.s. Košice
2ks parný kotol ČKD Dukla s valcovými roštami Dusseldorf 
1.stupeň:4-stupňový multicyklón

2.stupeň:Quencher+nástrek vápna na odlúč. kyslých plynov

3.stupeň:nástrek recykl. vápna a reagentu, neutralizácia kyselín, sorpcia ťaž. kovov

4.stupeň:rukávový látkový filter

Primárny denox. systém: nástrek močoviny do spaľ. komory kotla
1992 po zmene r. 2005
2x 10 t . h-1 10,15 t . h-1
áno TZL, CO, SO2,NOx, TOC, HCl, HF, ťažké kovy 1.sk
 žiadne
2005
V roku 2004 zrealizovaná 1.časť  rekonštrukcie, plánovaná ďalšia rekonštrukcia (. čistenia spalín, rekonštrukcia zásobníka, AMS. 3.etapa rekonštrukcie spaľovne- inštalácia turbíny na výrobu el. energie

Chemko a.s. Strážske
výroba Dastib spaľ .komora s horákom GS 250 KB fy Klienewefers. Technologická spaľovňa kvapalných odpadov
-
1990
180 kg . h-1  86 kg . h-1 1530/895 t/rok
áno
- NOx
2003
Spaľovanie je súčasťou technológie, nie je vedená ako spaľovňa!

CENON, s.r.o. Strážske
Výroba cyklohexanón spaľ. Technológia Steinmuller

AOV MEKy 
-
1984
3.136 kg . h-1 1000 - 2.500 kg . h-1 600 kg . h-1 500 - 600 kg.h-1
nie
CO, sumaC
-
V súčasnosti sa neprevádzkuje!

NsP Krompachy
SP 303
Cyklón odlučovač
1992
30 kg . h-1 7 kg . h-1
TZL,CO,HF,TK 1.2.3 
-
-
Zrušená prevádzka
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