Správa o možných dopadoch ekologickej katastrofy v Maďarskej republike (havária odkaliska) na životné prostredie v Slovenskej republike a o krokoch, ktoré vláda Slovenskej republiky vykonala
1. úvod
V pondelok dňa 4. októbra 2010 prívalové dažde spôsobili pretrhnutie hrádze odkaliska  hlinikárne Timfoldgyar pri západomaďarskej Ajke vo Veszprémskej župe. Z odkaliska uniklo približne milión m3 červeného kalu, ktorý je odpadom vznikajúcim  pri výrobe oxidu hlinitého – suroviny na výrobu  hliníka. Pri tragédii, ktorú označili maďarské úrady za ekologickú katastrofu, zahynulo podľa aktuálnych údajov už desať ľudí, 150 bolo zranených. Červený kal zaplavil do výšky dvoch metrov približne 230 domov. V Kolontári, najviac postihnutej obci, požiarnici museli evakuovať deti zo školy a viacerých obyvateľov, pretože jedovaté bahno zaplavilo všetky okolité cesty a mesto bolo pozemnou dopravou nedostupné. Kal z hlinikárne obsahoval ťažké kovy a predovšetkým žieravý hydroxid sodný. V potoku Torna namerali hodnotu pH 13,5 a kontaminovaná voda následne zničila celý ekosystém rieky Marcal. Experti neutralizovali kal sadrovcom a kyselinou octovou pri ústiach riek Rába a Marcal. 
V súvislosti s haváriou v Maďarskej republike boli okamžite vykonané opatrenia: 
a) Ministerstvom vnútra SR, sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany, na úseku chemického monitorovania stavu kvality povrchových vôd a pohotovosti kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany,

b) Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Výskumným ústavom vodného hospodárstva, na úseku monitorovania stavu kvality povrchových vôd a 

c) Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Krajskými úradmi životného prostredia a Obvodnými úradmi životného prostredia, na úseku kontroly technicko-bezpečnostného stavu odkalísk na území Slovenskej republiky. 

2. Opatrenia vykonané Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
 
V súvislosti s ekologickou haváriou na území Maďarska, v súlade s rozhodnutím štátneho tajomníka MV SR a Príkazom generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany zo dňa 6.10.2010, o 20.55 hod., bol  uvedený do pohotovosti Modul CBRN civilnej ochrany (jednotka vybraná z troch kontrolných chemických laboratórií CO za účelom vykonávania chemických, radiačných a nukleárnych analýz na území Slovenskej republiky i v zahraničí). 

 
Počnúc dňom 7. októbra 2010 o 01.00 hod. bolo po zaujatí priestoru dislokácie (Klížska Nemá) zahájené nepretržité chemické monitorovanie stavu kvality povrchových vôd v lokalite Klížska Nemá a Zlatná na Ostrove (časť  Veľký Lél).  

     
Činnosť Modulu CBRN CO vo vyčlenenom priestore:

a) Výber parametrov merania a meracia technika:  vybrané merané parametre zohľadňovali havarijný stav kvality červeného kalu, pričom  tvorili reprezentatívny prierez na odhalenie niektorého významného ukazovateľa znečistenia.  Na analýzu boli odoberané  vzorky v množstve 1000 ml (viacnásobným odberom vzorky po 150 ml do sklenenej vzorkovnice). Vzorky vody neboli upravované konzervovaním, nakoľko boli hneď analyzované pri teplote cca 18 – 200 oC.

b) Sledované parametre:
a. ukazovateľ reakcie vody pH (bezrozmerné číslo, udáva kyslosť, neutralitu a zásaditosť prostredia),
b. rozpustené látky sušené pri 105 oC (rozmer mg.l-1 , udáva celkové množstvo rozpustených látok vo vode),
c. spektrofotometrický scaning  SCAN v oblasti 190 až 1100 nm  (hodnota absorbancie, poskytuje širokospektrálny pohľad na vzorku v ultrafialovej a viditeľnej oblasti spektra),
d. absorbancia pri vlnovej dĺžke 254 nm, A (hodnota absorbancie vody pri definovanej vlnovej  dĺžke – možné znečistenie organickými látkami - ako doplňujúci ukazovateľ ),   

e. celkové fluoridy (F) -  (hodnota sa udáva v mg.l-1, predstavuje prvok, ktorý sa vyskytuje pri výrobe hliníka),
f. celkový chróm  (Cr)  - (hodnota sa udáva v mg.l-1, predstavuje ukazovateľ anorganického znečistenia ťažkým kovom),
g. dávkový príkon žiarenia beta a gama meraná pre vzorku 1 litra vody, meraný rozmer nSv.h-1, 

h. celkové železo  (Fe) –  (hodnota sa udáva v mg.l-1, predstavuje prvok, ktorý sa vyskytuje v rude a pri jej spracovávaní),
i. vodivosť – µS.cm-1 (závisí od koncentrácie rozpustených látok).
c) Priemerná frekvencia merania:  celkovo v časovom rozpätí 104 hodín bolo vykonaných 59 meraní kvality povrchových vôd Dunaja. 

d) Počet osôb a techniky pri plnení úlohy: Celkom na plnení úlohy sa podieľali dve Kontrolné chemické laboratória CO so sídlom v Nitre a Slovenskej Ľupči (členovia modulu CBRN CO) v počte 10 osôb v striedaní zmien po 4 a 3 osoby.
Celkovo možno konštatovať, že výber meraných parametrov bol zvolený dobre, obsahoval parametre reprezentujúce organické aj anorganické znečistenie povrchových vôd Dunaja. Merania boli včasné, rýchle, vyhodnocovanie odobraných vzoriek prebehlo do 1,5 hodiny. Výsledky a odhady vykonané 7. a 8.10. 2010 sa potvrdili po ďalších nezávislých meraniach ako objektívne a zodpovedajúce reálnemu stavu kvality vôd Dunaja, pričom za celé sledované obdobie v uvedených meraných bodoch (Klížska Nemá a Zlatná na Ostrove (časť Veľký Lél) nebola voda znečistená a sledované ukazovatele zodpovedali citovaným hygienickým požiadavkám uvedených v tab. 1.  

Hodnotenia boli vykonané podľa prílohy č.1 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd  a podľa prílohy č.1 a prílohy č.2.  STN – 75 7221. 
Monitorovanie bolo ukončené 11.10.2010 o 08.00 hod.  

Okrem monitorovania sa zástupkyňa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zúčastnila pracovného rokovania na Obvodnom úrade životného prostredia v Komárne, kde prezentovala činnosť kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany vo vyčlenenom priestore ako aj požiadavku Maďarskej republiky o vyslanie expertov z oblasti životného prostredia. 

Tab.1: Prehľad nameraných údajov – sumár po štatistickom spracovaní      

	Sledovaný parameter
	Variačné rozpätie 
	Priemer zo všetkých meraní súboru
	Hodnotenie podľa 

NV SR č. 296/2005 Z. z. a 

STN 75 7221 (hygienický limit)
	Rozhodnutie o kvalite z hľadiska posúdenia so štatistickým priemerom

	pH
	7,45 – 8,16
	7,73
	6,0 – 8,5
	v limite

	Rozpustené látky sušené pri 105 °C
mg.l-1
	280 – 690
	387
	1000
	v limite

	SCAN 190 až 1 100 nm
	bez absorbčných píkov
	bez absorbčných píkov
	bez podozrenia na organické znečistenie
	v limite

	Absorbancia 254 nm
	0,06  – 0,22
	0,11
	0,25
	v limite

	Fluoridy

mg.l-1
	˂ 0,1
	˂ 0,1
	1,5
	v limite 

	Celkový chróm

mg.l-1
	˂ 0,050
	˂ 0,050
	0,100
	v limite

	Dávkový príkon

nSv.h-1
	62 – 92
	76
	Na úrovni prírodného pozadia ( 80 – 120 ) 
	v limite

	Celkové železo

mg.l-1
	˂ 0,10
	˂ 0,10
	2,0
	v limite

	Vodivosť

µS.cm-1
	406 – 1 192
	579
	1 000
	v limite


O činnosti kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany a jeho výsledkoch bola      ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR predložená „Informácia o monitorovaní povrchových vôd Dunaja v súvislosti s ekologickou haváriou v Maďarskej republike“. 
3. Opatrenia vykonané Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia  a regionálneho rozvoja SR na úseku monitorovania vôd
V súvislosti s  mimoriadnym ohrozením vôd (MOV) vodného toku Dunaj v dôsledku  úniku červeného kalu po pretrhnutí hrádze odkaliska pri meste Ajka v Maďarskej republike bola podľa § 41 ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovená pracovná skupina, ktorá koordinovala ďalší postup prác. V pracovnej skupine pracovali zástupcovia:

· Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany vôd,

· Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. , Odštepný závod Bratislava,
· Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava,

· Sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany, Ministerstva vnútra SR,

· Krajského úradu životného prostredia Nitra,

· Obvodného úradu životného prostredia Komárno,

· Vodární a kanalizácií mesta Komárno.

Pracovná skupina zasadala v dňoch 8.10. 2010, 13.10.2010 a 9.11.2010.

Keďže pôvodca MOV vodného toku Dunaj bol neznámy, dňa 7.10. 2010 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) požiadala podľa § 41 ods. 10 vodného zákona o spoluprácu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Bratislava o zabezpečenie monitorovania kvality vôd vodného toku Dunaj v hraničnom úseku (meranie hodnôt pH). 
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zsolt Simon nariadil dňa 7.10.2010 Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. monitorovanie kvality vôd vodného toku Dunaj v hraničnom úseku aj v ukazovateľoch ťažkých kovov.
Vzhľadom na možné dopady havárie odkaliska v Maďarskej republike na životné prostredie v Slovenskej republike poskytol Základný medzinárodný systém včasného varovania v povodí Dunaja (PIAC 05 Budapešť) dňa 7.10.2010 o 19.06 hodine a 19.14 hodine tieto informácie:

„Po úniku červeného kalu z depónie z výroby hliníka pri meste Ajka v Maďarskej republike, ktorý vnikol do toku Marcal o 18.00 hodine dňa 4.10.2010, boli na rieke Marcal dosiaľ vybudované štyri prehrádzky na zachytávanie uniknutého kalu. Celkove bude vybudovaných sedem prehrádzok. V prípade potreby je maďarská strana pripravená vypustiť znečistenie na poľnohospodársku pôdu v okolí toku Marcal. V postihnutých oblastiach o rozlohe cca 800 ha letecky aplikujú na pôdu aj do toku Marcal sadru. Dvojcentimetrová vrstva poľnohospodárskej pôdy bude následne odstránená, aby sa zabránilo prieniku znečistenia do podzemných vôd a ohrozeniu vodných zdrojov ako aj zabráneniu šírenia kontaminácie vetrom.   Na zvýšenie neutralizačného efektu je do toku Marcal sadra aplikovaná aj cez vodné dýzy. Hodnota pH v toku Marcal je 10,5, ale v poslednej sekcii toku (nad poslednou prehrádzkou pred zaústením do toku  Raba), vďaka aplikácii kyseliny octovej do vody poklesla hodnota pH na hodnotu 9 v toku Marcal pred zaústením do toku Raba. Maďarská republika má prioritu zachytiť znečistenie na svojom území tak, aby nedošlo k znečisteniu vody v rieke Dunaj. Maďarská strana nepredpokladá, že znečistenie z toku Marcal po nariedení v toku Raba a v Mošonskom Dunaji môže spôsobiť zdravotné problémy u ľudí alebo poškodiť prírodné prostredie v rieke Dunaj.“ 

Zástupca spoločnosti KOMVaK  informoval členov pracovnej skupiny, že v Komárne prevádzkujú vodný zdroj, pričom násoskový rad je v bezprostrednej blízkosti Dunaja a tiež, že v apríli  a v máji 2010 vykonali komplexnú analýzu kvality vody v studniach vodného zdroja, ktorá môže byť východiskovým stavom pri porovnávaní v prípade možného znečistenia vodného zdroja.

Zástupcovia KÚŽP Nitra a OÚŽP Komárno informovali členov pracovnej skupiny, že v oblasti od Kližskej Nemej po Štúrovo nie sú prevádzkované významné vodné zdroje, ktoré by mohli byť prípadne ohrozené a v súčasnej dobe povrchová voda z Dunaja nie je využívaná žiadnou organizáciou.



Monitorovanie zamerané na terénne merania hodnoty pH a odber vzoriek vody na analýzu obsahu ťažkých kovov a tiež na akútnu toxicitu vo vodnom toku Dunaj vykonával SVP, š.p., OZ BA od 7.10.2010. Terénne meranie hodnôt pH bolo vykonávané 3-krát denne a analýzy vzoriek vody boli realizované v laboratóriu SVP, š.p., OZ BA. 
Výsledné hodnoty namerané v dňoch 7. až 11.10. 2010 sú uvedené v tabuľkách 2 a 3. Prekročenie limitných hodnôt je v tabuľkách zvýraznené.
Tab. 2: Výsledky terénnych meraní hodnôt pH vôd vodného toku Dunaj
	Lokalita
	Dátum merania
	Čas 

merania
	Limitná hodnota podľa NV SR č. 269/2010 Z. z.
pH = 6 - 8,5

	
	
	
	Nameraná hodnota pH  

	
	
	
	PB
	S
	ĽB

	 Mošonský Dunaj ústie
	07.10.2010
	17.40 - 18.30
	9,3
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,5
	-
	-

	 Zlatná na Ostrove
	
	
	8,1
	-
	-

	 Komárno
	
	
	8,1
	-
	-

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	24.00
	technické problémy
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,7
	-
	-

	 Komárno
	
	
	-
	-
	-

	 Mošonský Dunaj ústie
	08.10.2010
	6.50 - 8.05
	8,7
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,5
	8,1
	8,1

	 Zlatná na Ostrove
	
	
	8,4
	7,9
	7,6

	 Komárno
	
	
	8,5
	8,1
	7,6

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	12.00 - 13.30
	8,3
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,3
	8,1
	8,1

	 Komárno
	
	
	-
	-
	-

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	16.15 – 17.55
	8,1
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,3
	8,2
	8,1

	 Komárno
	
	
	8,3
	8,1
	8,0

	 Mošonský Dunaj ústie
	09.10.2010
	6.50 - 8.05
	hmla
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,11
	8,1
	7,98

	 Komárno
	
	
	8,15
	8,11
	8,07

	 Mošonský dunaj ústie
	
	12.20 - 13.55
	8,07
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,09
	8,09
	8,08

	 Komárno
	
	
	8,09
	8,07
	8,07

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	17.00 - 18.15
	8,09
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,07
	8,07
	8,1

	 Komárno
	
	
	8,1
	8,1
	8,03

	 Mošonský Dunaj ústie
	11.10.2010
	10.45 - 14.45
	8,02
	-
	-

	 Veľké Kosihy
	
	
	8,07
	8,11
	8,12

	 Komárno
	
	
	8,11
	8,05
	8,05

	 Štúrovo
	
	
	8,0
	8,08
	7,91


Vysvetlivky: PB  – pravý breh,  ĽB – ľavý breh,  S - stred

Tab. 3: Analýza obsahu ťažkých kovov vôd vodného toku Dunaj – stav 7. až 11. 10. 2010
	Lokalita
	Dátum 

odberu
	Čas 

odberu
	Limitná hodnota podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. (µg.l-1) 

	
	
	
	200
	20
	7,5

	
	
	
	Nameraná hodnota (µg.l-1)

	
	
	
	hliník
	vanád
	arzén

	 Mošonský Dunaj ústie
	07.10.2010
	18.30
	12 900
	107
	11,9

	 Veľké Kosihy PB
	
	18.20
	1 380
	22,3
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	-
	vzorka pre technické problémy neodobratá

	 Veľké Kosihy PB
	
	24.00
	3 327
	49,6
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	08.10.2010
	6.50
	3 145
	44,3
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	7.00
	1 386
	18,2
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	12.45
	844
	28,6
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	12.25
	575
	18,1
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	17.30
	389
	20,3
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	17.45
	127
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy S
	
	17.50
	81,4
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy ĽB
	
	17.55
	22,6
	< 10
	< 5

	 Komárno PB
	
	16.25
	89,6
	15
	< 5

	 Komárno S
	
	16.20
	53,5
	< 10
	< 5

	 Komárno ĽB
	
	16.15
	105
	< 10
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	09.10.2010
	-
	vzorka pre hmlu neodobratá

	 Veľké Kosihy PB
	
	8.15
	185
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy S
	
	8.10
	52,9
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy ĽB
	
	8.05
	19,5
	< 10
	< 5

	 Komárno PB
	
	7.10
	212
	< 10
	< 5

	 Komárno S
	
	7.05
	108
	< 10
	< 5

	 Komárno ĽB
	
	7.00
	28
	< 10
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	12.30
	192,4
	13,4
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	12.35
	130,5
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy S
	
	12.40
	51,1
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy ĽB
	
	12.45
	23,3
	< 10
	< 5

	 Komárno PB
	
	13.50
	25,2
	< 10
	< 5

	 Komárno S
	
	13.45
	74,2
	< 10
	< 5

	 Komárno ĽB
	
	13.40
	118
	< 10
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	
	17.50
	180
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	18.10
	93,9
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy S
	
	18.15
	43,3
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy ĽB
	
	18.20
	12
	< 10
	< 5

	 Komárno PB
	
	17.00
	93,4
	< 10
	< 5

	 Komárno S
	
	17.05
	65,9
	< 10
	< 5

	 Komárno ĽB
	
	17.10
	31,5
	< 10
	< 5

	 Mošonský Dunaj ústie
	11.10.2010
	14.30
	98,1
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy PB
	
	14.50
	77,9
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy S
	
	14.55
	41,5
	< 10
	< 5

	 Veľké Kosihy ĽB
	
	15.00
	18,1
	< 10
	< 5

	 Komárno PB
	
	10.30
	51,5
	< 10
	< 5

	 Komárno S
	
	10.25
	37,8
	< 10
	< 5

	 Komárno ĽB
	
	10.20
	50,3
	< 10
	< 5

	 Štúrovo PB
	
	11.50
	60,8
	< 10
	< 5

	 Štúrovo S
	
	11.55
	40,4
	< 10
	< 5

	 Štúrovo ĽB
	
	12.00
	22,1
	< 10
	< 5


Vysvetlivky: PB  – pravý breh, ĽB – ľavý breh, S – stred
Z predložených výsledkov meraní pH vyplynulo, že namerané hodnoty predstavovali len mierne zvýšenie v porovnaní s hodnotami z pravidelných sledovaní SVP, š.p. Zvýšená hodnota pH (8,7) vo vodnom toku Dunaj v porovnaní s hodnotou (6 - 8,5) z prílohy č. 1, časť A, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, bola zaznamenaná len v dvoch meraniach (tab. 2). 
Analýza obsahu ťažkých kovov zo vzorky odobratej z ústia Mošonského Dunaja naznačila, že najvyššia koncentrácia znečistenia bola dňa 7.10.2010 večer a počas noci zo dňa 7.10.2010 na 8.10.2010.  Hodnoty obsahu hliníka, vanádu a arzénu prekračovali limitné hodnoty podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. a počas nasledujúcich dní bol zaznamenaný ich klesajúci trend. Od 9. 10. 2010 boli všetky namerané hodnoty v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z. (tab. 3). 
Slovenská republika na monitorovanom úseku Dunaja v oblasti od Kližskej Nemej po Štúrovo neprevádzkuje významné vodné zdroje, ktoré mohli byť prípadne ohrozené a v súčasnej dobe povrchová voda z Dunaja nie je využívaná žiadnou organizáciou. 
Z výsledkov terénnych meraní pH a tiež z výsledkov analýz obsahu ťažkých kovov na monitorovanom úseku Dunaja vyplýva, že nenastali podmienky spôsobujúce úhyn rýb, nájdené uhynuté ryby pochádzajú z vodných tokov na území Maďarskej republiky a boli do Dunaja priplavené vodou. V súčasnom období nie je dôvod na vyhlásenie zákazu lovu rýb na Dunaji v úseku medzi ústím Mošonského Dunaja a Štúrovom.   

SVP, š.p., OZ BA pokračoval v monitorovaní kvality vody v Dunaji raz týždenne v dňoch 18.10.2010, 25.10.2010 a 2.11.2010 a výsledky priebežne zasielal SIŽP (tab. 4). 
Tab. 4: Analýza obsahu ťažkých kovov vôd vodného toku Dunaj – stav 18. 10 až 2. 11. 2010
	Lokalita
	Dátum odberu
	Limitná hodnota podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. (µg.l-1) 

	
	
	200
	20
	7,5

	
	
	Nameraná hodnota (µg.l-1)

	
	
	hliník  
	vanád 
	arzén 

	Mošonský Dunaj ústie 
	18.10.2010
	39,3
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  PB
	18.10.2010
	27,1
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  S
	18.10.2010
	20,9
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  ĽB
	18.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Komárno PB
	18.10.2010
	23,6
	<10
	<5

	Komárno  S
	18.10.2010
	14,2
	<10
	<5

	Komárno  ĽB
	18.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  PB
	18.10.2010
	18,2
	<10
	<5

	Štúrovo  S
	18.10.2010
	12,9
	<10
	<5

	Štúrovo  ĽB
	18.10.2010
	12,4
	<10
	<5

	Mošonský Dunaj ústie 
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  PB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  S
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  ĽB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Komárno PB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Komárno  S
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Komárno  ĽB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  PB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  S
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  ĽB
	25.10.2010
	<12
	<10
	<5

	Mošonský Dunaj ústie 
	2.11.2010
	17,5
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  PB
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  S
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Veľké Kosihy  ĽB
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Komárno PB
	2.11.2010
	12,2
	<10
	<5

	Komárno  S
	2.11.2010
	14,1
	<10
	<5

	Komárno  ĽB
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  PB
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  S
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5

	Štúrovo  ĽB
	2.11.2010
	<12
	<10
	<5


Vysvetlivky: PB  – pravý breh, ĽB – ľavý breh, S – stred
V dňoch 18. 10. 2010, 25. 10. 2010 a 2. 11. 2010 sa okrem merania obsahu ťažkých kovov vo vodách vodného toku Dunaj meral aj parameter pH, ktorý sa pohyboval v rozpätí od 7,9 do 8,2.  Z predložených nameraných hodnôt pH a obsahu ťažkých kovov vyplýva, že neboli prekročené limitné hodnoty podľa NV SR č. 269/2010 Z. z.

Dňa 9.11.2010 zasadala pracovná skupina ustanovená podľa § 41 vodného zákona, ktorá vzhľadom na výsledky terénnych meraní pH a analýz obsahu ťažkých kovov na monitorovanom úseku Dunaja skonštatovala, že situácia je stabilizovaná a ďalšie monitorovanie kvality vody nie je potrebné.

4. Opatrenia vykonané Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia   a regionálneho rozvoja SR na úseku kontroly odkalísk

Dňa 5.10. 2010 vydal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  József Nagy príkaz  vykonať kontrolu technicko-bezpečnostného stavu odkalísk na území Slovenskej republiky. V dňoch 6. až 25.10.2010 vykonali pracovníci KÚŽP a OÚŽP kontrolu odkalísk, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. Kontrola bola vykonaná na 41 odkaliskách a na 2 skládkach gudrónov, ktoré by mohli predstavovať určité riziko pre životy a zdravie ľudí a pre životné prostredie. Výsledky kontroly neboli nahlásené z 8 lokalít. Zoznam prevádzkovaných, neprevádzkovaných a rekultivovaných odkalísk je uvedený v prílohe 1.
Odkaliská sú podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z definované ako vodné stavby, ak sa jedná o odkalisko vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom a podľa § 56 tohto zákona  podliehajú odbornému technicko-bezpečnostnému dohľadu (TBD). Podľa vyhlášky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru sa vodné stavby zaraďujú do štyroch kategórií (I. až IV.) a kategorizácia je založená na odhade faktora rizika, ktorý vyplýva z existencie vodnej stavby.

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, života ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody. Vykonáva sa pozorovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením výsledkov týchto pozorovaní a meraní a navrhovaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočnenia alebo rekonštrukcie a počas prevádzky, a to až do jej uvedenia do neškodného stavu. 

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad je povinný zabezpečiť na svoj náklad vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby. Pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník povinný zabezpečiť odborný technicko-bezpečnostný dohľad prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu poverená a ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osoby na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vydaným ministerstvom. Pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie môže odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonávať ich vlastník, prípadne stavebník odborne spôsobilou osobou.
 Pri vykonávaní odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je vlastník, prípadne stavebník vodnej stavby povinný:

a) určiť zamestnanca zodpovedného za odborný technicko-bezpečnostný dohľad a ohlásiť ho orgánu štátnej vodnej správy; pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie ohlásiť aj odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej sa odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonáva, 

b) prizvať orgán štátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných stavbách zaradených do I. kategórie vykonáva najmenej raz ročne, pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz za dva roky a pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie raz za štyri roky, 

c) zaslať správu o výsledkoch odborného technicko-bezpečnostného dohľadu orgánu štátnej vodnej správy, ktorý vykoná technicko-bezpečnostný dozor.

Podľa § 74 vodného zákona možno tomu, kto nezabezpečuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad prevádzkou vodnej stavby, ktorej stav môže ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku podľa § 56 ods. 5, uložiť pokutu do výšky 66 387, 83 eura.

Na základe kontroly vykonanej v októbri 2010 na odkaliskách Slovenskej republiky možno konštatovať nasledovné: 

1. Stav na 35 odkaliskách je uspokojivý, technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) je zabezpečený poverenou organizáciou. Po intenzívnych zrážkach v tomto roku neboli zistené žiadne anomálie ani žiadne mimoriadne skutočnosti oproti bežnej prevádzke. Vodné stavby sú kvalifikované ako bezpečné a schopné prevádzky. 

2. Stav na odkalisku Horná Ves v okrese Žiar nad Hronom nie je havarijný, bolo však zistené, že technicko-bezpečnostný dohľad sa nevykonáva v takom rozsahu a takým spôsobom ako to vyžaduje vodný zákon a vykonávacia vyhláška č. 458/2005 Z. z. Správcom odkaliska je Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica.
3. Stav na odkaliskách Nižná Slaná, Jelšava a Martin nie je uspokojivý, na odkaliskách je potrebné zabezpečiť predpísané opatrenia.

4. Stav na skládke gudrónov  v obci Predajná je stále neuspokojivý. Zrážková voda sa neustále hromadí na povrchu uloženého odpadu, nadobúda veľmi nízke pH a v prípade extrémnych zrážok sa môže preliať cez ochranné hrádze a kontaminovať okolité prostredie, najmä podzemnú vodu. 
Počas extrémnych zrážok v máji a júni 2010 sa na skládke gudrónov v Predajnej nahromadilo toľko zrážkovej vody, že hrozilo jej preliatie ponad hrádzu, ktorá gudróny zadržiava. Vďaka čerpaniu a odvážaniu kontaminovaných vôd sa tak nestalo. Skládky toxického odpadu vznikli pred viac ako 45 rokmi. V dvoch jazerách nad Predajnou je uložených približne 200 tisíc m3gudrónov. Gudróny sú kyselinové smoly a kaly vznikajúce predovšetkým ako vedľajšie produkty pri rafinácii ropných produktov, ako napr. motorových alebo ložiskových olejov chemickými činidlami ako kyselina sírová, óleum a plynný oxid sírový. Počas rafinácie sa do gudrónov dostáva kyselina sírová, ňou premenené uhľovodíky, novovzniknuté uhľovodíky, napr. živice, organické sulfokyseliny, asfaltény a neoddelené časti rafinátu. Kyslé gudróny sú pri rafinácii olejov viskózne a za studena tuhé a plastické a pri rafinácii palív sú tmavé a nie príliš viskózne. Gudróny sa vyznačujú vysokou toxicitou, mutagenitou, teratogenitou a karcinogenitou. Z ekotoxikologického hľadiska sa zaraďujú do IV. triedy výluhovateľnosti, teda medzi nebezpečné odpady, ktoré obsahujú okrem iného vo viazanej i voľnej forme kyselinu sírovú. Nevhodným uskladnením gudrónov, kedy sú vystavené pôsobeniu klimatických faktorov predovšetkým zrážkovým vodám, môže dochádzať k tvorbe koncentrovaných výluhov s extrémne vysokými obsahmi síranov, aromatických uhľovodíkov a NEL (nepolárne extrahovateľné látky). Rizikom sa vtedy stáva havarijný únik takýchto výluhov, kedy môžu byť znehodnotené podzemné a povrchové vody, pôdy ako aj ohrozené zdravie človeka.

5. Stav na odkalisku Slovinky v okrese Spišská Nová Ves je neuspokojivý a hoci momentálne nehrozí havária, v prípade dlhodobých abnormálnych zrážok môže odkalisko predstavovať reálnu hrozbu pre obce Slovinky a Krompachy. 
Odkalisko Slovinky je svojou výškou 113 m od päty hrádze našim najvyšším odkaliskom. Zaradené je do druhej kategórie vodných stavieb. V prevádzke bolo v rokoch 1968 až 1999. Na odkalisku sú uložené flotačné kaly z úpravne rúd z podniku Železorudné bane, n.p. Spišská Nová Ves. Ich množstvo sa odhaduje na 4,8 mil. m3. Ako drenáž funguje mohutný prísyp základnej hrádze, cez ktorý sú zavedené 3 etáže drenážnych prvkov vyústené do šácht na päte hrádzového systému. Monitoring od roku 1991 zaisťovalo 37 pozorovacích sond s hĺbkou 5 až 23 m (ozn. PV), 5 pozorovacích sond hĺbky 38 až 47 m (ozn. PT), 13 pevných polohových bodov, 45 kontrolných polohových bodov a 3 merné prepady na meranie priesakov. V roku 2001 vznikla na odkalisku havarijná situácia. Porucha vznikla poškodením a prepadnutím starého potrubia pôvodného kolektoru na dne údolia asi 40 m od okraja jazera. Po znížení hladiny vody v jazere bol na pláži odkrytý kráter dokladujúci poruchu. Prieskumný vrt hĺbky 15 m s narazenou podzemnou vodou v hĺbke 3,5 až 4,0 m pod terénom vykázal  na kontakte s pôvodným terénom „tekutú, plastickú, lepivú zeminu“. Od januára 2003 vlastník odkaliska nezabezpečuje výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý je povinný zabezpečovať v súlade s § 56 vodného zákona. 

Stav na odkalisku je vážny, hrádzový systém je devastovaný, nedá sa vylúčiť jeho ohrozenie pri nadmernej zrážkovej činnosti alebo pri prudkom topení snehu. Merné zariadenia TBD sú postupne znehodnocované a pri obnovení dohľadu bude potrebné vynaložiť značné finančné prostriedky na ich obnovu a sfunkčnenie. V júni 2010 bola Vodohospodárskou výstavbou, š.p. a Katedrou geotechniky STU vypracovaná komplexná správa „Revízia súčasného stavu environmentálnej záťaže banského odpadu odkaliska Slovinky“. V správe sú navrhnuté opatrenia, ktoré je nevyhnutné vykonať na zlepšenie nepriaznivého stavu a je navrhnutý postup ďalších krokov pre monitoring. Audit odkaliska poukazuje na nevyhnutnosť zabezpečiť výkon TBD. Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava vykonáva ako ministerstvom poverená organizácia TBD na vlastné náklady, nakoľko je to v celospoločenskom záujme. Pre nedostatok finančných prostriedkov je dohľad vykonávaný len na základe vizuálnych obhliadok. V roku 2009 bola lokalita zaradená medzi lokality, ktoré sa monitorujú v rámci  Čiastkového monitorovacieho systému „Geologické faktory“. 

Z kontroly technicko-bezpečnostného stavu odkalísk na území Slovenskej republiky vyplýva, že väčšina odkalísk je bezpečná a nepredstavuje hrozbu pre životy a zdravie ľudí a životné prostredie. Zvýšené riziko bolo zaznamenané na šiestich lokalitách, kde odporúčame zo strany štátu zabezpečiť elimináciu hrozieb, ktorým je obyvateľstvo priľahlých obcí vystavené. Odhadované náklady na vykonanie nevyhnutných opatrení sú približne 200 tis. €.
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