Tabulka zhody

Névrh nariadenia vlady Slovenskej republiky, ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 398/2012 Z. z.

S pravom Euroépskych spolocenstiev a Eurdpskej tinie

Pravny predpis EU Pravny predpis SR

NNV — navrh nariadenia vlady Slovenskej republiky, ktorym sa
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. méja 1991 o ¢isteni mestskych odpadovych vod meni a doplna nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 269/2010
(U. v. ES L 135, 30. 5. 1991) v zneni smernice Komisie 98/15/ES z 27. februara Z. z., ktorym sa ustanovujii poziadavky na dosiahnutie dobrého
1998 (U. v. ES L 67, 7. 3.1998) v zneni nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady stavu vod v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky C.
(ES) &. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (U. v. EU L 284, 31. 10. 2003) v zneni 398/2012 7. z.,

nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1137/2008 z 22. oktobra 2008
(U.v.EUL 311, 21. 11. 2008)
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CL 111,
ods. 1,
tretia
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Tam, kde nie je vytvorenie zberného systému opodstatnené bud’ kvoli tomu, ze by
nepredstavoval prinos pre zivotné prostredie, alebo by vyzadoval rozsiahle naklady,
pouziju sa individualne systémy alebo iné primerané systémy dosahujuce rovnaka
uroven ochrany zivotného prostredia.

NNV

CL1
§ Sa

(1) Malé Cdistiarne odpadovych vod do 50 ekvivalentnych
obyvatel'ov sa realizuju, ak pripojenie nehnutelnosti na verejni
kanalizaciu nie je technicky mozné a vyZaduje si neprimerane
vysoké néklady.

(2) Na zaklade konstrukéno-technologickej skladby sa rozliSuju
tieto zakladné typy malych d&istiarni odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov:

a) intenzivne, ktoré podlichaji postupu podla osobitného

predpisu®) a

b) extenzivne, ktoré st budované na mieste s predradenym
predCistenim a s horizontalnym filtrom alebo vertikalnym filtrom.

(3) Definicia kategoérii malych cistiarni odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov a ich vyuzitie su uvedené v prilohe €.
14b casti A. 1.

(4) V oblasti, kde uz je centralne zneSkodiiovanie odpadovych vod

zabezpeCené prostrednictvom vybudovanej verejnej kanalizacie,
nie je mozné vyuzitie malej Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov okrem pripadov, ak je pripojenie na
verejni kanalizaciu technicky alebo ekonomicky neprimerane
nakladné.

(5) V oblasti, kde bude centralne zneskodnovanie odpadovych vod
verejnou kanalizaciou realizované do desat’ rokov, je mozné
docasné alebo prechodné odvadzanie vycistenych odpadovych vod
do povrchovych vod alebo podzemnych vod prostrednictvom
malej Cistiarne odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov
s biologickym stupniom.

(6) V oblasti, kde bude centralne zneskodnovanie odpadovych vod
realizované za viac ako 10 rokov, je mozné dlhodobé odvadzanie
vycCistenych odpadovych v6d do povrchovych vod alebo
podzemnych vdd prostrednictvom malej Cistiarne odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov s biologickym stupfiom.




(7) V ochrannych pasmach povrchovych vodarenskych zdrojov
a podzemnych vodarenskych zdrojov, pri rekreaénych vodnych
plochéach vhodnych na kiipanie, moze byt vzhl'adom na lokalizaciu
povolenie na pouzitie malej Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov zamietnuté.

(8) Minimalne ucinnosti istenia malych Cistiarni odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatelov pre kategorie vyrobkov
oznacovanych CE v percentach pre vypustanie vycistenych
odpadovych vod do povrchovych vod su uvedené v prilohe ¢. 14b
Casti A.2.1.

(9) Minimalne G¢innosti Cistenia malych cCistiarni odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatelov pre kategérie vyrobkov
oznacovanych CE v percentdich pre vypustanie vycistenych
odpadovych vod do podzemnych vod st uvedené v prilohe ¢&.
14b &asti A.2.2.

(10) Prednostne sa vycistené odpadové vody z malych Cistiarni
odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov vypustaju do
povrchovych vod je potrebné zabezpecit moznost’ odberu vzoriek
pre kontrolu. Pri nutnosti ich vypustania do podzemnych vod je
potrebné zabezpecit’ moznost’ odberu vzoriek pre kontrolu a takisto
zrealizovat’ vsakovaci objekt.

(11) Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vypusStanych
splaskovych odpadovych vod
do povrchovych vod pre malé ¢istiarne odpadovych vod do 50 EO
st uvedené v prilohe ¢. 6 v tabul’ke Casti A.1.1.

(12) Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vypustanych
splaskovych odpadovych vod do podzemnych vod su uvedené
v prilohe €. 6 v tabulke Casti A.2.

(13) Prevadzku malej Cdcistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov vykonava jej vlastnik podla




rozhodnutia organu Stdtnej vodnej spravy a podla navodu
uvedeného v prevadzkovom poriadku a doporuceni od vyrobcu.
Prevadzka malej Cistiarne odpadovych vdd do 50 ekvivalentnych
obyvatel'ov zahfna pravidelnu kontrolu stavu a funkénosti, tdrzbu,
pravidelny odvoz a zne$kodnenie kalu, evidenciu o odvoze kalu
opravnenou osobou, pripadne dialkovy monitoring funk¢nosti.
Zavady zistené vlastnikom malej ¢istiarne odpadovych vdd do 50
ekvivalentnych obyvatelov konzultuje s reviznym technikom
alebo dodavatelom malej Ccistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov a zaznamena ich do prevadzkového
dennika a bezodkladne ich odstrani.

(14) Revizny technik je opravnena osoba s osvedéenim na kontrolu
stavu a funk¢nosti malej Ccistiarne odpadovych vdd do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov. Osvedcenie pre revizneho technika
vydava poverena osoba podla § 36 ods. 19 zakona fyzickej osobe
po absolvovani preskolenia s periodickym overenim znalosti
a splnenia poziadavky na vzdelanie a prax. Vyzaduje sa minimalne
uplné  stredné  odborné  vzdelanie  technického  alebo
prirodovedného zamerania a najmenej patrocna odborna prax vo
vodohospodarskom odvetvi alebo obdobnom technickom odvetvi
a absolvovanie odborného preskolenia. Vzor osvedCenia pre
revizneho technika je uvedeny v prilohe ¢. 14a.

(15) Technicku reviziu malej Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov vykonava revizny technik, a to podl'a
prilohy €. 14b tabulky casti A.3.1 bez dial’kového monitoringu a
podla prilohy ¢&. 14b tabulky &asti A.3.2 s dialkovym
monitoringom. Technickd revizia zahffia posudenie fyzického
stavu suboru objektov a zariadeni malej Cistiarne odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatelov, sposobu prevadzkovania
vsulade s rozhodnutim organu Stitnej vodnej spravy
a prevadzkového poriadku, a kontrolu vedenia prevadzkovej
dokumentacie.




(16) Protokol o technickej revizii malej Cistiarne odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov vypracuje revizny technik na
zaklade osvedcenia a vlastnik ho zasle prislusnému okresnému
uradu vo frekvencii podl'a prilohy &. 14b ¢asti A.3.1 alebo A.3.2.

(17) Vlastnik malej &istiarne odpadovych véd do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov vedie prevadzkovy dennik vo forme
pisomného zdznamu, elektronického zdznamu alebo zoznamu
zapisov S uvedenim datumov o sledovani prevadzky malej Cistiarne
odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatelov. Prevadzkovy
dennik obsahuje

a) zdznam o vykonani udrzby,

b) protokol o vykonanom odbere vzorky odpadovej vody a
protokol o skuske vzorky,

¢) zaznam o odvoze kalu,

d) zaznam o poruchach, mimoriadnych udalostiach a zasahoch,
ktoré sa vykonali na danom zariadeni.

(18) Odvoz a zneskodnenie kalu zabezpeCuje vlastnik malej
Cistiarne odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatelov
prostrednictvom opravnenej osoby podla § 36 ods. 4 zakona, ktora
zabezpeCuje odvoz odpadovych véd a kalu do Cistiarne
odpadovych vod, pripadne na iné miesta spracovania, a je
zaznamenany Vv prevadzkovom denniku malej Cistiarne
odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov.*.

Poznamka pod ¢iarou k odkazu 3a znie:

,3) Cl. 4 az 6 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &.
305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované
podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa rusi
smernica Rady 89/106/EHS (U. v. EU L 88, 4.4. 2011)..
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(1) Poziadavky o kategoriach, minimalnej G¢innosti, limitnych
hodnotach ukazovatelov zneCistenia vypustanych splaSkovych
odpadovych véd do povrchovych véd a do podzemnych vod,
prevadzke, prevadzkovom denniku a reviznom technikovi na
kontrolu stavu a funkénosti malej ¢istiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatel'ov sa uvedu do suladu so znenim G¢innym
od 1. aprila 2022 najneskor do 1. januara 2024, inak je prevadzka
malej Cistiarne odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov
v rozpore so zakonom.

(2) Technicka revizia prevadzky malej ¢istiarne odpadovych vod
do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov sa uskutociiuje od 1. januara
2023 a protokol o technickej revizii malej Cistiarne odpadovych
vod do 50 ekvivalentnych obyvatel'ov vypracuje opravnena osoba
do 30. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Cast A.1.1

Limitné hodnoty ukazovatelov zneCistenia vypustanych
splaskovych odpadovych vod do povrchovych vod pre malé COV
do 50 EO

Cast A.2
Limitné hodnoty ukazovatelov zneCistenia vypustanych

splaskovych odpadovych vod do podzemnych vod pre malé COV
do 50 EO

Cast’ A.1
Definicia kategorii malych COV do 50 EO




Priloha
¢. 14a,
Cast’
Al

Kategéria I: Kategoria splhajuca minimélne poziadavky organu
Statnej vodnej sprdvy na vypuStanie do povrchovych vod a
podzemnych vod pre vacSinu lokalit s odstrdnenim organického
znedistenia. Intenzivne a extenzivne malé &istiarne odpadovych
vod do 50 ekvivalentnych obyvatefov musia spifiat limitné
hodnoty ukazovatelov podla prilohy ¢. 6 tabulka casti A.1.1
a Casti A.2.

Pre intenzivne malé Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov musi byt dolozené vyhlasenie
0 parametroch podl'a technickej normy alebo inej obdobnej
technickej S$pecifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkami,!) kde je potvrdend poZadovand &innost
odstranenia organického znecistenia BSKs podla tabulky casti
A.2.1 a tabul’ky Casti A.2.2.

Kategoria II: Kategéria spifajuca zvy$ené poziadavky organu
Statnej vodnej spravy na vypustanie do povrchovych vod
a podzemnych vod v oblastiach, kde je vzhl'adom na potrebu
zvySenej ochrany vod nutné limitovat  koncentraciu
amoniakalneho znec€istenia. Intenzivne a extenzivne malé Cistiarne
odpadovych vod do 50 ekvivalentnych obyvatelov musia spinat’
limitné hodnoty ukazovatelov podla prilohy ¢. 6 tabulky casti
A.1.1a casti A.2. Pre intenzivne malé Cistiarne odpadovych vod do
50 ekvivalentnych obyvatelov musi byt doloZené vyhlasenie
0 parametroch podl'a technickej normy alebo inej obdobnej
technickej S$pecifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkami'), kde  je potvrdend pozadovand u&innost
odstranenia organického znecistenia BSKs, nerozpustenych latok
a N-NHjpodra tabul’ky casti A.2.1 a tabul’ky Casti A.2.2.

Kategoria III: Kategéria spiiiajuca zvysené poziadavky organu
Statnej vodnej spravy na vypustanie do povrchovych vod a
podzemnych vo6d napr. v chranenych vodohospodarskych
oblastiach?) s poziadavkou na zniZenie koncentricie celkového
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dusika, aby nemohlo dojst  k naruSeniu  ekosystému
a k neziadacemu stavu kvality povrchovych véd a podzemnych
vod. Intenzivne a extenzivne malé Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatefov musia spifiat limitné hodnoty
ukazovatel'ov podl'a prilohy ¢. 6 tabul'ky Casti A.1.1 a Casti A.2.
Pre intenzivne malé Cistiarne odpadovych vod do 50
ekvivalentnych obyvatelov musi byt dolozené vyhlasenie
0 parametroch podl'a technickej normy alebo inej obdobnej
technickej S$pecifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkamil), kde je potvrdend pozadovana GCinnost
odstranenia organického znecCistenia BSKs, nerozpustenych latok,
N-NHs a Nceik podla tabul’ky cCasti A.2.1 a Casti A.2.2.

Cast' A.2.1

Minimalne u¢innosti ¢istenia malych COV do 50 EO pre kategorie
vyrobkov  oznaovanych CE v percentich pre vypustanie
vy¢istenych odpadovych vod

do povrchovych vod

Cast A.2.2

Minimalne uéinnosti istenia malych COV do 50 EO pre kategorie
vyrobkov oznacovanych CE v percentach pre vypustanie
vy¢€istenych odpadovych vod

do podzemnych vod

Cast A3.1
Technickd revizia malej COV do 50 EO bez dialkového
monitoringu
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Cast A.3.2
Technickd revizia malej Cistiarne odpadovych vod do 50 EO s
dial’kovym monitoringom




V stipci (1):

C — ¢lanok
O - odsek
V - veta

P — pismeno (¢islo)

V stipci (3):
N — bezna transpozicia
O — transpozicia s moznostou vol'by

D — transpozicia podl'a ivahy (dobrovolna)
n.a. — transpozicia sa neuskutociuje

Vv stipci 5):

C — ¢lanok

§ — paragraf

O - odsek

V — veta

P — pismeno (¢islo)

V stipci (7):

U — GipIna zhoda

C — ¢iasto¢na zhoda

7 — 7iadna zhoda (ak nebola dosiahnuta ani &iast. ani Giplna zhoda alebo k prebratiu
dojde v buducnosti)

n.a. — neaplikovatel'nost’ (ak sa ustanovenie smernice netyka SR alebo nie je potrebng
ho prebrat)



