Právny akt ES/EÚ 89/459 v platnom znení
Právne predpisy Slovenskej republiky
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Článok (Č,.O,    V,P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č,§.O,    V,P)
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Štádium legislatívneho procesu


Článok 1, 

Členské štáty vykonajú všetky nevyhnutné kroky, aby pneumatiky pre vozidlá kategórií M1, N1, O1 a O2 stanovené v prílohe I k smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú typového schválenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel6, naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 87/403/EHS7, mali po dobu svojej prevádzkovej životnosti na cestách hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky najmenej 1,6 mm.

„Hlavné drážky“ sú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.


N

N


NV

NV
§ 1 ods. 1

§ 3

§ 2
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1a N1 a ich prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 uvedené v osobitnom predpise
).

Motorové vozidlá podľa tohto nariadenia vlády musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky najmenej 1,6 mm.

Na účely tohto nariadenia vlády sa hlavnými drážkami rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.
Ú





Článok 2


Po porade s Komisiou môžu členské štáty vylúčiť z oblasti tejto smernice vozidlá alebo prijať zvláštne ustanovenia pre vozidlá vyhlásené za vozidlá, ktoré sú predmetom historického záujmu a ktoré boli pôvodne vybavené pneumatikami, ktoré mali, keď boli nové, hĺbku drážok dezénu menšiu ako 1,6 mm a za predpokladu, že sú vybavené takýmito pneumatikami, používajú sa len za výnimočných podmienok a takmer nikdy sa nepoužívajú na verejných pozemných komunikáciách.


N
NV
§ 1 ods. 2
(2) Toto nariadenie vládysa nevzťahuje na historické vozidlá,
) ktoré boli pôvodne vybavené pneumatikami, ktoré mali ako nové hĺbku hlavných drážok dezénu jazdnej plochy menšiu ako 1,6 mm a za predpokladu, že sú vybavené takýmito pneumatikami, používajú sa len za výnimočných podmienok a takmer nikdy sa nepoužívajú v premávke na pozemných komunikáciách.
Ú





Článok 3


Po porade s Komisiou členské štáty prijmú a uverejnia do 1. júla 1991 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1992. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.


N


NV
§ 4
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
Ú





Článok 4


Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n. a








�) Príloha č. 1, časť B, body 2 až 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na  pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


�) § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.
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