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Príloha č. 3

„Energeticko – klimatický balíček“

doplňujúca stručná charakteristika návrhov

V nadväznosti na „Charakteristiku ďalšieho smerovania rozvoja programu biopalív v EÚ“ možno doplniť, že v „balíčku“ navrhnuté opatrenia sú v politickej oblasti základom pre východiskovú pozíciu EÚ v medzinárodných rokovaniach o režime po roku 2012. Zahŕňajú aj otázky energetickej bezpečnosti EÚ, nakoľko sa predpokladá, že vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a biopalív zníži závislosť EÚ na vonkajších zdrojoch (odhaduje sa úspora 50 miliárd EUR na importe ropy a plynu v roku 2020).


V ekonomickej oblasti návrhy prinášajú nové príležitosti pre rast ekonomiky a zamestnanosti, ale na druhej strane však predstavujú riziká pre konkurencie schopnosť priemyslu (platí to v európskom, ako aj slovenskom rozmere). EK odhaduje, že nové „zelené“ odvetvia vytvoria do roku 2020 okolo 1 milióna nových pracovných príležitostí. Riziká sú najmä v potrebe vysokých nákladov na dosiahnutie cieľov (podstatnú časť bude musieť znášať aj verejný sektor), ako aj zvýšených nákladov pre priemysel, ktorý bude nútený kupovať emisné kvóty (na rozdiel od súčasného systému platného do roku 2012, kde sú kvóty prideľované podnikom zadarmo). Odraz to môže mať vo zvýšení cien pre spotrebiteľov, zhoršenie konkurenčnej schopnosti európskych podnikov a riziko z delokácie firiem do oblasti bez týchto zvýšených ekologických nákladov.

Návrhy sa považujú za jedny z najdôležitejších opatrení prijatých súčasnou EK a ovplyvnia smerovanie EÚ nielen v nadchádzajúcich rokoch, ale udávajú jej smerovanie aj za horizont 2020. Budú sa otvárať nové možnosti aj pre Slovensko, ale „balíček“ prinesie so sebou aj viacero rizík, ktoré bude potrebné dôsledne analyzovať a zvážiť.

Ciele pre SR budú vychádzať z potenciálu a východiskových podmienok krajiny, t.j. jedným z hlavných kritérií bude výška HDP na obyvateľa:

· splnenie cieľa 14 % spotreby energie z OZE bude vyžadovať značné investície (niekoľko miliárd EUR do roku 2020);

· navýšenie limitu emisií v sektoroch nepokrytých obchodovaním s emisiami (doprava, poľnohospodárstvo, budovy) o 13% treba vnímať aj cez porovnanie cieľov pre iné členské krajiny; Slovensko má jeden z najväčších nárastov, čo vytvára predpoklady pre udržateľný rozvoj týchto odvetví;

· navrhovaný nový systém obchodovania s emisiami si bude vyžadovať istý čas na hlbšiu analýzu vzhľadom na jeho komplikovanosť. Predovšetkým musí sa prehodnotiť systém aukcií povolení emisií, ako aj výška kvót pridelených Slovensku.

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady novelizujúci smernicu 98/70/ES za účelom upresnenia požiadaviek na benzín, naftu a plynový olej a zavedenia postupu pre monitorovanie a zníženie tvorby emisií skleníkových plynov z pohonných látok používaných v cestnej doprave ...“, v prílohe (VII.) zavádza novú činnosť „Monitorovanie, oznamovanie a overovanie životného cyklu o zníženiach emisií skleníkových plynov“. Life Cycle Assessment (LCA) predstavuje analýzu životného cyklu hodnoteného paliva bilancovania CO2 od prípravy pestovateľskej pôdy, cez hnojenie, ošetrovanie, zber a následné technologické spracovanie až po finálne posudzované biopalivo (MERO, ETBE, bioetanol).

Navrhované zmeny v "balíčku", týkajúce sa plnenia programu biopalív, uvádza nasledovná tabuľka:

	Cieľový stav,

vlastnosť
	Súčasné hodnoty
	Očakávané a navrhované zmeny

	Národný indikatívny cieľ

(ako podiel biopalív a iných obnoviteľných palív na trhu s palivami)
	min. 5,75 % do 31.12.2010
	očakávané plnenie 

referenčných hodnôt:

min. 4,20 % do 31.12.2010

min. 5,75 % do 31.12.2011

	Obsah kyslíka v benzíne, % hm.
	max. 2,7
	min. 2,0 1) – max. 3,7

	Obsah bioetanolu v benzíne, % obj.
	max. 5,0
	max. 10,0

	Obsah ETBE v benzíne, % obj.
	max. 15,0
	max. 22,0

	Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME) v nafte, % obj.
	max. 5,0
	min. 0 – max. 7,0

alebo

min. 5,0 – max. 10,0


Zdroj: návrh smernice k OZE; návrh novelizácie smernice 98/70/ES (na procedurálne schválenie Európskym parlamentom a Radou)

Poznámka: 1)   minimálny obsah kyslíka vo výške 2 % hm. približne zodpovedá napríklad minimálnemu obsahu bioetanolu vo výške 5 % obj.

(je to požiadavka mnohých členských štátov EÚ zabezpečiť to, aby benzín s vysokým obsahom biopalív obsahoval určitý minimálny podiel biopalív;

Holandsko, Švédsko a Anglicko (UK) tvrdia, že nemal by sa stanoviť žiadny minimálny obsah biopalív, ale každý benzín by mal obsahovať maximálne 10 % obj. biopalív).

Ako kompromisné riešenie k vyššie uvedenej tabuľke pre zmesové palivá, v súčasnosti na úrovni ustanovenej pracovnej skupiny 1 pri TK 50 „Ropa a výrobky z ropy“ Slovenský ústav technickej normalizácie v Bratislave (SÚTN) procedurálne pripravuje na schválenie predbežnú slovenskú technickú normu STN P 65 6535, týkajúcu sa zmesového paliva pre vznetové motory s obsahom 30 % objemu metylesterov mastných kyselín (FAME), ktorej spracovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Týmto sa vytvára možnosť a časový priestor na praktické overenie požiadaviek na takéto palivo (označované ako B30) do roku 2011.

Medzné hodnoty pre obsah FAME v palive B30 sú:

	Vlastnosť
	Jednotka
	Medzné hodnoty

	
	
	minimum
	maximum

	Metylestery mastných kyselín (FAME)
	% objemové
	28,0
	32,0


Zdroj: návrh STN P 65 6535

Navrhnuté minimálne kalorické hodnoty pre energetický obsah palív používaných v sektore dopravy, podmienený vyšším využívaním energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), uvádza nasledovná tabuľka:

	Motorové biopalivo
	Energetický obsah

vyjadrený na hmotu

MJ/kg

(minimálna kalorická

hodnota)
	Energetický obsah

vyjadrený na objem

MJ/liter

(minimálna kalorická

hodnota)
	Energetický obsah

vyjadrený ako ropný ekvivalent

(toe)

(minimálna kalorická

hodnota)

	bioetanol

(vyrobený z biomasy)
	27
	21
	0,645

	bioETBE

(etyl-tri-butyl-éter vyrobený z bioetanolu)
	36

(z čoho 47 % je OZE)
	27

(z čoho 47 % je OZE)
	0,860

	biometanol

(vyrobený z biomasy)
	20
	16
	0,478

	bioMTBE

(metyl-tri-butyl-éter vyrobený z biometanolu)
	35

(z čoho 36 % je OZE)
	26

(z čoho 36 % je OZE)
	0,836

	bioDME

(dimetyl-éter

vyrobený z biomasy)
	28
	19
	0,669

	bioTAEE

(terciárny amyl-etyl-éter vyrobený z bioetanolu)
	38

(z čoho 29% je OZE)
	29

(z čoho 29% je OZE)
	0,908

	biobutanol

(butanol vyrobený z biomasy)
	33
	27
	0,788

	biodiesel
	37
	33
	0,884

	Fischer-Tropsch diesel

(syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy)
	44
	34
	1,051

	hydrogenovaný rastlinný olej

(hydrgenačne rafinovaný rastlinný olej)
	44
	34
	1,051

	čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrakciou)
	37
	34
	0,884

	bioplyn
(plynné palivo vyrobené z biomasy alebo z biologicky rozložiteľného odpadu, príp. upravený na kvalitu zemného plynu)
	50
	-
	1,194

	benzín
	43
	32
	1,027

	motorová nafta
	43
	36
	1,027


Poznámky:

1 tona ropy  =  1 toe (tona ropného ekvivalentu)  =  41,868 GJ

1 MJ/kg  =  1 GJ/t
