Príloha č. 3  k nariadeniu vlády č. ....../2007 Z.z.

Spôsob výpočtu mýta 

Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest.

Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infraštruktúru v členení na investičné náklady, náklady na údržbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.
Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závisle od príslušnej nápravovej hmotnosti a pre príslušné kategórie vozidiel sú určené pomocou hodnotenia účinnosti, súčiniteľov účinnosti pre dané kategórie vozidiel.. 

	Kategória  vozidla
	Rozpätie hodnôt súčiniteľa účinnosti

	Nákladné
	3,5 – 12 ton
	 ≤ 0,3025

	BUS
	
	

	Nákladné
	> 12 ton

● 2 nápravy
	0,3696 - 1,4096

	
	> 12 ton

● 3 nápravy
	0,2569 – 2,4096

	
	> 12 ton

● 4 nápravy
	0,1024 – 2,9096

	
	> 12 ton

●5 a viac náprav
	0,2812 – 2,4896

	BUS
	> 12 ton
	0,2569 – 0,7857


Koeficienty rovnocennosti pre uvažované kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a ročnú údržbu sú pre všetky kategórie rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý na nápravovej hmotnosti, voči ktorej sa exponenciálne zväčšuje.

	 Trieda vozidla
	Koeficienty rovnocennosti

	
	Stavebná oprava
	Investície
	Ročná údržba

	A
	3,5 - 12 ton
	1,000
	1
	1

	B
	NV >12 ton ●2 nápravy
	4,660
	1
	1

	C
	NV >12 ton ●3 nápravy
	7,966
	1
	1

	D
	NV >12 ton ●4 nápravy
	9,619
	1
	1

	E
	NV >12 ton ●5 a viac náprav 
	8,230
	1
	1

	F
	BUS > 12 ton
	2,597
	1
	1


Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzhľadom na ich emisné hodnoty je zabezpečená pripočítaním príplatku, pokrývajúcim externé environmentálne náklady.

Členenie vozidiel podľa emisných štandardov EURO
	
	najviac 3 nápravy
	  najmenej 4 nápravy
	Autobusy

	EURO  O - II
	146%
	147%
	146%

	EURO   III 
	110%
	110%
	110%

	EURO  IV,V, EEV
	100%
	100%
	100%


Diferenciácia vozidiel na „EURO IV“ a „EURO V a viac“ nie je potrebná, pretože emisné limity oboch kategórií sú štatisticky približne zhodné. 

Príplatky k sadzbe mýta v Sk/km
	
	najviac 3 nápravy
	  najmenej 4 nápravy
	Autobusy

	EURO  O - II
	0,529
	0,536
	0,440

	EURO   III 
	0,114
	0,114
	0,095

	EURO  IV,V, EEV
	0,000
	0,000
	0,000
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