Príloha 2


Príloha 2 – Slovenské technické normy pre oblasť odpadového hospodárstva a obalov

(zoznam platný k 1.10.2005)

Skupina 81
Skládkovanie odpadov

	Označenie normy

(triediaci znak)
	Názov normy 
	Dátum vydania

	STN 83 8101
	Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia
	05/2004

	STN 83 8102
	Skládkovanie odpadov. Navrhovanie skládok odpadov
	07/2004

	STN 83 8103
	Skládkovanie odpadov. Prevádzka a monitorovanie skládok
	02/1998

	STN 83 8104
	Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov
	05/2004

	STN 83 8105
	Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum na skládky odpadov
	07/1997

	STN 83 8105
	Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum skládok odpadov
	11/2004

	STN 83 8106
	Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky
	05/2004

	STN 83 8107
	Skládkovanie odpadov. Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok odpadov
	09/2004

	STN 83 8108
	Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn
	05/2005


	STN EN 13965-1

(83 8200)
	Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 1: Termíny a definície týkajúce sa materiálov 
	06/2005

	STN EN 13965-2

(83 8200)
	Charakterizácia odpadov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva
	06/2005

	STN P ENV 12920
(83 8201)
	Charakterizácia odpadov. Metodika na stanovenie vylúhovateľnosti odpadov pri špecifikovaných podmienkach 
	01/2002

	STN EN 13656
(83 8221)
	Charakterizácia odpadov. Mineralizácia zmesou kyseliny fluorovodíkovej (HF), dusičnej (HNO3), a chlorovodíkovej (HCl) pomocou mikrovlnnej pece na následné stanovenie prvkov 
(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR) 
	07/2003

	STN EN 13657
(83 8222)
	Charakterizácia odpadov. Mineralizácia na následné stanovenie prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej 
(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	07/2003

	STN EN 12457-1
(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 1: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg pre materiály s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)
(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	06/2003

	STN EN 12457-2

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg pre materiály s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	06/2003

	STN EN 12457-3

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 3: Dvojstupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg a 8 l/kg pre materiály s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc pod 4 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	06/2003

	STN EN 12457-4
(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie granulovaných odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg pre materiály s veľkosťou častíc pod 10 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)

(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR))
	06/2003

	STN EN 13137

(83 8261)
	Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch a sedimentoch

(EN prebratá prevzatím originálu v jazyku člena CEN/CENELEC, s národným predhovorom – v českom jazyku
	01/2003

	STN EN 14345
(83 8262)
	Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov gravimetricky
(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	03/2005

	STN EN 14039

(83 8263)
	Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou chromatografiou

(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	03/2005

	STN EN 12506
(83 8270)
	Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkovej S, SO42-, V a Zn
(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	01/2004

	STN EN 13370

(83 8271)
	Charakterizácia odpadov. Analýza eluátov. Stanovenie amoniaku, AOX, vodivosti, Hg, fenolového index, TOC, ľahko uvoľniteľných CN-, F- 

(EN schválená na priame použitie iba oznámením vo Vestníku ÚNMS SR)
	01/2004

	STN 83 8301
	Skúšanie nebezpečných odpadov. Akútna toxicita. Skúšky akútnej orálnej, dermálnej a inhalačnej toxicity na potkanoch
	04/1998

	STN 83 8302
	Skúšanie nebezpečných odpadov. Subakútna toxicita a oneskorený účinok. Skúšky subakútnej orálnej toxicity na potkanoch a Salmonella typhimurium – pokusný systém na reverzné mutácie
	04/1998

	STN 83 8303
	Skúšanie nebezpečných odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín
	01/1999


Skupina 82 
Charakterizácia odpadov*
	STN EN 12457-1

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 1: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)
	

	STN EN 12457-2

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)
	

	STN EN 12457-3

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 3: Dvojstupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 2 l/kg a 8 l/kg materiálov s vysokým obsahom tuhej látky a s veľkosťou častíc menšou ako 4 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)
	

	STN EN 12457-4

(83 8231)
	Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 2: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 10 mm (bez zmenšovania alebo so zmenšovaním veľkosti)
	


*Uvedené 4 časti normy EN 12457 budú vydané do konca roka 2005
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