Navrh

Vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

o poziadavkach na obmedzovanie emisii prchavych organickych zli¢enin unikajucich
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky podla § 33 pism. g) zakona ¢.
....... /2010 Z.z. 0 ovzdusi ustanovuje:
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(1) Tato vyhlaska ustanovuje

a) zoznam regulovanych vyrobkov,

b) hrani¢né hodnoty pre maximalny obsah prchavych organickych zlti€¢enin,

c¢) oznacovanie obalov regulovanych vyrobkov,
poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich pri
pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

(2) Zoznam regulovanych vyrobkov je uvedeny v prilohe €. 1.

Tato vyhlaska sa nevztahuje na vyrobky, ktoré st urcené vyluéne na pouzitie
v zariadeniach alebo pri &innostiach, ktoré si regulované podl’a osobitného predpisu.?)

§2

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie

a) latkou akykol'vek chemicky prvok alebo jeho =zluceniny, ktoré¢ sa vyskytuju
v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyradbaji v tuhom skupenstve,
kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,

b) pripravkom zmes alebo roztok, ktory je zlozeny z dvoch alebo viacerych latok,
organickou zlu¢eninou akdkol'vek zlucenina, ktord obsahuje v molekule najmenej jeden
atom uhlika a jeden atém alebo viac atémov vodika, halogénov, kyslika, siry,
fosforu, kremika alebo dusika, okrem oxidov uhlika a anorganickych uhli¢itanov a
hydrogénuhlicitanov,
prchavou organickou zluceninou akdkol'vek organicka zlucenina, ktorda ma pociato¢nu
teplotu varu najviac 250 °C pri Standardnom tlaku 101,3 kPa,
obsahom prchavej organickej zlu€eniny mnozstvo prchavej organickej zluceniny
v regulovanom vyrobku, ktory je pripraveny na pouzitie, vyjadrené v g.1!; do obsahu
prchavej organickej zliCeniny v naterovej latke sa nezapocitava mnozstvo prchavej
organickej zlu€eniny, ktoré pri suSeni chemicky reaguje a tym sa stava sti¢ast’ou nanesenej

1 ) Priloha €. 1 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 409/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovuju emisné limity, technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich
zariadeni, v ktorych sa pouzivaju organické rozpustadla.



vrstvy,
organickym rozpustadlom akakol'vek prchava organickd zlucenina, ktora sa samostatne
alebo v kombindcii s ostatnymi ¢inidlami pouziva na rozpustanie alebo riedenie surovin,
regulovanych vyrobkov alebo odpadovych materidlov, na upravu viskozity, na Gpravu
povrchového napitia, ako Cistiaci prostriedok na rozpustanie kontaminantov, ako
disperzné médium, ako zmékcovadlo alebo ako konzervaény prostriedok,
naterovou latkou akykol'vek regulovany vyrobok, ktory sa pouziva na vytvorenie filmu
s dekorativnym efektom, ochrannym efektom alebo s inym funkénym efektom na
povrchu, obsahujuci organické rozpusStadla alebo pripravky, ktoré obsahuji organické
rozpust'adla potrebné na jeho pouzitie,
filmom suvisla vrstva, ktord vznika nanesenim jednej vrstvy alebo viacerych vrstiev na
povrch podkladu,
vodou rieditel'nou naterovou latkou (WB) naterova latka, ktorej viskozita sa upravuje
vodou,
rozpustadlom rieditelnou naterovou latkou (SB) naterova latka, ktorej viskozita sa
upravuje organickym rozpustadlom,
uvedenim na domaci trh poskytnutie regulovanych vyrobkov tretim osobdm v Slovenske;j
republike za uhradu alebo bez thrady; za uvedenie na domaéci trh sa povazuje aj dovoz
regulovanych vyrobkov do Slovenskej republiky,

1) dovozcom podnikatel’, ktory doviezol regulovany vyrobok do Slovenskej republiky.
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(1) Regulovany vyrobok mozno uviest’ na domaci trh, len ak spiiia hrani¢né hodnoty
pre maximalny obsah prchavych organickych zlucenin, ktoré st uvedené v prilohe ¢. 2 a
poziadavky na oznacenie podl'a odseku 2.

(2) Regulovany vyrobok sa oznacuje etiketou, na ktorej sa uvedie
a) oznacenie regulovaného vyrobku jeho kategoria a podkategoria,
b) hrani¢na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickych zltc¢enin v g.1-* a
¢) maximalny obsah prchavych organickych zlucenin v stave, v ktorom je regulovany
vyrobok pripraveny na pouZitie.

(3) Na regulovany vyrobok, do ktorého sa pridavaju rozpustadla alebo iné zlozky
s obsahom rozpustadiel, aby bol pripraveny na pouzitie, platia hrani¢né¢ hodnoty pre
maximalny obsah prchavych organickych zlicenin v stave, v ktorom je regulovany vyrobok
pripraveny na pouZzitie.

(4) Obsah prchavych organickych zlucenin v regulovanych vyrobkoch sa stanovuje
analytickymi metédami, ktoré st uvedené v prilohe €. 3.

§4
Regulované vyrobky vyrobené¢ pred terminmi uvedenymi v prilohe ¢. 2, ktoré
nespliiaju hraniéné hodnoty pre maximalny obsah prchavych organickych zlucenin, moézu byt

na trhu najdlhsie do 12 mesiacov po terminoch platnosti hrani¢nej hodnoty obsahu prchavych
organickych zlucenin pre konkrétny regulovany vyrobok.
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Touto vyhlaskou sa preberd pravny akt Eurdpskych spolocenstiev a Eurdpskej unie
uvedeny v prilohe €. 4.
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Tato vyhlaska nadobuda tc¢innost’ 1. juna 2010.



Priloha €. 1
k vyhlaske ¢. ........ /2010 Z.z.

ZOZNAM REGULOVANYCH VYROBKOV

Kategoria A

Farby a laky su naterové latky uvedené v podkategoriach, s pouzitim na povrchovi
upravu budov, stavieb, konStrukeii, ich vnitornych casti a prisluSenstva na
dekorativne ucely, funkéné ucely a ochranné ucely, okrem aeroso6lov

Podkategorie

a)

Naterové latky interiérové matné su naterové latky urené na nanaSanie na vnutorné
steny a stropy so stupiiom lesku < °.

b) Naterové latky interiérové lesklé su naterové latky uréené na nanasanie na vnttorné steny

c)

a stropy so stupiom lesku > .

Naterové latky exteriérové na povrchovu Upravu mineralnych materialov su naterové
latky uréené na nanaSanie na vonkajsie steny postavené z muriva, tehly alebo na omietky.

Farby interiérové a exteriérové na povrchova upravu dreva, kovu a plastov
s dekorativhym ucinkom alebo ochrannym udinkom st krycie naterové latky na
dekoraciu alebo ochranu, ktoré vytvaraji nepriehl'adny film. Tato podkategoria zahfiia aj
podkladové farby.

Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a laztrovacie laky na drevo su
transparentné alebo cCiastocne transparentné natery s dekorativnym ucinkom alebo
ochrannym ucinkom na drevo, kov alebo plast. Tato podkategoria zahfna tiez lazirovacie
laky na drevo ur¢ené podl'a poziadaviek STN EN 927-1 Naterové latky. Naterové latky
a naterové systémy na drevo pouZivané vo vonkajsom prostredi. Cast’ 1: Klasifikacia

a vyber, ktoré tvoria kryci film a st urené na dekoraciu a ochranu dreva a proti
poveternostnym vplyvom.

Moridla pre ultratenkd vrstvu na drevo su moridla na drevo urcené podl'a poziadaviek
STN EN 927-1 Naterové¢ latky. Naterové latky a naterové systémy na drevo pouzivané vo
vonkaj$om prostredi. Cast’ 1: Klasifikdcia a vyber, s priemernou hrubkou vrstvy mengou
ako 5 pum, podla poziadaviek STN EN ISO 2808 Naterové latky. Stanovenie hrabky
nateru.

g) Zakladné naterové latky su naterové latky s izolaénymi vlastnost'ami alebo ochrannymi

vlastnost’ami urcené na steny a stropy alebo drevo.

h) Penetracné a spevilujiuce naterové latky su naterové latky urcené na penetrdciu a

spevnenie podkladu na zabezpecCenie hydrofobnych vlastnosti alebo naterové latky na
ochranu dreva proti biologickej korozii, napriklad proti drevokaznym hubam.
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i) Speciilne jednozlozkové niterové liatky su naterové latky, ktoré sliZia na zabezpecenie
osobitnych poZiadaviek ako zdkladné natery a vrchné natery na plasty, zakladné natery na
zelezné podklady, reaktivne zakladné natery na podklady z tzv. reaktivnych kovov, akymi
su zinok a hlinik, antikor6zne natery, natery podlah vratane drevenych a betdénovych,
antigraffiti, protipoziarne natery a natery na zabezpecenie hygienickych noriem
v potravinarskom odvetvi a v zdravotnictve.

j) Specialne dvojzlozkové naterové latky su naterové latky uréené na rovnaké pouZitie ako
jednozlozkové naterové latky, ale pred ich aplikaciou sa pridava druhéd zlozka, napriklad
terciarne aminy.

K) Viacfarebné nateroveé latky si naterove latky vytvarajuce dvojfarebny efekt alebo
viacfarebny efekt priamo pri prvom naneseni.

I) Naterové latky s dekorativnym efektom su naterové latky, ktoré sluzia na vytvaranie
Specidlnych estetickych efektov na podkladoch vopred upravenych urenym spdsobom
alebo oSetrenych zakladnym néterom, ktory sa nasledne pocas suSenia upravuje réznymi
Specidlnymi pomockami.

Kategoria B
Regulované vyrobky pouzivané pri opravach a prestriekavani vozidiel alebo ich ¢asti
pri ich oprave, idrzbe alebo na tcely dekoracie mimo vyrobného procesu

Podkategorie

a) Vyrobky na pripravné a C¢istiace operacie su vyrobky uréené na mechanické
odstrafiovanie alebo chemické odstranovanie starych naterov a hrdze alebo na pripravu
podkladu pre novy nater
1. Pripravné prostriedky

Prostriedky na Cistenie zariadeni, napriklad striekacich pistoli, odstraniovanie
naterov, pripravky na odmast'ovanie, vratane antistatickych
prostriedkov na plasty a
pripravky na odstrafiovanie silikonu.
2. Prostriedky na ¢istenie povrchu
Prostriedky na odstranenie povrchového znecistenia pred aplikaciou naterovej latky.

b) Tmely a plnice su latky viskoznej konzistencie urcené na vyplnenie nerovnosti povrchu
pred nanesenim vyrovnavacieho nateru.

c) Zakladné naterové latky su naterové latky, ktoré sa nanaSaju na Cisty kovovy povrch
alebo jestvujuci nater, ktorych cielom je protikoré6zna ochrana pred aplikaciou
vyrovnavacieho nateru.

1. Vyrovnavacie naterové latky / plnice
Naterové latky, ktoré sa nanaSaji bezprostredne pred nanesenim vrchného nateru na
lepSenie kordznej odolnosti a zlepSenie prilnavosti vrchného nateru a na vytvorenie
rovnomerného povrchu vyplnenim drobnych nerovnosti.

2. Zakladné naterové latky na kov
Naterové latky, ktoré sluzia ako zékladny nater na zlepSenie prilnavosti, ako tesniace
naterové latky, naterové latky na vyrovnanie povrchu, plastické podkladové néteroveé
latky, naterové latky na mokry povrch a ako nebrusiteIné tmely a tmely nandsané



striekanim.
3. Reaktivne zakladné naterové latky
Naterové latky s podielom minimélne 0,5 hmotnostnych percent kyseliny fosfore¢ne;,
ktoré sa nanasaju na ¢isty kovovy povrch a zabezpecuju protikor6znu ochranu a
zlepsenie pril'navosti; podkladové naterové latky pouzitel'né ako zvératelné
podkladové natery; moridlad na galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.

d) Vrchné naterové latky si pigmentové naterové latky, ktoré v jednej vrstve alebo vo
viacerych vrstvach zabezpec€uju lesk a dlhodobti odolnost’; patria sem aj zadkladné naterové
latky a vrchné naterové latky.

1. Podkladové naterové latky
Pigmentované naterové latky, ktoré zabezpecuju farebnost’ a opticky efekt, ale nie lesk
a odolnost’ celého naterového systému.

2. Laky
Laky su transparentné naterové latky, ktoré v ramci celého naterového systému
zabezpecia lesk a odolnost’.

e) Specialne vrchné naterové latky
Naterové latky urcené na konecnll povrchovi upravu so Specidlnymi poziadavkami,
napriklad metalizovany vzhl'ad alebo perletovy vzhl'ad, ako jednovrstvové vysoko kvalitné
farebné natery a transparentné natery (odolné proti mechanickému posSkodeniu,
fluorované natery), reflexné natery, StruktGrované natery, napriklad tepané natery,
protiSmykové natery, tesniace hmoty, izolacné natery podvozkov, ochranné laky
proti narazom kamenov, vnatorné natery a aerosoly.



Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢. ...../2010 Z.z.

HRANICNE HODNOTY

PRE MAXIMALNY OBSAH PRCHAVYCH ORGANICKYCH ZLUCENIN

Kategoria A

Naterové latky pouZivané na povrchovu upravu objektov, stavieb a konstrukeii

Podkategoria vyrobku Typ | etapa Il etapa
(g.I'") > (g.I") *
od 1.1.2007 od 1.1.2010
a | Naterové latky interiérové matné WB 75 30
(Lesk < 25@60°) SB 400 30
b |Naterové latky interiérové lesklé WB 150 100
(Lesk > 25@60°) SB 400 100
¢ |Farby exteriérové na povrchovl WB 75 40
Upravu minerdlnych materialov SB 450 430
d |Farby interiérové a exteriérové na wWB 150 130
povrchovu Upravu dreva, kovu SB 400 300
a plastov
e |Laky interiérove a exteriérové WB 150 130
na drevo, kov a plasty SB 500 400
a lazrovacie laky na drevo
f | Moridla pre ultratenku vrstvu wWB 150 130
SB 700 700
g |Z&kladné naterové latky WB 50 30
SB 450 350
h |Penetra¢né a speviiujice naterové wWB 50 30
latky SB 750 750
i |Specialne jednozlozkové naterové WB 140 140
latky SB 600 500
j |Specialne dvojzlozkové naterové wB 140 140
latky SB 550 500
k | Viacfarebné naterové latky WB 150 100
SB 400 100
| |Naterove latky s dekorativnym WB 300 200
efektom SB 500 200
*g.l 7! - vo forme pripravenej na pouZitie
WB - vodou rieditel'na naterova latka
SB - naterova latka riedite'na organickym rozpustadlom




Kategoria B
Regulované vyrobky pouzZivané pri opravach a prestriekavani vozidiel

Podkategoria vyrobku Naterova latka Prchavé organické
zliceniny
(g.I'")*
(1.1.2007)
a | Vyrobky na pripravné Pripravné prostriedky 850
a Cistiace operacie Prostriedky na Cistenie povrchu 200
b |Tmely a plnice Vsetky typy 250
c |Zakladné naterove latky |Vyrovnavacie naterové latky / plnice
a zékladné naterové latky na kov 540
Reaktivne zakladné naterove latky 780
d [ Vrchné naterové latky Vsetky typy 420
e |Specialne vrchné naterové | Vietky typy 840

latky

* g.1."1 - vo forme pripravenej na pouzitie s vynimkou podkategorie ,,a, kde je potrebné obsah
vody, vo forme pripravenej na pouzitie, odratat’.




Priloha €. 3
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.

ANALYTICKE METODY
NA STANOVENIE OBSAHU PRCH{&VYC},I ORGANICKYCH ZLUCENIN
V NATEROVYCH LATKACH

Veli¢ina

Jednotka

Analyza

Obsah prchavych organickych g.I"? Metoda podla ISO 11890-2
zlG¢enin vydana v roku 2002.

Obsah prchavych organickych g1t Metoda podla ASTMD 2369
zlG¢enin so zastipenim vydana v roku 2003.

reaktivnych riedidiel




Priloha ¢. 4
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNYCH AKTOV
EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV A EUROPSKEJ UNIE

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. aprila 2004 o obmedzovani
emisii prchavych organickych zlucenin unikajucich pri pouzivani organickych rozpustadiel
v urcitych farbach a lakoch a vo vyrobkoch na povrchovil upravu vozidiel a o zmene
a doplneni smernice 1999/13/ES (U. v. EU L 143, 30.4.2004).
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