Navrh

Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

o kvalite ovzduSia

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky podla § 33 pism. b) az e)
zékona ¢. .../2010 Z. z. o ovzdusi ustanovuje:

81

Touto vyhlaskou sa ustanovuju

limitné hodnoty a terminy ich dosiahnutia, cielové hodnoty a terminy ich dosiahnutia,
medze tolerancie, kritické urovne pre vybrané znecistujice latky, priemerované obdobia,
pocetnost’ prekroceni, cielové hodnoty a dlhodobé ciele pre o0zdén, depozicné limity,
sposoby sledovania a hodnotenia uvedenych kritérii vratane metdéd odberov vzoriek,
merania a d’alSich technickych poziadaviek, indikator priemernej expozicie pre ¢astice PM
2,5, narodny ciel’ zniZenia expozicie pre Castice PM25a zavdzok zniZenia koncentracie
expozicie pre Castice PM 25,
horné medze a dolné medze na hodnotenie Urovne znecistenia ovzduSia vybranymi
zne€istujucimi latkami, poziadavky na umiestiiovanie vzorkovacich miest na stéale
meranie koncentracii znecistujucich latok, kritéria na urCenie minimalneho poctu
vzorkovacich miest na stdle meranie znecistujucich latok, ciele v kvalite tdajov a ciele
spracovania vysledkov hodnotenia kvality ovzdusia, referencné metody a kritérid merania
a analyzy znecistujucich latok a referencné metody kalibracie pristrojov, poziadavky na
merania prekurzorov ozénu a referencné metdody merania celkovej depozicie arzénu,
kadmia, ortuti, niklu a polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov, podrobnosti
o meraniach na vidieckych pozadovych miestach a referenné metédy modelovania
kvality ovzdusia,

c) aglomerécie a zony,
podrobnosti o informacidch a tdajoch, ktoré maju byt v programoch a o informaciach
dopliajucich programy,
informacéné prahy a vystrazné prahy a podrobnosti o informaciach a udajoch, ktoré sa
musia spristupnit’ verejnosti pri prekroceni informacnych alebo vystraznych prahov.

§2

(1) Ciele v kvalite udajov pre hodnotenie kvality vonkajSiecho ovzdusia a ciele spracovania
vysledkov hodnotenia kvality ovzduSia su uvedené v prilohe €. 1.

(2) Horné medze a dolné medze na hodnotenie urovne znecistenia ovzduSia vybranymi
zneCistujucimi latkami st uvedené v prilohe €. 2.

(3) Poziadavky na umiestiiovanie vzorkovacich miest na meranie koncentracii vybranych
znecistujucich latok st uvedené v prilohe €. 3.
(4) Podrobnosti o meraniach na vidieckych pozad’ovych miestach st uvedené v prilohe €. 4.



(5) Kritérid na ur¢enie minimalneho poctu vzorkovacich miest na stdle meranie vybranych
znecistujucich latok st uvedené v prilohe €. 5.

(6) Referencné metody hodnotenia vybranych znecistujicich latok a kalibracie pristrojov su
uvedené v prilohe €. 6.

(7) Ciel'ové hodnoty a dlhodobé ciele pre 0zon st uvedené v prilohe €. 7.

(8) Poziadavky na umiestiiovanie vzorkovacich miest na hodnotenie koncentracii ozénu su
uvedené v prilohe €. 8.

(9) Kritéria na urcenie minimalneho poctu vzorkovacich miest na stale meranie koncentracii
0zonu su uvedené v prilohe €. 9.

(10) Poziadavky na merania prekurzorov ozénu su uvedené v prilohe ¢. 10.

Limitné hodnoty na ochranu zdravia l'udi a terminy ich dosiahnutia st uvedené
v prilohe ¢. 11.

Informacné prahy a vystrazné prahy a zdvdzné texty vyhlasenia a odvolavania signalov
st uvedené v prilohe ¢. 12.

Kritické urovne na ochranu vegetdcie pre vybrané znecistujice latky st uvedené
v prilohe ¢. 13.

Indikator priemernej expozicie, narodny ciel znizenia expozicie, zavdzok znizenia
koncentracie expozicie, cielova hodnota a limitnd hodnota pre Castice PM 2,5 su uvedené

v prilohe ¢. 14.

Podrobnosti o informécidch a udajoch, ktoré maji byt v programoch na zlepSenie
kvality ovzduSia st uvedené v prilohe €. 15.

Podrobnosti o informécidch a udajoch, ktoré sa spristupfiuju verejnosti st uvedené
v prilohe €. 16.

(17) Zoznam aglomerécii a zon je uvedeny v prilohe €. 17.
§3

Touto vyhlaskou sa preberaji pravne akty Eurdpskych spolocenstiev a Europskej tnie
uvedené v prilohe ¢. 18.

§4
Této vyhlaSka nadobuda uc¢innost’ 1. marca 2010.
Dusan Caplovi¢ v.r.

Priloha ¢. 1
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.



CIELE V KVALITE UDAJOV A CIELE SPRACOVANIA VYSLEDKOV HODNOTENIA
KVALITY OVZDUSIA

A. L. Ciele v kvalite udajov pre hodnotenie kvality vonkajSieho ovzduSia

Oxid siri¢ity, oxid Benzén | Castice PM1o | Ozdn a stvisiace

dusicity, oxidy dusika Castice PM2;5 | oxid dusnaty

a oxid uhol'naty a olovo a oxid dusicity
Stale merania
Neistota 15% 25% 25% 15%
Minimalny podet udajov 90 % 90 % 90 % 90 % pocas leta

75 % pocas zimy

Minimalne ¢asové pokrytie:
- mestské pozadie a doprava | — 3BR%D | - -
- priemyselné oblasti - 90 % - -

Indikativne merania

Neistota 25% 30 % 50 % 30 %
Minimalny pocet idajov 90 % 90 % 90 % 90 %
Miniméalne ¢asové pokrytie | 14 %% 14 %% | 14 %% > 10 % pocas leta

Modelovanie neistoty:

Hodinové priemery 50 % - - 50 %
Osemhodinové priemery 50 % - - 50 %
Denné priemery 50 % - - -
Ro¢né priemery | 30 % 50 % 50 % -
Objektivny odhad

Neistota 75 % 100 % | 100 % 75 %
Poznamky:

1) Kontinualne merania benzénu, olova a suspendovanych ¢asticiach mozno nahradit’ stalym periodickym
meranim, ak sa Eurépskej komisii preukéaze, Ze neistota vratane neistoty v ramci nahodného odberu vzoriek spiia
kvalitativny ciel’ 25 % a asové pokrytie je vzdy dlhsie ako minimalne casové pokrytie pre indikativne merania.
Nahodny odber vzorky je potrebné rozdelit' v ramci roka rovnomerne, aby sa zabranilo skresleniu udajov.

Neistota v ramci ndhodného odberu vzorky sa méze urcit’ postupom ustanovenym v ISO 11222 (2002) Kvalita
ovzduSia — Stanovenie neistoty priemernej hodnoty pri meraniach kvality ovzdusSia. Ak sa stile periodické
merania pouzivaju na hodnotenie poziadaviek na limitnd hodnotu Castic PMzio, mal by sa namiesto poctu
prekroceni, na ktory vel'mi vplyva rozsah udajov, hodnotit’ 90,4-percentil, ktory ma byt nizsi alebo rovny 50

pg/md,



%) Rozdelené v ramci roka tak, aby predstavovali rézne podmienky klimy a dopravy.

3) Jedno periodické denné meranie tyzdenne rovnomerne rozdelené pocas roka alebo 8 tyzdiiov rovnomerne
rozdelenych pocas roka.

4) Jedno periodické meranie tyzdenne rovnomerne rozdelené poas roka alebo 8 tyzdiiov rovnomerne
rozdelenych pocas roka.

A. 1L Ciele v kvalite udajov pre hodnotenie kvality vonkajSieho ovzdusSia

Benzo(a) Arzén, Polycyklické aromatické Celkové depozicia
pyrén Kadmium, uhl'ovodiky
Nikel iné ako benzo(a) pyreén,
celkova plynna ortut’

Neistota
Stéle a indikativne 50 % 40 % 50 % 70 %
merania
Modelovanie 60 % 60 % 60 % 60 %
Minimalny pocet 90 % 90 % 90 % 90 %
udajov|

Minimalne ¢asové

pokrytie

Stéle merania 33% 50 % - -
Indikativne merania? 14 % 14 % 14 % 33%
Poznamka:

1) Indikativne merania st merania, ktoré sa vykonavaji so zniZenou pravidelnostou, ale splhajl ostatné ciele v
kvalite tdajov.

Neistota vyjadrena pri 95 % intervale spol'ahlivosti hodnotiacich metdd sa posudi v sulade so
zasadami prirucky CEN na vyjadrovanie neistoty pri meraniach (ENV 13005 — 1999),
metodikou ISO 5725:1994 a pokynom uvedenym v sprave CEN o kvalite ovzdusia — Pristup k
odhadu neistoty referenénych metéd merania kvality ovzdusia (CR 14377:2002E). Percenta
neistoty uvedené v tabulke vysSie sa uvadzaju pre jednotlivé merania spriemerované za dané
obdobie vo vztahu k limitnej hodnote alebo ciel'ovej hodnote pre 95 % interval spolahlivosti.
Neistota stalych merani sa interpretuje ako nestdlost, ktord mozno uplatiovat v pasme
prislusnej limitnej hodnoty alebo cielovej hodnoty.

Neistota modelovania pre zneCistujuce latky uvedené v tabulke A.I sa definuje ako
maximalna odchylka meranych a vypocitanych urovni koncentracie pre 90 % jednotlivych
monitorovacich bodov za dané obdobie vo vzt'ahu k limitnej hodnote alebo cielovej hodnote
bez toho, aby sa bral do uvahy ¢as udalosti; ak ide o znecistujuce latky uvedené v tabulke
A.Il uvazuji sa hodnoty pocas celého roka. Neistota modelovania sa interpretuje ako
nestalost’, ktorh mozno uplatiovat’ v pasme prislusnej limitnej hodnoty alebo cielovej
hodnoty. Stale merania, ktoré sa musia vybrat na porovnanie s vysledkami modelovania,
reprezentuju mierku, ktora model pokryva.

Neistota objektivneho odhadu sa definuje ako maximalna odchylka meranych a vypocitanych
urovni koncentracie za dané obdobie vo vzt'ahu k limitnej hodnote alebo ciel'ovej hodnote bez
toho, aby sa bral do uvahy c¢as udalosti. Ak ide o znecist'ujuce latky uvedené v tabul’ke A.II,




neistota odhadu nesmie prekrocit’ 100 %.

Poziadavky na minimalny pocet idajov a miniméalne ¢asové pokrytie nezahfiaju straty idajov
sposobené pravidelnou kalibraciou alebo beznou udrzbou pristrojov.

Dvadsat’styrihodinovy odber vzoriek sa vyZaduje na meranie benzo(a)pyrénu a dalSich
polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov. Pri dodrzani opatrnosti mozno jednotlivé vzorky
odobraté v obdobi do jedného mesiaca spajat’ a analyzovat ako zlozeni vzorku za
predpokladu, Ze metdda zabezpeci, aby boli vzorky pocas tohto obdobia stabilné. Tri
rovnorod¢ zluceniny benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén mdze byt
tazké analyticky rozlozit. V takychto pripadoch sa mézu oznamovat’ ako sucet. Odporaca sa
tiez dvadsatStyrihodinovy odber vzoriek na meranie koncentracii arzénu, kadmia a niklu.
Odber vzoriek sa musi rozlozit' rovnomerne na dni v tyZzdni a pocas roka. Na meranie
rychlosti depozicie sa odporii¢aju mesacné alebo tyzdenné odbery vzoriek pocas celého roka.

Pre znecistujuce latky uvedené v tabulke A II sa moéze robit odber vzorky za mokra
namiesto hromadného odberu, ak sa da preukéazat, ze rozdiel medzi nimi je do 10 %.
Rychlosti depozicie by sa mali veobecne uvadzat’' v pg/m? za def.

Pre znecist'ujtiice latky uvedené v tabulke A Il sa moZze uplatiiovat’ mensie minimalne ¢asové
pokrytie, ako je uvedené v tabulke, ale nie mensie ako 14 % pre stdle merania a 6 % pre
indikativne merania za predpokladu, Ze sa preukaze, Ze bude splnend 95 % rozsirend neistota
rocného priemeru, vypocitana z cielov v kvalite udajov v tabul'ke podl'a ISO 11222:2002 —
»Stanovenie neistoty priemernej hodnoty vysledkov merani za dany Casovy interval pri
meraniach kvality ovzdusia®.

B. Vysledky hodnotenia kvality ovzdusSia

Za zb6ny alebo aglomeracie, v ktorych sa na doplnenie informécii z merani pouzijli iné zdroje

informacii ako merania alebo v ktorych sluzia tieto zdroje ako jediné prostriedky hodnotenia

kvality ovzdusia, sa zozbierajl tieto informacie

a) opis vykonanych hodnotiacich ¢innosti,

b) pouzité osobitné metddy s odkazmi na opis metod,

c) zdroje udajov a informaécii,
opis vysledkov vratane neistot, a najma rozsah vsetkych oblasti alebo pripadne dizka cesty
v zbéne alebo aglomeracii, nad ktorou koncentracie prekracuju ktorukol'vek limitnt
hodnotu, cielovi hodnotu alebo dlhodoby ciel’ pripadne vratane medze tolerancie a rozsah
vSetkych oblasti, v ktorych koncentracie prekratuji hornti alebo dolni medzu na
hodnotenie trovne znecistenia ovzdusia,
obyvatel’stvo, ktoré je potencidlne vystavené tirovniam prekracujicim aktkol'vek limitna
hodnotu na ochranu zdravia I'udi.

C. Zabezpecenie kvality pri hodnoteni kvality vonkajSieho ovzdusia a potvrdenie udajov
1. Na zabezpecenie presnosti merani a dodrziavania cielov v kvalite udajov ustanovenych v
Casti A poverena organizacia®’) a vybrani prevadzkovatelia) zabezpecia aby
vSetky merania vykonané v suvislosti s hodnotenim kvality vonkajSieho ovzduSia boli
sledovatel'né v stlade s poziadavkami podl'a bodu 5.6.2.2 ISO/IEC 17025:2005,
subjekty prevadzkujuce siete a individudlne stanice mali zavedeny systém zabezpecenia
kvality a kontroly kvality, ktory predpisuje pravidelnu Gdrzbu s cielom zaistit’ presnost’
meracich pristrojov,
sa proces kontroly kvality vyuZzival v procese zhromazd'ovania tdajov a poddvania sprav a

1 )§ 5 ods. 8 zékona €. .../2010 Z.z.



aby sa v spoluprici s ministerstvom aktivne podielala na stvisiacich programoch
zarucovania kvality v rdmci celej Eurdpskej tnie,

poverena organizacia a poverené narodné laboratorid, ktoré sa zucastiiuji porovnavacich
merani kvality ovzdusia pre zneCistujuce latky regulované touto vyhlaskou v rdmci celej
Eurépskej tinie, mali do roku 2010 akreditaciu podl'a EN/ISO 17025 na referen¢né metddy
uvedené v prilohe VI. Poverené subjekty sa na uzemi Slovenskej republiky zicastiiuju
koordinacie programov zabezpecenia kvality v Eurdpskej tnii, ktoré organizuje Eurdpska
komisia, a taktiez koordinuju na vnutroStatnej tirovni uplatinovanie referenénych metod a
preukazovanie rovnocennosti nereferenénych metod.

2. VSetky oznamované udaje o kvalite vonkajSieho ovzduSia sa povazuju za platné, okrem
udajov oznacenych ako predbezné.

D. Standardizacia

Pre latky, ktoré sa maji analyzovat’ vo frakcii Castic PMio, sa objem vzorky vztahuje na
vonkajSie podmienky.

Priloha €. 2
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.



POZIADAVKY NA HODNOTENIE KONCENTRACI OXIDU SIRICITEHO, OXIDU
DUSICITEHO, OXIDOV DUSIKA, CASTIC PMio, CASTIC PM2s5, OLOVA, BENZENU,
OXIDU UHOI'NATEHO, ARZENU, KADMIA, NIKLU, A BENZO(a)PYRENU VO
VONKAJSOM OVZDUSI V ZONE ALEBO AGLOMERACII

A. Horna a dolna medza na hodnotenie Garovne znecistenia ovzdusia

Uplatniuju sa tieto horné a dolné medze na hodnotenie urovne znecistenia ovzdusia

1. Oxid siricity

Ochrana zdravia Ochrana vegetacie

Hornd medza | 60 % 24-hodinovej limitnej hodnoty 60 % zimnej kritickej Urovne
(75 pg/m? sa neprekroci viac ako 3-krat za kazdy kalendarny rok) | (12 pg/m®)

Dolna medza | 40 % 24-hodinovej limitnej hodnoty 40 % zimnej kritickej Grovne
(50 pg/m? sa neprekroci viac ako 3-krat za kazdy kalendarny rok) | (8 pg/md)

2. Oxid dusicity a oxidy dusika

Hodinova limitnd hodnota na Roc¢né limitna hodnota na | Ro¢na kriticka uroven na ochranu
ochranu zdravia I'udi (NOz2) ochranu zdravia Tudi vegetacie a prirodnych ekosystémov
(NO2) (NOx)
Horna 70 % limitnej hodnoty 80 % limitnej hodnoty 80 % kritickej Urovne
medza (140 pg/m3 sa neprekro¢i viac (32 pg/m3) (24 pg/m?3)
ako 18-krat za kazdy kalendarny
rok)
Dolna 50 % limitnej hodnoty 65 % limitnej hodnoty 65 % kritickej Urovne
medza (100 pg/m? sa neprekroci viac (26 pg/md) (19,5 pg/m?d)
ako 18-krat za kazdy kalendarny
rok)
3. Castice PM10 a PMas
24 hodinovy priemer PM1o Roc¢ny priemer PM1o Roény priemer PM25Y
Hornd medza 70 % limitnej hodnoty 70 % limitnej hodnoty | 70 % limitnej hodnoty
(35 pg/m? sa neprekrodi viac ako 35-krat za (28 pg/md) (17 pg/md)
kazdy kalendarny rok)
Dolna medza| 50 % limitnej hodnoty 50 % limitnej hodnoty | 50 % limitnej hodnoty
(25 pg/m? sa neprekroéi viac ako 35-krat za (20 pg/md) (12 pg/md)
kazdy kalendarny rok)

Pozndmka:
1) Hornd medza a dolna medza pre Castice PM25 sa nevztahuje na merania na posudenie dodrziavania ciel’a
znizenia expozicie pre Castice PM25s na ochranu zdravia l'udi.

4. Olovo

Roé¢ny priemer

Hornd medza | 70 % limitnej hodnoty (0,35 pug/m?3)

Dolna medza | 50 % limitnej hodnoty (0,25 pug/m3)

5. Benzén

Roény priemer

Hornd medza | 70 % limitnej hodnoty (3,5 pg/m®)

Dolna medza | 40 % limitnej hodnoty (2 ug/m?3)

6. Oxid uhol’naty

Osemhodinovy priemer

Hornd medza | 70 % limitnej hodnoty (7 mg/m?®)




| Doln& medza | 50 % limitnej hodnoty (5 mg/m?) |

7. Arzén

Roény priemer
Horna medza | 60 % z ciel'ovej hodnoty (3,6 ng/m®)
Dolna medza |40 % z ciel'ovej hodnoty (2,4 ng/m®)

8. Kadmium
Roény priemer

Horna medza | 60 % z cielovej hodnoty (3 ng/m°)
Dolna medza | 40 % z cielovej hodnoty (2 ng/m°)

9. Nikel

Roény priemer
Horna medza | 70 % z cielovej hodnoty (14 ng/m®)
Dolna medza | 50 % z cielovej hodnoty (10 ng/m®)

10. Benzo(a)pyrén

Ro¢ny priemer

Horna medza | 60 % z cielovej hodnoty (0,6 ng/m®)
Dolna medza |40 % z cielovej hodnoty (0,4 ng/m®)

B. Urcenie prekroceni hornych a dolnych medzi na hodnotenie urovne znecistenia
ovzdusia

1. Ak su k dispozicii dostatocné udaje, musia sa prekrocenia hornych medzi a dolnych medzi
na hodnotenie urovne znelistenia ovzduSia zistit’ na zéklade koncentracii nameranych za
poslednych pit rokov. Medza na hodnotenie rovne znelistenia ovzduSia sa povazuje za
prekrocent, ak je prekrocend najmenej v troch jednotlivych rokoch z tychto poslednych
piatich rokov.

2. Ak je k dispozicii menej Gdajov ako tdajov za pat’ rokov, prekrocenia hornych medzi a
dolnych medzi na hodnotenie urovne znecistenia ovzdusia mozno zistit kombinaciou
vysledkov z meracich kampani kratSieho trvania pocas jedného roka v lokalitich
pravdepodobne s najvysSimi Uroviiami znecistenia ovzduSia s vysledkami, ktoré sa ziskali
z emisnych inventir a modelovania.

Priloha ¢. 3



k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

HODNOTENIE KVALITY VONKAJSIEHO OVZDUSIA A UMIESTNOVANIE
VZORKOVACICH MIEST NA MERANIE OXIDU SIRICITEHO, OXIDU DUSICITEHO,
OXIDOV DUSIKA, CASTIC PMwo A PM2s, OLOVA, BENZENU, OXIDU
UHOLNATEHO, ARZENU, KADMIA, NIKLU A BENZO(a)PYRENU VO VONKAISOM
OVZDUSI

A. VSeobecné poZiadavky na umiestiiovanie

1. Kvalita vonkajSieho ovzdu$ia sa hodnoti vo vSetkych zonach a aglomeraciach podla
kritérii na umiestiiovanie vzorkovacich miest pre stdle merania ustanovenych v ¢asti B a C na
vSetkych miestach okrem tych, ktoré st uvedené v bode 2. Zasady ustanovené v Casti B a C sa
uplatituju aj vtedy, ak su relevantné vzhl'adom na urcenie Specifickych miest, na ktorych sa
stanovuju koncentracie prislusnych znecistujucich latok, pricom sa kvalita vonkajSieho
ovzdusia hodnoti indikativnym meranim alebo modelovanim.

2. Dodrziavanie limitnych hodnot zameranych na ochranu zdravia I'udi sa neposudzuje na
tychto miestach
miesta v rdmci oblasti, do ktorych nema verejnost’ pristup a v ktorych nie su stale obytné
plochy,
miesta v priestoroch tovarni alebo v okoli priemyselnych zariadeni, na ktoré sa uplatiuju
vSetky relevantné ustanovenia tykajlice sa ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci,
vozovky a stredné oddel'ujliice pasy ciest, okrem miest, kde maji chodci bezny pristup na
stredny oddel’ujuci pas.

B. Umiestnenie vzorkovacich miest na makrourovni

1. Ochrana zdravia 'udi

1.1 Vzorkovacie miesta zamerané na ochranu zdravia l'udi sa umiestiiuju tak, aby
poskytovali udaje o oblastiach v zénach a aglomeraciach, kde sa vyskytuju najvyssie
koncentracie, ktorym mdze byt obyvatel'stvo priamo alebo nepriamo vystavené po dobu,
ktora je zdvazna v suvislosti so spriemerovanym obdobim limitnych hodnot,
poskytovali idaje o Urovniach v inych oblastiach v zénach a aglomeraciach, ktoré su
reprezentativne z hl'adiska expozicie bezného obyvatel'stva.

1.2 Vzorkovacie miesta sa vo vSeobecnosti umiestiiuji tak, aby sa prediS§lo meraniu malych
mikropriestorov v ich bezprostrednej blizkosti, o znamend, Ze vzorkovacie miesto sa musi
umiestnit’ tak, aby odoberand vzorka vzduchu reprezentovala kvalitu ovzdusia na tseku ulice
s dizkou aspoii 100 m na miestach zameranych na dopravu a s rozlohou aspoii 250 m x 250 m
v priemyselnych oblastiach, ak je to moZzné.

1.3 Mestské pozadové miesta sa umiestnia tak, aby bola ich uroven znecistenia ovzduSia
ovplyvnena integrovanym prispevkom zo vSetkych zdrojov, ktoré sa nachadzaju proti smeru
vetra od stanice. Urovni zne&istenia ovzdusia by nemal dominovat’ jediny zdroj, pokial’ nie je
tato situacia typicka pre vicsiu mestskll oblast’. Vzorkovacie miesta by mali byt spravidla
reprezentativne pre niekol’ko kilometrov Stvorcovych.



1.4 Ak je cielom hodnotenie vidieckych pozad’ovych urovni, vzorkovacie miesto nemozu
ovplyviiovat’ aglomeracie alebo priemyselné objekty v jeho blizkosti, t. j. miesta blizSie ako
pat’ kilometrov.

1.5 Ak sa maju hodnotit’ prispevky z priemyselnych zdrojov, aspon jedno vzorkovacie miesto
sa umiestni v najblizSej obytnej oblasti v smere vetra od zdroja. Ked’ nie je zndma pozadova
koncentracia, dodato¢né vzorkovacie miesto sa umiestni v smere prevladajiceho vetra.

1.6 Vzorkovacie miesta maju byt podla mozZnosti tieZ reprezentativne pre podobné miesta,
ktoré nie su v ich bezprostrednej blizkosti.

1.7 V pripade potreby ochrany zdravia l'udi sa berie do uvahy potreba umiestiovat
vzorkovacie miesta na ostrovy.

1.8 Vzorkovacie miesta pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén maju spifiat’ aj tieto
poziadavky
vyberaju sa tak, aby poskytli udaje o rychlosti depozicie, ktoré predstavujii nepriamu
expoziciu prostrednictvom potravinového retazca,
umiestnia sa tak, aby v mieste kde sa vyhodnocuje podiel z priemyselnych zdrojov bolo
asponn jedno vzorkovacie miesto umiestnené v najblizSej obytnej oblasti v smere
prevladajticich vetrov od zdroja. Ak koncentrdcia pozadia nie je znama, dodatocné
vzorkovacie miesto sa umiestni v smere prevladajacich vetrov,
umiestnia sa tak, aby sa mohlo monitorovat’ uplatiiovanie najlepsich dostupnych technik,
maju byt reprezentativnhe s ohladom na podobné lokality, ktoré sa nenachadzaji v
bezprostrednej blizkosti, a umiestnia sa spolu so vzorkovacimi miestami na Castice PMuo,
na meranie depozicie vo vidieckych pozadovych oblastiach sa mézu pouzit navody
a kritérid programu spoluprace pre monitorovanie a vyhodnocovanie dial’kového Sirenia
latok znecist'ujicich ovzdusie v Europe (EMEP).

2. Ochrana vegetécie a prirodnych ekosystémov

Vzorkovacie miesta zamerané na ochranu vegetacie a prirodnych ekosystémov sa umiestnia
viac ako 20 km od aglomeracii alebo viac ako 5 km od ostatnych zastavanych oblasti,
priemyselnych zariadeni alebo dial'nic alebo hlavnych ciest s frekvenciou vozidiel vysSou ako
50 000 vozidiel za den, ¢o znamend, Ze vzorkovacie miesto sa musi umiestnit’ tak, aby
odoberany vzduch reprezentoval kvalitu ovzdus$ia v okolitej oblasti s rozlohou aspoit 1000
km?. Po zohladneni geografickych podmienok alebo moZnosti na ochranu mimoriadne
zraniteI'nych oblasti sa méze umiestnit’ vzorkovacie miesto v mensej vzdialenosti alebo tak,
aby reprezentovalo kvalitu ovzduSia v menSej oblasti. Zohl'adiiuje sa aj potreba hodnotenia
kvality ovzdusSia na ostrovoch.

C. Umiestnenie vzorkovacich miest na mikrodrovni

Pokial’ je to mozné, uplatiiuje sa nasledujtce
pradenie okolo vzorkovacej sondy vo vstupnom otvore musi byt’ vol'né v uhle aspon 270°
bez akejkol'vek prekdzky ovplyviujucej pradenie vzduchu v okoli vzorkovacieho
zariadenia. V pripade vzorkovacich miest, ktoré reprezentujii kvalitu ovzdu$ia v linii
zastavby je vzorkovacie miesto zvyc€ajne vzdialené niekol’ko metrov od budov, balkénov,
stromov a inych prekazok a aspon 0,5 m od najblizsej budovy,
vo vSeobecnosti by mal byt vstupny otvor vzorkovacieho zariadenia 1,5 m (dychacia
zona) aZ 4 m nad zemou. Za istych okolnosti mézu byt potrebné aj vysSie stanovistia az
do 8 m, ktoré mozu byt tiez vhodné vtedy, ak stanica reprezentuje vel'ka oblast,
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sonda vo vstupnom otvore nesmie byt umiestnend v bezprostrednej blizkosti zdrojov, aby
sa predislo priamemu odberu emisii, ktoré nie st zmiesané s vonkaj$im ovzdusim,
vystupny otvor vzorkovacieho zariadenia sa umiestni tak, aby sa prediSlo recirkulécii
vypustaného vzduchu do vstupného otvoru vzorkovacieho zariadenia,

pre vsetky znecCistujuce latky musia byt vzorkovacie sondy, ktoré su orientované na
dopravu, umiestnené asponi 25 m od okraja velkej krizovatky a najviac 10 m od
obrubnika,

do uvahy mozno brat’ faktory, ktorymi sa rusivé zdroje, bezpecnost’, pristup, dostupnost’
elektrickej energie a telefonického spojenia, viditenost’ miesta vzhladom na okolie,
bezpecnost’ verejnosti a obsluhy, vhodnost’ si¢asného umiestnenia vzorkovacich miest pre
rozli¢né znecist'ujuce latky a poziadavky planovania.

D. Dokumentécia a preskimanie vyberu miesta
Postup pri vybere miest by sa mal plne zdokumentovat' v jeho klasifikacnej faze takymi
prostriedkami, ako st fotografie okolia s vyznacenymi svetovymi stranami a podrobné mapy.
Miesta sa preskumajui v pravidelnych intervaloch s novou dokumentaciou, aby sa zabezpecila
platnost’ vyberovych kritérii pocas celého obdobia.

11



Priloha ¢. 4
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

MERANIA NA VIDIECKYCH POZADOVYCH MIESTACH BEZ OHLADU NA
KONCENTRACIE

A. Ciele

Hlavnym cielom tychto merani je zabezpecit, aby boli k dispozicii primerané informacie
o urovniach znecistenia ovzduSia v pozadi. Tieto informacie maji zdsadny vyznam pri
posudeni zvysenych trovni znecistenia ovzdus$ia v znecistenejSich oblastiach ako si mestské
pozadové lokality, priemyselné¢ lokality a dopravné lokality. Pri hodnoteni mozného
prispevku dial’kového prenosu latok znecistujucich ovzdusie, pri podpore analyzy roz¢lenenia
zdrojov a pri ziskavani vedomosti o Specifickych znecist'ujticich latkach, ako su suspendované
Castice. Su tiez dolezité pre zvySené vyuzivanie modelovania aj v mestskych oblastiach.

B. Latky

Meranie Castic PM25 musi zahfiiat' aspoil celkovi hmotnostni koncentraciu a koncentracie
prislusnych zlicenin na urcenie ich chemického zloZenia. Je potrebné zahrnut’ aspon tento
zoznam chemickych latok

SO4* | Na* | NH4* | Ca** | elementarny uhlik

NOs | K* | CIH Mg?* | organicky uhlik

C. Umiestnenie

Merania by sa mali vykonat’ najmi vo vidieckych pozad'ovych oblastiach v sulade s ¢astami
A, B a C prilohy ¢.3.
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Priloha €. 5
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

KRITERIA NA URCENIE MINIMALNEHO POCTU VZORKOVACICH MIEST PRE
STALE MERANIA KONCENTRACIi OXIDU SIRICITEHO, OXIDU DUSICITEHO,
OXIDOV DUSIKA, CASTIC PMwo A PM2s, OLOVA, BENZENU, OXIDU
UHODINATEHO, ARZENU (As), KADMIA (Cd), NIKLU (Ni) A BENZO(A)PYRENU
(BAP) VO VONKAJSOM OVZDUSI

A. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stile merania na posudenie dodrZiavania
limitnych hodndot na ochranu zdravia Pudi a vystraznych prahov v zdénach a
aglomeraciach, v ktorych su stale merania jedinym zdrojom informacii

1. Plos$né zdroje

Obyvatel'stvo | Ak maximalne koncentracie prekracuju Ak su maximalne koncentracie medzi hornou
aglomeracie | horni medzu na hodnotenie Grovne medzou a dolnou medzou na hodnotenie tirovne
alebo zony znedistenia ovzdugia? znecistenia ovzdusSia
(v tisicoch) Znecdistujuce | Castice | As BaP | Znecistujuce | Castice As BaP

latky okrem | PM? | Cd latky okrem | PM? Cd

Gastic PM, sudet Ni Gastic PM sucet Ni

As, Cd, Nia | castic As, Cd, Nia | castic

BaP PMuo a BaP PMuo a

PM2s PMzs

0—249 1 2 1 1 1 1 1 1
250 — 499 2 3 1 1 1 2 1 1
500 — 749 2 3 1 1 1 2 1 1
750 — 999 3 4 2 2 1 2 1 1
1000 -1499 | 4 6 2 2 2 3 1 1
1500-1999 |5 7 2 2 2 3 1 1
20002749 | 6 8 2 3 3 4 1 1
2750-3749 |7 10 2 3 3 4 1 1
3750-4749 |8 11 3 4 3 6 2 2
4750-5999 |9 13 4 5 4 6 2 2
> 6000 10 15 5 5 4 7 2 2
Poznamky:

1) Pre oxid siricity, suspendované Castice, benzén a oxid uhol'naty zahrnit’ aspon jednu monitorovaciu stanicu na
mestskom pozadi a jednu stanicu orientovani na dopravu pod podmienkou, Ze to nezvysi pocet vzorkovacich
miest. Pre tieto znecistujuce latky sa celkovy pocet mestskych pozad’ovych stanic a celkovy pocet stanic
orientovanych na dopravu pozadovany v Casti A bod 1 nesmie lisit’ o viac ako dvojnasobok. Vzorkovacie miesta,
na ktorych sa za posledné tri roky limitnd hodnota pre castice PMio prekrocila, sa zachovaju, pokial nie je

potrebné premiestnenie v ddsledku osobitnych okolnosti, najmd tzemného rozvoja. Z minimalneho poctu
vzorkovacich miest As, Cd, Ni a BaP aspoil jedno miesto musi byt umiestnené na monitorovacej stanici v
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mestskom pozadi a pri monitorovani BaP aj na dopravnej monitorovacej stanici, ak sa nezvysi celkovy pocet
;/zorkovacich miest.

) Ak sa Castice PM25 a PM1o meraju v sulade metédami podl'a prilohy €. 6 na tej istej monitorovacej stanici,
pocitaju sa za dve rozdielne vzorkovacie miesta. Celkovy pocet vzorkovacich miest pre Castice PM25 a PMuo,

ktory sa pozaduje podl'a Casti A bod 1, sa nesmie liSit’ o viac ako dvojnasobok a pocet vzorkovacich miest pre
PM25 v mestskom pozadi aglomeracii a mestskych oblasti musi spliat’ poziadavky podl'a ¢asti B tejto prilohy.

2. Bodové zdroje

Na hodnotenie znecistenia ovzdusia v blizkosti bodovych zdrojov sa pocet vzorkovacich miest
pre stile merania vypocita po zohladneni hustoty emisii, pravdepodobnych distribu¢nych
modelov znecistenia vonkajSieho ovzdusia a moznej expozicie obyvatel'stva.

B. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stile merania na posidenie dodrZiavania
ciel’a zniZenia expozicie pre ¢astice PM25 na ochranu zdravia Pudi.

Na tento ucel sa prevadzkuje jedno vzorkovacie miesto na milién obyvatel'ov spocitanych v
aglomeraciach a dalSich mestskych oblastiach s viac ako 100 000 obyvate'mi. Tieto
vzorkovacie miesta sa moézu prelinat’ so vzorkovacimi miestami podl'a ¢asti A.

C. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stile merania na posudenie dodrZiavania
kritickych drovni na ochranu vegetacie v inych zénach ako st aglomeracie

Ak maximalne koncentracie prekracuji horny | Ak si maximalne koncentrdcie medzi hornym a dolnym
prah na hodnotenie prahom na hodnotenie

1 stanica na kazdych 20 000 km? 1 stanica na kazdych 40 000 km?

V ostrovnych zoénach by sa mal pocet vzorkovacich miest pre stale merania vypocitat po
zohl'adneni pravdepodobného rezimu Sirenia zneCistenia vonkajSiecho ovzdusia a moznej
expozicie vegetacie.
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Priloha ¢. 6
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

REFERENCNE METODY HODNOTENIA KONCENTRACII OXIDU SIRICITEHO,
OXIDU DUSICITEHO, OXIDOV DUSIKA, CASTIC PM1o A PM2s, OLOVA, BENZENU,
OXIDU UHOLNATEHO, OZONU, ARZENU, KADMIA, ORTUTI, NIKLU A
POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH UHCOVODIKOV

A. Referen¢né met6dy merania

1. Referen¢na metdda merania oxidu siri¢itého

Referencna metdda merania oxidu siri¢it¢ho je opisand v STN EN 14212:2005 "Kvalita
ovzdusia — Standardnd metdéda merania koncentracie oxidu siri¢itého prostrednictvom
ultrafialovej fluorescencie".

2. Referen¢na metdda merania oxidu dusic¢itého a oxidov dusika
Referencna metdoda merania oxidu dusi¢itétho a oxidov dusika je opisand v STN EN
14211:2005 "Kvalita ovzdusia — Standardna metdda merania koncentracii oxidu dusi¢itého a
oxidu dusnatého prostrednictvom chemiluminiscen¢nej metody".

3. Referen¢na metdda vzorkovania a merania olova

Referen¢na metdda vzorkovania olova je opisand v Casti A bod 4 tejto prilohy. Referenc¢na
metdda merania olova je opisana v STN EN 14902:2005 "Standardna metoda merania Pb, Cd,
As a Ni vo frakcii PMio rozptylenych suspendovanych castic".

4. Referen¢na metoda vzorkovania a merania PM1o

Referencna metoda vzorkovania a merania PMuio je opisand v STN EN 12341:1999 "Kvalita
ovzdusSia — Urcenie frakcie PMio rozptylenych suspendovanych Castic — Referenéna metdda a
skuSobné postupy v teréne na dokaz referencnej rovnocennosti meracich metod".

5. Referen¢néd metdda vzorkovania a merania PM25s

Referencnd metdda vzorkovania a merania PM2s je opisand v STN EN 14907:2005
"Standardna gravimetricki metoda merania na uréenie hmotnostnych frakcii PMags
rozptylenych suspendovanych Castic".

6. Referenéna metdda vzorkovania a merania benzénu
Referen¢na metéda merania benzénu je opisand v STN EN 14662:2005, ¢astiach 1, 2 a 3
"Kvalita ovzdusia — Standardna metoda merania koncentracii benzénu".

7. Referen¢na metdda merania oxidu uholnatého

Referen¢na metéda merania oxidu uhol'natého je opisana v . STN EN 14626:2005 "Kvalita
ovzdusia — Standardnd metéda merania koncentracii oxidu uholnatého prostrednictvom
nedisperznej infracervenej spektroskopie".

&. Referen¢na metdda merania ozonu

Referencna metdda merania ozénu je opisand v STN EN 14625:2005 "Kvalita ovzduSia —
Standardna metdda merania koncentracii 0zonu prostrednictvom ultrafialovej fotometrie".
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9. Referen¢na metdda vzorkovania a merania arzénu, kadmia a niklu

Referencna metdda odberu vzoriek arzénu, kadmia, niklu a olova je metéda odberu vzoriek
tuhych €astic PM1o podl'a bodu 4. Referen¢na metodda analytického stanovenia obsahu arzénu,
kadmia a niklu vo frakcii PMiona filtroch je metdda atdémovej absorpénej spektrometrie alebo
hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou plazmou podla STN EN 14902
Ochranaovzdugia. Vonkajsie ovzdusie. Standardnd metéda na stanovenie olova,
kadmia, arzénu a niklu vo frakcii PMu1o suspendovanych castic.

10. Referen¢nd metdda merania polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov

Referenéna metdéda merania polycyklickych aromatickych uhlovodikov je plynova
chromatografia s hmotnostnou detekciou podla STN ISO 12884 Ochrana ovzdusia.
VonkajSie ovzduSie. Stanovenie celkovych polycyklickych aromatickych uhlovodikov
pritomnych v plynnej faze a sorbovanych na Casticiach. Odber na filtre plnené sorbentom a
analyza plynovochromatografickou alebo hmotnostnospektrometrickou metdédou, alebo
kvapalinova chromatografia podl'a STN ISO 16362 Ochrana ovzdusia. VonkajSie ovzdusie.
Stanovenie polycyklickych aromatickych uhlovodikov vo forme Ccastic vysokou¢innou
kvapalinovou chromatografiou.

11. Referencnd metdda merania ortuti

Referencna metdoda merania koncentracii celkovej plynnej ortuti vo vonkajSom ovzdusi je
automatizovand metdéda zaloZzend na atomovej absorpcnej spektrometrii alebo atémovej
fluorescencnej spektrometrii. Referenénti metddu riesi Eurdpsky vybor pre normalizaciu CEN
ako EN 15852.

12. Referencna metdda depozicie arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklickych aromatickych
uhl'ovodikov

Referencna metéda odberu vzoriek deponovaného arzénu, kadmia, ortuti, niklu a
polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov je zaloZena na expozicii cylindrickej nadoby pre
depoziciu so Standardizovanymi rozmermi. Referenéni metddu riesi Eurdpsky vybor pre
normalizaciu CEN ako EN 15841 pre arzén, kadmium a nikel, ako EN 15853 pre ortut’ a ako
EN 15980 pre polycyklické aromatické uhl'ovodiky.

B. Preukazanie rovnocennosti

1. Pouzit’ sa mdze akakol'vek ind metdda, o ktorej sa da preukazat’, ze vysledky st rovnocenné
s ktoroukol'vek z metdd uvedenych v Casti A tejto prilohy, alebo v pripade suspendovanych
Castic ktordkol'vek ind alternativha metoda, o ktorej sa dd preukazat, ze v porovnani s
referencnou metddou poskytuje konzistentné vysledky. V takom pripade sa vysledky
dosiahnuté pomocou tejto metdody musia upravit’, aby sa ziskali vysledky rovnocenné s tymi,
ktoré by sa dosiahli pri pouziti referencnej metody.

2. Eurdpska komisia mdze od poverenej organizicie pozadovat’ vypracovanie a predloZenie
spravy o preukazani rovnocennosti v stlade s bodom 1.

3. Rovnocennost’” podla bodu 2 sa preukazuje podla pokynu Europskej komisie o
preukazovani rovnocennosti, ak je uverejneny. Ak Clenské Staty vyuzivali docasné faktory na

aproximaciu rovnocennosti, tieto sa potvrdia alebo zmenia podl'a pokynu Eurdpskej komisie.

4. Poverend organizacia zabezpecCi, aby sa opravy podla bodu 3 vykonali tiez spitne v
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suvislosti s predchadzajlicimi idajmi z merania s cielom dosiahnut’ lepSiu porovnatelnost’
udajov.

C. Standardizacia

Pri plynnych znecistujicich latkach sa musi objem Standardizovat’ na teplotu 293 K a
atmosféricky tlak na 101,3 kPa. Objem vzorky pre suspendované Castice a latky, ktoré sa
analyzuji v suspendovanych casticiach ako napriklad olovo, sa vztahuje na okolité
podmienky, ako st teplota a atmosféricky tlak v ¢ase merania.

D. Zavedenie nového vybavenia

Nové¢ vybavenie, ktoré sa kupi na vykonavanie tejto vyhlasky, sa musi zosuladit’ s referencnou
metddou alebo rovnocennou metédou do 11. jina 2010.

Vybavenie, ktoré sa pouziva pri stdlom merani, sa musi zosuladit’ s referencnou metédou
alebo rovnocennou metédou do 11. jina 2013.

E. Vzajomneé uznavanie udajov

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky uzna pri typovom schvalovani,
ktorého cielom je preukazat, Ze vybavenie spiiia vykonnostné poziadavky referenénych
metdd uvedenych v Casti A tejto prilohy, protokoly o skiSkach, ktoré vydali laboratoria v
inych Clenskych Statoch akreditované podl'a normy EN ISO 17025 na vykonavanie takého
skusania.
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Priloha €. 7
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.

CIELOVE HODNOTY A DLHODOBE CIELE PRE OZON

A. Vymedzenie pojmov a Kkritéria

1. Vymedzenie pojmov

AOT 40 vyjadreny v (ug/m3)-h je sucet rozdielov medzi hodinovymi koncentraciami va¢$imi
ako 80 pg/m? (= 40 Casti na miliardu) a 80 pg/m? pocas daného obdobia pri pouzivani len 1-
hodinovych hodndt nameranych kazdy den od 8.00 do 20.00 hod. stredoeurdpskeho Casu

(SEC).

2. Kritéria

Pri zhromazd’ovani tidajov a vypocte Statistickych ukazovatelov sa na kontrolu platnosti

pouziju tieto kritérid

Parameter

Vyzadovany podiel platnych tidajov

1-hodinové hodnoty

75 % (t. j. 45 minut)

8-hodinové hodnoty

75 % hodndt (t. j. 6 hodin)

Maximalna dennd 8-hodinova stredna
hodnota z 8 po sebe nasledujicich
hodin

75 % hodinovych pohyblivych priemerov z 8 po sebe nasledujicich
hodin (t. j. 18 8-hodinovych priemerov za den)

AOT40

90 % 1-hodinovych hodnét pocas doby urcenej na vypocitanie hodnoty
AOT40Y

Roc¢na stredna hodnota

75 % 1-hodinovych hodnét letného (od aprila do septembra) a 75 %
hodnét zimného (od januara do marca, od oktébra do decembra)
obdobia samostatne

Pocet prekroceni a maximalne hodnoty
za mesiac

90 % dennych maximalnych 8-hodinovych strednych hodndt (27
dostupnych dennych hodndt za mesiac) 90 % 1-hodinovych hodnét od
8.00 do 20.00 hod. SEC

Pocet prekroc¢eni a maximalne hodnoty
za rok

pat zo Siestich mesiacov pocas letného obdobia (od aprila do septembra)

Poznamka:

1) V pripadoch, ked’ nie st k dispozicii vSetky mozné merané udaje, na vypocitanie hodndt AOT40 sa pouzije

tento faktor:

AOT400dhad = AOT40merany

celkovy mozny pocet hodin*)

pocet nameranych hodinovych hodnét

*) Predstavuje pocet hodin v ramci doby uvedenej v definicii AOT40 (t. j. od 8.00 do 20.00 h SEC kazdoro¢ne
od 1. maja do 31. jula pre ochranu vegetacie a kazdorocne od 1. aprila do 30. septembra pre ochranu lesov).

B. Cielové hodnoty

Ciel Priemerované obdobie | Ciel'ova hodnota Datum, ku ktorému by sa
mala ciel'ova hodnota
dosiahnut?

Ochrana maximalna dennd 8- 120 pg/m? sa neprekro¢i viac ako 25 dni | 1.1.2010

zdravia 'udi | hodinova stredna za kalendarny rok v priemere troch

hodnota rokov ¥

Ochrana od méja do jdla AOT40 (vypocitany z 1-hodinovych 1.1.2010

vegetécie hodnét) 18000 pg/m?® - hod. v priemere

piatich rokov ¥
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Pozndmky:
2) Dodrziavanie cielovych hodnét sa bude posudzovat’ od tohto datumu. To znamen4, ze rok 2010 bude prvym
rokom, za ktory sa budi tidaje pouzivat na vypocet siladu pocas nasledujucich 3 alebo pripadne 5 rokov.

3) Maximalna dennd 8-hodinova strednd hodnota koncentracie sa vyberie preskimanim 8-hodinovych
pohyblivych priemerov vypocitanych z hodinovych udajov a aktualizovanych kazdi hodinu. Kazdy takto
vypocitany 8-hodinovy priemer sa priradi ku diu, v ktorom konéi, t. j. prvym vypoctovym obdobim pre
ktorykol'vek deni je obdobie od 17.00 hod. predchadzajuceho dna do 1.00 hod. daného dia; poslednym
vypoctovym obdobim pre ktorykol'vek jeden deni je obdobie od 16.00 hod. do 24.00 hod. daného dna.

4) Ak nie je mozné ur¢it’ trojro&né alebo pétroéné priemery na zaklade upInych a po sebe nasledujicich stiborov
roénych tdajov, minimalne ro¢né tidaje vyzadované na kontrolu dodrziavania cielovych hodnot budu tieto:

- pre cielovli hodnotu na ochranu zdravia l'udi: platné tidaje za jeden rok,

- pre ciel'ovli hodnotu na ochranu vegetacie: platné tidaje za tri roky.

C. Dlhodobé ciele

Ciel Priemerované obdobie Dlhodoby ciel Datum, ku ktorému by sa
mali dosiahnut’ dlhodobé
ciele

Ochrana maximéalna denna 8-hodinova 120 pg/m? neurdeny

zdravia 'udi | stredné hodnota v kalendarnom

roku
Ochrana od méja do jala AOT40 (vypocitany z 1- neuréeny
vegetacie hodinovych hodnét) 6000
pg/m? - hod.
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Priloha ¢. 8
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

KRITERIA KLASIFIKACIE A UMIESTNOVANIA VZORKOVANCICH MIEST NA

HODNOTENIE KONCENTRACII OZONU — STALE MERANIA

A. Umiestnenie na makrourovni

Typ stanice | Ciele merania Reprezentativnost'™ Kritérid umiestnenia na
makrodrovni
Mestska Ochrana zdravia l'udi: | Niekolko km? Mimo vplyvu miestnych emisii,
posudit’ expoziciu napr. z dopravy, cerpacich
mestského stanic atd’.; odvetrané miesta,
obyvatel'stva ozonu, t. kde je mozné merat’ dobre
j- v miestach, kde je zmieSané urovne; Miesta, ako
hustota obyvatel'stva a su obytné a obchodné oblasti
koncentracia ozénu miest, parky (nie v
relativne vysoka a bezprostrednej blizkosti
reprezentuje expoziciu stromov), hlavné ulice a
bezného obyvatel'stva namestia s vel'mi nizkou alebo
ziadnou premavkou, vol'né
priestranstva vyuzivané na
vzdelavacie, Sportové a
rekreaéné ucely
Predmestskad | Ochrana zdravia l'udi | Niekolko desiatok km? V ur¢itej vzdialenosti od oblasti
a vegetacie: s maximalnymi emisiami, v
posudit’ expoziciu smere vetra vzhl'adom na
obyvatel'stva a prevladajtici smer vetra/smer za
vegetacie v podmienok, ktoré st priaznivé
predmestiach pre tvorbu 0zénu; v okrajovych
aglomeracii, kde sa oblastiach aglomeracii, kde st
vyskytuji najvyssie obyvatel'stvo, citlivé plodiny
urovne ozoénu, ktorym alebo prirodné ekosystémy
moze byt vystavené vysokym tirovniam
obyvatel'stvo a ozo6nu; pripadne v niekol’kych
vegetacia priamo predmestskych staniciach, aj
alebo nepriamo proti smeru vetra od oblasti s
vystavené maximalnymi emisiami s
cielom urcit’ regionalne
pozad’'ové urovne 0zonu
Vidiecka Ochrana zdravia 'udi | Subregionalne Grovne Stanice m6zu byt umiestnené v

a vegetacie:

posudit’ expoziciu
obyvatel'stva, plodin a
prirodnych
ekosystémov
koncentraciam ozénu
na subregionalnej
urovni

(niekol’ko stoviek km?)

malych osadach a/alebo
oblastiach s prirodnymi
ekosystémami, lesmi alebo
plodinami; reprezentativna
vzorka ozonu mimo dosahu
priamych miestnych emisii, ako
su priemyselné zariadenia a
cesty; na volnych
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priestranstvach, nie vSak na
vrcholoch vysSich pohori

Vidiecka Ochrana vegetacie a Regionalne/celostatne/kontinentalne | Stanice umiestnené v oblastiach
pozad’ova zdravia l'udi: urovne (od 1 000 do 10 000 km?) s nizSou hustotou obyvatel'stva,
posudit’ expoziciu napr. s prirodnymi
plodin a prirodnych ekosystémami, lesmi, vo
ekosystémov vzdialenosti aspon 20 km od
koncentraciam ozonu mestskych a priemyselnych
na regionalnej urovni, oblasti a mimo miestnych
ako aj expoziciu emisii; je potrebné vyhnut’ sa
obyvatel'stva miestam, ktoré lokalne

podlichaji zvysenej tvorbe
prizemnych inverznych
podmienok, taktiez vrcholom
vyssich pohori; neodporucaju sa
pobrezné oblasti s ustdlenym
kazdodennym veternym cyklom
miestneho charakteru.

Poznamka:

1) Vzorkovacie miesta by mali byt podl'a moznosti reprezentativne pre podobné miesta, ktoré nie su v ich
bezprostrednej blizkosti.

Pre vidiecke stanice a vidiecke pozad’ové stanice sa vo vhodnych pripadoch umiestnenie
koordinuje s monitorovacimi poziadavkami nariadenia Komisie (ES) €. 1737/2006 zo 7.
novembra 2006, ktorym sa stanovuji podrobné pravidld vykonéavania nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 2152/2003 tykajuceho sa monitorovania lesov a
environmentalnych interakcii v Spolocenstve.

B. Umiestnenie na mikrourovni

Postup pri umiestiiovani na mikrotrovni v casti C prilohy ¢. 3 sa dodrziava, pokial je to
mozné, pricom sa zabezpeci, aby bola sonda vo vstupnom otvore umiestnena v dostatocne;j
vzdialenosti od takych zdrojov, ako su pece a spalovacie kominy, a viac ako 10 metrov od
najblizsej cesty, pricom tato vzdialenost’ sa zvySuje v zavislosti od hustoty premévky.

C. Dokumentacia a preskimanie vyberu miesta

Postup v casti D prilohy €. 3 sa dodrziava pri uplatiiovani riadneho skriningu a interpretacie
monitorovacich tudajov v kontexte meteorologickych a fotochemickych procesov
ovplyviujtcich koncentracie ozénu merané na prislusnych miestach.
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Priloha ¢. 9
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.

KRITERIA NA URCENIE MINIMALNEHO POCTU VZORKOVACICH MIEST PRE
STALE MERANIE KONCENTRACII 0ZONU

A. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stile nepretrZité merania na posudenie
dodrziavania cielovych hodnét, dlhodobych cielov a informaénych a vystraZnych
prahov, ak si takéto merania jedinym zdrojom informacii

Pocet obyvatelov | Aglomeracie mestské a Ostatné zony Vidiecke pozadové miesta
v tisicoch predmestské? predmestské a vidiecke?
<250 1
<500 1 2
<1000 2 2
< 1500 3 3 1 stanica/50000 km? ako priemern4
< 2000 3 4 hustota zo vetkych zon v krajine?
<2750 4 5
<3750 5 6
> 3750 1 dodato¢na stanica na 2 1 dodato¢na stanica na 2
miliény obyvatelov miliony obyvatelov
Poznamky:

1) Aspon jedna stanica v predmestskej oblasti, v ktorej sa pravdepodobne vyskytne najvysSia expozicia
obyvatel'stva. V aglomeraciach sa minimalne 50 % stanic umiestni v predmestskych oblastiach.

2) V zlozitom teréne sa odportca 1 stanica na 25 000 km?.

B. Minimalny pocet vzorkovacich miest pre stale merania v zéonach a aglomeraciach,
ktoré dosahuju dlhodobé ciele

Pocet vzorkovacich miest pre 0zon musi v kombinacii s ostatnymi prostriedkami doplnkového
hodnotenia, ako st modely kvality ovzdusia a spoluumiestnené merania oxidu dusicitého,
postaCovat’ na preskimanie trendov znecistovania ozonom a na kontrolu dodrziavania
dlhodobych ciel'ov. Pocet stanic umiestnenych v aglomeraciach a inych zénach méze byt
znizeny na jednu tretinu poc¢tu uvedeného v Casti A. Ked' su informacie zo stanic staleho
merania jedinym zdrojom informadcii, musi sa udrziavat’ asponi jedna monitorovacia stanica.
Ak v zénach s doplnkovym hodnotenim dochadza k tomu, ze v zéne nezostane ziadna stanica,
koordinaciou s urcitym poctom stanic v susediacich zonach sa musi zabezpecit primerané
hodnotenie koncentracii ozéonu z hl'adiska dlhodobych cielov. Na uzemi Slovenskej republiky
musi byt minimalne jedna vidiecka pozad’ova (regiondlna) stanica.
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Priloha ¢. 10
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

MERANIA PREKURZOROV 0ZONU

A. Ciele

Hlavnym cielom tychto merani je analyza vsetkych trendov prekurzorov ozoénu, kontrola
ucinnosti stratégii zniZovania emisii, kontrola suladu emisnych inventir a pomoc pri
prirad’ovani zdrojov emisii k sledovanym koncentraciam znecistenia ovzdusia.

Dodatocnym cielom je podpora pochopenia procesov tvorby ozénu a rozptylu prekurzorov,
ako aj uplatnenie fotochemickych modelov.

B. Latky

Merania prekurzorov ozonu zahfiiajii aspoil oxidy dusika (NO a NO2) a prislusné prchavé
organické zluceniny (VOC). Zoznam VOC odporucanych na meranie je uvedeny Vv
nasledovnej tabul’ke

1-butén izoprén etylbenzén
etan trans-2-butén n-hexan m + p-xylén
etylén cis-2-butén i-hexan o-xylén
acetylén 1,3-butadién n-heptan 1,2,4-trimetylebenzén
propan n-pentan n-oktan 1,2,3-trimetylebenzén
propén i-pentan i-oktan 1,3,5-trimetylebenzén
n-butan 1-pentén benzén formaldehyd
i-butan 2-pentén toluén bezmetanové uhlovodiky spolu

C. Umiestnenie

Merania sa uskuto¢iiuji najmé v mestskych alebo predmestskych oblastiach na akomkol'vek
monitorovacom mieste zriadenom v sulade s poziadavkami tejto smernice, ktoré sa povazuje

za vhodné vzhl'adom na monitorovacie ciele uvedené v Casti A tejto prilohy.
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Priloha ¢. 11
k vyhléske €. .../2010 Z.z.

LIMITNE HODNOTY NA OCHRANU ZDRAVIA LUDI

A. Kritéria

Bez toho, aby bola dotknuta priloha ¢.1 sa pri zhromazd'ovani tdajov a vypocte Statistickych
parametrov pouZziji na kontrolu platnosti nasledovné kritéria

Parameter

Vyzadovany podiel platnych udajov

1-hodinové hodnoty

75 % (t. j. 45 minut)

8-hodinové hodnoty

75 % hodnbt (t. j. 6 hodin)

Maximalna denna 8-hodinova
stredna hodnota

75 % hodinovych pohyblivych priemerov z 8 po sebe nasledujucich hodin
(t. j. 18 8-hodinovych priemerov za den)

24-hodinové hodnoty

75 % hodinovych priemerov (t. j. aspon 18 hodinovych hodnét)

Ro¢na stredna hodnota

90 %Y 1-hodinovych hodnét alebo (ak nie st k dispozicii)
24-hodinovych hodnét za rok

Poznamka:

1) Poziadavky na vypocet ro€nej strednej hodnoty nezahffiaju straty idajov spdsobené pravidelnou kalibraciou
alebo beznou udrzbou pristrojov.

B. Limitné hodnoty

Priemerované obdobie

Limitna hodnota Medza tolerancie Datum, ku
ktorému sa ma
limitna hodnota

dosiahnut’
Oxid siridity
1 hodina 350 pg/m? sa nesmie prekrocit viac | 150 pg/m? )
ako 24-krat za kalenddrny rok (43 %)
1 deni 125 pg/md sa nesmie prekro¢it viac | ziadna 2)

ako 3-krat za kalendarny rok
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Oxid dusicity

1 hodina 200 ug/m? sa nesmie prekroéit’ viac | 50 % k 19. julu 1999 | 1. januar 2010
ako 18-krat za kalendarny rok S0 znizenim
k 1. janudru 2001 a
potom kazdych

12 mesiacov
rovnakym ronym
percentom az k
hodnote 0 %

k 1. januaru 2010

Kalendarny rok 40 pg/m? 50 %k 19. jalu 1999 | 1. januér 2010
so zniZenim

k 1. januaru 2001 a
potom kazdych

12 mesiacov
rovnakym ro¢nym
percentom az k
hodnote 0 %

k 1. januaru 2010

Benzén
Kalendarny rok 5 pg/m3 5 ug/m? (100 %) k 13. | 1. januar 2010
decembru
2000 so znizenim k 1.
januaru 2006
a potom kazdych 12
mesiacov o
1 ug/m? az k hodnote
0%
k 1. janudru 2010
Oxid uhoPnaty
Maximalna denna 8- 10 mg/m3 60 % )
hodinova stredna hodnota?
Olovo
Kalendarny rok [ 0,5 pg/m3d [ 100 % 3)
Castice PM1o
1 den 50 pg/m? sa nesmie prekrodit’ viac 50 % D
ako 35-krat za kalendarny rok
Kalendarny rok 40 pg/m3 20 % D)
Poznamky:

1y Uginné uz od 1. janudra 2005.

2 Maximalna dennd 8-hodinova stredna koncentracia sa vyberie preskimanim 8-hodinovych pohyblivych
priemerov vypocitanych z hodinovych udajov a aktualizovanych kazdt hodinu. Kazdy takto vypocitany 8-
hodinovy priemer sa priradi ku diu, v ktorom kon¢i, t. j. prvym vypoétovym obdobim pre ktorykol'vek jeden den
je obdobie od 17.00 hod. predchadzajiiceho dia do 1.00 hod. daného dna; poslednym vypoctovym obdobim pre
ktorykol’vek jeden den je obdobie od 16.00 hod. do 24.00 hod. daného dna.

Utinné uz od 1. januara 2005. Limitna hodnota, ktora sa méa dosiahnut’ do 1. januara 2010 v bezprostrednej
blizkosti Specifickych priemyselnych zdrojov, ktoré sa nachadzajii na miestach kontaminovanych v désledku
desat’ro€ia trvajucich priemyselnych ¢innosti. V takychto pripadoch bude do 1. januara 2010 limitna hodnota 1,0
pg/m®. Oblasti, na ktoré sa vztahuji vyssie limitné hodnoty, sa nesmi rozsirit’ d’alej ako 1000 m od takychto
$pecifickych zdrojov.
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Priloha ¢. 12
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.

INFORMACNE A VYSTRAZNE PRAHY, SIGNALY ,UPOZORNENIE” A
L, VAROVANIE” A ZAVAZNE TEXTY VYHLASENIA A ODVOLAVANIA SIGNALOV
A. Vystrazné prahy pre znecist’ujuce latky okrem ozénu

Hodnoty sa meraju pocas troch po sebe nasledujiicich hodin na miestach reprezentujlicich
kvalitu ovzdusia pre aspont 100 km? alebo celt zoénu ¢&i aglomeraciu, podl’a toho, ¢o je mensie.

Znecist'ujuca latka Vystrazny prah
Oxid sirigity 500 pg/m?®
Oxid dusigity 400 pg/m?®

B. Informacné a vystrazné prahy pre ozon

Ugel Priemerované obdobie Prah
Informacie 1 hodina 180 pg/m?3
Vystraha 1 hodina ? 240 pg/m?
Poznamka:

1) Na vykonévanie §12 zékona o ovzdus$i sa prekrocenie prahu meria alebo predpoveda tri po sebe nasledujuce
hodiny.
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C. Signaly upozornenie a vystraha

Signal ,,Upozornenie” nasleduje v pripade ozénu po prekroceni informacného hrani¢ného
prahu 180 mg/m?, vyjadreného ako jednohodinovy priemer, a signal ,,Varovanie” nasleduje
v tomto pripade po prekrodeni vystrazného hrani¢ného prahu 240 mg/md, vyjadreného tiez
ako jednohodinovy priemer.

D. Zavazné texty vyhlasenia a odvolania signalov

Text vyhlasenia signdlu ,,Upozornenie”

Upozoriiujeme, Ze v najbliz§ich hodindch moZe nastat’ ozonova smogova situdcia. Platnost’
signalu sa za¢ina o ..... hodine dia ..... do odvolania.

Text odvolania signalu ,,Upozornenie”
Zrusuje sa signal ,,Upozornenie” na moznost’ vyskytu ozénovej smogovej situdcie. Platnost’
signalu sa kon¢i o ..... hodine dna .....

Text vyhlasenia signalu ,,Vystraha”
Nastala ozonova smogova situdcia. Vyhlasuje sa signal ,,Vystraha”. Platnost’ signélu sa zacina

0... hodine dna .....

Text odvolania signalu ,,Vystraha”:
ZruSuje sa signal ,,Vystraha®. Platnost’ signalu sa kon¢i o.....hodine dna .....
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KRITICKE UROVNE NA OCHRANU VEGETACIE

Priloha ¢. 13
k vyhlaske ¢

..../2010 Z.z.

Priemerované obdobie

| Kriticka Groveit

| Medza tolerancie

Oxid siricity

Kalendarny rok a zimné obdobie 20 ug/m? Ziadna
(od 1. oktébra do 31. marca)

Oxidy dusika

Kalendarny rok | 30 pg/m3 NOXx | Ziadna
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Priloha ¢&. 14
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

NARODNY CIEL, ZNIiZENIA EXPOZICIE, CIECOVA HODNOTA A LIMITNA
HODNOTA PRE castice PM25

A. Indikator priemernej expozicie

Indikator priemernej expozicie vyjadreny v pg/m® sa zakladd na meraniach na mestskych
pozadovych miestach v zonach a aglomeraciach na celom tUzemi Clenského Statu. Ma sa
hodnotit’ ako nepretrzitd rocnad strednd hodnota koncentracie z troch kalendarnych rokov
spriemerovana za vSetky vzorkovacie miesta urCené podl'a ¢asti B prilohy ¢. 5.

Indikator priemernej expozicie na referenény rok 2010 predstavuje strednu hodnotu
koncentracie za roky 2008, 2009 a 2010. Ak vSak nie su k dispozicii udaje za rok 2008, mdze
sa pouzit’ strednd hodnota koncentracie za roky 2009 a 2010 alebo strednd hodnota
koncentracie za roky 2009, 2010 a 2011.

Indikator priemernej expozicie na rok 2020 je nepretrzita stredna hodnota koncentrécie z troch
rokov spriemerovana za vSetky vzorkovacie miesta za roky 2018, 2019 a 2020. Vyuziva sa na
preskiimanie dosiahnutia ndrodného ciela zniZenia expozicie.

Indikator priemernej expozicie na rok 2015 je nepretrzita strednd hodnota koncentracie z troch
rokov spriemerovana za vSetky vzorkovacie miesta za roky 2013, 2014 a 2015. Vyuziva sa na
preskimanie dosiahnutia zavdzku zniZenia koncentracie expozicie.

B. Narodny ciel’ zniZenia expozicie

Ciel’ znizenia expozicie tykajuci sa indikatora priemernej expozicie Rok, v ktorom by sa mal dosiahnut’
v roku 2010 ciel’ znizenia expozicie
Pociatoéna koncentricia v pg/m?® Ciel’ zniZenia v percentach
<85=85 0%
>8,5-<13 10 %
=13-<18 15 % 2020
=18-<22 20 %
>22 Vsetky vhodné opatrenia na
dosiahnutie 18 pg/m®

Ak je indikator priemernej expozicie v referenénom roku 8,5 pug/m? alebo menej, ciel’ zniZenia
expozicie sa rovna nule. Ciel znizenia expozicie sa rovna nule aj v pripadoch, ak indikator
priemernej expozicie dosiahne v ktoromkol'vek momente pocas obdobia od roku 2010 do roku
2020 uroven 8,5 pg/m? a udrzi sa na tejto urovni alebo niZsie.
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C. Zaviazok zniZenia koncentracie expozicie

Zaviazok zniZenia koncentracie expozicie Rok, v ktorom sa ma zavézok dosiahnut’

20 pg/md 2015

D. Cielova hodnota

Priemerované obdobie Ciel'ova hodnota Datum, ku ktorému by sa mala
ciel’ova hodnota dosiahnut’
Kalendarny rok 25 pg/m? 1. januar 2010

E. Limitna hodnota

Priemerované Limitna Medza tolerancie Datum, ku ktorému sa

obdobie hodnota ma limitna hodnota
dosiahnut’

PRVE STADIUM

Kalendarny rok | 25 pg/m® | 20 % k 11. jmnu 2008 so zniZzenim k nasledujucemu 1. | 1. januar 2015
januaru a potom kazdych 12 mesiacov o rovnaké rocné
percento az k hodnote 0 % k 1. janudru 2015

DRUHE STADIUM

Kalendarny rok [ 20 pg/m3 | | 1. januar 2020
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Priloha ¢. 15
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

PODROBNOSTI O INFORMACIACH A UDAJOCH, KTORE MAJU BYT OBSIAHNUTE
V PROGRAMOCH NA ZLEPSENIE KVALITY OVZDUSIA

1. Lokalizacia nadmerného znecistenia ovzdusia

a) region,

b) mesto (mapa),

) meracia stanica (mapa, zemepisné suradnice).

2. VSeobecné informacie

a) typ zony (mesto, priemyselna alebo vidiecka oblast’),

b) odhad znecistenej oblasti (km?) a obyvatel'stva vystaveného znecisteniu,
¢) uzito¢né klimatické udaje,

d) prislusné tidaje o topografii,

e) dostato¢né informdcie o druhu ciel'ov, ktoré si v zéone vyZzaduju ochranu.
3. Zodpovedné organy

Mena a adresy os6b zodpovednych za vypracovanie a vykondvanie programov na zlepSenie
kvality ovzdusia.

4. Povaha a hodnotenie znecistenia ovzdusia

a) koncentracie pozorované za predchadzajice roky (pred vykondvanim opatreni na zlepSenie
kvality ovzdusia),

b) koncentracie namerané od zaciatku projektu,

¢) techniky vyuzité pri hodnoteni.

5. Povod znecistenia ovzdusSia

a) zoznam hlavnych zdrojov emisii, ktoré sposobuju znecistenie (mapa),

b) celkové mnoZstvo emisii z tychto zdrojov (tony/rok),

¢) informacie o znecisteni, ktoré pochadza z inych regionov.
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6. Analyza situacie

a) podrobnosti o faktoroch zodpovednych za prekrocenie (napr. doprava vratane cezhrani¢ne;j
dopravy, tvorba sekundarnych znecist'ujucich latok v atmosfére),

b) podrobnosti 0 moznych opatreniach na zlepsenie kvality ovzdusia.

7. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepSenie kvality ovzdusia, ktoré boli prijaté
pred 11. janom 2008

a) miestne, regionalne, narodné, medzinarodné opatrenia,

b) pozorované ucinky tychto opatreni.

8. Podrobnosti o opatreniach alebo projektoch na zlepSenie kvality ovzdusia, ktoré boli prijaté
po 11. juni 2008

a) zoznam a opis vSetkych opatreni stanovenych v projekte,

b) ¢asovy harmonogram vykonavania,

c) odhad pldnovanych zlepSeni kvality ovzduSia a predpokladaného casu potrebného na
dosiahnutie tychto cielov.

9. Podrobnosti o dlhodobo planovanych alebo skimanych opatreniach alebo projektoch.

10. Zoznam publikacii, dokumentov alebo prac, ktoré sa pouzili na doplnenie informécii a
udajov uvedenych v bodoch ¢. 1 az 9.

Priloha ¢&. 16
k vyhléske ¢. .../2010 Z.z.

INFORMACIE PRE VEREJNOST

1. Aktudlne informécie o koncentraciach znecistujucich latok vo vonkajSom ovzdusi, pre

ktoré sa hodnoti a riadi kvalita ovzdusia.

2. Koncentracie znecistujucich latok v vonkajSom ovzdusi sa oznamuji vo forme

priemernych hodndt v ramci prislusného priemerovaného obdobia ustanoveného v prilohdch

¢. 7ac. 9 az 14. V informaciach sa uvadzaji asponi vSetky urovne znecistenia ovzdusSia

prekracujuce ciele kvality ovzdusSia vratane limitnych hodnét, cielovych hodndt, vystraznych

prahov, informa¢nych prahov alebo dlhodobych cielov pre regulované znecistujuce latky.

Poskytne sa aj kratke hodnotenie v suvislosti s ciel'mi kvality ovzdusia a vhodné informécie o

vplyvoch na zdravie l'udi, pripadne na vegetaciu.

3. Informacie o koncentraciach oxidu siri¢itého, oxidu dusicitého, suspendovanych castic

(aspoit PM10), ozénu a oxidu uholnatého vo vonkajSom ovzdusi sa aktualizuju aspon raz

denne, a ak je to mozné aktualizuji sa kazda hodinu. Informacie o koncentraciach olova a

benzénu v vonkajSom ovzdusi uvadzané ako priemerna hodnota za poslednych 12 mesiacov

sa aktualizuju kazdé tri mesiace, a ak je to mozné aktualizuju sa kazdy mesiac.

4. Pri skuto¢nych alebo predpokladanych prekroceniach vystraznych prahov a informaénych

prahov sa poskytuju udaje, ktoré obsahuju aspon tieto informacie

a) informécie o pozorovanych prekroceniach

- miesto alebo oblast’ prekrocenia,

- druh prekroceného prahu (informacny alebo vystrazny),

- Cas zaciatku a trvanie prekrocenia,

- najvyssiu 1-hodinovu koncentraciu a v pripade ozonu aj najvysSiu 8-hodinovu strednu
hodnotu koncentracie,

b) predpoved’ na nasledujuce popoludnie/deii/dni
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- zemepisnu oblast’ o¢akavanych prekroceni informacného a vystrazného prahu,

- predpokladané zmeny znecistenia ovzdusia (zlepSenie, stabilizacia alebo zhorSenie) spolu s
dévodmi tychto zmien,

¢) informécie o type dotknutého obyvatel'stva, moznych vplyvoch na zdravie a odpora¢anom

spravani

- informacie o ohrozenych skupinach obyvatel’stva,

- opis pravdepodobnych priznakov,

- odporucané predbezné opatrenia, ktoré by malo prijat’ dotknuté obyvatel'stvo,

- kde je mozné najst’ d’alSie informaécie,

d) informécie o preventivnych opatreniach na znizenie znecistenia ovzdusia alebo expozicie

tomuto znecisteniu

- oznacenie odvetvi s hlavnymi zdrojmi,

- odportcania opatreni na znizenie emisii,

e) v pripade predpovedanych prekroceni sa podniknu kroky na zabezpecenie poskytovania

udajov v uskuto¢nite'nom rozsahu.

Priloha ¢. 17
k vyhlaske €. .../2010
Z.7.

ZOZNAM AGLOMERACII A ZON

I. Zoznam aglomeracii a zén pre oxid siri¢ity, oxid dusicity a oxidy dusika, olovo,
castice PM 10, éastice PM25, benzén a oxid uhol’'naty

A. Aglomerécie

Aglomerécia Vymedzenie Gzemia

Bratislava Uzemie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Kosice uzemie mesta KoSice

B. Zony

Zona Vymedzenie GUzemia

Bratislavsky kraj Gzemie kraja okrem Gzemia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

Trnavsky kraj Uzemie kraja

Nitriansky kraj Uzemie kraja

Trenciansky kraj Uzemie kraja

Banskobystricky kraj |Uzemie kraja

Zilinsky kraj Uzemie kraja

Kosicky kraj Uzemie kraja okrem izemia mesta Kosic
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| Presovsky kraj | Gzemie kraja

Il. Zoznam aglomeracii a zén pre arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické
uhlovodiky, ortut’ a 0zén

A. Aglomeracie

Aglomerécia Vymedzenie Gzemia

Bratislava uzemie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

B. Zény

Zona Vymedzenie Uzemia

Slovensko uzemie Slovenskej republiky okrem Uzemia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Priloha ¢. 18
k vyhlaske ¢. .../2010

Z.z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNYCH AKTOV EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV
A EUROPSKEJ UNIE

Smernica Europskeho Parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktoré sa tyka
arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov v okolitom
ovzdusi (U. v. EU L 23, 26.1.2005) v zneni nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 219/2009 z 11.marca 2009 (U. v. EU L 87, 31.3.2009).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. méja 2008 o kvalite okolitého
ovzdusia a ¢istejsom ovzdusi v Eurépe (U. v. EU L 152, 11.6.2008).
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