Navrh

Vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

¢. ..../2010,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti o notifikaénych poziadavkach pre Specificky odbor

opravnenych merani, kalibracii, skusok a in§pekcii zhody automatizovanych meracich systémov

emisii a automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusSia.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len ,,ministerstvo”) podla § 33 pism.

k) zékona €. .../2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon”) ustanovuje:

b)

§1
Predmet Upravy

Touto vyhlaskou sa ustanovuji podrobnosti o

jednotlivych notifikaénych poziadavkach pre Specificky odbor opravnenych merani, kalibracii,
skasok a inSpekcii zhody automatizovanych meracich systémov emisii a automatizovanych
meracich systémov kvality ovzdusia so Specifikovanymi poziadavkami,

jednotlivé notifikaéné poziadavky na systém kvality,

o odboroch a objektoch diskontinualnych opravnenych merani, kalibracii, skusok a inSpekcii
zhody,

poziadavkach na personalne zabezpeCenie opravnenych merani, skuSok, kalibracii a inSpekcii
zhody,

poziadavkach na technické zabezpecenie opravnenych merani, skasok, kalibracii a inSpekcii zhody,
poziadavkach na metédy a metodiky opravneného merania, kalibracii, skuSok a inSpekcie zhody a
podmienky ich platnosti a pouzivania,

rozsahu a forme informacii poskytovanych opravnenymi osobami do informa¢ného systému,
vysledkoch opravnenych merani,

nalezitosti spravy a Ciastkovej spravy o diskontinudlnom opravnenom merani, kalibracii, skuske
alebo inspekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania,

posudzovani plnenia notifikacnych poziadaviek

rozhodnuti o notifikacii,

kvalifikaénych predpokladoch na vydanie osvedcenia zodpovednej osoby,

nalezitosti ziadosti o vydanie osved¢enia zodpovednej osoby,

preukazovani a posudzovani splnenia kvalifikacnych predpokladov,

skuske,

osvedcCeni a vymedzeni rozsahu pdsobnosti zodpovednej osoby,

opakovanom preukazovani odbornej sposobilosti zodpovednej osoby,

povoleni na jednotlivé opravnené meranie, kalibraciu, skusku alebo inSpekciu zhody a
o preukazovani a posudzovani splnenia poziadaviek na jednorazové povolenie.

§2

Jednotlivé notifikacné poziadavky

(1) Jednotlivé notifikacné poziadavky pre Specificky odbor opravnenych merani, kalibracii



sktisok automatizovanych meracich systémov emisii a automatizovanych meracich systémov kvality
ovzdusia sa clenia podl'a medzinarodnej normy, ktora urcuje vSeobecné poziadavky na kompetentnost’
skusobnych a kalibraénych laboratorii?)

a) organizécia,

b) systém manazérstva,

c) riadenie dokumentécie,

d) preskiimavanie poziadaviek, tendrov a zmluv,

e) subdodavky skusok a kalibracii,

f) nakupovanie sluzieb a dodavok,

g) sluzby zakaznikovi,

h) riadenie nezhodnej prace pri skuskach alebo kalibracii,
i) zlepSovanie,

j) napravna ¢innost,

k) preventivna ¢innost’,

[) riadenie zdznamov,

m) interné audity,

n) preskimania manazmentom,

0) technické poziadavky — vSeobecne,

p) pracovnici,

q) priestory a podmienky prostredia,

r) skaSobné a kalibra¢né metody a ich validacia,

S) zariadenie,

t) nadvéznost merani,

u) odber vzoriek,

v) zaobchadzanie s predmetmi skii$ania a kalibracie,

w) zabezpecovanie kvality vysledkov skusok a kalibracii,
X) 0znamovanie vysledkov.

(2) Jednotlivé notifika¢né poziadavky pre Specificky odbor inSpekcie zhody automatizovanych
meracich systémov emisii a automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusia so $pecifikovanymi
poziadavkami sa ¢lenia podla medzinarodnej normy, ktora uruje vSeobecné kritéria Cinnosti
indpekénych organov?)

a) administrativne poziadavky,

b) nezavislost, nestrannost,, bezithonnost’,

¢) dovernost,

d) organizicia a manaZzment,

e) systém kvality,

f) pracovnici,

g) pomdcky a prislusenstvo,

h) in$pekéné metddy a postupy,

1) manipulacia so vzorkami a predmetmi inSpekcie,
j) z&znamy,

k) spravy o inSpekcii a certifikaty z inSpekcie,
I) subdodavky,

m) staznosti a namietky,

n) spolupraca.

1 ) STN EN ISO/IEC 17025 Vseobecné poziadavky na kompetentnost’ skuSobnych a kalibraénych laboratorii
(01 5253), STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdusia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. PouZivanie
EN ISO/IEC 17025: 2005 pri periodickych meraniach (83 4524).

2 ) STN EN ISO/IEC 17020 Vseobecné kritéria ¢innosti organov rozliénych typov vykonavajucich inSpekciu
(01 5260).
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83
Systém kvality

(1) Opravnena osoba na vykonavanie opravnenych merani, kalibracii, skuSok alebo inSpekcie
zhody, ktora vykonava opravnené merania, kalibréacie, skiisky alebo inSpekcie zhody ako podnikatel'ska
¢innost’ podl'a § 20 ods. 2 pism. a) zdkona musi mat’ osvedCenie o akreditacii alebo iny zodpovedajlici
doklad vydany prislusnym akreditacnym organom o splneni v§eobecnych poziadaviek ako

skusobné alebo meracie laboratorium a laboratérium, ktoré vykonava odbery vzoriek s pevnym
rozsahom akreditacie (typ 1) podl'a technickej normy,') ak ide o pdsobnost’ v odboroch podla § 4
ods. 2 pism. a), d) a g),

skusobné alebo meracie laboratérium a laboratorium, ktoré vykonava odbery vzoriek s pruznym
rozsahom akreditacie (typ 2) podl'a technickej normy,!) ak ide o pdsobnost’ v odboroch podla § 4
ods. 1 pism. ¢) a ods. 2 pism. b), ¢), e) a f); uvedené sa vztahuje aj na inSpekény organ, ak vykonava
skusky automatizovanych meracich systémov v ramci inSpek¢nej Cinnosti,

kalibra¢né laboratorium, ktoré vykonava kalibracie automatizovanych meracich systémov na mieste
ich inStalovania s pevnym rozsahom akrediticie (typ 1) podla technickej normy,!) ak ide
0 posobnost’ v odbore podla § 4 ods. 1 pism. b); uvedené sa vztahuje aj na inSpekény organ, ak
vykonava ich kalibracie automatizovanych meracich systémov v ramci inSpek¢nej Cinnosti,
inSpekény organ, ktory vykonava inSpekciu inStalacie, pouzivania a systému kvality
automatizovanych meracich systémov emisii alebo kvality ovzdusSia typu A podla technickej
normy,?) ak ide o posobnost’ v odbore podl'a § 4 ods. 1 pism. d).

(2) Opravnena osoba sa mdze akreditovat’ ako laboratorium vysSieho typu alebo ako kontrolny
organ aj v odboroch opravnenych merani, pre ktoré¢ to nie je v odseku 1 ustanovené; poziadavka
preukazania sposobilosti plnit’ akreditacné kritérid vykonavanych ¢innosti podl'a ods. 1 pism. a) az d)
tym nie je dotknuta.

(3) Prislusnym akreditacnym orgdnom na vydanie osvedCenia o akrediticii alebo iného
zodpovedajuceho dokladu o splneni vSeobecnych poziadaviek je akreditacny organ, ktory sucasne
spifia vieobecné poziadavky na akreditaéné organy akreditujiice organy posudzovania zhody podla
medzindrodnej normy,®)
je signatarom medzinarodnej dohody MLA alebo mnohostranného dohovoru akreditacnych organov
MRA o vzajomnom uznavani akreditacii alebo je ¢lenom Eurdpskej spoluprace pre akreditaciu EA
podla svojej posobnosti.

(4) Ak je pdsobnost’ opravnenej osoby vykonavat merania, skuSky, kalibracie alebo inSpekciu
zhody z hladiska sféry pdsobnosti obmedzend, napriklad zriad’ovacou listinou alebo Statitom, okruh
zékaznikov sa musi jednozna¢ne vymedzit' tak, aby vykonavanie opravneného merania, skusky,
kalibracie alebo inSpekcie zhody bolo v sulade s platnou kompetenciou organizacie a zasadou
nezaujatosti podl'a prilohy ¢. 3 bod 21 k zékonu.

(5) Ak je laboratorium alebo inSpekény orgéan cast'ou vacsieho organiza¢ného celku a vo veciach
opravnenych merani kond samostatne, musi to byt v stlade s organizanym poriadkom a v pripade
rozpoctovych alebo prispevkovych organizacii aj so zriad’ovacou listinou a Statitom.

(6) Vsade, kde sa v technickych normach vo veciach akreditacie laboratorii alebo inSpekénych
organov vyzaduje stulad s technickou normou, na ucely opravneného merania, kalibracie, skasky alebo
in§pekcie zhody sa poziadavka dopliia o sulad so zakonom o ovzdusi , vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a vnutornymi predpismi ministerstva vydanymi na vykonanie zakona o ovzdusi.

(7) Vsade, kde sa v technickych normach vo veciach akreditacie laboratorii alebo inSpekénych
organov vyzaduje informovanie alebo suhlas zakaznika, na ucely opravneného merania, kalibracie,
3 ) STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. VSeobecné poziadavky na akreditaéné organy akreditujuce

organy posudzovania zhody (01 5210).
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skusky alebo inSpekcie zhody sa poziadavka informovania alebo sthlasu vztahuje aj na prislusny organ
Statnej spravy ochrany ovzdusia; uvedené sa neuplatiuje na zabezpeCovanie subdodavok trvalym
subdodavatel'om, ktory je uvedeny v rozhodnuti o notifikacii alebo na zabezpecovanie subdodavok inou
opravnenou osobou.

(8) Opravnena osoba, ktord vykonava opravnené merania, kalibracie, skusky alebo inSpekcie
zhody ako podnikatel'ski ¢innost, musi mat opravneného zastupcu pre prislusni odbornii ¢innost’,
ktorym je najmenej jedna zodpovedna osoba za opravnené merania, kalibracie, skusky alebo inSpekcie
zhody podrla § 20 ods. 3 pism. d) zakona.

(9) Vyhlasenie vrcholového manazmentu o politike kvality opravnenych merani, kalibracii,
skasok alebo in$pekcie zhody je v prilohe €. 1.

(10) Prirucka systému kvality opravnenych merani, kalibracii, skasok alebo in$pekcie zhody sa
vypraclva samostatne.

(11) Ak je v prechodnom obdobi do 31. decembra 2012 systém kvality opravnenych merani alebo
kontrol dokumentovany v spolo¢nej prirucke kvality s dal§imi akreditovanymi ¢innostami,
v dokumentacii musi byt

jednoznacne vyznaceng, ktoré ustanovenia spoloc¢nej prirucky kvality sa na opravnené ¢innosti
vztahuju a ktoré sa na ne nevztahuju,

uvedeny prehl'ad Casti prirucky kvality a jej priloh, v ktorych sa systémom krizovych odkazov
dokumentuje plnenie jednotlivych podmienok, povinnosti, zasad a poziadaviek vykonavania
opravnenych merani alebo kontrol.

Preskiimanie poZiadaviek, ponik a zmliv

Vzor zmluvy, dohody alebo objednavky musi byt sucastou dokumentécie opravnenych merani podla
prilohy €. 2 casti C. bodu 26 a musi obsahovat’ spdsob rieSenia zdsad vykonu opravneného merania,
ktoré st uvedené v prilohe ¢. 3 bodoch 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 az 21 k zakonu o ovzdusi.

Subdodavky skusok alebo kalibracii

Zabezpecovanie vybranych c¢innosti a zodpovednost za c¢innosti, ktoré su vykonavané stalym
subdodavatel'om musi byt’ rieSené a zdokumentované; vzor zmluvy alebo iného obdobného pravneho
dokumentu musi byt’ sucastou internej dokumentécie plnenia zasad vykonu opravnenych merani podl'a
prilohy €. 2 ¢asti C. bodu 26.

Ak je v dosledku nepredvidate'nych skutocnosti potrebné zabezpecenie subdodavky inou opravnenou
osobou podl'a prilohy ¢. 3 body 19 a 20 k zdkonu o ovzdusi, ktord vykona ucelenu Cast’ opravneného
merania a spraciiva Ciastkovl spravu, za reprezentativnost’ ¢iastkového vysledku opravneného merania
ma zodpovednost’ subdodavatel.

Pracovnici

Osoby, ktoré vykonavaju dohlad nad opravnenymi ¢innost'ami musia mat’ vo vztahu k opravnenému
meraniu primerané znalosti o vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch, technickych normach a
ostatnych Specifikaciach a odbornych materidloch vztahujicich sa na odbory a objekty opravneného
merania, ktoré¢ musia prakticky preukazat’.



Ak je v laboratdriu alebo v inSpekénom organe viacej zodpovednych osob za opravnené merane a viac
0s0b kompetentnych na dohl'ad, musi sa stanovit’ jednozna¢ny spdsob urovania a zdokumentovania
konkrétnej zodpovednej osoby za jednotlivé opravnené meranie a osoby vykonavajucej dohl’ad.

Priestory a podmienky okolia

Do priestorov laboratoria a do priestoru merania na mieste sa musi na poziadanie umoznit' vstup
pracovnikov konajucich organov Statnej spravy ochrany ovzduSia, pracovnikov kontrolnych organov
a poverenej organizacie.

Pritomnost’ a ¢innost’ pracovnikov prevadzkovatel'a zdroja znecistovania ovzduSia poc€as opravnenej
odbornej ¢innosti na mieste musi byt v sulade s platnou dokumentaciou prevadzky objektu merania,

s podmienkami organu ochrany ovzduSia, ak boli pre konkrétne opravnené meranie uréené
a s dohodnutymi osobitnymi podmienkami zabezpeCenia suvisiacich cinnosti, ak su potrebné,
napriklad. odber vzoriek paliv, merania podielov tepelného prikonu podl'a druhu paliv.

Skusobné a kalibra¢né metody a validacia metod

Od normovanych postupov, ktoré su uvedené v opravnenych metodikach sa mozno odchylit’, len ak na
zaklade Ziadosti zdkaznika uzemne prislusny organ ochrany ovzdusia vo vztahu k objektu merania
schvalil osobitn podmienku opravneného merania, kalibracie, skusky alebo inSpekcie zhody.

Specifickou poziadavkou k 5.4.1 STN EN ISO/IEC 17025 o navodoch na skiganie a k 10.2 a 10.3
STN EN ISO/IEC 17020 o zdokumentovani inSpekénych instrukcii je, Ze pri spracovani navodov
a inStrukcii pre oblast’ opravnenych merani musia byt dodrzané podmienky zdokumentovania
a akreditacie opravnenych meranim skusok, kalibracii a inSpekcie podla § 7 a 8.

Pri spracovani navodov a inStrukcii pre oblast’ opravnenych ¢innosti sa prihliada na kontrolné otazky na
nalezitosti internych metodik a internych pracovnych postupov podla prilohy ¢. 2, ak st vydané
Vyplnené tabul’ky kontrolnych otazok sa prikladaji ako $pecifika priloha k prislusnej internej metodike
alebo internému pracovnému postupu.

Specifickou poziadavkou k 5.4.1 STN EN ISO/IEC 17025 o obsahovom ¢&leneni internych metodik
a internych pracovnych postupov je, Ze od obsahového clenenia internych metodik a internych
pracovnych postupov podla § 7 a 8 a prilohy ¢. 2, ak ide o zahrani¢ného Zziadatela. V takomto
pripade musi k metodike / postupu prilozit' tabulku vzajomnych (krizovych) odkazov vecnych
nalezitosti podl'a vydanej metodiky / postupu a poziadaviek na nalezitosti metodiky / postupu podl’a tej

Casti prilohy €. 2, ktora sa na prislusnti metodiku / postup uplatiiuje.

Oznamovanie vysledkov

Spravy, protokoly a iné obdobné dokumenty o akreditovanej alebo neakreditovanej ¢innosti, ktoré nie
su vysledkom opravneného merania a nie su uréené na uUcely konani pred organmi Statnej spravy
ochrany ovzdus$ia, nesmu byt so spravou o opravnenom merani alebo spravou o kontrole zamenitelné,
nesmu sa takto oznacovat a nesmu sa uvadzat odvolavky na udelenie oprdvnenia alebo
¢islo opravnenia; ak by o uvedenom mohla vznikniat' akékol'vek pochybnost, musi byt prislusna
informacia uvedena na titulnej strane spravy.

Vydanie a stru¢na informdcia o dodatku k sprave o opradvnenom merani, ktorym sa meni upozornenie

a interpretacia vysledkov opravneného merania sa musia bez zbytoc¢ného odkladu preukazatelne

oznamit’ konajucemu organu ochrany ovzdusia, in§pekcii alebo poverenej organizacii (miestne prislusné
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podl'a objektu opravneného merania.

84

Odbory a objekty opravneného merania, kalibracie, skiisky a in§pekcie zhody

(1) Odbory opravnenych technickych Cinnosti na ucel konania podl'a § 17 a 18 zakona a konani

podrla osobitnych predpisov st

opravnené meranie emisii, v§eobecnych podmienok prevadzkovania a technickych poziadaviek na

stacionarnych zdrojoch znecistovania ovzdusia (d’alej len ,,opravnené meranie®),

opravnend kalibracia automatizovanych meracich systémov emisii alebo kvality ovzdusia (d’alej len

,opravnena kalibracia“),

opravnena skuska automatizovanych meracich systémov emisii alebo kvality ovzdusia (dalej len

»opravnena skuska®),

opravnend inSpekcia zhody automatizovanych meracich systémov emisii alebo kvality ovzdusSia

(dalej len ,,opravnena inSpekcia zhody*).

(2) Odbor opravneného merania sa ¢leni na meranie
hodnét emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené emisné limity okrem emisného faktora, ktorymi st
vyjadrené vSeobecné podmienky prevadzkovania, ktoré sa vztahuju na zlozenie odpadovych plynov
alebo necistenych plynov a hodnét suvisiacich stavovych a referencnych veli¢in,
hodnét emisnych veli¢in, s ktorych pouzitim sa preukazuje dodrzanie limitného emisného faktora,
individualnych emisnych faktorov, hmotnostnych tokov a suvisiacich veli¢in, s ktorych pouZzitim sa
vypocitava mnozstvo emisii znecistujucich latok,

d) hodnot veli¢in, ktorymi su vyjadrené limitné hodnoty znecistenia vonkajsieho ovzdusia,
kvalitativneho zloZenia emisii, ktorym sa zistuje vyskyt znecistujucich latok v odpadovych plynoch
alebo necistenych plynoch,
kvalitativneho zloZenia vonkajSieho ovzdus$ia, ktorym sa zistuje vyskyt zneCistujucich latok vo
vonkajSom ovzdusi,
hodnét wveli¢in, ktorymi su vyjadrené technické poziadavky alebo vSeobecné podmienky
prevadzkovania stacionarnych zdrojov, ktoré sa vztahuju nepriamo na mnoZzstvo alebo na zlozZenie
emisii.

(3) Odbor opravnenej kalibracie sa ¢leni na kalibraciu automatizované¢ho meracieho systému
a) emisii a suvisiacich stavovych a referen¢nych velicin,
b) kvality vonkajSieho ovzdusia a suvisiacich meteorologickych veli¢in.

(4) Odbor opravnenej skusky sa Cleni podla tcelu automatizovaného meracieho systému na
zistovanie pracovnych charakteristik automatizovaného meracieho systému
a) emisii a suvisiacich stavovych a referen¢nych velicin,
b) kvality vonkajSieho ovzdusia a stivisiacich meteorologickych velicin.

(5) Odbor opravnenej inSpekcie sa Cleni podl'a ucelu automatizovaného meracieho systému na
in§pekciu automatizovaného meracieho systému
a) emisii a suvisiacich stavovych a referencnych velicin,
b) kvality vonkajSieho ovzduSia a suvisiacich meteorologickych veli¢in.

(6) V odbore opravnenych skuSok automatizovanych meracich systémov sa vykonavaju uplné
funkéné skusky, Ciastkové funkéné skiusky a zistovanie hodnét velicin, ktorymi st vyjadrené ich
pracovné charakteristiky.

(7) V odbore oprévnenej inSpekcie automatizované¢ho meracieho systému emisii sa vykondva
posudenie a inSpekcia zhody spravneho instalovania a systému kvality prevadzky meracieho systému,
vratane systému automatizovaného spractivania a vyhodnocovania poziadaviek dodrzania uréenych
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emisnych limitov, protokolovania a uchovavania dat a vypoctu mnozstva emisii.

(8) V odbore opravnenej in$pekcie automatizovaného meracieho systému kvality ovzduSia sa
vykonava posudenie a inSpekcia spravneho instalovania a systému kvality prevadzky meracieho
systému vratane systému automatizovaného spracuvania a vyhodnocovania poziadaviek dodrzania
urcenych limitnych hodnét, uchovavania a prenosu dat.

(9) Objektom opravneného merania je stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia, jeho Cast’” alebo
zariadenie, ktoré sa oznacuje ¢islom a nazvom kategoérie alebo ¢islom a ndzvom skupiny kategoérii podl'a
osobitného predpisu vydaného podla § 33 pism. a) zakona.

(10) Objektom opravnenej kalibracie, opravnenej skuasky alebo opravnenej inSpekcie zhody
v odbore podla odseku 1 pism. b) je v zavislosti od svojho ucelu automatizovany meraci systém
a) emisii vratane suvisiacich stavovych a referencnych veli¢in, alebo
b) kvality vonkajSieho ovzduSia vratane stuvisiacich meteorologickych veli¢in.

85

Persondlne zabezpecenie

(1) Opravnené meranie zabezpeCuje zodpovedna osoba a najmenej jeden d’al$i zamestnanec
opravnenej osoby, ktory pocas merania alebo skusky

dohliada na vykonavanie vybranych odbornych ¢innosti alebo ich samostatne vykonava (d’alej len
»samostatny odborny pracovnik™), najmi merania alebo obsluhu meracich systémov, sktuisky alebo
kalibracie meracich systémov, chemicko-analytické laboratérne stanovenia, odbery vzoriek alebo
odborné postudenia zhody, alebo
vykonava pod dohl'adom samostatného odborného pracovnika ¢innosti podla pismena a) a dalSie
odborné cinnosti (dalej len ,,odborny pracovnik™); samostatnym odbornym pracovnikom alebo
odbornym pracovnikom moze byt aj zodpovedna osoba.

(2) Zodpovedna osoba zabezpecuje a zodpoveda najméi za
dosledné preverenie podmienok a poziadaviek vykonania opravneného merania alebo kontroly
v sulade s pravnymi predpismi, zasadami vykonu opravneného merania, technickymi predpismi,
opravnenim, vyhldseniami opravnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodavatela a s
dokumentaciou systému riadenia kvality opravnenych merani opravnenej osoby a subdodavatela,
ktoré su pri konkrétnom opravnenom merani aktualne, pred zacatim vlastného merania,
osobné riadenie, koordinovanie a dohl'ad nad celym opravnenym meranim alebo kontrolou vratane
dohl'adu nad stiladom prevadzky objektu opravneného merania s dokumentaciou a s podmienkami
vykonu opravneného merania na mieste vykonavania opravneného merania pocas celého jeho
trvania a za prerusenie alebo ukoncenie oprdvneného merania, ak sa zisti nedodrzanie podmienok
vykonu opravnené¢ho merania alebo pochybnost’ o ich dodrzani,
koordinovanie subdodavok a primerany dohl’ad nad kvalitou vykonu subdodavanych ¢innosti, najméa
nad plnenim ustanovenych poziadaviek podla pravnych predpisov alebo technickych predpisov,
plnenim poziadaviek, ktoré st uvedené v opravneni, vyhlaseni subdodavatela, dokumentécii
systému riadenia kvality opravnenych merani opravnenej osoby a subdodavatel’a,
vyhodnotenie opravneného merania, najma zhodnotenie neistdt, platnosti a reprezentativnosti
vysledkov, a za nazory a interpretacie alebo odborné posudenie zhody pri kontrole vratane
vyhlasenia o sulade alebo nestlade objektu opravneného merania s ur¢enymi poziadavkami,
zdokumentovanie celého opravneného merania, vyhotovenie, ndlezitosti a autorizdciu spravy
0 opravnenom merani a jej vysvetlenie; zmena opravnenej osoby pocas opravneného merania alebo
kontroly je mozna len vtedy, ak vznikni osobné prekazky pri praci) alebo ind mimoriadna a
nepredvidatel'na udalost’.
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Technické zabezpecenie

(1) Meracie pristroje a zariadenia, vratane chemickych analyzatorov a inych inStrumentalnych

technickych zariadeni a ich programové vybavenie musia

vyhovovat’ svojimi technickymi charakteristikami, metrologickymi charakteristikami, kon§trukénym
vyhotovenim a bezpe&nostou poziadavkdm podla osobitného predpisu,*) ktoré sa na pristroj alebo
zariadenie vztahuju,

vyhovovat’ technickym S$pecifikaciam podla metédy a metodiky opravneného merania, ktoré
zodpoveda sti¢asnému stavu techniky s prihliadnutim na poziadavky podla § 3 ods. 1,

mat’ preukazantl zhodu s technickymi $pecifikaciami podl'a opravnenej metodiky sposobom podl'a
odseku 2)

umoznovat’ podla sicasného stavu techniky automatizované zaznamenavanie nameranych hodnot,
realneho Casu a datumu merania v elektronickej alebo pisomnej forme, a ak je to dostupné aj
oznacenie objektu merania a d’al§ich rozhodujucich technicko-prevadzkovych parametrov alebo
inych obdobnych Specifikacii alebo analyzovanej vzorky podla svojho pouzitia,

byt pod stalou kontrolou opravnenej osoby; v Specifickych pripadoch prevadzkovych meradiel
alebo nutnosti analytickych rozborov odobratej vzorky na mieste musia byt pod kontrolou najmene;
pocas prislusného merania,

byt zapozi¢ané na Cas najmenej jedného roka na zéklade pisomnej zmluvy o zapozi¢ani, ak nie st
vo vlastnictve opravnenej osoby; uvedené sa na Specifické pripady podla pismena e) nevztahuje,
byt kalibrované, nastavené, justované alebo skontrolované pred vlastnym meranim a skontrolované
po merani, a ak je to potrebné aj poCas merania, aby sa potvrdilo, ze ich vybrané pracovné
charakteristiky zodpovedali Specifikovanym poziadavkam; kontrola sa vyhodnocuje formou
regula¢nych diagramov alebo inym obdobnym systémom S$tatistickej kontroly podla vhodne;
technickej normy,®) alebo inej obdobnej $pecifikicie,

mat’ predpisy vyrobcu na pouzivanie a udrziavanie konkrétneho zariadenia; ak su tieto urcené pre
viacero typov, neaktualne udaje, postupy a poziadavky musia byt v technickej dokumentacii
jednoznacne vyznacené.

(2) Zhoda zavedenych meracich pristrojov, zariadeni a materidlov, najmé etaléonov a referen¢nych

materialov so Specifikaciami, sa podl'a svojej povahy preukazuje

a)

c)

kalibracnym certifikatom, ktory vydalo akreditované kalibracné laboratérium,
protokolom a zdznamami vSetkych meranych veli¢in a dokladmi o parametroch kalibraénych
a inych skasobnych plynov alebo referencnych materidlov pouzitych pri internej kontrole pristroja,
certifikdtom, spravou alebo inym zodpovedajucim dokumentom o
zhode alebo skuske typovo zhodného meracicho pristroja alebo zariadenia vykonanej
akreditovanym, certifikovanym alebo autorizovanym subjektom podl'a osobitnej technickej
normy,®) ak je vydana, alebo
skuske a inSpekcii zhody automatizovaného meracieho systému vykonanej inou opravnenou
osobou, ak sa meraci systém sklada z typovo zhodnych pristrojov a zariadeni.

(3) Ak ide o emisné mobilné alebo prenosné meracie systémy a diskontinualne opravnené meranie,

4 ) Napriklad zakon ¢. 142/2000 Z. z. o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkon

¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2002 Z.z.

o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z., zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.330/1996
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

5 ) Napriklad STN ISO 8258 Shewhartove regulacné diagramy (01 0271).
6 ) Napriklad STN EN 15267 Ochrana ovzdusia. Certifikacia automatizovanych meracich systémov, STN EN

14181 Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje znecist'ovania. Zabezpecovanie kvality automatizovanych
meracich systémov, STN EN 50379 Poziadavky na prenosné elektrické zariadenia urené na meranie
parametrov spalin vyhrievacich zariadeni. Predpisy EPA USA o certifikdcii meracich zariadeni.
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pred vlastnym meranim a po merani sa kontroluju najmenej drifty v nulovom a v referencnom bode, a
ak meranie trva dlhsie ako jeden den, kontroluji sa najmenej jedenkrat aj v priebehu kazdého dia, ak
suhlasom alebo inym povolenim konajiceho organu ochrany ovzdusia alebo osobitnym predpisom
podl'a § 33 pism. a) zakona nie je ustanovené inak.

(4) Technické pocitacové prostriedky, ktoré uchovavaju zaznamy v elektronickej forme musia
zabezpeCit, Ze sa pred ich vypnutim prislusny subor automatizovane zalohuje na osobitnom zaloznom
disku alebo na externom nosici.

(5) Ak ide o diskontinualne meranie, interval rekalibracie alebo overovania meracich pristrojov
a zariadeni, ktoré nie su rekalibrované pred vlastnym meranim, musi zodpovedat ich vlastnostiam
a podmienkam pouzivania.

(6) Interval rekalibracie meracich pristrojov a zariadeni alebo overovania uréenych meradiel, ktoré
nie su rekalibrované pred vlastnym meranim, nesmie byt dlhsi ako

a) interval uréeny osobitnym predpisom,’) ak ide o uréené meradld, a ak nie je podla pismena c)

potrebny kratsi interval,

jeden rok, ak ide o emisné analyzatory pouzivané ako sti¢ast’ mobilnych alebo prenosnych meracich
systémov, a ak nie je podl'a pismena c) potrebny kratsi interval,

interval uvedeny v technickej Specifikacii, odporucany v protokole, v sprave o skuske alebo

v dokumentacii, ak ide o iné pristroje a zariadenia ako uvedené v pismenach a) a b); ak st terminy
rozne, uplatiuje sa najkratsi termin.

(7) Nadvaznost’ inych ako urCenych meracich a skGSobnych zariadeni sa zabezpecuje kalibraciou,
pricom sa postupuje podla poziadaviek na zabezpecenie nadviznosti podl'a eurdépskych noriem alebo
medzinarodnych noriem vo veciach akrediticie a podla dokumentov medzinarodnych akreditacnych
organizacii alebo narodnych akreditacnych organov, ktoré st ich ¢lenmi.

(8) Ak nemozno meracie pristroje a zariadenia pri kalibracii, nastavovani, justovani technicky
nadviazat’ na jednotky Medzinarodnej ststavy jednotiek SI, najmi ak ide o analyzatory pouzivané pri
stanoveni latkového zlozenia, doveryhodnost’ merani sa zabezpecuje ich nadviazanim v poradi na

narodny etalon alebo certifikovany referencny materidl, ak je potvrdeny medzindrodnym

porovnanim a je dostupny,
europske referencné materialy s certifikatom na ucely kalibracie, ktoré st pripravené subjektmi,
ktoré akreditoval akreditacny organ, ktory je signatarom multilateralnej dohody o uznavani v rameci

Zdruzenia eurdpskej akreditacie,
¢) medzinarodne dohodnuté referencné materialy v $pecifickej oblasti,

d) iné narodné referen¢né materialy ako podl'a pismena a), potvrdené medzinarodnym porovnanim,
odvetvové a iné obdobné referencné materialy schvalené, vyhlasené alebo certifikované
kompetentnymi narodnymi organmi,

f) metddy odsthlasené kompetentnymi organmi alebo iné obdobné dohodou prijaté vzory.

(9) Ak nemozno postupovat’ podla odseku 8 a opravnena metodika to umoziiuje, mozno na
nastavovanie alebo kalibraciu meradiel v systéme zabezpecenia kvality pouzit’

Cisté chemikalie a materidly ur€ené na pouzitie pre prislusnu metodu, kalibratory, Standardizovanym
postupom pripravené interné etalony a podobne, ktoré st vyrobené vyrobcom s certifikovanym
systémom kvality a ich parametre su osvedCené alebo certifikované akreditovanym laboratoriom,
normalizované referencné metédy a metodiky, prostriedky a podmienky nadvdzovania, ktoré
zodpovedaji sucasnému stavu techniky a ktorych metrologické charakteristiky st kvalifikovane
zistené a zdokumentované.

7 ) Zakon €. 142/2000 Z. z. o metrologii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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(10) Technickd dokumentacia vyrobcu na pouzivanie a wudrziavanie meracicho pristroja
zariadenia, musi byt’ na tcely pouzivania dostupna v jazyku, ktory kvalifikovane ovladaju vsetci

pouzivatelia.

(11) Doklady, ktoré dokumentuju parametre pracovnych etalonov, referencnych materialov,

kalibracnych materidlov a inych obdobnych nastavovacich, justovacich materidlov, plynov alebo
plynnych zmesi musia obsahovat’ nalezitosti podla prislusSnych smernic medzinarodnej normalizacnej
organizicie alebo fou vydanej technickej normy.®)

h)

3

m)

Metody a metodiky opravneného merania, kalibracii, skuSok a in§pekcie zhody
§7

(1) Metody opravneného merania, kalibracii, skiiSok a in§pekcie zhody sa ¢lenia na
gravimetrické stanovenie emisii tuhych zneéistujicich latok, samostatne nizke a vysoké
koncentracie a izokineticky odber vzorky na stanovenie emisii tuhych znecistujucich anorganickych
latok okrem zlucenin kovov a polokovov vyskytujucich sa vo viacerych skupenstvach a emisii
anorganickych latok v kvapalnej forme, objemového prietoku plynov a merania prislusnych
stavovych veli€in,
gravimetrické stanovenie emisii zne€ist'ujucich latok v kvapalnej forme, ktoré sii vyhodnocované
ako tuhé znecistujice latky, najmi rézne rozpustné soli, a stivisiace merania stavovych veli¢in a
objemového prietoku ako v pismene a),
izokineticky alebo kombinovany odber vzorky na stanovenie emisii kovov a polokovov okrem
znedistujucich latok, ktoré su uvedené v pismene f), vratane gravimetrického stanovenia emisii
tuhych znecist'ujacich latok a ostatnych veli¢in ako v pismene a),
neizokineticky odber vzorky na stanovenie emisii anorganickych zneéistujucich latok vo forme
plynov a par okrem znecistujucich latok, ktoré st uvedené v pismene f); samostatne kvapalny
sorbent, vzorkovnice,
neizokineticky odber vzorky na stanovenie emisii organickych znecist'ujucich latok vo forme plynov
a par okrem zneCistujucich latok, ktoré st uvedené v pismene f); samostatne tuhy sorbent,
kvapalny sorbent, vzorkovnice,
odber vzorky na stanovenie emisii karcinogénnych znecistujucich latok, zlucenin Sestmocného a
trojmocného chromu, prvej podskupiny anorganickych zne€ist'ujucich latok vo forme plynov a par,
ortuti a jej zluCenin a vybranych organickych zne€istujucich latok, najméd polychlérovanych
dibenzodioxinov a polychlérovanych dibenzofuranov, merkaptdnov v Cleneni izokineticky odber
alebo kombinovany odber a neizokineticky odber,
meranie emisii plynnych znecistujucich latok, kyslika a oxidu uhli¢ittho mobilnym alebo
prenosnym emisnym meracim systémom; osobitne elektrochemické metody a fyzikalne metddy,
meranie tmavosti dymu; osobitne pristrojové metddy a manualne metody,
meranie objemového prietoku plynov - rychlosti prudenia a parametrov potrubia, merania
prislusnych stavovych veli¢in a manualne merania referenc¢nych velicin, ak nie sil su¢ast'ou overenia
podl'a pismen a) az ¢),
manualne gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentracie tuhych castic PM1o a PM25sv ovzdusi
a odber vzorky na stanovenie tazkych kovov okrem ortuti,
odber vzorky na manualne stanovenie koncentracie anorganickych znecistujucich latok v ovzdusi
vo forme plynov, par a aerosolov; samostatne ortut’, sorpéné odbery, difizne odbery, vzorkovnice,
depozicie,
odber vzorky na manudlne stanovenie koncentracie organickych znecistujucich latok v ovzdusi vo
forme plynov, par a aerosélov; samostatne sorpéné odbery, difizne odbery, vzorkovnice,
meranie koncentracie plynnych znecistujicich latok v ovzdusi mobilnym meracim systémom,
diskontinualne meranie meteorologickych veli¢in stvisiacich s meraniami kvality ovzdusia podl'a

8 ) Napriklad ISO Guide 31, Referen¢né materialy. Obsah certifikatov a oznaceni, STN ISO 6141 Analyza
plynov. Poziadavky na certifikaty kalibracnych plynov a plynnych zmesi.
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pismen j) az m),

zistovanie pracovnych charakteristik emisného automatizovaného meracieho systému tuhych
znecistujucich latok a suvisiacich stavovych a referenénych veli¢in; samostatne ich kalibracia,
zistovanie pracovnych charakteristik emisného automatizovaného meracicho systému
znecistujucich latok vo forme plynov a par a suvisiacich stavovych a referenénych veliCin;
samostatne ich kalibracia,

zistovanie pracovnych charakteristik automatizovaného meracieho systému hmotnostne;
koncentracie tuhych cCastic v ovzdusi a stvisiacich meteorologickych veli¢in; samostatne ich
kalibracia,

zistovanie pracovnych charakteristik automatizovaného meracieho systému merania hmotnostne;
koncentracie plynnych znecCistujucich latok v ovzdu$i a stvisiacich meteorologickych veli¢in;
samostatne ich kalibracia,

zistovanie emisnych faktorov v ¢leneni podl'a objektov opravnenych merani,

zistovanie vybranych veli¢in vypo¢tom, napriklad objemového prietoku spalin, objemového podielu
oxidu uhli¢itého,

meranie pachovych latok - olfaktometria,

koncové analytické stanovenie vybranej zneCistujucej latky alebo skupiny znecistujtcich latok v
¢leneni podl'a principu metddy stanovenia, napriklad klasické metddy - titrimetria, vazkové metody,
spektrofotometria, atdmova emisna, absorpéna a opticka spektrometria, plynova a kvapalinova
chromatografia, iné $pecifické metddy.

(2) Pribuznou metdédou opravneného merania, skusky a odberu vzoriek je metdda, ktorej

prirodovedny zaklad merania alebo analytického stanovenia je zhodny, pricom miera pribuznosti je
zavisla aj od zhodnosti alebo odlisnosti vedeckého zakladu odberu reprezentativnej vzorky.

(3) Vseobecné poziadavky na opravnené metodiky spliiajii meracie principy a stvisiace meracie

a iné obdobné pracovné postupy, technické meracie pristroje a zariadenia a ich programové vybavenie,
ak nie je osobitnym predpisom podl'a § 33 pism. a) zdkona o ovzdusi alebo prislusnym organom ochrany
ovzdusia urcené inak, ktorych

a)

©)

vysledky merani sU reprezentativne,
vysledky merani su sprdvne, bez systematickej chyby alebo vplyv ovplyvijicich velicin
a interferujucich latok je spolahlivo identifikovany a pri udavani vysledku korigovany,
detekeny limit alebo medza stanovitel'nosti znecistujliicej latky je podl'a moznosti nizsia ako
0,05 nasobku limitnej hodnoty uréené¢ho parametra objektu merania alebo obvyklej hodnoty, ak
limitna hodnota parametra nie je urcena,
0,2 nasobku limitnej hodnoty ur¢eného parametra objektu merania alebo obvyklej hodnoty, ak
sucasny stav techniky neumoziuje dodrzat’ poziadavku podl'a bodu 1,
limitnd hodnota uréeného parametra objektu merania v osobitnych pripadoch stopovych
chemickych analyz, najmid ak ide o polychlorované dibenzodioxiny a  polychlérované
dibenzofurany,
meraci rozsah alebo rozsah stanovitel'nosti je najmenej o 0,5 nasobku limitnej hodnoty ur¢eného
parametra objektu merania vyssi ako ur¢end poziadavka alebo obvykla hodnota, ak limitnd hodnota
parametra nie je uréena,
neistota nie je vysSia ako urcena hodnota v opravnenej metodike podla odsekov 2 a 3, ak je urCena,
rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti na trovni
limitnej hodnoty ur¢eného parametra objektu merania alebo obvyklej hodnoty v inych pripadoch
ako podla pismena e), ak ide o diskontinualne meranie nie je podl'a moznosti vyssia ako
20 % z nameranej hodnoty, ak nie su kvalifikované dovody na vys$siu hodnotu neistoty, najméi
ak ide o stopové chemické analyzy, dovody vztahujuce sa na miesto merania ak ide
o jestvujuce stacionarne zdroje znecistovania (d’alej len ,,zdroj*) odsthlasené ako osobitné
podmienky opravneného merania,
30 % z nameranej hodnoty ak ide o veliCiny, ktoré sa vypocitavaju z ciastkovych udajov
zistovanych meranim, najma hmotnostny tok, emisny faktor, emisny stupeni, stupen odsirenia,
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odlucovacia ucinnost’, ak nie s kvalifikované dovody na vyssiu hodnotu neistoty ako v prvom
bode.

(4) Podrobnejsie poziadavky na metodiky opravnenych merani st podla poradia ich
uplatiovania Specifikované v
a) slovenskych technickych normach,®)
1. ktorymi sa preberajd eur6pske normy,
2. ktorymi sa preberajii medzinarodné normy, ak technické normy podl'a bodu 1 nie st vydané,
vydanych ako narodna norma, ak technické normy podl'a bodov 1 a 2 nie su vydané alebo ak
v porovnani s tymito technickymi normami poskytuji iidaje rovnocennej vedeckej kvality,
ktorymi sa preberaju iné narodné technické normy, ak technické normy podl'a bodov 1 az 3 nie
su vydané alebo ak v porovnani s tymito technickymi normami poskytuji Gdaje rovnocenne;j
vedeckej kvality,
inych eurdpskych, medzindrodnych a narodnych technickych normach ako slovenskych technickych
normadch, ak technické normy podla pismena a) nie st vydané,
technickych  S$pecifikaciach, smerniciach, navodoch, pokynoch a ostatnych obdobnych
dokumentoch, ktoré su vydané ministerstvom, organom alebo odbornou organizaciou Europskej
unie, Organizécie spojenych narodov, medzinarodnej zmluvy alebo medzinarodného dohovoru,
ktorymi je Slovenska republika viazana alebo inou medzinarodne akceptovanou environmentalnou
organizaciou, agenturou alebo odbornym zdruzenim (d’alej len ,,technicka Specifikacia“),
alternativnych alebo ekvivalentnych technickych normach, technickych $pecifikaciach alebo inych
obdobnych individualnych metodikdch (d’alej len alternativna metodika®), ktoré splnaju
poziadavky podla odsekov 3, 6 az 8, okrem pouzitia alternativnej metodiky na tcel skuSok
automatizovaného meracieho systému, ak je vydand Standardné referencna metodika podl'a pismena
a),
internej metodike opravnenej osoby, ak technické normy, technické Specifikacie alebo alternativne
metodiky nie st vydané.

(5) Oznacenia Standardnych opravnenych metodik a Specifické podmienky ich platnosti
a pouzivania st uvedené v
a) suhlasoch organov ochrany ovzdusia alebo v prislusnej dokumentacii,
b) osobitnych predpisoch podl'a § 33 pism. a) zdkona,
informacnom systéme referen¢ného laboratoria o Standardnych metddach a metodikach opravnenych
merani, kalibrécii, skiiSok a inSpekcie zhody podla § 20 ods. 13 zakona.

(6) Reprezentativny vysledok opravneného merania je hodnota prislichajiuca meranej veli¢ine,
ktort jej mozno odévodnene priradit’ podl'a sucasného stavu vedeckého poznania a sti¢asného stavu
techniky jej zistenia vo vztahu k urCenym podmienkam preukdzania dodrzania uréeného limitu
zneCistovania, limitnej hodnoty, vSeobecnej podmienky prevadzkovania, inej urcenej hodnoty
parametra objektu merania alebo zistenia mnozstva emisii znecistujiicej latky,
pri zisteni ktorej boli dodrzané vsetky zasady vykonu opravneného merania podla zakona a ostatné
podmienky a poziadavky na jej zistenie podla vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
vnutornych predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdusia, ktoré sa vzt'ahuju na prislusny
predmet opravneného merania a ucel konania,
ktorej presnost’ charakterizovand neistotou vysledku merania zodpoveda Specifikovanym
poziadavkam,
ktort vyhodnotila opravnena osoba podla platnej metodiky opravneného merania a podl'a v§eobecne
zavéznych predpisov a vnutornych predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdusia, ktoré sa
vzt'ahuju na prislu$ny predmet oprdvneného merania a el konania.

(7) Alternativnou metodikou je technicka metodika, ktora
9 ) § 5 zékona ¢. 264/1999 Z. z.
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nie je uvedena v osobitnych predpisoch podl'a § 33 pism. a) zdkona alebo v informacnom systéme
Standardnych opravnenych metdd a metodik podla § 20 ods. 13 zdkona, ak moznost’ alternativnej
metodiky nie je v osobitnom predpise alebo zozname vylucena,
je zalozend na inom vedecky odévodnenom meracom principe ako opravnena metodika, ktora je
uvedena v zozname,

¢) jeurCena na Specifické pouzitie, pre ktoré nie je v zozname opravnena metodika, alebo
je technicko-ekonomicky vyhodnejsia ako opravnena metodika uvedena v zozname, ak je uréena na
iné ako referencné meranie.

(8) Alternativna metodika musi
poskytovat’ v porovnani so Standardnou opravnenou metodikou podl'a ods. 7 pism. a) rovnocenné,
ekvivalentné vysledky s pripadnou moznostou korigovania strannosti so Specifikovanou neistotou,
byt v zavislosti od svojho urcenia experimentalne potvrdena, validovana spdsobom a v rozsahu
podl’a osobitnych technickych noriem®®) alebo pravidiel organu, ktory alternativnu technicki normu
alebo alternativnu technickil Specifikdciu vydal, ak st s osobitnymi technickymi normami
rovnocenne,
¢) mat zdokumentovanu zhodu s poziadavkami podla pismen a) a b) vo forme
udaja o rovnocennosti, ktory je uvedeny v alternativnej technickej norme, alternativnej
technickej $pecifikacii alebo v inom dokumente organu, ktory alternativhu metodiku vydal
alebo schvalil,
dokladu alebo iného obdobného vyjadrenia akreditatného organu, ak rovnocennost’ bola
v ramci akreditacie posudzovana,
validacnej alebo inej obdobnej spravy, ktord je oponovana poprednymi odbornikmi z tedrie
a praxe v prislusnom odbore, ktorych kvalifikéacia je v sprave zdokumentovana, alebo ktora je
prerokovana a schvalend technickou komisiou pre veci ochrany ovzdusia, ktora zriadil
slovensky narodny normalizacny orgén, ak ide o individudlnu alternativohu metodiku
diskontinualneho merania alebo
valida¢nej alebo inej obdobnej spravy o skuske, ktorti vykonal a interpretoval na prislusna
¢innost’ akreditovany alebo autorizovany subjekt alebo opravnena osoba, ak ide o individualnu
alternativnu metodiku a prislusné technické prostriedky kontinualneho opravneného merania.

(9) Ako opravnené metodiky podla odseku 2 pism. a) az c¢) sa do vydania prislusnych
technickych noriem alebo technickych Specifikacii uplatiiuji potvrdené, validované metddy a metodiky
vyhotovené odbornou pracovnou skupinou normaliza¢ného alebo iné¢ho kompetentného organu a d’alSie
vydania prislusného dokumentu podl'a predpisu prislusného normaliza¢ného alebo iného kompetentného
organu.

(10) S pouzitim elektrochemickych analyzatorov s tipravou vzorky spalin sa moze vykonavat’ len
meranie koncentracie NO, NO2 a CO pri spalovani zemného plynu, skvapalnenych uhl'ovodikovych
paliv a spalovanie kvapalnych paliv s obsahom siry 1 % hmot. a niz§im v zariadeniach na spal'ovanie
paliv s menovitym tepelnym prikonom do 50 MW; mo6ze sa vykonavat’ aj v piestovych staciondrnych
motoroch a v plynovych turbinach s menovitym tepelnym prikonom do 50 MW, ak je na to vydana
Standardna metodika a prislusny elektrochemicky analyzator ma doklad o zhode s poziadavkami
Standardnej metodiky.

§8
Podmienky zdokumentovania a akreditacie opravnenych metodik

10 ) Napriklad STN ISO 5725-6 Presnost’ (spravnost’ a zhodnost) metod a vysledkov merania, Cast’ 6: Pouzitie
hodnot mier presnosti v praxi (01 0251), STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje
zneCistovania. Postup vnutrolaboratornej validacie alternativnej metody porovnanim s referenénou metodou (83
4533). STN EN ISO 14956 Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnanim s pozadovanou neistotou
merania (83 4110).
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(1) Na zdokumentovanie postupu opravnené¢ho merania, analytického stanovenia, technickej skusky
a inych stvisiacich ¢innosti, ktoré su vykondvané opravnenou osobou alebo stalym subdodédvatelom
opravneného merania podl'a prilohy ¢. 3 bodu 18 zakona sa ako systémovy nastroj riadenia kvality
opravnenych merani vypracuva
a) internd metodika,
b) interny, Standardny alebo iny obdobny pracovny postup (d’alej len ,,pracovny postup*).

(2) Internd metodika je meraci alebo skuasobny postup vyvinuty opravnenou osobou alebo
subdodavatelom alebo fiou podstatne zmeneny alebo modifikovany postup podla technickej normy
alebo technickej Specifikacie.

(3) Pracovny postup je doplnkovou internou technickou dokumenticiou opravnenej osoby alebo
subdodavatela, v ktorej je podrobnejSie Specifikovany a zdokumentovany postup a prostriedky na
vykonavanie merani, skasok, kontrol, analytickych a ostatnych ¢innosti, ktoré suvisia s vykonavanim
opravnenych merani podla technickych noriem a technickych Specifikacii.

(4) Internd metodika sa vypracuva, ak ide o
zistovanie kvalitativneho zloZenia odpadovych plynov a necistenych plynov s pouzitim inych ako
manualnych opravnenych metodik,
zistovanie kvalitativneho zlozenia vonkajSieho ovzduSia s pouzitim inych ako manualnych
opravnenych metodik,
zistovanie vSeobecnych podmienok prevadzkovania zdrojov, ktoré sa nevztahuju na zloZenie
odpadovych plynov alebo necistenych plynov a ktoré sa nemeraju alebo analyticky nestanovuju
podla technickych noriem alebo technickych Specifikacii,
podstatni zmenu alebo modifikovanie postupu merania alebo skusky podl'a technickej normy alebo
technickej Specifikacie,

e) pripady uvedené v odseku 5.

(5) Internd metodika podl'a odseku 4 pism. e) sa vypracuva, ak v zozname
a) uvedend metdda je opisana v odbornej literatire,
uvedend metoda je ur¢ena na meranie alebo skusku pribuzného objektu opravneného merania, najma
analytické stanovenie latok v pracovnom ovzdusi alebo vo vonkajSom ovzdusi, ind matrica plynov,
¢) uvedena metoda je uréena na stanovenie inych znecistujucich latok,
sa ustanovuju iba technické poziadavky na meracie zariadenia a postup merania je rieSeny formou
navodu vyrobcu na jeho obsluhu,
e) je pri vybranych veli¢inach uvedena len meracia metdda, ktorou je vedecky princip merania.

(6) Pracovny postup sa vypraciva na zdokumentovanie
merania hodnot veli¢in, analytického stanovenia zneCistujucich latok, skusky parametrov objektu
merania alebo kalibracie meradiel s pouzitim konkrétnych zariadeni a prostriedkov podl'a technicke;j
normy alebo technickej $pecifikacie,
merania stavovych veli¢in odpadového plynu alebo necisteného plynu alebo merania
meteorologickych veli¢in, ak su v opravnenej metodike ustanovené len poziadavky na metodu
merania alebo presnost’ merania,
opakovanych cinnosti, ktoré sa vykonavaju pri viacerych meraniach alebo stanoveniach a na
dokumentovanie beznych ¢innosti chemickych laboratorii, najmé suSenie, vazenie, rozklady vzoriek,
udrziavanie typovych zariadeni, priprava a Cistenie chemickych zariadeni a skla,
merania a interpretovania hodnét emisnych veli¢in, ktorymi si vyjadrené emisné limity okrem
emisné¢ho faktora a vSeobecné podmienky prevadzkovania, ktoré sa vztahuji na zloZenie
odpadovych plynov alebo necistenych odpadovych plynov podla pravnych predpisov vo veciach
ochrany ovzdusia, ak zdokumentovanie prislusnych ¢innosti nie je sucastou pracovného postupu
podl'a pismena a),
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zistovania a interpretovania hodno6t emisnych faktorov na tcely preukdzania dodrzania urceného
emisného limitu podla pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia,

zistovania a interpretovania individualnych emisnych faktorov, hmotnostného toku a inych
suvisiacich veli¢in, s pouzitim ktorych sa vypocitava mnozstvo emisii znecistujliicich latok podla
pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia,

zistovania a interpretovania kvalitativneho zloZenia odpadovych plynov alebo necistenych plynov
s pouzitim opravnenych chemickych analytickych metéd a im zodpovedajucich manualnych
metodik,

zistovania a interpretovania kvalitativneho zloZenia vonkajSieho ovzdusia s pouZzitim opravnenych
chemickych analytickych metod a im zodpovedajiacich manualnych metodik,

kontroly a interpretovania funk¢énych skusok emisnych automatizovanych meracich systémov alebo
automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusia,

vyhotovovania spravy o opravnenom merani, ¢iastkovej spravy o opravnenom merani. protokolu
o skuske alebo spravy o kontrole,

plnenia zasad vykonu opravneného merania, povinnosti opravnenej osoby podl'a pravnych predpisov
vo veciach ochrany ovzdusia a vyhlasenia opravnenej osoby.

(7) Intern& metodika musi

spiiiat’ poziadavky na technické zabezpecenie vieobecné poziadavky na opravnené metodiky podla
ucelu svojho pouzitia,

byt experimentalne potvrdend, validovana spdsobom a v rozsahu podla v§eobecnych akreditacnych
pravidiel a podl'a osobitnych technickych noriem, ) ktoré st na prislusny tcel urcené,

mat’ zdokumentovanu zhodu s poziadavkami podla pismen a) a b) spdésobom a v rozsahu ako
alternativna metodika.

(8) Zmena, uprava alebo podstatnd modifikacia vybranej Casti normované¢ho postupu opravnenej
metodiky, ktora je uvedena v osobitnom predpise podl'a § 33 pism. a) zdkona alebo v a ktorej rozsah je
nad ramec modifikécie povolenej prislusnou technickou normou alebo technickou $pecifikaciou, najméa
ak ide o iny spdsob vykonania ur¢eného postupu, iny princip separacie, iny spdsob rozkladu vzorky
alebo detekcie, musi podl'a vyznamu zmeny
a) spliiat’ poziadavky na rovnocennost’ s nezmenenou metodikou,

byt experimentalne potvrdend, validovand a zdokumentovana ako alternativna metodika, ak ide
o kontinualnu metodiku a ako internd metodika, ak ide o diskontinualnu metodiku (odsek 7).

Zmena, uprava alebo modifikacia opravnenej metodiky, ktord je uvedena v osobitnom predpise
podla § 33 pism. a) zadkona alebo v informacnom systéme Standardnych opravnenych metdd
a metodik podla § 20 ods. 13 zdkona a ktorej rozsah je v medziach, ktoré st povolené prislusnou
normou alebo S$pecifikaciou sa potvrdzuje, validuje a zdokumentuje podla akreditacnych
pravidiel, ak ide o metodiku diskontinudlneho merania a Uplnou funkénou skuSkou podla
vykonavacieho predpisu podla § 33 pism. 1) zdkona, ak ide o metodiku a technické prostriedky
kontinudlneho merania.

(10) Interné metodiky sa spracuvaju ako samostatné riadené interné technické dokumenty. Pracovné
postupy sa spracuvaju ako samostatné riadené interné technické dokumenty alebo vo vhodnom ¢leneni
podl'a odborov, metdod a metodik opravneného merania, kalibracie, skusky alebo inSpekcie zhody
meranych veli¢in a GCelu konania (odsek 6) alebo objektov opravneného merania, kalibracie, skusky
alebo inSpekcie zhody.

(11) Interné metodiky a pracovné postupy musia byt na ucely vydania opravnenia zdokumentované
v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku. Podklady na vypracovanie internej metodiky, technické
normy a technické Specifikacie, ktoré s uvedené v zozname a ktoré nie su vydané v jazyku, ktory
kvalifikovane ovladaju vSetci pouzivatelia, musia byt na ucely interného pouzivania odborne prelozené
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a dostupné v slovenskom jazyku alebo v ceskom jazyku.

(12) Nalezitosti internych metodik a pracovnych postupov, ¢lenenie a poziadavky na ich
zdokumentovanie a poziadavky na Specifické poziadavky na zdokumentovanie stanovenia tuhych
znecistujucich latok a na meranie s elektrochemickym analyzatorom su v prilohe ¢. 2.

(13) Ak ide o zahrani¢na osobu, ktora ma interné metodiky a pracovné postupy vypracované podla
zahrani¢nych poziadaviek alebo zvyklosti, spracuje sa tabul'ka krizovych odkazov.

§9

Podmienky platnosti a pouZivania opravnenych metodik

(1) Opravnena metodika, ktora je oznaCena uvedenim mesiaca a roku vydania nadobuda platnost’ od
prvého dia prislusného mesiaca a roka a metodika oznacena uvedenim dia, mesiaca a roka nadobuda
platnost’ od uvedeného datumu, ak v dokumentoch podla § 7 ods. 5 nie je uvedené iné datované
oznacenie metodiky alebo iné Casové podmienky jej platnosti alebo pouZzivania.

(2) Platnost’ stiCasnej opravnenej metodiky konci, ak v dokumentoch podl'a § 7 ods. 5 pism. a) a b)
po
6 mesiacoch odo dna platnosti nového alebo revidovaného vydania sicasnej oprdvnenej metodiky,
12 mesiacoch odo dna ucinnosti pravneho predpisu, ktorym sa ustanovila nova opravnena metodika
alebo odo dna platnosti novej opravnenej metodiky, ktorou sa stiasna opravnena metodika nahradila
alebo sa zaviedla ako nova opravnena metodika.

(3) Opravnena metodika, ktora je uvedena v opravneni plati len pre opravnené merania vykonavané
prislusnou opravnenou osobou v case jej platnosti; ak je metodika uvedena v povoleni na vykonanie
jednotlivého opravneného merania, kalibracie, skasky alebo inSpekcie zhody, plati len na prislusné
opravnené meranie.

(4) Najneskor do 30 dni odo diia uverejnenia informéacie o novom vydani alebo o novej
opravnenej metodike opravnena osoba musi

porovnat’ sucasné vydanie a nové vydanie opravnenej metodiky a dosledne identifikovat’ zmeny a

odchylky od normativnych poziadaviek a postupov, ktoré je potrebné zaviest, najmi ¢i zavedené

pracovné postupy, technické prostriedky a prislusna internd dokumentacia spiiia upravené alebo

nové poziadavky,

oznamit’ ministerstvu vysledky preverenia zmien, sposob a termin ich zavedenia, ak d6jde k zmene

zavedenych postupov.

(5) Najneskdr do Siestich mesiacov odo dna platnosti nového vydania opravnenej metodiky
opravnena osoba musi

zaviest, prakticky overit, interne validovat a zdokumentovat' splnenie novych poziadaviek

a Specifikacii a aktualizovat’ prislusnu interni dokumentaciu,

podat’ Ziadost’ o zmenu zavedenych podmienok a pracovnych postupov, na zaklade ktorych jej bolo

vydané opravnenie.

(6) Pisomné oznamenie a Ziadost o zmenu zavedenych podmienok a pracovného postupu podla
charakteru zmeny obsahuje
a) identifika¢né udaje opravnenej osoby,
b) Ccislo, daitum vydania a datum platnosti osvedcenia a jeho zmien a doplnkov, ak boli vydané
c) charakter a dévod zmeny,
d) oznacenie, nazov a datum vydania predchadzajticej opravnenej metodiky,
e) oznacenie, nazov a datum vydania novej opravnenej metodiky,
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f) datum zistenia informéacie o dévode zmeny,
g) struc¢ny prehl’ad zmien,
h) oznacenie, nazov a datum vydania menenej internej dokumentacie,
1) strucny opis zavedenia, overenia, validacie a zdokumentovania zmien,
j) datum a miesto podania oznamenia alebo Ziadosti,
k) podpis Statutarneho zastupcu opravnenej osoby,
I) prilohy, najma
1. zmenené listy alebo nové vydanie internej dokumentécie,
2. kopia spravy o overeni a potvrdeni zmien, internej validacii s prilohami,
3. kopia dokladov o zhode meracich pristrojov a zariadeni s novymi poziadavkami,
kopia dokladov o zaskoleni zodpovednych os6b a samostatnych odbornych pracovnikov na
zmenené postupy s ich podpisom.

(7) Na zavedenie novej metodiky opravnené¢ho merania, kalibracie, skusky alebo in$pekcie zhody sa
vztahuju poziadavky na zmenu rozsahu osvedcenia o akreditécii a osvedcenia o notifikécii.

(8) Z poziadaviek, postupov a inych obdobnych S$pecifikacii opravnenej metodiky sa pri
opravnenom merani uplatituju len tie, ktoré si v stlade s pravnymi prepismi vo veciach ochrany
ovzdusia, ktoré su v Case vykonania prislusného opravneného merania platné.

(9) Ak je v zozname na ten isty ucel uvedenych viac opravnenych metodik a opravnena osoba ich
ma zavedené a uvedené v opravneni, metodika opravnené¢ho merania a prisluchajuce technické meracie
pristroje a zariadenia a ich programové vybavenie sa v ramci jeho planovania vybera s prihliadnutim
najmi na suvislosti uvedené v odseku 10.

(10) Metodika opravneného merania sa v pripade podla odseku 9 vybera v poradi podl'a
pravnych predpisov, ktoré sa vztahuji na objekt opravneného merania, na ureny parameter
a poziadavky na zistovanie a preukazovanie jeho dodrzania,
vymedzenia metodiky a poziadaviek na meranie, ktoré s uvedené v suhlase organu ochrany
ovzdusia,

¢) vymedzenia metodiky a poziadaviek na meranie, ktoré su uvedené v platnej dokumentacii,
vymedzenia metodiky a poZziadaviek na meranie podla technickych Specifikécii, ktoré sa vztahuju
na objekt opravneného merania,

e) miery splnenia v§eobecnych poziadaviek na opravnenu metodiku,
slovenskej technickej normy, ktorou sa prebera eurépska norma pri opravnenych meraniach na tucely
preukazania dodrzania Specifickych emisnych limitov, najma ak ide o zariadenia na spal’ovanie paliv
s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vys§im, spalovanie a spoluspalovanie odpadov a pri
zistovani pracovnych charakteristik automatizovanych meracich systémov, ak si vydané, a ak na
prislusny objekt opravneného merania nie je urena ind Specifickd opravnena metodika,
ucelu opravnenej metodiky, ktorej pouzitie na prislusny tucel vyplyva priamo z jej urcenia alebo
predmetu a to najmd vo vztahu k objektu opravneného merania, meranym veli¢inam alebo
vykonavanym skuskam, Casovej poziadavke na zistenie reprezentativnej hodnoty, periodu merania
alebo odberu vzorky vzhl'adom na ¢asovy charakter prevadzky alebo ¢asovy priebeh emisii,
predchadzajuceho opravneného merania, ak bolo vykonané, najmd moznost hodnotenia
reprodukovatelnosti vysledkov, hodnotenie stavu a cCasového vyvoja parametrov predmetu
opravneného merania,
otazok bezpeCnosti a hygieny pri praci a poziarnej ochrany podla podmienok konkrétneho
vzorkovaciecho miesta, najmid prostredic s nebezpedim vybuchu, vibracie, vlhkost,
elektromagnetické vplyvy, vyskové a dispozicné podmienky miesta merania alebo vzorkovania,
vyskumnych sprav riesitel'a technologie, literarnych udajov, udajov z obdobnych technoldgii,
teoretického rozboru vo vztahu stavu poznania podmienok merania prislusnej veliiny alebo
analytického stanovenia, matrici odpadového plynu, interferenciam,
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ucelnosti a primeranosti nakladov, najmd vo vztahu k neistote postacujucej na spravne
interpretovanie vysledku opravneného merania, ak merané hodnoty su na trovni 0,1 a menej
nasobku uréeného limitu zneCistovania alebo urCenej hodnoty parametra skuSaného objektu, vo
vztahu k pouzivaniu certifikovanych referencnych materialov ako kontrolnych plynov, ak nie je
nutna kalibracia alebo nastavovanie meracieho systému pred jeho kazdym pouzitim,

sktisenosti opravnenej osoby alebo subdodavatela a s konkrétnou metodikou vo vztahu ku
konkrétnemu predmetu opravneného merania alebo matrici meraného plynu, najmé rutinné merania,
malo Casté merania.

(11) Na ucely Specifikovania postupu zistovania kvalitativneho zlozenia odpadovych plynov,
necistenych plynov alebo zloZenia vonkajSieho ovzdusia s pouzitim opravnenych metodik sa uplatiuji
chemické analytické metddy a im zodpovedajuce manualne metodiky; metédy zalozené na pouziti
emisnych alebo imisnych analyzatorov, ktoré pracuju na fyzikalno-chemickom meracom principe sa
uplatiiuju len ako doplnkové, ak je to v pripadoch podl'a odseku 12 potrebné.

(12) Ak vznikni pochybnosti o moznosti vyskytu systematickej chyby, neznamych interferenciach,
pochybnosti o identifikovani d’al§ich vplyvovych veli¢in, alebo ak to vyplyva z neselektivnych
vlastnosti metody, najmé pri prvom opravnenom merani sa musia pouZzit’ dve odlisné analytické metody
alebo pouzit’ dva odli§né meracie principy; ak nie si dve opravnené metdédy v zozname uvedené, musi
sa moznost’ vyskytu systematickej chyby, interferencii osobitne experimentalne zhodnotit, najmi
variaciou analytickych detektorov, varidciou separacnych podmienok koléon a podobne, alebo na
porovnanie pouzit aj ind metdda neuvedend v zozname alebo teoreticky vypocet, ak to charakter
objektu a meranej veli¢iny umoziuje.

§10
Informacny systém opravnenych osdb

(1) Oprévnend osobana zaklade registracie spravcu informaéného systému, ktorym je
ministerstvo bezodkladne spristupiiuje prevadzkovatelom stacionarnych zdrojov a orgdnom ochrany
ovzduSia a spravnym organom Vv integrovanom povolovani potrebné informacie o opravnenych
technickych ¢innostiach ako sluzbach,

a) nazov poskytovatela,
b) pravny Stattt a formu,
c) adresu, na ktorej je usadeny,
d) svoje kontaktné Udaje pre styk so zakaznikmi,
e) Udaje o osobach opravnenych na podpisovanie sprav,
f) udaje o zodpovednych osobach za opravnené technické ¢innosti a o rozsahu ich pdsobnosti,
g) udaje o finan¢nom kryti,
udaje o stalych subdodavateloch a ich zodpovednych osobach za technické ¢innosti pri subdodavke
i) udaje o osvedceni o akreditacii,
j) udaje o osvedcCeni o notifikacii,
k) 1daje o rozsahu a technickych Specifikaciach vykonavanych opravnenych ¢innosti.

(2) Udaje podl'a odseku 1 sa poskytuju elektronicky vo formularoch, ktoré st v prilohe ¢. 3.
(3) Poskytovanie d’al§ich informacii ,,podla zakona o sluzbdch *“ tym nie je dotknuté.
§11
Sprava o diskontinudlnom opravnenom merani, kalibracii, skiiske alebo in$pekcii zhody

(1) O opravnenej ¢innosti sa vyhotovuje
a) sprava o diskontinudlnom merani ak ide o odbory opravnenych merani podla § 4 ...,
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b) sprava o inSpekcii, ak ide o odbory opravnenych merani podl'a § 4 ....
(dalej len “sprava”).

(2) Spravou sa pisomne zdokumentuje najmi priebeh a podmienky opravneného merania alebo
kontroly, vysledky merania a ich neistota, upozornenie na sulad alebo nestilad objektu opravneného
merania s ustanovenymi poziadavkami, vysledky posudenia zhody, nazory a interpretacie zodpovednej
osoby na vyhlasenie suladu alebo nesuladu a vo vybranych pripadoch aj odporti¢anie na pouzivanie
vysledkov opravneného merania.

(3) Sprava musi
obsahovat’ v zavislosti od odboru a objektu opravnenej technickej Cinnosti odborné nalezitosti
sprav, protokolov, certifikatov alebo inych zodpovedajucich dokladov o vysledkoch merania,
kalibracie, skusky alebo insSpekcie zhody podla technickych noriem a ostatnych technickych
$pecifikacii pre akreditaciu a pre konkrétnu technick( ¢innost’ vratane doplnkovych tidajov, ktoré st
potrebné pre kvalifikované interpretovanie vysledkov,
byt’ najmenej na titulnej strane oznacena notifikacnou znackou alebo kombinovanou akreditacnou
a notifikacnou znackou podl'a ustanovenych poziadaviek; notifikacnti znacku prideluje narodny
notifikacny organ a pre jej pouzivanie platia zhodné poziadavky ako pre pouzivanie akreditacnej
znacky,
c¢) byt vlastnoru¢ne podpisana
osobou, ktora je Statutdirnym organom opravnenej osoby alebo subdodavatela alebo je osobou
splnomocnenou konat’ v mene Statutarneho organu,
zodpovednou osobou za prislusni opravnenu technicka Cinnost’ alebo zodpovednou osobou za
technicku spravnost’ vysledku subdodavky, ak nejde o osobu podla predchadzajuceho bodu;
podpisovanie sprav, protokolov, certifikditov a inych obdobnych dokladov o vysledku
akreditovanej ¢innosti podl'a akreditacnych predpisov tym nie je dotknuté.
byt oznacena, jednotlivé strany postupne ocislované a oznacené najmi podla ndzvu spravy, Cisla
spravy a Cisla osvedCenia; pocet stran sa uvedie v zavere spravy,
byt zosita a zoSivacia $nura s odtlackom peciatky pripevnena k poslednej strane spravy alebo kazdu
stranu spravy zodpovedna osoba podpise.

(4) Ak ide o meranie emisii na ucel zistenia a preukazania udajov o dodrzani urcenych
emisnych limitov, vSeobecnych podmienok prevadzkovania alebo technickych poziadaviek, ktoré sa
vzt'ahuju na odpadové plyny, sprdva musi obsahovat’ nalezitosti podl'a technickej normy, ktorou sa
uréuju poziadavky na spravu o merani emisii zo stacionarnych zdrojov vratane odporac¢anych udajov.!)

(5) Podrobnosti o prilohdch k sprave o merani emisii a i1 ndlezitostiach inej spravy ako
o merani emisii s uvedené v prilohe €. 4.

(6) Zékladné Clenenie inej spravy ako o merani emisii sa spresni s prihliadnutim na podrobnosti
o Cleneni a nalezitostiach spravy, podla odboru, objektu opravneného merania, ucelu konania a
meranych veli¢in.

(7) Pri vyhotovovani spravy sa prihliada najmé na informacnt a dokumenta¢na jednoznacnost,
prehladnost, ucelnost a na naklady na vypracovanie a uchovadvanie spravy, uplatiiovanie
Standardizovanych tabuliek a kombinovanych prehl'adnych zdznamov a grafov.

(8) Nazory a interpretacie poskytujd najma
d’alsie informacie potrebné na spravne pochopenie vyhlasenia o sulade alebo nesulade alebo na
spravne pochopenie vysledkov postudenia zhody,

11 ) STN EN 15259 Ochrana ovzdusia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. Poziadavky na iseky a miesta
merania, G¢el a plan merania a na spravu o merani (83 45 21).
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b)

navody a odporucania, ako sa zistenia pri merani mézu pouzit na zabezpecenie alebo zlepSenie
podmienok vykonania opravneného merania, na odévodnenie potreby osobitnych podmienok
vykonania opravneného merania alebo na oddévodnenie predlzenia lehoty periodického opravneného
merania,

navody a odporucania, ako sa zistenia zo skusky emisnych automatizovanych meracich systémov
mozu uplatnit’ pri oddévodneni ziadosti o nepriame monitorovanie, urceni osobitnej lehoty skisky
alebo oddvodneni nemoznosti kontinualneho merania a jeho nahradeni periodickym opravnenym
meranim.

(9) Subdodavatel’ dokumentuje vysledky pisomne ako
protokol o skuske, protokol o merani, protokol o odbere vzorky alebo d4 mu iny nazov podla formy
akreditacie a zmluvného vzt'ahu, ak ide o subdodavky
1. odberov vzoriek a rozborov paliv, surovin a polotovarov,
2. merania technicko-prevadzkovych parametrov objektu merania,
3. merania meteorologickych parametrov vonkajSieho ovzdusia,
merania alebo vypo¢tu objemového prietoku pradiacich plynov a stvisiacich stavovych
a referencnych velicin,
kvantitativnych a kvalitativnych analytickych rozborov odobratych vzoriek emisii
a vonkajsieho ovzdusia,
referencnych merani uréenych na kontrolu kalibracnej funkcie automatizovanych meracich
systémov,
kalibrac¢ny certifikat, ak ide o kalibraciu meracich Casti automatizovanych meracich systémov,
Ciastkova spravu, ak ide o subdodavky ucelenych cCasti opravnenych merani emisii alebo kvality
ovzdusia, ucelené skusky automatizovanych meracich systémov prostrednictvom inej opravnenej
osoby alebo o technicky samostatné zistovanie kvalitativneho zloZenia emisii alebo vonkajSiecho
ovzdusia.

(10) Protokol alebo certifikat o skiiske, merani alebo analytickom rozbore a kalibra¢ny certifikat

obsahuju podla svojho vyznamu

nalezitosti podl'a technickej normy, ktorou sa ustanovuju vseobecné poziadavky na spdsobilost’
skuSobnych a kalibracnych laboratorii,

udaj o Standardnej neistote vysledku kvantitativneho merania alebo kalibracie pri Statistickej
spol’ahlivosti na tirovni 95 %,

nazor, ako podmienky merania a neistota ¢iastkového vysledku mézu ovplyvnit’ spravnost’ vypoctu
alebo zistenia kone¢ného vysledku opravneného merania a spravnost’ upozornenia na stlad alebo
nestlad vysledku s poziadavkami,

odporucanie, ako pouzit' vysledok opravnené¢ho merania na vypocet alebo zistenie konecného
vysledku opravneného merania a na interpretaciu upozornenia na sulad alebo nesulad vysledku
s poziadavkami,

nazor, ¢i peridda rekalibracie urena pravnymi predpismi alebo v dokumentacii kalibrovaného
meracieho systému je z hl'adiska moznych vplyvov a zmien postacujuca.

(11) Ustanovenia o naleZitostiach spravy sa vztahuju aj na nalezitosti ¢iastkovej spravy s tymito

odchylkami:

a)

namiesto zmluvy s ucastnikom konania sa uvedie zmluva o subdodavke s opravnenou osobou,
neuvadza sa opis a parametre objektu opravneného merania, ak si vSetky merania vykonané
v jednom ¢asovom obdobi; ak merania nie s vykonané v jednom ¢asovom obdobi, parametre sa
uvedu len v rozsahu, ktory zodpoveda subdodavke,

priebeh a postup opradvneného merania sa zdokumentuje a vyhodnotenie vysledkov sa uvedie len
v rozsahu, ktory zodpoveda subdodavke,

upozornenie na sulad alebo nestlad, nazor a interpretovanie vysledkov opravneného merania alebo
kontroly a poucenie o platnosti vysledkov sa uvadzaju len podl'a rozsahu subdodavky,

nepriklada sa vyhlasenie Uc¢astnika konania, ak st vSetky merania vykonané v jednom ¢asovom
obdobi,
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nepriklada sa doklad o uréeni osobitnych podmienok opravneného merania, ak s pre subdodavku
organom ochrany ovzdusia uréené zhodné osobitné podmienky ako na meranie inych znecistujucich
latok.

§12
Posudzovanie plnenia notifikaénych poziadaviek

(1) Skusky profesijnej spdsobilosti zodpovednej osoby za opravnené merania, kalibracie, skasky
alebo in$pekcie zhody sa urcuju podl'a odborov opravneného merania, objektov opravneného merania,
metdd a metodik opravnenych merani a sfér uplatiiovania vysledkov, na ktoré sa ziada vydanie
osvedcenia; skuska sposobilosti sa ma s prihliadnutim na praktickti dostupnost’ a primeranost’ nakladov
vykonat'" podl'a moznosti na najzlozitejSom objekte opravneného merania, zdroji s najzlozitejSou
technoldgiou s komplexnym zlozenim odpadovych plynov a mozZnostou interferencii a s pouzitim
najnaro¢nejsej metddy zo skupiny pribuznych metodik opravneného merania.

(2) Osvedéenie o akreditacii na ¢innosti podl'a europskej technickej normy, ktora je opravnenou
metodikou vydanou ¢lenom eurdpskej normaliza¢nej organizacie sa povazuje za preukazanie plnenia
poziadaviek a Specifikacii podl'a prislusnej slovenskej technickej normy, ak je vydana.

(3) Osvedcenie o akreditacii na Cinnosti podla medzinarodnej technickej normy, ktora je
opravnenou metodikou vydanou ¢lenom medzinarodnej normalizacnej organizacie sa povazuje za
preukazanie splnenia poziadaviek a Specifikacii podla prislusnej slovenskej technickej normy, ak

v narodnom vydani medzinarodnej technickej normy nie je Ziadna narodna priloha alebo ina
narodna odchylka alebo,

sa zhodnost' narodného vydania medzinarodnej technickej normy s originalnym znenim normy
alebo s narodnou odchylkou podl'a slovenskej technickej normy zdokumentuje, najmi vyjadrenim
prislusného néarodného normaliza¢ného organu, akreditacného organu alebo spdésobom ako
alternativna metodika podla vyznamu narodnej odchylky, zmeny, upravy alebo modifikacie.

(4) Na ucel akreditacie $pecifickych notifikaénych poziadaviek Ziadatel’ k ziadosti o akreditaciu
podla § 3 zakona €. 505/2009 Z. z. prilozi riadené dokumenty systému kvality opravnenych odbornych
¢innosti
a) prirucku kvality opravnenych ¢innosti s prilohami,

koépiu osvedCenia o akreditacii, ak ho vydal iny akreditany orgdn ako Slovenska narodna
akredita¢na sluzba,

képiu osvedcenia zodpovednych osdb za jednotlivé opravnené odborné Cinnosti vratane priloh, ak
su,

kopiu zivnostenského opravnenia na viazané zivnosti v jednotlivych odboroch opravnenych
¢innosti,

pripomienky k Ziadosti alebo Specifické poziadavky pre akreditaciu Ziadatela, ak o ne Zziadatel
o akreditaciu Specifickych notifikacnych poziadaviek vopred poziada ministerstvo a ministerstvo
ich vyda,

interné metodiky a interné pracovné postupy opravnenych cinnosti podl'a tejto vyhlasky vratane
prislusnych valida¢nych sprav o ich zavedeni,

doklady a odborné podklady o zhode meracich pristrojov, zariadeni a materidlov so Specifickymi
notifikacnymi poziadavkami.

(5) Vybrané udaje sa na ucel akreditacie Specifickych notifikacnych poziadaviek uvadzaju ako
prilohy k prirucke kvality opravnenych ¢innosti v rozsahu a forme podl’a prilohy ¢. 3.

(6) Materialy podl'a ods. 4 pism. a) az e) sa predkladaji v pisomnej forme a materialy podla
ods. 4 pism. e) az g) sa mozu predlozit’ na elektronickom nosici vo forme urcenej len na citanie.
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(7) Ak ide o zahrani¢ni osobu podrobnosti o jazyku predkladanej riadenej dokumentacie
systému kvality opravnenych odbornych ¢innosti ur¢i Slovenska narodna akredita¢na sluzba.

(8) Experti—posudzovatelia pre posudenie Specifickych notifikaénych poziadaviek sa urduji
podl’a pravidiel akreditaéného organu z ministerstvom urcenej databazy expertov—posudzovatel'ov, ak na
ucel konkrétneho posudenia nie je potrebné inak.

(9) Ak ziaden z vecne prislusnych expertov—posudzovatelov neméze prislusné posudenie
vykonat’ alebo nie je pre odbor opravnenej ¢innosti ministerstvom ustanoveny, prednostne sa preveri
moznost’ postdenia expertom s pdsobnostou v pribuznom odbore opravnenej Cinnosti. Ak to nie je
dostupné, navrhne experta—posudzovatela akreditacny organ a dohodne s ministerstvom.

(10) Sposob a formu posudenia splnenia Specifickych notifikacnych poziadaviek konkretizuje
akredita¢ny organ podla svojich akreditaénych pravidiel a podl'a pripomienok ministerstva k ziadosti,
ak budi ministerstvom pre prislusného ziadatel’a vydané.

(11) Od ustanovenych Specifickych notifikacnych poziadaviek nie su pripustné ziadne nezhody.
Ak o uplatiovani a vyzname Specifickych notifikaénych poziadaviek vzniknt akékol'vek pochybnosti,
musia sa vopred s ministerstvom prerokovat’.

§13
Podrobnosti o rozhodnuti o notifikacii

Rozhodnutie o notifikacii podl'a § 20 ods. 3 pism. b) zakona obsahuje okrem vSeobecnych nalezitosti
rozhodnutia o akreditacii podla § 5 zakona ¢. 505/2009 Z. z. aj
zoznam o0sOb, ktoré s Statutarnym organom alebo osobou splnomocnenou konat v mene
Statutarneho organu, ktoré v mene opravnenej osoby podpisuji spravu, protokol, certifikat
o vysledku opravnenej ¢innosti,
zoznam zodpovednych os6b a rozsah ich pdsobnosti v ¢leneni podl'a odborov opravnenych ¢innosti
a objektov opravnenych ¢innosti,
j) zoznam odborov opravnenych ¢innosti,
zoznam objektov opravnenych merani, ktoré su stacionarnymi zdrojmi s vymedzenim odborov
opravnenych merani a zodpovednych oséb
metddy a metodiky v Cleneni podla jednotlivych odborov opravnenych ¢innosti vratane
charakteristickych neistot a ostatnych potrebnych tudajov o ich pouzivani, najmd ak ide
o alternativne metodiky, trvalé modifikacie $tandardnych metodik a iné obdobné Specifikacie ich
pouzivania.

8§14
Kvalifika¢né predpoklady na vydanie osvedcenia zodpovednej osoby

(1) Odbornou kvalifikaciou zodpovednej osoby, samostatného odborného pracovnika a
odborného pracovnika je v zavislosti od vykondvanych cinnosti absolvované odborné vzdelanie
v Studijnom odbore, ktory zodpoveda technicko-inzinierskemu alebo prirodovednému principu ¢innosti,
ktoré su vykonavané v rdmci opravneného merania, a pozadovana odborna prax v prislusnych
a) odboroch opravnenych merani alebo v pribuznych odboroch,

objektoch opravnenych merani, skGiSok, kontrol alebo v pribuznych objektoch, alebo vo sférach
uplatiiovania vysledkov opravnenych merani,

metodach a metodikdch opravnenych merani, odberoch vzoriek a kontrol alebo pribuznych
metddach a metodikach (d’alej len ,,0sobitna prax”).

(2) Pozadovanym odbornym vzdelanim a pozadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby je
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vysokoskolské vzdelanie druhého stupna a najmenej trojro¢nd odborna prax, z toho najmengj
dvojro¢na osobitna prax alebo vysokoskolské vzdelanie prvého stupna a najmenej Sestro¢na
odborna prax, z toho najmenej Stvorrocna osobitna prax,

uplné stredné odborné vzdelanie a najmenej devatro¢na odborna prax, z toho najmenej Sestrocna
osobitna prax, ak ide o pésobnost’ v odboroch opravneného merania podla § 4 ....,

preukazanie znalosti pravnych predpisov, vnutornych predpisov ministerstva, kvalifikovaného
vyjadrovania a interpretacie, ktoré sa vztahuji na objekty opravnenych merani a sféry uplatiiovania
podla ich Specifickych vlastnosti, najmd vo vztahu k technologiam jednotlivych kategorizacii
zdrojov, druhom a tepelnym prikonom spal’ovacich zariadeni, druhom spalovanych paliv, fyzikalno-
chemickym principom technologii a odlu¢ovacich technik,

odborné teoretické a praktické Skolenie a preukazanie znalosti metéd a metodik opravnenych merani
a odberov vzoriek a preukazanie spdsobilosti dohliadat’ na ich vykondvanie alebo ich osobne
vykonavat’,

riadenie a vyhodnotenie najmenej troch merani, skasok alebo kontrol v kazdom jednotlivom odbore
opravnené¢ho merania pocas poslednych troch rokov (d’alej len ,,referenéné meranie”); pri meraniach
emisii zo zdrojov najmenej jedno referencné meranie pre kazdi skupinu pribuznych kategorii
vykonané podla moznosti na zdroji s najzlozitejSou technoldégiou s pouzitim technicky
najnaro¢nejsej metodiky opravneného merania.

(3) Pozadovanym odbornym vzdelanim a poZadovanou odbornou praxou samostatného
odborného pracovnika zodpovedného za laboratorne chemické kvantitativne alebo kvalitativne
analytické stanovenia a za Specifikaciu analytickych podmienok odberu prislusnych vzoriek je

vysokoskolské vzdelanie druhého stupna v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmene;j
Sestro¢na odborna prax, z toho najmenej trojro¢na osobitna prax, ak ide o analytické stanovenie
vybranych znecist'ujicich latok podla § 4 ...,
trojro¢na odborna prax, z toho najmenej dvojro¢na osobitna prax, ak ide o iné analytické
stanovenia,
vysokoskolské vzdelanie prvého stupna v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmenej Sestro¢na odborna prax, z toho najmenej trojro¢na osobitna prax, ak ide o iné analytické
stanovenia ako podl'a pismena a) prvého bodu,
preukazanie a osvedCenie znalosti vykonavanych odbornych ¢innosti, najmi externd alebo interna
personalna certifikacia,
vykonanie najmenej troch referencnych analytickych stanoveni podl'a kazdej metody opravneného
merania alebo najnaro¢nejSej metodiky zo skupiny pribuznych metodik s najkomplexnejSim
charakterom vzorkovanej matrice a moznost'ou vyskytu interferujucich latok pocas poslednych troch
rokov.

(4) Pozadovanym odbornym vzdelanim a pozadovanou odbornou praxou samostatného
odborného pracovnika vykonavajuceho odbery vzoriek na chemické rozbory je
vysokoskolské vzdelanie druhého stupna v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmene;j
trojro¢na odborna prax, z toho najmenej dvojro¢na osobitna prax, ak ide o odbery vzoriek na
analytické stanovenie vybranych znecist'ujucich latok podla § 7 ods. 1 pism. f),
dvojro¢na odborna prax, z toho najmenej ro¢na osobitnd prax, ak ide o odbery vzoriek inych
znecistujucich latok ako podla prvého bodu do kvapalného sorbentu,
vysokoskolské vzdelanie prvého stupiia v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmene;j
Sestro¢na odborna prax, z toho najmenej trojrona osobitnd prax, ak ide o pdsobnost’ podla
pismena a) prvého bodu,
trojro¢na odborna prax, z toho najmenej dvojrocna osobitna prax, ak ide o pdsobnost’ podla
pismena a) druhého bodu,
uplné stredné odborné vzdelanie v $tudijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a najmene;j
devitro¢na odborna prax, z toho najmenej Sestro¢na osobitna prax, ak ide o pdsobnost’ podla
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pismena a) prvého bodu,
Sestro¢na odborna prax, z toho najmenej trojrona osobitnd prax, ak ide o pdsobnost’ podla
pismena a) druhého bodu,
d) akide o iné odbery vzoriek ako podl'a pismena a)
vysokoskolské vzdelanie druhého stupia v studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore
a najmenej ro¢na osobitna prax,
vysokoskolské vzdelanie prvého stupiia v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmenej dvojrocna osobitna prax,
uplné stredné odborné vzdelanie v Studijnom odbore chémia alebo v pribuznom odbore a
najmenej trojro¢na osobitna prax,
vysokoskolské vzdelanie druhého stupnia v inom odbore ako chémia a najmenej dvojrocna
osobitna prax, alebo
vysokoskolské vzdelanie prvého stupfia v inom S$tudijnom odbore ako chémia a najmenej
trojro¢na osobitna prax,
uplné stredné vzdelanie v inom S$tudijnom odbore ako chémia a najmenej patrocna osobitna
prax,
odborné teoretické a praktické zaskolenie v rozsahu najmenej 40 hodin, preukazanie znalosti
prislusnych casti metéd a metodik analytickych stanoveni a odberov vzoriek a preukdzanie
sposobilosti ich vykonavania; pri vysokoskolskom vzdelani druhého stupiia v Studijnom odbore
technicka a analyticka chémia sa poziadavka teoretického zaskolenia neuplatiuje,
vykonanie najmenej troch referencnych odberov vzoriek podla kazdej jednotlivej metddy
opravneného merania alebo najnaro¢nejSej metodiky zo skupiny pribuznych metodik pocas
poslednych troch rokov.

(5) Pozadovanym odbornym vzdelanim a odbornou praxou samostatného odborného pracovnika
vykonavajuceho iné odborné ¢innosti, merania, skisky a odbery vzoriek, ako st uvedené v odsekoch 5
ao,je
a) vysokoskolské vzdelanie druhého stupiia a najmenej ro¢na osobitna prax,

b) vysokoskolské vzdelanie prvého stupia a najmenej trojro¢na osobitna prax,
uplné stredné odborné vzdelanie alebo Gplné stredné vzdelanie v §tudijnom odbore, ktory zodpoveda
technicko-inzinierskemu alebo prirodovednému principu vykonavanej ¢innosti, a najmengj
Stvorro¢na osobitna prax,
vzdelanie a prax podla pismen a) az ¢) a dodatoCna, najmenej rofna osobitna prax, ak ide
o pdsobnost’ v skuskach podl'a § 7 ods. 1 pism. o) azr),
odborné teoretické a praktické zaskolenie a preverenie znalosti a sposobilosti vykonavat’ vybrané
odborné ¢innosti najmé vyrobcom meracieho systému alebo ina obdobna personalna certifikacia,
vykonanie najmenej troch referencnych merani podla jednotlivej metdody opravneného
merania alebo najnaro¢nej$ej metodiky zo skupiny pribuznych metodik pocas poslednych troch
rokov.

(6) Pozadovanym odbornym vzdelanim a odbornou praxou odborného pracovnika
vykonavajuceho iné odborné ¢innosti, merania, skusky a odbery vzoriek, ako st uvedené v odsekoch 5 a
6, je
a) vysokoskolské vzdelanie prvého stupna a najmenej Sestmesacna osobitna prax,

b) vysokoskolské vzdelanie druhého stupna a najmenej rocna osobitnd prax,
uplné stredné odborné vzdelanie alebo Gplné stredné vzdelanie v §tudijnom odbore, ktory zodpoveda
technicko-inzinierskemu alebo prirodovednému principu vykonavanej Ccinnosti, a najmenej
dvojro¢na osobitna prax,

d) stredné odborné vzdelanie a najmenej trojro¢na osobitna prax,
odborné teoretické a praktické zaSkolenie na prislusné ¢innosti a zariadenia v rozsahu najmenej 40
hodin, preukazanie znalosti prislusnych ¢asti metéd a metodik opravnenych merani a preukazanie
sposobilosti ich vykonavania; poziadavka teoretického zaskolenia pri vysokoskolskom vzdelani
druhého stupna v studijnom odbore, ktory zodpoveda vykondvanym ¢innostiam, sa neuplatiuje.
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(7) Pribuznym objektom opravneného merania je technoldgia a Cinnost uvedena v tej istej
skupine kategoérii, pri ktorej mozno vzhladom na zhodnu vedecko-technicki podstatu vyrobnej
technologie, na podstatu vzniku znecistujucich latok a na pribuzné metddy merani uplatnit’ zhodny
pristup k riadeniu merania, vol'be reprezentativneho vyrobno-prevadzkového rezimu a interpretovaniu
vysledkov.

(8) Pribuznym objektom opravnenej kalibracie, opravnenej skusky alebo opravnenej inSpekcie
zhody je meraci systém so zhodnym vedeckym principom merania alebo systém, ktorého meracia
sustava je z hladiska metddy zistovania pracovnych charakteristik, kalibracie a kontroly systémovo
zhodna.

8§15
Ziadost’ o vydanie osved&enia zodpovednej osoby

(1) Ziadost o vydanie osved&enia mozno podat’ pisomne alebo elektronickymi prostriedkami
podpisant zaru¢enym elektronickym podpisom podl’a osobitného predpisu.'?)

(2) Ziadost’ o vydanie osved&enia obsahuje tieto udaje:
meno, priezvisko, titul a datum narodenia Ziadatela o vydanie osvedCenia (d’alej len ,,0sobné
udaje®) a Cislo telefonu, faxu a adresu elektronickej posty, ak ich ma (d’alej len ,,kontaktné tidaje*) ,
b) odbory opravneného merania, na ktoré sa Ziada osvedéenie,
c) objekty oprdvneného merania, na ktoré sa ziada osvedcenie,
d) metddy opravnenych odbornych ¢innosti, na ktoré sa Ziada osvedcenie,
e) miesto a datum vyhotovenia ziadosti o vydanie osved¢enia,
f) vlastnoru¢ny podpis ziadatela.

(3) Prilohou Ziadosti o vydanie osved¢enia su

nazvy a identifikatné oznacenia jednotlivych objektov opravneného merania v ¢leneni podla
odborov opravneného merania, na ktoré ziada osvedcenie a d’alSie Specifikacie, ktoré si potrebné na
jednoznacné vymedzenie osvedCenia, najmd podrobnejSie Specifikdcie podsobnosti podla
kategorizacie zdrojov, podrobnejsie vymedzenie druhu spalovanych paliv, spalovacich zariadeni (v
tabulkovej forme v prilohe ¢...)
ndzvy meranych vlastnosti, skusanych alebo kontrolovanych charakteristik alebo veliCin,
parametrov, nazvy meracich principov zavedenych metod a identifikacné oznacenia metodik, ktoré
zodpovedaju sucasnému stavu techniky opravnenych merani, (v tabulkovej forme v prilohe ¢...)

¢) nazvy vyvijanych alebo modifikovanych metéd a Specifické charakteristiky, ak sa o ne ziada,

d) kopia dokladu o dosiahnutom odbornom vzdelani,
kopia dokladu alebo overené vyhlasenie o dizke odbornej praxe a osobitnej praxe v &leneni podla
vymedzenia osvedcenia,
profesijny Zzivotopis vratane prehladu odbornych ¢innosti preukazujici splnenie poZadovanej
odbornej praxe a osobitnej praxe v ¢leneni podl'a vymedzenia osved¢enia,
képia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom Skoleni a preukazani alebo skuaskach
spdsobilosti vykonavat ¢innosti, na ktoré sa ziada osved¢enie,
identifika¢né udaje referenénych merani; spravy o referencnych meraniach na elektronickom nosici
ur¢enom len na ¢itanie,
koépia osvedCenia o akreditacii, v ktorej je ziadatel uvedeny ako kompetentnd osoba na
vykonavanie vybranych akreditovanych <¢innosti  alebo képia o osvedCenia o personalnej
certifikacii, ak ho ziadatel’ ma,

j) kopia dokladov o inej odbornej sposobilosti, ak ich Ziadatel’ ma,
zoznam subjektov, ktoré su ekonomicky alebo personalne prepojené na ziadatel'a o ustanovenie za
zodpovednu osobu, a autorskych prav, vynalezov, zlepSovacich navrhov alebo inych obdobnych
prav na objekt merania, pri ktorych nie je splnena niektora zo zasad nezaujatosti podl'a prilohy ¢. 3
bodu 21 zakona alebo st o jej splneni pochybnosti,

12 ) Zékon €. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich  predpisov.
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1)

doklad o zaplateni spravneho **poplatku.)

(4) Ak sa doklady o odbornej praxi a o odbornych Cinnostiach ziadatel'a o ustanovenie za

zodpovednu osobu nevztahuji na kazdy jednotlivy odbor a predmet opravneného merania alebo
pribuzny odbor a predmet, k Ziadosti o vydanie osvedCenia sa prilozi prehlad jemu zndmych a
dostupnych udajov o

f)
2

technoldgiach, vyrobnych zariadeniach a odlucovacich zariadeniach, ktoré zodpovedaji su¢asnému
stavu techniky,

moznych znedistujicich latkach, limitoch zneistovania, uréenych vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania a poziadavkach ich dodrzania, ktoré zodpovedaju si¢asnému stavu techniky,
obvyklych vyrobcami garantovanych hodnotach emisnych veli¢in,

praxou verifikovanych a $tandardne dosahovanych hodnotach emisnych velic¢in, ktoré zodpovedaji
suc¢asnému stavu techniky,

obvyklych hodnotach technicko-prevadzkovych parametrov, ktoré su podstatné pre volbu vyrobno-
prevadzkového rezimu objektu opravneného merania v zavislosti od vyjadrenia predpisanych
parametrov a Gcelu konania,

metddach, metodikach a zakladnych podmienkach merani a skuasok,

metddach a postupoch verifikovania spravnosti vysledkov merani a skuSok.

(5) Ak ide o rozsirenie rozsahu vydaného osvedCenia, na ziadost o rozSirenie rozsahu

osvedCenia sa uplatiluju ustanovenia o nalezitostiach Ziadosti o vydanie osvedCenia podla svojho
vyznamu.

(6) Ak st doklady, prilozené k ziadosti o vydanie osved¢enia, v inom ako v slovenskom jazyku

alebo v Ceskom jazyku, ziadatel’ k Ziadosti o vydanie osvedcenia priloZi aj ich odborny preklad.

b)

¢)
d)

§16
Posudzovanie splnenia kvalifikacnych predpokladov

(1) Splnenie podmienok a poziadaviek na vydanie osvedCenia sa overuje
preverenim Uplnosti a spravnosti udajov a dokladov, ktoré st uvedené v ziadosti o vydanie
osvedcenia a v jej prilohéch,
preverenim splnenia podmienok ustanovenych v § 22 ods. 4 z&kona,
skaskou ziadatel'ov o ustanovenie za zodpovednu osobu,
zavereCnym pohovorom.

(2) Pohovorom so zZiadatel'om o ustanovenie za zodpovednu osobu sa overuje najma
znalost’ podmienok vydavania, zmeny, pozastavovania platnosti, zruSenia a zaniku osvedcenia a
znalost’ hmotno-pravnych zavidzkov opravnenej osoby, ktoré vyplyvaju z vyhlasenia Statutarneho
organu a z vydaného osvedcenia,
znalost’ podmienok a zasad vykonu opravneného merania podl'a pravnych predpisov a vnitornych
predpisov ministerstva vo veciach ochrany ovzdusia,
zabezpecenie systému riadenia kvality opravnenych merani podla predlozenych dokladov,
vytvaranie organizacnych, personalnych a technickych podmienok a uplatiiovanie néstrojov riadenia
a kontroly na dosiahnutie urcenych ciel'ov.

§17
Skuska

(1) Skuskou ziadatela o ustanovenie za zodpovedni osobu sa podla odborov a objektov

opravneného merania zist'uje najméi

znalost’ pravnych predpisov, metéd a metodik opravnenych merani, kalibracii, skuSok alebo

13

) Polozka 170 prilohy k zdkonu Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.
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inSpekcie zhody suvisiacich technickych noriem a ostatnych Specifikacii a odbornych materidlov,
spravnost’ uplatiovania urcenych podmienok opravneného merania, hodnotenia reprezentativnosti
a neistoty vysledku opravneného merania a jeho kvalifikovaného interpretovania a dodrziavania
nalezitosti a podmienok vyhotovovania spravy o opravnenom merani.

(2) Skusky sa moze zucCastnit’ ziadatel' o vydanie osvedCenia alebo ziadatel' o ustanovenie za
zodpovednu osobu (d’alej len ,,ucastnik sktisky”), ak preukaze splnenie ustanovenych predpokladov a po
doplneni ziadosti o vydanie osvedCenia alebo Ziadosti o vydanie osvedCenia, ak bol na doplnenie
vyzvany.

(3) Skuska sa sklada pisomnou formou. Ugastnik skugky moZe pocas skladania skusky nahliadat’
do pravnych predpisov, technickych noriem, odbornych $pecifikacii a ostatnych technickych predpisov.
Skuska sa hodnoti stuptiom ,,vyhovel”, ak podiel spravnych odpovedi je 90 % a viac, alebo
,hevyhovel”.

(4) Ak ucastnik skasky v skuske nevyhovel, moze skiisku opakovat’ najviac dvakrat. Opakovana
skuska sa vykona najskor po troch mesiacoch. Ak sa ziadatel' na skuSku nemohol dostavit’ pre dolezité
osobné prekazky v praci alebo int mimoriadnu a nepredvidatel'ni udalost, méze skusku vykonat
v ndhradnom termine.

(5) Ak sa ucastnik skusky nezucastnil na skiske ani v ndhradnom termine alebo nevyhovel ani
v druhej opakovanej skuske, modze sa zacastnit’ novej skusky po podani novej ziadosti a uhradeni
spravneho poplatku. K novej ziadosti sa nepripajaja doklady, ktoré stt zhodné s dokladmi pripojenymi
k predchadzajucej ziadosti. Nova skiska sa vykona najskor po Siestich mesiacoch od vykonania druhej
opakovanej skusky. Ziadatel’ o vydanie osvedéenia sa musi z¢astnit’ odbornej pripravy.

(6) Sposobilost opravneného posudzovatela alebo zodpovednej osoby sa pri rozSirovani
vydaného osvedcenia overi v rozSirovanom rozsahu; mdze sa preverit udrzanie urovne znalosti
predpisov a stcasného stavu techniky alebo metdéd a metodik opravnenych merani a spravnost’ ich
uplatiiovania pri vyhotovovani odbornych posudkov alebo sprav o opravnenych meraniach.

§18
Osvedcenie

(1) Ziadatel' o ustanovenie za zodpovedni osobu sa stiva zodpovednou osobou dorucenim
osvedcenia.

(2) Nalezitosti osvedcenia — uvedu sa potrebné nalezitosti

(3) Platnost’ osved¢enia — prvé 3 roky, prediZenia 4 roky (zhodne s platnostou osvedcenia
o notifikacii).

(4) Platnost’ osved¢enia mozno predizit, ak
a) zodpovedna osoba za predchadzajtice obdobie splnila uréené povinnosti,
kontrolou reprezentativnosti vysledkov opravnenych merani alebo preverenim udrzania urovne
znalosti v odboroch opravneného merania sa nezistili dovody na zmenu alebo zrusenie osvedcenia,
nedoslo k inej zmene tdajov, podmienok a dokladov, na zaklade ktorych sa vydalo alebo zmenilo
osvedcenia.

(3) Ziadost' o predizenie asu platnosti osvedéenia mozno podat’ pisomne alebo elektronickymi
prostriedkami podpisané zaru¢enym elektronickym podpisom podla osobitného predpisu.)

(4) Ziadost o prediZenie asu platnosti osved&enia obsahuje tieto udaje:
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identifika¢né idaje zodpovednej osoby, ¢islo telefonu, faxu a adresu elektronickej posty, ak ich ma,
b) ¢islo, daitum vydania, datum platnosti vydaného osvedcenia,
¢) udaje o zmenach vydaného osvedcenia, ak sa zmenilo,
d) udaje o platnom osved¢eni o akreditacii a jeho zmenach,
g) miesto a datum vyhotovenia Ziadosti o prediZenie ¢asu platnosti osvedéenia,
h) meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby.

(5) Prilohou k Ziadosti o prediZenie ¢asu platnosti osvedéenia je

a) udaj o plneni zasady vykonu opravneného merania podl'a prilohy ¢. 3 bodu 16 zakona,
prehlad o vsSetkych namietkach, pripomienkach a poziadavkach k sprdvam o opravnenych
meraniach, ktoré boli vyhotovené v predchadzajicom obdobi, ak boli vznesené, a o prijatych
opatreniach,

¢) aktualizované doklady podl'a § 11 ods. 3 pism. n) az t), ak st zmeneng,
vyhlasenie, Ze nedoslo k zmene tdajov, podmienok a dokladov, na zaklade ktorych bolo vydané
osved¢enia okrem zmien podl'a pismena c),

e) posledna sprava o opravnenej ¢innosti v ¢leneni podl'a osved¢enia,

f) doklad o zaplateni spravneho poplatku.

(6) Ak su doklady, prilozené k Ziadosti o prediZenie ¢asu platnosti osvedcenia, v inom ako v
slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku, Ziadatel k ziadosti o predlzenie ¢asu platnosti osvedcenia
prilozi aj ich odborny preklad.

(7) Znalost pravnych predpisov, vnutornych predpisov ministerstva, metdéd a metodik
opravnenych merani, sivisiacich technickych noriem a ostatnych $pecifikacii a odbornych materialov a
spravnost’ ich uplatiiovania sa preveri
a) kontrolou vyhotovenych sprav,

b) kontrolou aktualizovanych dokladov a podkladov,
¢) pohovorom alebo sktskou, ak doslo k zmene pravnych predpisov.

(8) Osvedcenie sa zverejnuje aj prostrednictvom internetu.

8§19
Opakované preukazovanie odbornej spdsobilosti zodpovednej osoby

§20
Povolenie na jednotlivé opravnené meranie, kalibraciu, skusku alebo inSpekciu zhody

(1) Ziadost’ o povolenie na vykonanie jednotlivého opravneného merania kalibracie, skusky
alebo inSpekcie zhody mozno podat’ pred jeho zacatim pisomne alebo elektronickymi prostriedkami,
podpisané zaruc¢enym elektronickym podpisom podla osobitného predpisu.

(2) Ziadost’ o povolenie na vykonanie jednotlivej opravnenej ¢innosti obsahuje tieto udaje:
a) identifika¢né udaje organizacie, Cislo telefonu, faxu a adresu elektronickej posty, ak ich ma,
osobné udaje a funkéné zaradenie osoby alebo 0s6b, ktoré st Statutarnym organom alebo ktoré su
opravnené konat’ v mene Statutdrneho organu ziadatel'a vo veciach opravnenych merani,
¢) osobné udaje zodpovednej osoby za vykonanie opravnenej odbornej ¢innosti,
d) odovodnenie potreby vykonania opravneného merania vo vynimo¢nom pripade,
e) identifika¢né udaje objektu opravneného merania,
f) cel konania,
identifika¢né udaje prevadzkovatela objektu opravneného merania alebo Uc¢astnika konania, ktory
ziada o vydanie suhlasu alebo iného rozhodnutia organu ochrany ovzdusia,
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3

h)

nazov meranych vlastnosti, veli¢in a parametrov a uplné identifikacné oznacenia — Cislo, datum
vydania a nazov prislusnych metodik a suvisiacej internej technickej dokumentacie, na ktoré ziada
povolenie,

udaje o subdodavatel'och a samostatnych odbornych pracovnikoch subdodavatel'ov v rozsahu podl'a
pismen a) az ¢) v ¢leneni podl'a subdodavanych ¢innosti,

predpokladany termin vykonania opravneného merania vo vynimo¢nom pripade,

miesto a datum vyhotovenia ziadosti o povolenie na vykonanie opravneného merania vo
vynimo¢nom pripade,

meno, priezvisko a podpis 0sdb uvedenych v pismenach b) a ¢) a odtlacok peciatky ziadatela, ak ju
ma.

(3) Prilohou Ziadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej opravnenej ¢innosti je
projekt opravneného merania v ¢leneni podl'a nalezitosti spravy o opravnenom merani, ktoré st
uvedené v prilohe ¢. ...... ; nalezitosti sa uplatnia podl'a svojho vyznamu, ako skuto¢né hodnoty
veli¢in a parametrov sa uvedu ich planované, nastavované alebo o¢akavané hodnoty,
projekt subdodavok spracovany v rozsahu podl'a subdodavanej ¢innosti, ak nie je sucast’ou projektu
podl'a pismena a),
zhodnotenie moznosti vykonania opravneného merania podla pravnych predpisov, ostatnych
technickych predpisov a podl'a poziadaviek na metddy a metodiky opravnenych merani, ak nie su
sucast’ou projektu podl'a pismena a),
navrh a odévodnenie osobitnych podmienok opravneného merania, ak su potrebné, a stanovisko
inSpekcie,
interna technicka dokumentacia ziadatel'a a subdodavatel'ov vratane validacnej spravy potvrdzujice;j
spravnost’ zavedenia, platnost’ a splnenie poziadaviek na metodiky opravnenych merani, ak sa ziada
o metodiku neuvedenu v opravneni,
kopie dokladov o zhode meracich pristrojov, zariadeni a referencnych materidlov s ustanovenymi
poziadavkami, ak sa ziada o metodiku neuvedent v opravneni, a nezavedené meracie prostriedky
a materialy (odsek 5),
kopia dokladu o akreditacii alebo certifikacii systému kvality, ak ich ziadatel' alebo subdodavatel’
ma,
doklad o zaplateni spravneho poplatku.

(4) Prilohou k Ziadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej opravnenej Cinnosti, je okrem

podkladov podl'a odseku 3 aj

b)

profesijny zivotopis zodpovednej osoby a samostatnych odbornych pracovnikov ziadatela a
subdodavatel'ov obsahujuci tidaje o vzdelani, odbornej praxi, osobitnej praxi a o referen¢nych
meraniach a inych obdobnych ¢innostiach, ktoré sa vzt'ahuji na metodiky a na objekty opravneného
merania, na ktoré ziada o povolenie na vykonanie opravnené¢ho merania vo vynimoc¢nom pripade,
vyhlasenie $tatutarnych zastupcov ziadatel'a a zodpovednej osoby o bezihonnosti,

vyhlasenie zodpovednej osoby o znalosti prislusnych pravnych predpisov a vnutornych predpisov
ministerstva vo veciach ochrany ovzduSia a o znalosti zavdzkov, ktoré vyplyvaji z vyhlasenia
opravnenej osoby a zodpovednej osoby.

(5) Zhoda =zavedenych meracich pristrojov, zariadeni a materidlov, najmi etalénov a

referenénych materidlov so S$pecifikaciami, sa preukazuje a posudzuje porovnanim poziadaviek na
technické zabezpecenie

b)

s technickou dokumentaciou a predpismi vyrobcu; ak si v inom ako v slovenskom jazyku alebo
v ¢eskom jazyku podrla originalneho vydania a ich odborného prekladu,
dokladmi podl'a § 6 ods. 2.

(6) Ak st doklady prilozené k Ziadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej opravnenej ¢innosti

v inom ako v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku, k ziadosti sa prilozi aj ich odborny preklad.

(9) Pohovorom so Statutdrnymi organmi ziadatel'a o opravnenie a subdodavatel’a a zodpovednej
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osoby sa overuje najma
znalost’ podmienok vydania opravnenia a znalost hmotno-pravnych zavézkov opravnenej osoby,
ktoré vyplyvaji z vydaného opravnenia,
znalost’ podmienok a zasad vykonu prislusného opravneného merania podla predpisov vo veciach
ochrany ovzdusia,
zabezpecenie systému riadenia kvality podl'a predlozenych dokladov, vytvorenie organiza¢nych,
personalnych a technickych podmienok a uplatiiovanie nastrojov riadenia a kontroly na dosiahnutie
uréenych cielov.

) §21
Uc¢innost’

Tato vyhlaska nadobuda uc¢innost’ 1. jala 2010.
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Priloha ¢. 1
k vyhlaske ¢..../2010

Vyhlasenie vrcholového manaZmentu o politike kvality opravnenych merani, kalibracii,
skiSok alebo inSpekcie zhody

Osoby, ktoré su Statutdirnym organom opravnenej osoby alebo st splnomocnené konat’ v mene
Statutarneho orgénu, ktoré v mene opravnenej osoby podpisuju spravy o opravnenych meraniach,
kalibraciach, skuskach alebo inSpekcii zhody vyhlasuju a svojim podpisom potvrdzuju, ze

poznaji vyznam opravnenych merani, kalibracii, skuSok, alebo inSpekcie zhody a stvisiacich

odbornych ¢innosti, ktoré st vykondvané vo verejnom zdujme a ktorych tcelom je zistenie a

poskytnutie objektivnej a technicky kvalifikovanej priamej alebo nepriamej informacie

o znecistovani ovzduSia alebo o kvalite vonkajSicho ovzduSia a uvedomujem si doleZitost’ a

dopady svojej Cinnosti na ochranu alebo mozné posSkodenie zdravia obyvatel'stva, prirody a d’alSich

zloziek zivotného prostredia,

hlavnym a trvalym cielom opravnenej osoby a vSetkych dotknutych zamestnancov je vykonavat

opravnené merania a suvisiace autorizované Cinnosti tak, aby vysledky merani a suvisiacich

Cinnosti boli vo vztahu k verejnosti a konajicim organom Stitnej spravy doveryhodné

a reprezentativne, aby nevznikla ziadna pochybnost’ 0 moznom ovplyvneni vysledkov vo vztahu

k nezaujatosti a nestrannosti a boli bez akychkol'vek pochybnosti dodrzané vsetky pravne a

technické poziadavky, zasady a podmienky opravneného merania, ktoré ustanovuju predpisy alebo

su urcené kompetentnym orgdnom ochrany ovzdusia,

vrcholovy manazment opravnenej osoby a kazd4d osoba v svojom mene si uvedomuje vyznam

uc¢inného a komplexného systému kvality opravnenych merani na dosiahnutie, udrzanie a

posililovanie ddvery verejnosti a konajucich organov Statnej spravy ochrany ovzdusia,
nevyhnutnosti dosledného zdokumentovania prvkov systému kvality opravnenych merani vratane
systému plnenia a auditovania vSetkych zadviazkov a vyhlaseni, ktoré st uvedené v tomto vyhlédseni

a poziadaviek, zasad a podmienok vykonavania opravnenych merani, ktoré su ustanovené platnymi
predpismi, a Ze tato dokumentécia systému kvality je pre vedenie opravnenej osoby a pre vSetkych
dotknutych zamestnancov zavédzna a jej nedodrzanie je kvalifikované a bude rieSené ako zadvazné
porusenie pracovnych povinnosti,

poznaju podmienky, povinnosti a zasady vykonu opravnenych merani, ktoré sa vztahuji na

opravnené cinnosti a na opravnené¢ho Statutarneho zdstupcu a neuzatvoria zmluvny vztah
o vykonani opravnenej ¢innosti, ak sa o ich plneni dosledne nepresvedcia alebo o ich plneni bude
akukol'vek pochybnost’,
ak sa po uzatvoreni platného hmotno-pravneho vztahu zisti nedodrziavanie podmienok, povinnosti a
zasad vykonu prislusnej opravnenej Cinnosti, bezodkladne prijmi G¢inné opatrenia na napravu
a v pripadoch pochybnosti o doveryhodnosti vysledku merania daji bez meskania pokyn na
pozastavenie opravnené¢ho merania; sprdvu o opravnenom merani podpiSu az po prevereni, ¢i
ustanovené podmienky a zasady vykonu opravneného merania boli bez pochybnosti dodrzané,

podpisanim spravy o opravnenom merani alebo iného zodpovedajiceho dokumentu pravoplatne
potvrdzuji, Ze opravnena osoba ako podnikatel prebera hmotno-pravnu zodpovednost za
reprezentativnost’ a technicku spravnost’ vsetkych vysledkov opravnenej Cinnosti pocas najmene;j
Siestich rokov od odovzdania spravy v rozsahu a za podmienok podla uzatvorenej zmluvy a podl'a
suvisiacich v§eobecne zavdznych predpisov,

su im zname podmienky podla § 20 ods. 3 zakona, pri splneni ktorych mozno vykonat’ jednotlivl

opravnenu odbornu ¢innost’ a Ze dana opravnena ¢innost’ nesmie byt vykonana, ak nie s stiCasne
splnené vsetky ustanovené podmienky,

su im zname povinnosti opravnenej osoby § 20 ods. 7 az 11 zdkona pri vykonavani opravnenych
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odbornych ¢innosti a zabezpecia ich plnenie,
poznaju zakonné povinnosti zodpovednej osoby podla § 20 ods. 3 pism. d) zdkona za vykonavanie
opravnenych odbornych ¢innosti uvedomuju si, ze koordina¢no-riadiaca posobnost’ zodpovedne;j
osoby pri vykondvani a dohlade nad opravnenou odbornou cinnostou a pri interpretovani
vysledkov je nezastupitena; vo vztahu k pdsobnosti kazdej jednotlivej zodpovednej osoby
osobitne vyhlasuju, Ze
nebudu do cinnosti zodpovednej osoby, ktord stvisi s opravnenou cinnostou zasahovat
v inom rozsahu a veciach, ako su ich kompetencie podla platnej dokumentacie systému
kvality opravnenych ¢innosti,
sa zdrzia akychkol'vek konani, ktoré by mohli vyvolat’ pochybnosti o déveryhodnosti konania
zodpovednej osoby a akejkol'vek inej formy ovplyvnenia vysledku opravnenej ¢innosti,
zabezpeCia priamy pristup zodpovednej osoby k osobam, ktoré su Statutirnym orgadnom
a k d’al$im osobam vedenia,
budu zodpovednej osobe poskytovat’ v€asné, Gplné a pravdivé udaje stuvisiace s plnenim zasad
déveryhodnosti a povinnosti zodpovednej osoby pri vykonavani opravnenych Cinnosti,
budu trvalo zabezpecovat' prostriedky a predpoklady, ktoré umoznia plnenie podmienok,
povinnosti a zasad vykonu opravneného merania, za ktorych splnenie pri konkrétnom
opravnenom merani zodpovedaju,
pred ur¢enim zmeny zodpovednej osoby pocas opravnenej ¢innosti dorazne preveria, ¢i vznikli
osobné prekazky pri praci podla Zakonnika prace alebo ¢i doSlo k inej mimoriadnej a
nepredvidatelnej udalosti a ¢i je zmena nevyhnutna.
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Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢..../2010

Nalezitosti internych metodik a pracovnych postupov, ¢lenenie
a poziadavky na ich zdokumentovanie

A. Poziadavky na zdokumentovanie internych metodik a pracovnych postupov

Interné metodiky a pracovné postupy vratane ich priloh musia byt vydané v sulade so
zdokumentovanym systémom oznacovania, vydavania, schvalovania a zmien vnutornych predpisov
a musia obsahovat’ vsetky formalne nalezitosti platného a interne zaviazného dokumentu opravnene;j
osoby.

Interné metodiky, pracovné postupy a ich prilohy musia byt jednoznacne oznacené, strany musia
byt postupne ocislované a kazda strana musi byt jednoznacne identifikovana podla oznacenia
prislusnej metodiky alebo pracovného postupu.

Pri vypractvani internych metodik, pracovnych postupov a ich priloh sa prihliada najméd na
informa¢ni a dokumenta¢nu jednozna¢nost, prehladnost, ucelnost a naklady na vypracovanie
a uchovavanie dokumentov, najmi uplatiovanie Standardizovanych tabulieck a kombinovanych
prehl’'adnych zaznamov, formularov a grafov.

Interné metodiky, pracovné postupy a ich prilohy musia byt formulované vecne jednozna¢ne, nesmu
obsahovat’ neSpecifikované odporti€ania; musi sa prihliadat k pouzivaniu normalizovanych
slovnych pojmov podla praxe na vypracovanie technickych noriem a $pecifikacii.

Ak uvedenie presnej poziadavky alebo normativneho postupu v internej metodike nie je mozné,
uvedu sa podrobné kritéria, podl'a ktorych sa pri konkrétnom merani zvoli najvhodnejsi postup.

Tabulky, obrazky, grafy, zaznamy a iné ucelené Casti internej metodiky alebo pracovného postupu
a vypocCty, ktoré presahuju rozsahom polovicu stranky sa z dovodu ucelenosti a prehladnosti
pripajaju k prislusnému dokumentu ako prilohy, ak je to z dokumentacného hl'adiska tcelné.

Prilohy sa pripajaji a oznacuju ¢islami podla poradia ako st uvadzané v dokumente. Nazvy priloh
musia byt v sulade s dokumentom. Prilohy musia byt v dokumente a v prilohdch jednotne
a spravne citované. Pri vyhotovovani tabuliek sa prednostne uplatiuju jednotné vzory tabuliek
podla technickych noriem alebo technickych $pecifikacii.

V internych metodikach, pracovnych postupoch a v ich prilohach sa pouzivaju skratky, ktoré st
zavedené pravnymi predpismi a technickymi $pecifikaciami; analytické skratky sa pouzivaji podla
prilohy ¢. 1. Ak je to potrebné, zavedu sa dalSie skratky, ktoré sa musia pouzivat' jednotne vo
vSetkych technickych dokumentoch opravnenej osoby, bez pochybnosti o ich vyzname.

B. Nalezitosti a ¢lenenie internych metodik

Interna metodika opravneného merania musi obsahovat’ podl'a povahy dokumentovanej Cinnosti
tieto nalezitosti usporiadané podl'a poradia:

a) titulna strana obsahujuca najmenej oznacenie, ndzov, udaje o vydani a schvaleni,

b) predmet metodiky,
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c¢) ucel a rozsah pouzitia,
d) podklady na vypracovanie internej metodiky,
e) citované pravne predpisy, normy a interné dokumenty,
f) terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,
g) podstata metodiky,
pracovné charakteristiky metodiky, najma medza detekcie alebo detekény limit, horny rozsah
merania alebo stanovenia, Standardna neistota, selektivnost’, interferencie,
i) pristroje, zariadenia a materialy,
j) poziadavky na prostredie merania, bezpecnost’ prace a poziarnu ochranu,
k) podmienky prepravy a udrziavania pristrojov a zariadeni,
[) planovanie merania,
1. technické poziadavky,
2. pravne poziadavky,
m) poziadavky na objekt merania,
n) poziadavky podl'a pravnych a rezortnych predpisov,
0) podmienky vyberu miesta a bodu merania,
p) priprava merania,
q) overenie tesnosti,
metrologicka nadvéznost, kalibricia, nastavenie, kontrola parametrov zariadeni pred meranim,
s) postup vlastného merania, skiSky, stanovenia alebo kontroly v chronologicke;j postupnosti
vykonavanych ¢innosti v podrobnejSom ¢leneni podla potreby,
t) kontrola vybranych parametrov zariadeni po merani,
u) vypocty a vyhodnotenie vysledkov merania,
V) neistota vysledku merania,
w) zhodnotenie platnosti a reprezentativnosti vysledku merania,
X) upozornenia, interpretacie a ndzory na vyhlasenie suladu alebo nestladu s poziadavkami,
y) dokumentovanie podmienok opravneného merania,
z) prilohy - ucelené Casti metodiky, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:

opis postupu vypoctu neistoty, vratane programovych vypoctovych prostriedkov, tabuliek
vypoctov neistdt, overenia platnosti - validacie a systému kontroly vypoctov, ak nie je

vyhotoveny osobitny pracovny postup,

konkretizované priklady vypoctov a podklady na postudenie technickej spravnosti

vysledku,

tla¢iva, formulare, tabulky, predtlace technickych a inych zaznamov na dokumentovanie

podmienok opravneného merania prislusnej veliciny,
aa) samostatné prilohy - najma:
1. interné pracovné postupy na vykonanie internej metodiky (Cast’ C),

képia navodu na obsluhu - v pévodnom jazyku a odborny preklad ak je v inom ako

v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku,

vypisy poziadaviek, ktoré su predmetom rieSenia v internej metodike podla pravnych
predpisov, ktoré su citované v pismene ¢) s uvedenim ich oznacenia, ndzvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kdpie pravnych predpisov s vyznacenim ustanovenych

poziadaviek.
kopia spravy o zavedeni a o potvrdeni platnosti, validacie internej metodiky,
kopia spravy alebo zaznamu o oponovani internej metodiky,

o &

kopia podkladov na vypracovanie internej metodiky - v péovodnom jazyku a odborny

preklad ak je v inom ako v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku,

képie dokladov alebo inych kvalifikovanych podkladov o koeficientoch, ak sa podiel

niektorej znecist'ujiicej latky dopocitava,
8. ostatné pouzité podklady (body 2 a 3).

34



Podrobnejsie nalezitosti jednotlivych Casti internej metodiky st zhodné s”"nalezitostami pracovnych
postupov podla casti C. Ak st podrobnejSie nalezitosti zdokumentované v internej metodike
vMiplnom rozsahu, pracovné postupy na vykonanie internej metodiky sa nevypractvaji; v internej
metodike sa citujii a uvedu odkazy len na ostatné Specifické, Standardné, rutinné a iné obdobné
pracovné postupy.

Na nalezitosti internej metodiky na zistovanie kvalitativneho zlozenia odpadovych plynov,
necistenych plynov alebo vonkajSiecho ovzdu$ia s pouzitim inych ako opravnenych technickych
Specifikacii sa uplatiiuji poziadavky podla prvého bodu primerane podla svojho vyznamu;
poziadavky na neistotu sa hodnotia na urovni 10 % hodnoty vseobecného emisného limitu.

C. Nalezitosti a €lenenie pracovnych postupov

Pracovny postup merania, analytického stanovenia, skuSky alebo kalibracie automatizovaného
meracieho systému s pouzitim konkrétnych zariadeni a prostriedkov, ktory je ureny na vykonanie
konkrétnej opravnenej metodiky a na vykonanie internej metodiky obsahuje tieto nalezitosti
usporiadané v tomto ¢leneni:

a) titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, idaje o vydani a schvaleni,

b) ucel a rozsah pouzitia,

c) terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,

d) citované predpisy a interné dokumenty,

e) neplatné ustanovenia,

f) neuplatiiované ustanovenia,

g) planovanie merania,

1.

technické poziadavky,

2. préavne poziadavky,
h) podmienky subdodavok,
technicka Cast’ v ¢leneni podl'a prislusnej technickej normy, technickej Specifikacie alebo internej

metodiky,

j) vyhodnotenia, zhodnotenie platnosti a reprezentativnosti vysledku merania,
k) upozornenia, interpretacie a nazory na vyhlasenie stladu alebo nesuladu s poziadavkami,
I) dokumentovanie podmienok opravneného merania,
prilohy - ucelené Casti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:

opis postupu vypoctu neistoty, vratane programovych vypoctovych prostriedkov, tabuliek
vypoctov neistot, overenia platnosti - validacie a systému kontroly vypoctov, ak nie je
vyhotoveny osobitny pracovny postup,

tlac¢iva, formulare, tabul’ky, predtlace technickych a inych zdznamov na dokumentovanie
podmienok opravneného merania prislusnej veli¢iny,

samostatné prilohy, ak nie s sicastou alebo nie st prilozené k inému pracovnému postupu -

najma:

koépie navodov na obsluhu pristrojov a zariadeni alebo vybranych ¢asti navodov, ktorymi sa
vykonavaju postupy podla prislusnej metodiky alebo vypis prislusnych ¢asti navodov, ktoré
st pre prislusnu meraciu zostavu skonkretizované do nalezitych podrobnosti [§ 2 ods. 1
pism. h)], ak opis postupu obsluhy nie je uvedeny v textovej Casti pracovného postupu
alebo v osobitnom pracovnom postupe [§ 4 ods. 6 pism. ¢)],

konkretizované priklady vypoctov a podklady na postidenie technickej spravnosti vysledku,
vypisy poziadaviek, ktoré su predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych
predpisov, ktoré su citované v pismene d) s uvedenim ich oznafenia, nazvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznacenim ustanovenych
poziadaviek,

vzor zmluvy, dohody, objednavky alebo inej pisomne zdokumentovanej zavéznej formy
zmluvného vztahu so subdodavatelom, ak sa vybrané cinnosti zabezpecuju formou
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subdodavky a uvedené nie je zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe,

kdpia spravy o zavedeni a o potvrdeni platnosti - internej validacii metodiky, vratane kopie
dokladov o zhode s uréenymi poziadavkami, ak ide o podstatni zmenu, Gpravu alebo ind
modifikaciu normovaného postupu alebo zariadeni (§ 4 ods. 8),

képie dokladov alebo inych kvalifikovanych podkladov o koeficientoch, ak sa podiel
niektorej znecistujucej latky dopocitava.

2. Utel a rozsah pouzitia podl'a prvého bodu pismena b) obsahuje najmi tieto Gidaje:
presné oznacenie, Uplny nazov a vydanie opravnenej metodiky - technickej normy alebo
technickej Specifikacie, na ktorej vykonanie je pracovny postup uréeny,
rozsah pouzitia - technické obmedzenia, ak st z hladiska vsSeobecnych poziadaviek na
opravnené metodiky podla § 3 ods. 1 a 3 aktualne; sti¢asne sa uvedie aj nazov a tiplné oznacenie
prislusného ustanovenia pravneho predpisu,
rozsah pouzitia - technické obmedzenia, ak si vzhladom na pouzité pristroje, zariadenia
a postupy aktualne, najmai ak ide o elektrochemické meracie ¢lanky, iné obmedzenia z hl'adiska
interferencii,
dalSie technické obmedzenia pouzitia, ak s iné ako podla dokumentovanej metodiky; bez
osobitného potvrdenia, validacie nesmu byt rozsirené nad jej ramec (§ 4 ods. 8),
ucely pouzitia podla odborov opravneného merania, objektov opravneného merania a d’alSie
vymedzenie, ak je potrebné; objekty opravneného merania alebo sféry uplatnenia vysledkov
opravnenych merani sa uvedi v Cleneni podl'a kategorizacie, ak ich vymedzenie je potrebné
vzhl'adom na technické obmedzenia.

Terminy, definicie, skratky, symboly a jednotky podla prvého bodu pismena c) obsahuju len tie
terminy, definicie, skratky, symboly a jednotky, ktoré su pre prislusny pracovny postup Specifické
(Cast’” A. bod 8).

Citované predpisy a interné dokumenty podl'a prvého bodu pismena d) obsahuji zoznam vsetkych
citovanych pravnych predpisov, technickych noriem a ostatnych obdobnych Specifikacii, internych
pracovnych postupov a Standardnych pracovnych postupov, ktoré ustanovuju technické poziadavky
na meranie, analytické stanovenie, skisku, kontrolu a ini obdobnt ¢innost’, na ktorej vykonanie je
pracovny postup urceny; iné¢ ako priamo suvisiace predpisy sa neuvadzaju.

Neplatné ustanovenia podla prvého bodu pismena e) obsahuji zoznam ustanoveni alebo Casti
technickej normy alebo technickej Specifikdcie, ktoré st neplatné v dosledku ich rozporu
s pravnymi predpismi; pri kazdom neplatnom ustanoveni sa uvedie aj oznacenie pravneho predpisu
a oznacenie prislusného ustanovenia, s ktorym je prislusna cast’ normy alebo Specifikacie v rozpore.

Neuplatiiované ustanovenia podl'a prvého bodu pismena f) obsahuji zoznam casti alebo poloziek
technickej normy alebo technickej Specifikdcie, ktoré st vecne neaktudlne a pri merani sa
neuplatiiuju, najmd nevykonavanie niektorych skuSok meracich systémov a Ccinnosti, ak ide
o diskontinualne meranie podl’a noriem na kontinualne meranie.

Planovanie opravneného merania podla prvého bodu pismena g) obsahuje zoznam technickych
¢innosti uvedeny podla ¢asovej postupnosti, ktoré sa vykonavaju na zhodnotenie moznosti splnenia
poziadaviek merania podla prislusnej technickej normy alebo technickej Specifikécie pred vlastnym
meranim alebo inou ¢innostou a prehl'ad odkazov na d’alSie pracovné postupy, podla ktorych sa
zabezpe¢i komplexné zhodnotenie dodrzania inych ako technickych podmienok opravneného
merania, ktoré su ustanovené pravnymi predpismi a technickych podmienok podla ostatnych
predpisov a pracovnych postupov, ktoré st uvedené v prvom bode pismene d), vratane
predpokladanej neistoty vysledku opravnené¢ho merania.
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Podmienky subdodavok podla prvého bodu pismena h) obsahuju jednozna¢né vymedzenie
subdodavky a podrobné organizacné a technické Specifikd a podmienky subdodavky; ak na
subdodavku ma opravnena osoba zapisanych viac subdodavatelov, uvedu sa aj technické
poziadavky na ich vol'bu, ak je to aktualne.

Technicka Cast’” pracovného postupu podla prvého bodu pismena i) sa spraciva podla moznosti
presne podl'a ¢lenenia prislusnej technickej normy alebo technickej Specifikacie. Do nalezitych
podrobnosti sa vySpecifikuje postup opravnen¢ho merania s pouzitim konkrétnych postupov,
technickych prostriedkov a zariadeni a ich programového vybavenia a to najmid odchylky,
roz§irenia a ziZenia postupov merani v porovnani s normou alebo $pecifikaciou.

Ako $pecifické podmienky opravnenych merani sa ako stcast’ technickej Casti pracovného postupu,

s moznost'ou podrobného zdokumentovania formou prilohy, musi zdokumentovat’ najmaé:
spOsob a postup plnenia technickych poziadaviek na prislusné Cinnosti, pristroje a zariadenia,
ktoré maju charakter ¢iselne vyjadrenej fyzikalno-chemickej veli¢iny alebo Ciselne vyjadrenej
poziadavky, ak sl na meranie alebo na metodiku merania prislusnej veli¢iny ustanovené pravnym
predpisom; sicasne s poziadavkou sa uvedie aj nazov a Gplné oznacenie prislusného ustanovenia
pravneho predpisu,
uplné postupy a konkretizované priklady zistovania neistoty vysledku opravneného merania
podrla postupu v zavedenej norme; ak opravnena osoba uplatituje iny postup zist'ovania neistoty,
tento sa musi zdokumentovat’ v rozsahu a spdsobom ako zmena normovaného postupu, pri
pouziti komeréného programu na vypocet neistoty sa musi jednoznacne identifikovat’ jeho
vhodnost’ na prislusné pouzitie, zdokumentovat jeho validicia a prilozit' kontrolné vypocty
neistot,
postupy, parametre, vyhodnotenia a zaznamy z kontroly kvality vykondvanych cinnosti;
v zavislosti od meracej, skusobnej alebo analytickej Cinnosti sa uplatiluje najma Statisticke
vyhodnocovanie formou kontrolnych diagramov a regulaénych diagramov, vratane
zdokumentovania postupu zistovania a aktualizacie kontrolnych medzi v regulacnom diagrame
alebo iny obdobny systém Statistickej kontroly,
postupy vSetkych vypocltov, vratane pouzivanych konstant, prepoctovych faktorov
a dopocitavacich koeficientov; ak sa na vypoéty a na vyhodnocovanie pouzivaji vlastné alebo
komeréné programové vypoctové prostriedky, musi sa jednoznacne identifikovat a musi sa
preukdzat’ ich vhodnost na uvazované pouzitie, vratane systému kontroly vypoctov, najméi
konkretizované kontrolné vypocty s kontrolnymi medzivysledkami,

Ak vyhodnotenie, zhodnotenie platnosti a reprezentativnosti vysledku merania podl'a prvého bodu
pismena j) nie je zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe, na ktory sa moze uviest
odkaz, musi sa ako samostatna ¢ast’ pracovného postupu zdokumentovat’ najma,
sposob a podmienky vypoctu vysledku jednotlivého merania alebo priemernej hodnoty série
merani, vratane zaokruhlovania na ucely porovnania s urenymi poziadavkami, s osobitnym
dorazom na Specifické podmienky zistovania, dopocitavania podielu alebo vypoctu spoloéne;j
hodnoty pre skupinu znecist'ujucich latok, vyjadrovania a vyhodnocovania jednotlivej hodnoty
v zévislosti od emisného charakteru technologie a periody jednotlivého merania podla
vykonévacieho predpisu podla § 33 pism. a) zdkona,
overenie technickej platnosti a reprezentativnosti vysledku, najmé ak sa zistuje a vyhodnocuje
spolo¢na hodnota meranej veli€iny pre skupinu znecistujucich latok alebo sa podiel niektore;j
znecCistujucej latky dopocitava, vratane prispevku neistoty dopocitania k neistote udané¢ho
vysledku merania,
sposob overenia, verifikovania, zhodnotenia platnosti, vylucenia systémovej chyby alebo iného
posudenia technickej spravnosti vysledku, ktorym moéze byt najmid technicky vypocet,
porovnanie s vysledkami merani obdobnych objektov, porovnanie s publikovanymi udajmi;
porovnavacie hodnoty z vysledkov vlastnych merani alebo publikovanych tdajov sa uveda
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v texte postupu, konkretizované priklady vypoctov a podklady sa prilozia ako prilohy.

Ak upozornenia, interpretacie a nazory na vyhlasenie stiladu alebo nestladu s poziadavkami podl'a
prvého bodu pismena k) nie s zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe, na ktory sa moze
uviest’ odkaz, musi sa ako samostatna cast’ pracovného postupu zdokumentovat’ najma,
¢iselné hodnoty a jednotky poziadaviek, vratane vyjadrenia na stavové a referencné veliCiny a
terminy ich platnosti, ktoré st urCené pravnymi predpismi v c¢leneni podla objektov
opravnenych merani alebo sfér uplatiiovania vysledkov, ak ide o zdroje zneCistovania
a veli¢iny, ktorych hodnoty sa zistuju podla prislusnej technickej normy alebo technickej
$pecifikacie, vratane uvedenia oznacenia, nazvu pravneho predpisu a oznacenia prislusného
ustanovenia,
poziadavky podla pravnych predpisov, pri splneni ktorych sa ¢iselné hodnoty poziadaviek podla
pismena a) povazuju za dodrzané, v ¢leneni a s uvedenim tidajov o pravnych predpisoch ako
v pismene a) s dérazom na poziadavky so zohladnovanim neistoty a zistenie oddvodnenej
hodnoty neistoty,
d’alsie informdacie potrebné na spravne pochopenie vyhlasenia o stlade alebo nestlade
s urenymi poziadavkami, doplnkové vysvetlenia a rozbory potrebné na pochopenie a spravne
interpretovanie  vysledkov, mozny vplyv hodnoty neistoty na sulad alebo nestlad
s poziadavkami s dérazom na upozornenia so zohl'adnenim neistoty,
mozné odporucania, ako sa zistenia pri merani mozu pouZit’ na zabezpecenie alebo zlepSenie
podmienok vykonania opravneného merania, na odévodnenie potreby osobitnych podmienok
vykonania opravneného merania alebo na oddvodnenie prediZenia lehoty periodického
opravnené¢ho merania.

Ako dokumentovanie podmienok opravnené¢ho merania prislusnej veli¢iny podla prvého bodu
pismena 1) sa v texte alebo ako priloha uvedie v tabulkovej forme spracovany zoznam udajov,
ktoré su potrebné na zaznamenanie a na zdokumentovanie skutoénych technickych podmienok
a dalsich podmienok vykonania opravneného merania, ktoré nie st zdokumentované v inych
technickych zaznamoch a ktoré sa uchovavaju pocCas najmenej piatich rokov od odovzdania spravy
(priloha €. 3 bod 14 zakona).

Zaznamendvat sa musia najmd udaje, ktoré st potrebné na uvedenie v rozsirenej sprave
o opravnenom merani, Ciastkovej sprave alebo sprave o kontrole. Ak je zaznamenavanie
vybranych tdajov zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe, uvedie sa odkaz.

Pracovny postup merania stavovych veli¢in odpadového plynu alebo necisteného plynu alebo
meteorologickych veli€in podla § 4 ods. 6 pism. b), pre ktorych meranie su v zozname opravnenych
metodik, technickych normach alebo technickych Specifikaciach ustanovené len ramcové
poziadavky, sa spractiva s prihliadnutim na systémové nalezitosti a ¢lenenie ako internd metodika
podra cCasti B. prvy bod.

Nalezitosti pracovnych postupov, ktorych ucelom je zdokumentovanie opakovanych, Standardnych,
beznych, rutinnych a inych obdobnych ¢innosti, ktoré sa vykonavaji pri meraniach, sktiskach alebo
kontrole a na zdokumentovanie Standardnych ¢innosti chemickych laboratdrii voli oprdvnena osoba
podl'a technického charakteru dokumentovanej ¢innosti s prihliadnutim na systémové nalezitosti a
Clenenie internej metodiky podla ¢asti B. prvy bod.

Pracovny postup merania a interpretovania hodndt emisnych velicin, ktorymi su vyjadrené emisné
limity okrem emisného faktora a vSeobecné podmienky prevadzkovania, ktoré sa vzt'ahuju na
zlozenie odpadovych plynov alebo necistenych odpadovych plynov, podl'a osobitnych predpisov
podla § 33 pism. a) zakona sa vypractiva na zdokumentovanie spdsobu plnenia inych poziadaviek
ako podla bodu 9 pism. a), ktoré sa pri kazdom opravnenom merani uplatiuji alebo moézu
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uplatiovat’ individudlne v zavislosti od objektu merania, vymedzenia zdroja znecistovania a tucelu
konania; ich splnenie sa podl'a vyznamu preveruje v ramci planovania merania, pocas vlastného
merania a po ukonceni merania.

V pracovnom postupe podla bodu 15 sa zdokumentuje spdsob, postup plnenia poziadaviek
v podmienkach opravnenej osoby, ktoré sa vzt'ahuji najma na

©)

h)

Q

vymedzenie Casov prevadzky, pocas ktorych plati povinnost’ dodrziavat’ uréenti poziadavku,
spravidla z hl'adiska dodrzania ur¢en¢ho emisného limitu,
vyber prislusného vyrobno-prevadzkového rezimu podla ucelu konania a emisno-
technologického charakteru objektu merania,
¢asovu periodu trvania jednotlivého merania alebo odberu jednotlivej vzorky,
pocet jednotlivych merani alebo odberov vzoriek a sérii jednotlivych merani,
vol'bu meracicho miesta alebo miesta odberu vzorky podl'a miesta platnosti emisného limitu
alebo vSeobecnej podmienky prevadzkovania,
podmienky zistovania hodn6ot emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené urc¢ené poziadavky, najmé
ak ide o hmotnostny tok, emisny stupen, stupeni odsirenia a tmavost dymu a Specifické
podmienky, ktoré sit mozné podl'a vykonavacieho predpisu podla § 33 pism. a) zakona,
podmienky zistovania, vyjadrovania a  vyhodnocovania vysledku opravneného merania
s osobitnym ddérazom na Specifické podmienky, ktoré st mozné podl'a vykonavacieho predpisu
podrla § 33 pism. a) a i) zdkona,
vyhodnotenia, neistoty, overenia platnosti a reprezentativnosti vysledku merania,
zhodnotenie kompetencie vykonavat opravnené merania podla opravnenia - plnenie zasady
opravneného merania podla prilohy €. 3 zasady ¢. 1 k zékonu, ak nie je zdokumentované
vV 0sobitnom pracovnom postupe,
zhodnotenie platnosti zavedenej metodiky z hl'adiska platnosti metodiky opravneného merania
podla prilohy €. 3 zasady ¢. 2 k zdkonu a § 5 tohto vynosu, ak nie je zdokumentované
v 0sobitnom pracovnom postupe,
moznosti vykonania merania podla zavedenej metodiky z hl'adiska Uc¢elnosti a primeranosti
nakladov na opravnené meranie, ak to stav techniky opravneného merania umoziuje podla
prilohy €. 3 zasady ¢. 12 k zakonu a § 5 tohto vynosu, ak nie je zdokumentované v osobitnom
pracovnom postupe,
preverenie aktualneho stavu znalosti o pravnych predpisoch a spravnosti ich uplatitovania podl'a
prilohy €. 3 zasady €. 3 k zakonu, ak nie je zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe,
systém a zasady zabezpeCovania subdodavok, ktoré sa zabezpecuju stdlym subdodavatel'om
podla prilohy €. 3 zasady €. 18 k zdkonu a ktoré sa zabezpe€uju inymi subdodavatel'mi podl'a
aktualnej potreby podla prilohy €. 3 zasad €. 19 a 20 k zakonu, ak nie je zdokumentované
v osobitnom pracovnom postupe,
zasady, spOsoby, postupy preverovania plnenia poziadaviek na prevadzkovy stav objektu
opravneného merania alebo zdroja znecCistovania v sulade s pravnymi predpismi a
dokumentaciou podla prilohy €. 3 zésady ¢. 5 k zakonu,
moznost’ vyskytu d’alSich znecistujicich latok, pre ktoré st uréené emisné limity a ktorych
zistenie nie je zo strany prevadzkovatela zdroja (zdkaznika) vyzadované,
Specifické poziadavky na zdokumentovanie vysledkov a podmienok vykonania opravneného
merania, ak st z hl'adiska objektov merania, vymedzenia zdroja znec¢istovania a uc¢elu konania
potrebné - plnenie zasady opravneného merania podl'a prilohy ¢. 3 zasady ¢. 14 k zakonu, ak nie
je zdokumentované v osobitnom pracovnom postupe,
osobitné podmienky opravnenych merani, ktoré st schval'ované organom ochrany ovzdusia,
uréené poziadavky - hodnoty emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania, ktoré
su vyjadrené ako ¢iselné hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny,
poziadavky dodrzania uréeného emisného limitu, v§eobecnej poziadavky prevadzkovania alebo
limitnej hodnoty a Specifické podmienky, ktoré st mozné podl'a vykonavacieho predpisu podla
§ 33 pism. a) zakona,
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upozornenia, interpretdcie a nazory na vyhlasenie suladu alebo nesuladu s ustanovenym
poziadavkami.

Pracovné postupy podl'a bodu 15 sa vyhotovuji vo vhodnom c¢leneni podl’a posobnosti opravnence;j
osoby.

Priklad ¢lenenia podl'a druhu emisnych veli¢in, ktorou je vyjadrena poziadavka:

pracovny postup merania a interpretovania hodndt emisnych veli¢in vyjadrenych ako
hmotnostna koncentracia; mozné podrobnejsie clenenie podl'a technologit,

pracovny postup merania a interpretovania hodndt emisnych veli¢in vyjadrenych ako
hmotnostny tok; mozné podrobnejsie clenenie podl'a technologii,

pracovny postup merania a interpretovania hodnot emisnych veli¢in vyjadrenych ako emisny
stupeni, stupen odsirenia a vSeobecnej podmienky prevadzkovania vyjadrenej ako odlucovacia
ucinnost’; mozné podrobnejsie ¢lenenie podla technologii.

Priklad ¢lenenia podl'a druhu zariadeni alebo technologii:

pracovny postup merania a interpretovania udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov
a v§eobecnych podmienok prevadzkovania z energetickych zariadeni,

pracovny postup merania a interpretovania udajov o dodrzani urenych emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zo zariadeni na spalovanie odpadov,

pracovny postup merania a interpretovania udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zo zdrojov pouZzivajucich prchavé organické
zluceniny,

pracovny postup merania a interpretovania udajov o dodrzani vSeobecnych emisnych limitov a
vseobecnych podmienok prevadzkovania,

18. Nalezitosti pracovnych postupov podl'a bodu 17 su:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)

titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, udaje o vydani a schvaleni,

ucel a rozsah pouzitia,

terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,

citované predpisy a interné dokumenty,

poziadavky v ¢leneni podla bodu 16,

prilohy - ucelené Casti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:
konkretizované zasady, spdsoby, postupy preverovania plnenia poziadaviek na prevadzkovy
stav objektu opravneného merania alebo zdroja zneCistovania v stlade s pravnymi
predpismi a dokumentéciou ich hodndt; ak ide o zdroje zneCistovania zoznam technicko-
prevadzkovych veli¢in a parametrov v Cleneni podla jednotlivych technoldgii alebo ich
pribuznych skupin, ktoré st podstatné na vymedzenie vyrobno-prevadzkového rezimu, pri
ktorom sa preukazuje sposobilost’ zdroja alebo jeho Casti dodrziavat’ emisné limity, tmavost’
dymu a v§eobecné podmienky prevadzkovania,
vypisy poziadaviek, ktoré st predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych
predpisov, ktoré s citované v pismene d) s uvedenim ich oznacenia, nazvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznacenim ustanovenych
poziadaviek.

Nalezitosti pracovnych postupov zistovania a interpretovania emisnych faktorov urenych ako
emisny limit [§ 4 ods. 6 pism. e)] a pracovnych postupov zistovania individudlnych emisnych
faktorov, hmotnostnych tokov a d’alsich veli¢in, s pouzitim ktorych sa vypocitava mnozstvo emisii
[§ 4 ods. 6 pism. f)] konkretizuje opravnena osoba podl'a svojej pdsobnosti.

Priklad nalezitosti pracovného postupu:

a)

titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, udaje o vydani a schvaleni,
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b)
c)

e)

9)

h)

)

k)
1)
m)

n)

0)
p)
q)
r)

ucel a rozsah pouzitia,

terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,

citované predpisy a interné dokumenty,

urcené vyjadrenie a hodnoty emisnych limitov ako faktorov,

uréené poziadavky dodrzania emisnych limitov ako faktorov,

urcené poziadavky zistovania individualnych emisnych faktorov,

1. vyjadrenie emisnych faktorov ako emisnych limitov,

poziadavky na vyjadrenie reprezentativnych individualnych emisnych faktorov,

vymedzenie Casov prevadzky, pocas ktorych plati povinnost’ dodrziavania,

poziadavky na vyrobno-prevadzkovy rezim,

poziadavky na vzt'ahovu veli¢inu a na jej zistovanie,

kritérid na vymedzenie parametrickej veliCiny,

¢asova peridda trvania jednotlivého merania alebo odberu jednotlivej vzorky,

pocet jednotlivych merani alebo odberov vzoriek a sérii jednotlivych merani,

poziadavky na neistotu,

. $pecifické podmienky zistovania, ktoré st mozné podl'a pravneho predpisu

podmienky subdodavok,

1. stale subdodavky,

2. S$pecifické subdodavky,

objekty merania a vymedzenia veli€in,

1. vymedzenie technologii, kategorii alebo skupin kategoérii, ktoré su objektom merania
(¢lenenie podla technologii, kategorii alebo skupin kategorii),

2. vymedzenie vyrobno-prevadzkovych rezimov (systémové vymedzenie charakteristickych

veli¢in, ktoré su podstatné na zistenie reprezentativneho individualneho emisného faktora

alebo hmotnostného toku),

znecistujuce latky,

vyjadrenie individualnych emisnych faktorov,

5. spdsoby zistovania vztahovych veli¢in (systémové vymedzenie v ¢leneni podla kategorii
alebo skupin kategorii),

6. sposoby zistovania vzt'ahovych velic¢in (v ¢leneni podla druhu veli¢in, poziadavky na
metrologické zabezpecenie a dokumentac¢né zabezpecenie),

7. vymedzenie parametrickych veli¢in,

8. spodsoby zistovania parametrickych veli¢in (v ¢leneni podl'a druhu veli¢in, poziadavky na
metrologické zabezpeéenie a dokumentac¢né zabezpecenie),

planovanie merania,

1. technické poziadavky,

2. pravne poziadavky,

postup merania,

1. meranie mnozstva emisii,

2. zistovanie mnozstva vztahovej veliCiny,

3. zistovanie hodnét parametrickych veli¢in,

vypocty a vyhodnotenie vysledkov merania,

neistota vysledku merania,

overenie platnosti a reprezentativnosti vysledku merania,

upozornenia na sulad alebo nesulad s poziadavkami (ak ide o individualne emisné faktory

upozornenia vo vztahu k reprezentativnosti),

interpretdcie a nazory na vyhlasenie suladu alebo nesuladu s poziadavkami,

odportcania na vypocet mnozstva emisii,

dokumentovanie podmienok opravneného merania,

prilohy - ucelené Casti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:
charakteristické technicko-prevadzkové veliiny a parametre, ktoré su podstatné na zistenie
reprezentativneho individualneho emisného faktora a hmotnostného toku a na kvalifikované
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odporucanie jeho pouzivania v Cleneni podla jednotlivych kategérii zdrojov alebo ich
pribuznych skupin,

postupy zistovania vztahovych veli¢in, ktoré opravnend osoba vykonava vo vlastnej
kompetencii,

podmienky zistovania vzt'ahovych veli¢in prostrednictvom subdodéavatel'a alebo s pouzitim
meradiel prevadzkovatel'a zdroja, vratane prispevkov Standardnych neistot,

spOsoby a postupy zistovania hodndt parametrickych veli¢in, vratane ohodnotenia neistot,
ktoré opravnena osoba vykonava vo vlastnej kompetencii a ktoré zabezpecuje
prostrednictvom subdodavatela alebo s pouzitim udajov prevadzkovatela pri splneni
$pecifickych podmienok podl'a prilohy ¢. 3 zasady ¢. 20 k zékonu,

postupy, udaje a podklady na verifikovanie spravnosti zisteného individualneho emisného
faktora alebo hmotnostného toku a vylucenie systémovej chyby, najmé technické vypocty,
porovnanie s porovnatelnymi objektmi, porovnanie s literd&rnymi alebo publikovanymi
udajmi,

vypisy poziadaviek, ktoré st predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych
predpisov, ktoré su citované v pismene d) s uvedenim ich oznafenia, ndzvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznafenim ustanovenych
poziadaviek.

Pracovné postupy zistovania a interpretovania emisnych faktorov urenych ako emisny limit sa
Clenia podla technoldgii, pre ktoré je emisny faktor ako limit urceny. Pracovné postupy zistovania
a interpretovania individualnych emisnych faktorov a hmotnostnych tokov sa moézu vyhotovit vo
vhodnom ¢leneni podl'a pdsobnosti opravnenej osoby, vratane moznosti ¢lenenia podla technickych
poziadaviek a podla spolo¢nych pravnych poziadaviek.

Obsahové nalezitosti jednotlivych ¢asti pracovnych postupov podl'a bodov 2 az 12 sa v pracovnom
postupe zistovania a interpretovania emisnych faktorov a individualnych emisnych faktorov
a hmotnostnych tokov uplatiiuju podla svojho vyznamu.

Pracovny postup zistovania kvalitativneho zloZenia odpadovych plynov alebo necistenych plynov
s pouzitim opravnenych metodik [§ 4 ods. 6 pism. g)] a pracovny postup zistovania kvalitativneho
zlozenia vonkaj$ieho ovzdusia [§ 4 ods. 6 pism. h)] s pouzitim opravnenych metodik ma naleZzitosti
podla prvého bodu. Obsahové nalezitosti podl'a bodov 2 az 12 sa uplatituji podl'a svojho vyznamu;
nalezitosti vzt'ahujice sa na opravnené metodiky a neistoty sa uplatiuji na medzu detekcie
manualnych opravnenych metodik a na rieSenie moznych interferencii (§ 5 ods. 12 a 13).

Pracovny postup kontroly a interpretovania funkénych skusok emisnych automatizovanych meracich
systémov alebo automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusia podla § 4 ods. 6 pism. i) sa
vyhotovuje na zdokumentovanie postupov kontroly tych technickych parametrov a vlastnosti
automatizovanych meracich systémov, na skusanie ktorych nie je vydana technickd norma alebo
technicka Specifikicia a na kontrolu poziadaviek, ktoré su ustanovené pravnymi predpismi.

Nalezitosti pracovnych postupov skusania technickych parametrov a vlastnosti automatizovanych
meracich systémov, na skusanie ktorych je vydana technickd norma alebo technické Specifikéacia st
uvedené v prvom bode.

Nalezitosti pracovnych postupov skusok technickych parametrov a vlastnosti automatizovanych
meracich systémov, na skusanie ktorych nie je vydana technickd norma alebo technicka Specifikacia
konkretizuje opravnena osoba podla nalezitosti internej metodiky podla €asti B. prvy bod.

Nalezitosti pracovného postupu kontroly poziadaviek na automatizovany meraci systém, ktoré st
ustanovené pravnymi predpismi, konkretizuje opravnend osoba podla druhu automatizovaného
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meracieho systému.

Priklad nalezitosti:

a)
b)

c)
d)

e)

)
h)

i)

)

K)

1)

n)

0)
p)

D)

titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, udaje o vydani a schvaleni,

ucel a rozsah pouzitia,

terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,

citované predpisy a interné dokumenty,

urcené emisné limity a poziadavky ich dodrzania (¢lenenie podl'a uréenych technologii

a vSeobecné emisné limity),

1. urcené poziadavky - hodnoty emisnych limitov, vyjadrenie emisnych limitov,

2. poziadavky dodrzania ur¢eného emisného limitu,

3. poziadavky na meranie suvisiacich technologickych velic¢in,

urcené poziadavky na pripustni uroveil znecistenia ovzdusia,

1. uréené poziadavky - limitné hodnoty,

2. poziadavky dodrzania limitnej hodnoty, medze tolerancie, pocetnosti prekrocenia,

3. poziadavky na meranie suvisiacich meteorologickych veli¢in,

poziadavky na zistovanie mnozstva emisii,

poziadavky na automatizovany meraci systém podl'a pravnych predpisov,

poziadavky na kontrolu, skusky a kalibraciu automatizovaného meracieho systému,

podmienky subdodavok,

1. stéle subdodavky,

2. Specifické subdodavky,

planovanie kontroly,

1. vymedzenie kontrolovanych parametrov a vlastnosti,

2. kontrola technickych poziadaviek,

3. kontrola pravnych poziadaviek,

postup kontroly,

1. kontrola technickych poziadaviek,

2. kontrola pravnych poziadaviek,

vyhodnotenie vysledkov kontroly,

overenie platnosti a reprezentativnosti vysledku kontroly,

posudenie zhody s poziadavkami,

interpretacie a nazory na vyhlasenie zhody alebo nezhody s poziadavkami,

navody a odporucania na vyuzitie vysledkov kontroly (nepriame monitorovanie, urcenie

osobitnej lehoty skisky, nemoznost’ kontinualneho merania, nahradenia kontinualneho merania

periodickym meranim).

dokumentovanie podmienok vykonania kontroly,

prilohy - ucelené ¢asti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:
postupy kontroly vybranych parametrov alebo ¢asti meracieho a vyhodnocovacieho systému,
vypisy poziadaviek, ktoré st predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych
predpisov, ktoré su citované v pismene d) s uvedenim ich oznacenia, ndzvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznadenim ustanovenych
poziadaviek.

V pracovnom postupe vyhotovovania spravy o opravnenom merani, ¢iastkovej spravy, protokolu o
skaske, spravy o kontrole alebo inom obdobnom internom dokumente [§ 4 ods. 6 pism. j)] sa
zdokumentuje spdsob, postupy, vyhotovovania a konkretizuje obsah a forma ustanovenych
nalezitosti spravy podla tejto vyhlasky, technickej Specifikécie a poziadaviek akreditacie. Nalezitosti
pracovného postupu konkretizuje opravnena osoba podl'a druhu vyhotovovanych sprav a osobitnych
pracovnych postupov, ak dokumentuju postupy vyhotovovania sprav.

Priklad nalezitosti pracovného postupu:
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a)
b)

c)
€)

titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, udaje o vydani a schvaleni,

ucel a rozsah pouZzitia,

terminy a definicie, skratky, symboly a jednotky,

citované predpisy a interné dokumenty,

druhy sprav, protokolov, certifikatov,

vSeobecné poziadavky na nalezitosti sprav, protokolov, certifikatov,

1. skrateny rozsah sprav, protokolov, certifikatov,

2. rozsireny rozsah sprav, protokolov, certifikatov,

Specifické poziadavky na nalezitosti sprav, protokolov, -certifikdtov (zdokumentovanie

vysledkov a podmienok vykonania opravneného merania, ktoré su urcené technickymi normami

a d’alSie potrebné idaje podl'a objektov merania, zdrojov znecistovania a uc¢elu konania — zasada

opravneného merania podl'a prilohy ¢. 3 zasady ¢. 14 k zakonu),

Specifické poziadavky na nalezitosti a formu priloh k spravam a protokolom,

postup vyhotovovania sprav, protokolov, certifikatov,

kontrola sprav, protokolov, certifikatov,

podpisovanie sprav, protokolov, certifikatov,

opravy sprav, protokolov, certifikatov,

uchovéavanie sprav, protokolov, certifikatov (zasada opravneného merania podl’a prilohy ¢. 3

zasady €. 14 k zakonu),

vysvetl'ovanie sprav, protokolov, certifikatov (zasada opravneného merania podl’a prilohy ¢. 3

zasady €. 13 k zdkonu),

prilohy - ucelené Casti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:
vzory sprav, ktoré sluzia ako elektronicky podklad na vypracovanie spravy o konkrétnom
opravnenom merani alebo o kontrole; vzory sprav sa vypracuvaju pre jednotlivé odbory
opravneného merania alebo ich vecne pribuznu skupinu, spravidla pre meranie emisii
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania, emisnych faktorov, kontrolu kontinualnych
meracich systémov, pre najkomplexnej$ie opravnené meraniec vo vztahu k objektom
a ucelom opravneného merania, vyjadreniu emisnych limitov, zneCistujucim latkam,
vSeobecnym podmienkam prevadzkovania a ostatnym meranym veli¢inam, skuskam
a ¢innostiam,
vypisy poziadaviek, ktoré si predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych
predpisov, ktoré su citované v pismene d) s uvedenim ich oznaCenia, nazvu a oznacenia
prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznacenim ustanovenych
poziadaviek.

V pracovnom postupe plnenia zasad vykonu opravneného merania, povinnosti opravnenej osoby
podla pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia a vyhldsenia opravnenej osoby [§ 4 ods. 6

pism. k)] sa zdokumentuje spdsob plnenia jednotlivych zasad vykonu opravneného merania
a povinnosti opravnenej osoby, ktoré st ustanovené pravnymi predpismi a zavézkov opravnenej

osoby podla vyhlasenia o zabezpeceni vykonavania opravnenych merani podl'a zadkona o ovzdusi a

pravnych predpisov vydanych na vykonanie tohto zakona [§ 25 ods. 7 pism. b) zakona]. Nalezitosti

pracovného postupu konkretizuje opravnena osoba podla svojej poOsobnosti a osobitnych
pracovnych postupov, ak dokumentuji postupy plnenia ustanovenych zasad a povinnosti.

Priklad nalezitosti pracovného postupu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2

titulna strana, najmenej oznacenie, nazov, udaje o vydani a schvaleni,
ucel a rozsah pouzitia,

terminy a definicie, skratky,

citované predpisy a interné dokumenty,

zasady vykonu oprdvneného merania podl'a zakona o ovzdusi,
podmienky vydania opravnenia podla zakona o ovzdusi,

povinnosti opravnenej osoby podl'a zakona o ovzdusi,
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h) povinnosti subdodavatel'ov podl'a zdkona o ovzdusi,

i) podmienky a poziadavky vykonu opravneného merania podl'a vykonavacich pravnych

predpisov,

j) poziadavky na Cinnost’ opravnenej osoby a jej subdodavatel'ov podl’a ministerstvom

stanovenych aplikacii akreditacnych poziadaviek pre Specifickl oblast’ opravnenych merani,
k) zavézky opravnenej osoby podla vyhlasenia o vykonavani opravnenych merani v sulade
s predpismi,

) zavéizky zodpovednej osoby podl'a vyhlasenia o vykonavani opravnenych merani v stilade
s predpismi,

m) zavazky subdodavatela podl'a vyhlasenia o vykonavani opravnenych merani v stilade
s predpismi,

n) iné systémové Cinnosti suvisiace s opravnenym meranim,

0) prilohy - ucelené ¢asti pracovného postupu, ktoré je vhodné vyhotovit’ formou prilohy, najma:
tla¢iva, formulare, tabulky, predtlate zaznamov na zdokumentovanie podmienok
opravnené¢ho merania podla pravnych predpisov a na zdokumentovanie vnutornych kontrol
a auditov,
vzory elektronickych podkladov na vypracovanie informacie o opravnenych meraniach -
zasada vykonu opravneného merania podla prilohy ¢. 3 zasady ¢. 4 k zédkonu,
vzory zmluv, dohdd, objedndvok o vykone opravneného merania alebo kontroly, vratane
zdokumentovania plnenia zasad vykonu opravneného merania podla prilohy €. 3 zasady ¢.
8 a 9 k zakonu,

4. vzory zmlav, dohéd, objednavok o vykone stalych subdodavok,

vzory zmlav, dohdd, objednavok o vykone subdodavok v osobitnych pripadoch,

pravidla pre tvorbu ceny opravneného merania a moznosti prihliadania na ucelnost

a primeranost’ nakladov na opradvnené¢ meranie - zasada vykonu opradvnené¢ho merania

podl’a prilohy €. 3 zasady ¢. 12 k zakonu,

vzory elektronickych podkladov na vypracovanie informacie o opravnenych meraniach

a subdodavkach - zasada vykonu opravneného merania podla prilohy €. 3 zasady ¢. 16

k zakonu,

zoznam subjektov, ktoré st ekonomicky alebo personalne prepojené na opravnenti osobu,

Statutarnych zastupcov opravnenej osoby a autorskych prav, vynalezov, zlepSovacich

navrhov alebo inych obdobnych prav k predmetom opravneného merania, pri ktorych nie je

splnena niektora zo zasad nezaujatosti podl'a prilohy ¢. 3 zésady ¢. 21 k zakonu alebo su o

jej splneni pochybnosti,

vypisy poziadaviek, ktoré su predmetom rieSenia v pracovnom postupe podla pravnych

predpisov, ktoré su citované v pismene d) s uvedenim ich oznacenia, ndzvu a oznacenia

prislusného ustanovenia alebo kopie pravnych predpisov s vyznafenim ustanovenych
poziadaviek.

o

D. Specifické poZiadavky na zdokumentovanie stanovenia tuhych zneéist’ujicich latok

Splnenie poziadavky na Uc¢innost’ odlu¢ovania sa musi vhodnym spdsobom preukézat’, zaroven sa
musi opisat’ metodika volby druhu a velkosti filtrov pri roznych parametroch spalin a vlastnostiach
odpadovych plynov.

Vo vézbe na objekty merani sa teplota susenia filtra musi konkretizovat’; uvadzanie vSeobecnej
podmienky “aby nebola ovplyvnena vzorka TZL” je nepripustné.

Vyber materialu filtra musi byt okrem tc¢innosti v pripade néasledného stanovenia kovu zladeny s
metodikou stanovenia prislusnej znecist'ujucej latky (mineralizacie ...); vyber materialu filtra je
nutné pre stanovenie kazdého kovu osobitne vyriesit’ a opisat’.

Musi sa konkretizovat’ spdsob a pomdcky, s pouzitim ktorych sa zistuje odklon (uhol) pradenia
k osi potrubia.

Pri merani prierezovej plochy potrubia sa musi zdokumentovat’ rieSenie moznej hrubej chyby
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merania, dodrzania “horizontalnosti meradla”, dodrzania “smeru” cez os potrubia - smerové
vychylky.

Poziadavka od¢itania a zapisovania Udajov aparatury “dostato¢ne Casto” sa musi konkretizovat
uvedenim konkrétneho poctu od¢itani v zavislosti od Casu trvania odberu v jednom bode a od
premenlivosti Gdajov a to najmenej pri ustdlenom charaktere pri 3 minutovom intervale odberu
najmenej dve od¢itania - prvé po nastaveni parametrov, druhé pred ukonc¢enim odberu.

V bode ”Vyhodnotenie merania” sa musi uviest' uplny opis a vztahy na vypocet jednotlivych
veli¢in s pouzitim konkrétnych zariadeni.

E. Specifické poZiadavky na zdokumentovanie merania s elektrochemickym analyzatorom

Ak sa s pouzitim elektrochemického analyzatora meria len hmotnostna koncentracia oxidu
dusnatého NO a emisny limit je vyjadreny ako suma oxidov dusika vyjadrenych ako NO2, musi sa
do nalezitych podrobnosti zdokumentovat” spdsob a podmienky dopoctu NO:zpre kazdy druh
spalovacicho zariadenia a kazdy druh paliva, vratane prispevku k neistote koneéného vysledku
merania. Pouzivané koeficienty pre dopocitanie podielu NO2musia byt uplatnené v nasledovnom
poradi
prevzaté z platnych technickych noriem vydanych normalizaénym organom (EN, ISO, narodné
normy krajin OECD),
prevzaté z platnych technickych smernic a navodov vydanych pod gesciou organu $tatnej spravy
ochrany ZP EU a krajin OECD (napr. EPA, ASTM, OTN ZP),
prevzaté z platnych technickych smernic a ndavodov vydanych profesijnymi zdruzeniami (napr.
VDI)
d) prevzaté z literatury, ak udaje boli validované - potvrdené praxou,
prevzaté z navodov a podkladov vyrobcu meracieho systému, ak Udaje boli validované -
potvrdené praxou,
zistené vlastnymi meraniami Ziadatel’a, ak idaje boli oponované poprednymi odbornikmi teorie
a praxe v danom odbore.

Ak ide o meranie emisii s pouzitim elektrochemického mobilného alebo prenosného emisného
meracieho systému a nie je to uvedené v dokumentacii vyrobcu, musi sa osobitne zdokumentovat’
maximalny prevadzkovy Cas elektrochemického meracieho ¢lanku, ktory nesmie byt dlhsi ako
lehota odportcand vyrobcom alebo uvedend v technickom skuSobnom protokole pre
planované podmienky pouzivania,
limitné podmienky pouzitia elektrochemického meracieho ¢lanku z hl'adiska mozného obsahu
interferujiicich a ostatnych vplyvovych latok, vratane vlhkosti a obsahu tuhych Ccastic
(aeroso6lov, dymu).

Priloha ¢é. 3
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

Rozsah a forma informécii poskytovanych opravnenymi osobami

A/ Udaje o opravnenej osobe, Statutarnych zistupcoch, zodpovednych osobzach a samostatnych
odbornych pracovnikoch

9

A.1 Opravnena osoba obchodné meno, sidlo: ,1CO:
organizacna jednotka: (len ak je oficidlne ustanovena)

kontaktna adresa:
tel.: fax.: mail:
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A.2 Osoby opravnené na samostatné podpisovanie sprav, certifikatov v mene opravnenej osoby

1. (meno, priezvisko, titul) nar. , »nazov funkcie ................ podpis:
2. (meno, priezvisko, titul) nar. , »nazov funkcie“................. podpis:
3. (meno, priezvisko, titul) nar. , Hhnazov funkcie .............. podpis:

A.3 Zodpovedné osoby podla § 20 ods. 3 pism. d) zékona o ovzdus$i (riadenie a interpretovanie vysledkov)

1. (meno, priezvisko, titul)

nar. podpis:

Pésobnost: odbory merani podl'a Tab. C/; objekty merani podl'a Tab. D/ kategorie €.
metodiky merani podl'a Tab. , pol. ¢.

2. nar. podpis:
Pésobnost odbory merani podl'a Tab. C/; objekty merani podl'a Tab. D/ kategorie €.
metodiky merani podl'a Tab. , pol. ¢.

3. nar. podpis:

4. nar. podpis:

Pésobnost odbory merani podl'a Tab. C/; objekty merani podl'a Tab. D/ ; metodiky
merani podl'a Tab. pol. ¢.

A.4 Samostatni odborni pracovnici podPa § ... vyhlasky MZP SR &. ... /2003 Z. z.%)

1. (meno, priezvisko, titul)

nar. podpis:

Pésobnost metodiky merani / ¢innosti podla Tab. ... pol. ¢.

2. nar. podpis:
Pésobnost: metodiky merani / ¢innosti podl'a Tab. .... pol. ¢.

3. nar. podpis:
Pésobnost: metodiky merani / ¢innosti podla Tab. ..... pol. ¢.

A.5 Finan¢né krytie zodpovedno

sti za §kodu pri vykone opravnenych odbornych ¢innosti

,»odbor opravnenej cinnosti “

., vyska krytia“ poistovia:
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B/ Zoznam stalych subdodavatel’ov vybranych casti opravnenych merani podPa prilohy ¢. 3 bod 18
k zakonu ¢. .../2010 Z. z. 0 ovzdusi

Subdodavatel’ €. 1 obchodné meno: ,ICO:
adresa:
tel.: fax.: mail:
OsvedCenie o akreditacii SL cislo: vydané: (ndazov akreditacného orgdanu)
Osved¢enie autorizaé. poziadaviek N | ¢islo: vydané: (ndzov akreditacného orgdanu)

Specifikacia subdodavok:

(vySpecifikovat’ do nalezitych podrobnosti, napr. kvantitativne a kvalitativne stanovenia
vybranych ZL vo vzorkdch emisii / vonkajSicho ovzdu$ia ; znecistujuce latky a
metodiky stanoveni podl'a Tab. ... , pol. ¢. ..., kalibracie ..... , sksky .....)

Subdodavatel’ ¢. 2 obchodné meno: L ICO:
adresa:
tel.: fax.: mail:
Osvedcenie o akreditacii SL cislo: vydané: (ndazov akreditacného organu)
Osvedcenie autorizac. poziadaviek N | ¢islo: vydané: (nazov akreditacného organu)

Specifikacia subdodavok:

(vyspecifikovat’ do nalezitych podrobnosti, napr. kvantitativne a kvalitativne stanovenia
vybranych ZL vo vzorkdch emisii / vonkajSicho ovzduSia ; znecistujuce latky a
metodiky stanoveni podl'a Tab. ... , pol. ¢. ..., kalibracie ..... , skusky .....)

C/ Odbory opravnenych ¢innosti

Zodpovedné osoby
(Cislo v Tab. A/)

meranie hodnot emisnych veli¢in, ktorymi su vyjadrené emisné limity okrem

al S
emisného faktora

a2 meranie hodndt emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené vSeobecné podmienky
prevadzkovania

b1 meranie emisnych faktorov, s ktorych pouzitim sa preukazuje dodrzanie emisného
limitu

b2 meranie individudlnych emisnych faktorov a suvisiacich veli¢in, s ktorych
pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii znecistujucich latok

b3 meranie hmotnostnych tokov a koncentracii, s ktorych pouzitim sa vypocitava
mnozstvo emisii znecistujucich latok

0 meranie hodndt veli¢in, ktorymi st vyjadrené limitné hodnoty znecistenia
vonkajSieho ovzdusia (imisie)

d) zistovanie kvalitativneho zloZenia emisii — vyskytu znecistujicich latok
v odpadovych plynoch alebo v necistenych plynoch

6) zistovanie kvalitativneho zloZenia vonkajsieho ovzdusia — vyskytu znecistujucich
latok vo vonkajSom ovzdusi

fl | kalibracia emisnych automatizovanych meracich systémov

2 skuasky emisnych automatizovanych meracich systémov

3 inSpekcia (kontrola) emisnych automatizovanych meracich systémov

g1 | kalibracia automatizovanych meracich systémov kvality vonkaj$ieho ovzdusia

g2 | skusky automatizovanych meracich systémov kvality vonkajSicho ovzdusia
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g3 inSpekcia (kontrola) automatizovanych meracich systémov kvality vonkajsieho
ovzdusia
meranie hodndt veli¢in, ktorymi st vyjadrené technické poziadavky alebo

h vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov, ktoré sa vztahuju
nepriamo na mnozstvo alebo na zlozenie emisii.

D.1 Kategérie stacionarnych zdrojov znecist’'ovania ovzduSia vymedzenie odborov opravneného merania

Cislo
kategorie

Stacionarne zdroje —

kategérie podrl’a prilohy ¢&. 2 k vyhlaske MZP SR

¢. 383/2009 Z. z.

Zodpovedné
osoby tab. A/

Odbory
podl'a tab. C/

Poznamka k tabul’ke D.1

) Len spalovanie zemného plynu, skvapalnenych uhl'ovodikovych paliv a spalovanie kvapalnych paliv s obsahom siry 1 %
hmot. a niz§im v zariadeniach na spal'ovanie paliv do 50 MW, ak ide o meranie elektrochemickym analyzatorom .

9
D.2 Objekty opravnenych merani, kalibracie, skiiSok a inSpekcie zhody g/dbory podFa Tab.
odpadové plyny (emisie) a neCistené plyny a), d)
1
vonkajsie ovzdusie (imisie) c), e)
2
automatizovany meraci systém emisii znecistujucich latok a hodnot stavovych f)
3 | a referen¢nych veli¢in
automatizovany meraci systém kvality ovzdusia a suvisiacich meteorologickych veli¢in s))
4
E/ Metédy a metodiky diskontinudlneho opravneného merania hodnét emisnych veli¢in
Objekt skusky Zavedena metdda Rozgirend Ostatné
Polozk Rozsah mg/m? . ot A
ooz Zneistujiica latka Druh Oznatenie MIMT cisiota U | specifikécie
1 3 4 6 7 8 9
i
)
2
vid’ §pecifikaciu bod 8
3: (uvadzanie ZL podla
spolocnej metodiky)
%4
5
Alt.met.
- Modif.

Poznamky — vysvetlenia k tabul’ke E/

Meranou vlastnostou (veli¢inou) je hmotnostnd koncentracia uvedenej znecistujucej latky v odpadovom plyne vyjadrend

v mg/m 3 [0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn], ak v tabulke nie je uvedené inak.
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Pre pachové latky je meranou vlastnostou hmotnostna koncentracia pachovej latky vyjadrena ako mnozstvo eurdpskych
referenénych pachovych jednotiek v 1 m?® plynu — oue/m® (uvadzaju sa len aktualne jednotky).

Rozsirend neistota U — charakteristicka neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutel'na za Standardnych podmienok
predpisanych uvedenou metodikou a zavedenymi postupmi opravneného merania vyjadrend ako rozSirend neistota

s faktorom pokrytia k =2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti v jednotke ako merana veli¢ina, ak nie je uvedené inak.

) Pol. ....Jj len spalovanie zemného plynu, skvapalnenych uhl'ovodikovych paliv a spal'ovanie kvapalnych paliv s obsahom
siry 1 % hmotnosti a niz§im v zariadeniach so sthrnnym menovitym tepelnym prikonom do 50 MW.

Alt. met. — alternativna metodika podl'a § .. vyhlasky MZP SR &. .../2010 zaloZena na inom vedeckom principe
(uvedt sa struéné udaje o meracom principe alternativnej metodiky a Standardnej opravnenej
metodiky) / urCena na Specifické pouzitie (uvedie sa o aké Specifické pouzitie ide) / technicko-

ekonomicky vyhodnejSia ako

Standardné

zdokumentovana spdsobom podla § ... vyhlasky .

opravnena metodika;

zhoda s

poziadavkami je

Modif* — podstatna modifikacia vybranej ¢asti normovaného postupu Standardnej opravnenej metodiky podrla § ...
vyhlasky MZP SR €. .../2010 (uvedt sa stru¢né tidaje o modifikacii), validovana a zdokumentovana
spdsobom podla § ... vyhlasky (podla formy zdokumentovania).

F/ Metody a metodiky odberu vzoriek emisii, merania emisnych faktorov, hodnot referen¢nych veli¢in
a suvisiacich veli¢in

Zavedena

met6da

Objekt skusky Rozsirena Ostatné
Polozk Rozsah . et
oo Vlastnost’ Druh Oznacenie neistota U Specifikacie
1 2 3 4 6 7 8 9
I. Manuélne metody a metodiky odberu vzoriek emisii
(..az..)dm?

1
17

2 - - - < . )
1. Met6dy a metodiky merania referenénych a stvisiacich velié¢in

op

Metddy a metodiky merania

emisnych faktorov a

individualnych emi

snych faktorov

(Su

P

Poznamky — vysvetlenia k tabul'ke F/

Objektom akreditovanej skusky v Castiach 1. a II. st odpadové plyny. Meranou vlastnost'ou (veli¢inou) v ¢asti 1. je objem
odobratej vzorky emisii na stanovenie hmotnostnej koncentracie prislusnej skupiny znecist'ujticich latok.

Rozsirena neistota U — charakteristicka neistota pre dany rozsah odberu vzorky alebo merania, ktora je dosiahnutelna za
Standardnych podmienok predpisanych uvedenou metodikou a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako
roz§irena neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti v jednotkach ako merana veli¢ina, ak
v tabul’ke nie je uvedené inak.

Jednotky dm?® — objem vzorky plynu, g.m™® — hmotnostna koncentracia a m 3,52 — objemovy prietok plynu su vyjadrené pri
Standardnych stavovych podmienkach (0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn).

kg.mj! — vSeobecné vyjadrenie emisného faktora alebo individudlneho emisného faktora; mj — merna jednotka podl'a druhu
vztahovej veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny limit (priloha ¢&. 4 k vyhlaske MZP SR ¢. 706/2002 Z. z. v zneni

neskorsich predpisov) alebo reprezentativny individualny emisny faktor (priloha ¢. 1 body 4 a 5 k vyhlaske MZP SR
¢. 408/2003 Z. z.).

G/ Rozsah spésobilosti kalibra¢ného laboratéria automatizovanych emisnych meracich systémov

Polozka)

Druh meradla,
meracieho
prostriedku

Referen¢na metoda Ostatné

Specifikacie

Rozsirena
neistota U

Meraci rozsah

Druh / princip Oznacenie
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1 | 2 ]

3 I

4 |

5 |

6

7

L. Specifické metody a metodiky kalibrovania automatizovanych meracich systémov znegistujucich latok

tuhé znecist'ujiice manualna STN EN 13281-1 do 50 mg.m-3
1. latky a ostatné tuhé gravimetrickd metéda | STN 1SO 9096 od 20 mg.m2
latky
2.
3

II. Specifické metody a metodiky kalibrovania automatizovanych meracich systémov stavovych a referenénych veli¢in

objemova certifikovany STN I1SO 11095 linedrna kalibrécia
4. koncentracia kalibracny plyn

kyslika
5

V. Vseobecné metddy a metodiky kalibrovania emisnych

automatizovanych meracich systémov

6.

linearna kalibracia

kalibracny plyn

STN ISO 11095

7.

Poznamky — vysvetlenia k tabul'ke G/
Druhom meradla / meracim prostriedkom v stipci 3 je automatizovany emisny meraci systém hmotnostnej koncentracie
uvedenej zneCistujlicej latky alebo skupiny zne&istujucich latok vyjadrenej vmg/m?3 [0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn]
a stavovej veli¢iny alebo referen¢nej veli¢iny v jednotke, ktora je uvedena v stlpci 4.

2. Rozsirena neistota U — charakteristicka neistota pre dany rozsah kalibracie, ktora je dosiahnutelna za Standardnych
podmienok predpisanych uvedenou referencnou metodikou a zavedenymi postupmi oprdavneného merania, vyjadrena ako
rozsirend neistota s faktorom pokrytia k =2 pri 95 % $tatistickej pravdepodobnosti v jednotke, ktora je uvedend v stlpci 4.

Emisné automatizované meracie systémy sa kalibruji na mieste instalovania u zakaznika — prevadzkovatela zdroja

znecist'ovania.

H/ Rozsah skusok a inSpekcie automatizovanych emisnych meracich systémov, inSpekény organ typ A

Polozka, . - Typ . . Vykonavatel . s Pracovisko
Skuisana charakteristika skittky Meradlo — zariadenie skitsky Subdodavatel vykonavatel'a
1 2 3 4 5 6 7 8
L. Specifické metody a metodiky skiisok emisnych meracich systémov znegistujticich latok
Systémy merania tuhych ZL na mieste
1. EN 13284-3 in3talovania
STN ISO 10155 (83 4630)
2.
II. Specifické metody a metodiky skiisok emisnych meracich systémov stavovych a referenénych veli¢in
3.
4.
III. Specifické metody a metodiky skugok systémov odberu vzoriek emisii
Odber plynnych ZL podla F skusobny plyn (kyslik — \Y% - na mieste
5. STN ISO 10396 (83 4530) sktiska tesnosti) inStalovania
IV. V8eobecné metddy a metodiky skusok a in$pekcie emisnych meracich systémov, ich instalovania a kontroly kvality
6.
7.

Poznamky — vysvetlenia k tabul’ke H/

Ak nie je uvedené inak, skuganou charakteristikou v stipci 3 st predpisané pracovné charakteristiky automatizovaného emisného
meracieho systému hmotnostnej koncentracie uvedenej znecist'ujticej latky ,,ZL*, skupiny ZL, alebo stavovych a referenénych
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veli¢in, ktoré st uréené uvedenou technickou normou, pravnym predpisom alebo inou technickou $pecifikaciou.
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I/ Metody a metodiky diskontinualneho opravneného merania kvality ovzduSia, odberu vzoriek a merania
hodnét suvisiacich meteorologickych veli¢in

Objekt skusky Zavedena met6da

. Rozsirena Ostatné
Polozka Vlastnost’ Druh Oznalenie Rozsah neistota U Specifikdcie
1 2 3 4 6 7 8 9

1. Znecistujuce latky, pre ktoré je hodnotend a riadenda kvalita ovzdusSia

1
10

11" Prekurzory ozénu

op

=

Ostatné znecistujuce latky a pachové latky

-
J.

IV. Manualne metddy a metodiky odberu vzoriek vonkajSieho ovzdusia

-
T

Q

Vo Metody a metodiky merania meteorologickych veliin

P2y
J.

1n
1U.

aa
LTI,

Poznamky — vysvetlenia k tabulke I

Predmetom akreditovanej skusSky je vonkajSie ovzduSie. Meranou vlastnostou (veli¢inou) je hmotnostnd koncentracia
uvedenej plynnej zne&istujicej latky vo  vonkajSom ovzdu$i vyjadrend v pug/m?3 [293 K, 101,3 kPa] okrem oxidu
uholnatého, ktory je vyjadreny v mg/m® [293 K, 101,3 kPa]; hmotnostna koncentracia tuhych Castic a tazkych kovov je
vyjadrena v ug/m 3 pri aktuélnej teplote a tlaku.

Pre pachové latky je meranou vlastnostou hmotnostnd koncentracia pachovej latky vyjadrend ako mnozstvo eurdpskych
referenénych pachovych jednotiek v 1 m® plynu — oue/md,

Objem odobratej vzorky vm?® je pri takych referenénych podmienkach, ktoré zodpovedaju vyjadreniu hmotnostnej
koncentracie.

2. Rozsirend neistota U — charakteristickad neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za Standardnych podmienok
predpisanych uvedenou metodikou a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako rozSirend neistota
s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti v jednotke vyjadrenia hmotnostnej koncentracie, ak nie je
v tabul’ke uvedené inak.

J/ Rozsah sposobilosti kalibra¢ného laboratoéria automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusia

Druh meradla, Rozsirenad | Zavedené metody
Polozka meracieho Meraci rozsah neistota U Ostatné $pecifikacie
prostriedku (k=2) Druh Dokumentacia
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Specifické metody a metodiky kalibrovania — znegist'ujtice latky, pre ktoré je hodnotena a riadena kvalita
ovzdusia
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J/ Rozsah sposobilosti kalibraéného laboratoéria automatizovanych meracich systémov kvality ovzduSia

Druh meradla, Roz8irend | Zavedené metody
Polozka meracieho Meraci rozsah neistota U - Ostatné $pecifikacie
prostriedku k=2) Druh Dokumentacia
1 2 3 4 5 6 7 8
II. Specifické metédy a metodiky kalibrovania — prekurzory ozonu
3.
III. Specifické metddy a metodiky kalibrovania — ostatné znecCistujuce latky a pachové latky
4.
5.
V. Specifické metddy a metodiky kalibrovania — meteorologické veliiny
6.
1.
VI. VSeobecné metddy a metodiky kalibrovania meracich systémov kvality ovzdusia
8.
9.
K/ Rozsah skusok a inSpekcie automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusia
Polozka, o, - Typ . . Vykonavatel . s Pracovisko
Skuisana charakteristika skittky Meradlo — zariadenie skiisky Subdodavatel vykonavatel'a
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Specifické metddy a metodiky skuSania — zneCist'ujuce latky, pre ktoré je hodnotend a riadend kvalita ovzdus$ia
Systémy merania SO2 na mieste
1. i EN 14212 ingtalovania
STN 1SO 10498 ,, v laboratoriu*
2

1. Specifické metody a metodiky skugania — prekur

ZOry 0ZOnu

3

HI.. Specifické

metddy a metodiky skiiSania — ostatné zneCistujuce latky a pachové latky

4.

5.

<

V. Sp

ecifické metddy a metodiky skuSania

— meteorologické veliciny

6.

7.

VI. V8eobecné metddy a metodiky skusania meracich syst

émov kvality ovzdusia,

ich instalovania a kontroly kvality

8.

9.
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Priloha ¢. 4
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

NALEZITOSTI INEJ SPRAVY AKO O MERANI EMISIi

Ziakladné naleZitosti inej spravy o diskontinualnom opravnenom merani alebo skiske

Titulnd strana

Udaje o Gi¢astnikovi konania

Obijekt a uplatnenie vysledkov opravneného merania
Utel konania

Ugastnici opravneného merania

Vysledky opravneného merania a upozornenia
Parametre objektu opravneného merania

Postup a interpretacia opravneného merania

Iné dolezité skutoc¢nosti

. Zaverec¢na klauzula

Zakladné naleZitosti spravy o kontrole

Titulnd strana

Udaje o Gi¢astnikovi konania
Obijekt kontroly

Utel konania

Ugastnici kontroly

Vysledky posudenia zhody
Parametre objektu kontroly
Postup a interpretacia kontroly
Iné dolezité skutoc¢nosti

0. Zavere¢na klauzula

C. Podrobnosti o zakladnych naleZitostiach inej spravy

Titulna strana obsahuje najmi identifikaéné udaje opravnenej osoby, ¢islo osvedCenia, termin
platnosti osvedcenia, eviden¢né ¢islo spravy, vystizny nazov spravy, datum opravneného merania
alebo kontroly - posledného merania alebo odberu vzorky na mieste, miesto a datum vyhotovenia
spravy, identifikatné udaje a podpis zodpovednej osoby za opravnené meranie alebo kontrolu,
meno, funkéné zaradenie a podpis osoby, ktora je opravnena konat' v mene Statutarneho organu
opravnenej osoby vo veciach opravnenych merani a odtlatok peciatky, ak ho ma. V zavislosti od
rozsahu spravy méze byt’ za titulnou stranou uvedeny jej obsah.

Nazov spravy obsahuje najméd skratené alebo kombinované oznacenie odboru opravneného
merania, objektu opravneného merania alebo kontroly a ucelu konania; moze obsahovat’ aj d’alSie
udaje podla akreditacie a zmluvného vztahu s objednavatel'om opravneného merania.

Sprava sa vyhotovuje s rozsirenym opisom objektu opravneného merania, rozsirenym hodnotenim
dodrzania zasad a podmienok vykonu opravneného merania podl'a v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov a prilozenim doplnkovych priloh podla bodu E, ak ide o jednorazové meranie, prvé
periodické meranie a o dalSie periodické meranie, ktorym sa zistilo nedodrzanie urcenych
poziadaviek. Sprava sa vyhotovuje v zjednoduSenom rozsahu, so skratenym opisom objektu
opravneného merania, skratenym hodnotenim dodrzania zasad vykonu opravneného merania a bez
doplnkovych priloh, ak ide o dalSie periodické meranie, ktorym sa zistilo dodrzanie uréenych
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poziadaviek, alebo ak sa meranie vykonalo pod dohl'adom kontrolného organu ochrany ovzdusia.

Udajmi o uéastnikovi konania s najma identifikaéné tidaje u¢astnika konania, Ziadatela o vydanie
suhlasu alebo prevadzkovatel’a zdroja, ¢islo zmluvy o opravnenom merani alebo kontrole a datum
jej podpisania; ak v mene ucastnika konania koné ina poverena alebo zmocnena osoba, uvedu sa aj
jej identifika¢né udaje.

Objekt opravneného merania alebo objekt kontroly obsahuje najmi platny nazov, identifikacné
oznacenie a umiestnenie objektu opravneného merania alebo kontroly podrl'a jeho vyznamu.

Ak je objektom merania zdroj, jeho Cast, zariadenie alebo ina stavba, alebo Cinnost’ alebo ak je
objektom merania odpadovy plyn alebo neCisteny plyn, uvedie sa oznacenie zdroja, ¢asti, zariadenia
vratane jeho identifikaéného, objektového alebo iného obdobného Cisla podl'a dokumentacie, tidaje
0 umiestneni, najma ulica, popisné ¢islo, obec a kategdria zdroja.

Ak je objektom opravneného merania vonkajSie ovzduSie, ako identifikaény udaj sa uvedie
oznacenie a Udaje o umiestneni stavby, zdroja alebo inej Cinnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdusia
sa zistuje meranim; osobitne sa uvedie katastralne oznaenie Uzemia, v ktorom sa meranie
vykonalo.

Ak je objektom kontroly emisny automatizovany meraci systém, okrem identifikaéného oznacenia
vlastného systému sa uvedie aj identifika¢ny tidaj zdroja, jeho Casti, zariadenia, potrubia, komina
alebo iné¢ho miesta nainstalovania. Ak je objektom kontroly automatizovany meraci systém kvality
ovzdus$ia, okrem identifikaéného oznafenia meracieho systému sa uvedi aj udaje o jeho
umiestneni.

Ucel konania obsahuje oznadenie diskontinualneho merania alebo kontroly podla vykonavacieho
predpisu vydaného podl'a § 33 pism. i) zdkona vratane uvedenia prislusného ustanovenia pravneho
predpisu a zhodnym spdsobom uvedené oznacenie sthlasu podla § 22 alebo § 23 zakona, ak
vysledok merania slizi na vydanie sthlasu organu ochrany ovzdusia. Ak ide o jednorazové meranie
vykonané na zaklade rozhodnutia organu ochrany ovzdusia, uvedie sa aj oznacenie rozhodnutia
a znenie prislusnej casti rozhodnutia.

V Casti spravy o ucCastnikoch opravneného merania alebo kontroly sa uvedie meno, priezvisko
a funkéné zaradenie zodpovednej osoby a ostatnych zamestnancov opravnenej osoby, ktori
vykonali opravnené¢ meranie alebo kontrolu, vratane ich podielu na merani alebo kontrole,
identifikatné Udaje subdodavatelov, meno, priezvisko a funkéné zaradenie samostatnych
odbornych pracovnikoch subdodavatelov a ich podiel na opravnenom merani, meno, priezvisko a
funkéné zaradenie zastupcov prevadzkovatela objektu opravneného merania, ktori zodpovedali za
sulad prevadzky zdroja s dokumentaciou a pravnymi predpismi, a Gdaje o dalSich ucastnikoch
opravnené¢ho merania, ak sa ho zucastnili, vratane osob, ktoré boli pritomné na merani z iného
dovodu, a ich podiel na merani alebo dovod pritomnosti pocas merania, v tomto ¢leneni:

5.1 Zamestnanci opravnenej osoby

5.2 Subdodavatelia opravneného merania alebo kontroly

5.3 Zastupcovia prevadzkovatela

5.4 Dalsi u¢astnici opravneného merania alebo kontroly a pritomné osoby.

Vo vysledkoch opravneného merania a upozornenia alebo vysledkoch postudenia zhody sa uvedu
vysledné hodnoty meranych veli¢in vratane udajov o ich neistote, upozornenie na sulad alebo
nestlad s uréenymi poziadavkami alebo vysledok postdenia zhody objektu merania s ur¢enymi
poziadavkami a poucenie o platnosti vysledkov opravneného merania alebo kontroly v tomto
¢lenent:
6.1 Prehlad vysledkov opravneného merania

Prehl’ad vysledkov kontroly
6.2 Upozornenie na stlad alebo nestlad s poZziadavkami

Posudenie zhody s poziadavkami
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6.3 Poucenie o platnosti upozornenia
Poucenie o platnosti vysledku postudenia zhody.

Vysledné hodnoty veli¢in a skaSok parametrov, pre ktoré st uréené poziadavky, sa uvadzaji formou
tabuliek ¢lenenych podl'a meranych objektov, ¢asti zdrojov, zariadeni, meracich miest a vyrobno-
prevadzkovych rezimov s uvedenim oznac¢enia rozhodujiuceho technicko-prevadzkového parametra,
pri¢om sa prihliada na technicku $pecifikaciu upravujiicu formu tabul’ky, ak je vydana.

S ¢iselnou hodnotou sa uvadza aj presné oznaCenie jednotky, vratane oznaCenia stavovych
a referenénych podmienok, ak si urCené, neistota vysledku, datum a ¢as merania alebo
vzorkovania. Ak sa dodrzanie uréenej poziadavky vyhodnocuje po zohl'adneni neistoty, uvedie sa aj
hodnota po zohl'adneni neistoty a oznaCenie spésobu zohl'adnenia, ak ide o pripocitanie neistoty
alebo o od¢itanie neistoty.

Ciselné hodnoty meranej veli¢iny a neistoty sa uvadzaju zaokrahlené podla normalizovanych
pravidiel zaokriihl'ovania,?) podl'a pravidla zaokrihl'ovania B. Hodnoty emisnych veli¢in, ktorymi
su vyjadrené uréené poziadavky, sa uvadzaju zaokrithlené na pocet miest, ako je urena poziadavka,
ak ide o hodnoty 50 jednotiek a vyssie, a poCet miest, ako je uréena poziadavka, zvia¢Seny o jedno
desatinné miesto, ak ide o nizSie hodnoty. Hodnoty hmotnostného toku a dalSich veliCin,
ktorych pouzitim sa vypocitava mnozstvo emisii, sa zaokrihl'uji na dve desatinné miesta, ak nie je
vzhladom na presnost’ vypoctu potrebné inak. Aritmeticky priemer série jednotlivych merani sa
vypoéita z nezaokrihlenych jednotlivych hodndt. Hodnoty neistoty sa vyjadruji v uréenych
jednotkach a zaokruhl'uju sa na poc¢et miest ako vysledok merania zviac¢Seny o jedno miesto, ak sa
hodnota neistoty pri posudzovani stiladu s uréenou poziadavkou zohl'adiiuje. Ako informativny idaj
sa moze doplnit’ aj vyjadrenie neistoty v percentach. Ak sa hodnota neistoty pri posudzovani suladu
s urCenou poziadavkou nezohladiiuje, neistota sa vyjadruje v percentich z nameranej hodnoty
a zaokruhl'uje sa na celé ¢isla, ak je desat’ percent a viac, a na jedno desatinné miesto, ak je mensia
ako desat’ percent.

Upozornenie o stlade alebo nesulade alebo posudenie zhody s poziadavkami sa uvadza spravidla
formou tabuliek, ktoré kore$ponduju s tabul’kami vysledkov opravneného merania. Uvedie sa nazov
poziadavky, Ciselna hodnota a jednotka poziadavky, oznacenie pravneho predpisu a prislusného
ustanovenia a slovné upozornenie stlad, nesulad, zhoda alebo nezhoda podla druhu spravy a
vyznamu poziadavky a pri kvalitativnych rozboroch a hodnoteni vyskytu znecistujicej latky
vyjadrenie vyskytuje sa alebo sa nevyskytuje.

Poucenie o platnosti nazoru o sulade alebo nesulade alebo platnosti postdenia zhody
s poziadavkami sa uvadza na tej istej strane spravy ako upozornenie alebo posudenie v zneni podl'a
prilohy €. 3 bodu 7 zdkona.

Parametre objektu opravneného merania alebo kontroly sa uvadzaju a ich dodrZanie sa hodnoti
v zavislosti od charakteru objektu a i¢elu konania.

Ak st objektom merania odpadové plyny, necistené plyny, zdroje, ich Casti, zariadenia alebo
¢innosti, uvedie sa struény opis objektu a z hladiska G¢elu opravneného merania podstatné
charakteristiky a parametre technologie alebo zariadenia, najmi princip technoldgie, charakter
technologie podla emisného clenenia a oznaCenie emisne charakteristickych vyrobno-
prevadzkovych rezimov podl'a vykonavacieho predpisu,’) druhy a podstatné emisné parametre
vyrobkov, paliv a surovin, podstatné emisné parametre odlu¢ovacich systémov, druhy a zakladné
metrologické parametre prevadzkovych meradiel a spdsob ich metrologického nadviazania alebo
kontroly.

Pri  vybere podstatnych technicko-prevadzkovych parametrov sa prednostne vychadza
z poziadaviek na vymedzenie reprezentativneho alebo in¢ho zodpovedajiceho vyrobno-
prevadzkového rezimu v zéavislosti od ugelu opravneného merania podl'a vykonavacieho predpisu?)
a d’alej z udajov Specifikovanych v dokumentacii a stibore technicko-prevadzkovych parametrov na
zabezpecCenie ochrany ovzdusia, ktoré su riadené a sledované v prevadzkovej evidencii, udajov o
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prevadzkovych meradlach a z udajov, ktoré sa na zdokumentovanie stavu objektu merania uvadzajua
v protokole o merani alebo skuske podl'a prisluinej metodiky opravneného merania.®)

Technicko-prevadzkové parametre, ktoré si podstatné z hladiska ucelu merania, sa spravidla
uvadzaju v tabul’kovej forme. Uvedt sa hodnoty podla dokumentacie, im zodpovedajuce bezné
hodnoty a skuto¢né hodnoty pocas opravneného merania alebo kontroly v ¢leneni podla period
merania alebo vzorkovania jednotlivych hodnét, ak to meracie prostriedky objektu merania
umoznuju. Ako beznd hodnota technicko-prevadzkového parametra sa uvadza hodnota podla
prevadzkovej alebo inej obdobnej dokumentacie, ktora sa za obdobie od predchadzajiceho merania
vyskytovala najcastejSie. Ak ide o skuto¢né hodnoty technicko-prevadzkovych parametrov, ktoré su
merané, zistované, zaznamenavané prevadzkovymi meradlami, uvedie sa aj oznacenie prislusného
prevadzkového zaznamu alebo iného obdobného dokumentu. Ak ide o parametre paliv a surovin,
ktoré su zistované laboratérnymi analyzami, uvedie sa aj neistota hodnoty, oznacenie metodiky,
oznacenie prislusného certifikatu, analytického protokolu alebo iného obdobného dokumentu,
oznacenie laboratoria a udaj, ¢i ide o akreditované laboratérium a zhodnotenie dodrzania zasad
subdodavok podl'a prilohy ¢. 3 bodov 19 a 20 zakona; kopie certifikatov a protokolov sa k sprave
prikladaju, len ak sa v bode 6 spravy uvadza nestlad objektu opravneného merania s urenymi
poziadavkami.

V samostatnom bode spravy sa uvedu d’alSie poziadavky, ktoré st urené vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdusia a ktoré sa vztahuju na technoldgiu, zariadenia a
sposob prevadzkovania objektu opravneného merania a ucel konania, ako si emisné limity a iné
uréené parametre, ktorych dodrzanie je vyhodnotené v bode 6 spravy. Su nimi najmé poziadavky
uréené ako vSeobecné podmienky prevadzkovania vratane poziadaviek na odsavanie a tesnost
odsavanych miest, zariadeni, armatir a potrubi - vylicenie riedenia odpadovych plynov, ak
technologia neumoziuje prepocitanie na referencny obsah vybranej zlozky v odpadovom plyne.

Stlad prevadzky s dokumentaciou, uréenymi poziadavkami a osobitnymi podmienkami merania,
ktoré sa vztahuju na volbu vyrobno-prevadzkového rezimu, podstatné technicko-prevadzkové
parametre a prevadzku vyrobnych a odlucovacich zariadeni sa zhodnoti v samostatnom bode
spravy. Osobitne sa uvedie a odovodni, ak meranie bolo vykonané podl'a Specifickych podmienok
merania alebo posudzovania dodrzania ur¢eného emisného limitu, ktoré umoziuje vykonavaci
predpis.t) Ak boli schvalené osobitné podmienky merania, ktoré sa vztahujii na spdsob prevadzky,
uvedie sa oznacenie prislusného sthlasu a skratené znenie osobitnych podmienok. Képia suhlasu sa
prilozi k sprave.

Stucastou tohto bodu je aj informécia o vyhlaseni prevadzkovatela o stlade prevadzky objektu
merania s predpismi podla prilohy ¢. 3 bodu 5 zdkona. Uvedie sa oznacenie vyhlasenia, datum
vyhotovenia, meno, priezvisko a funkéné zaradenie zastupcu prevadzkovatela, ktory vyhlasenie
v mene prevadzkovatela podpisal. Ak st uréené poziadavky dodrzané, képia vyhlasenia
prevadzkovatel’a sa k sprave nepriklada.

V zozname dokladov a podkladov sa uvedu identifikacné udaje dokumentacie a vSetkych d’alSich
dokumentov a podkladov o objekte merania alebo kontroly, rozptylovych §tadii a podobne, ktoré
boli podkladom pre planovanie merania, skasky alebo kontroly.

Priklad ¢lenenia kapitoly €. 7 spravy:
7.1 Princip technolé6gie

7.2 Paliva a suroviny

7.3 Odpadové plyny a zariadenia na zniZovanie emisii

7.4 Riadenie technoldgie a prevadzkové meradla

7.5 Spdsoby prevadzky a vyrobno-prevadzkové rezimy

7.6 Emisno-technologicky charakter a podstatné technicko-prevadzkové parametre
7.7 Urcéené poziadavky a osobitné podmienky oprdvnené¢ho merania

7.8 Zhodnotenie stladu prevadzky s dokumentéaciou a s uréenymi poziadavkami
7.9 Zoznam dokladov a podkladov

Ak je objektom kontroly automatizovany meraci systém, okrem identifikaénych tdajov systému,
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poziadaviek uréenych vykondvacim predpisom?) a pracovnych charakteristik podl'a dokumentécie
v ¢leneni podl'a metodiky opravneného merania®) sa uvedu aj struéné udaje o technologii, kde je
systém nainstalovany, s dorazom na informacie o tych technologickych velic¢inach, ktoré su
meracim systémom spractivané alebo s zadavané ako parametre vyhodnocovacieho systému o stave
technoldgie.
Priklad ¢lenenia kapitoly €. 7 spravy:
7.1  Princip meracieho systému
821 Elenenie podl'a meranych veli¢in
7.2 Pracovné charakteristiky
821 Elenenie podl'a meranych veli¢in
7.3  Stavové a referenéné veli¢iny, nahradné hodnoty
7.4 Technologické veli¢iny, parametre dataloggera
7.5 Nepriame meranie veli¢in
7.6  Spracovanie a vyhodnocovanie Udajov, programy, protokoly
7.7 Prenos, ochrana a uchovavanie tdajov
7.8  Obsluha a udrziavanie technickych a programovych prostriedkov
7.9 Merany zdroj - technolégia
8211 Princip technoldgie
8211 Vyrobno-prevadzkové rezimy
8211 Emisno-technologicky charakter
8211 Charakteristiky odpadovych plynov
8211 Podstatné technicko-prevadzkové parametre
7.10 Zhodnotenie suladu objektu merania s dokumentaciou a s urcenymi poziadavkami
7.11 Zoznam dokladov a podkladov

Ak je objektom opravneného merania vonkajsie ovzdusie a ucelom je zistenie vplyvu stavby, zdroja
alebo inej ¢innosti na kvalitu ovzdusia, uvedie sa stru¢ny emisno-technologicky opis zdroja, udaje
o charaktere vyroby, mnozstve a spdsobe odvadzania odpadovych plynov podla dokumentacie,
bezné a skutocné hodnoty podstatnych technicko-prevadzkovych parametrov zdroja pocas
opravneného merania. Dalej sa uvedu tGdaje o meracej sieti a vzorkovacich miestach podla
vykonéavacieho predpisu') a bliz§i opis umiestnenia stavby v izemi, meteorologicko-orografické
podmienky rozptylu znecCistujucich latok a predpokladany vplyv prevadzky na kvalitu ovzdusia
vratane rozsahu ovplyvneného Uzemia. V potrebnom rozsahu sa uvedi obdobné udaje aj
o ostatnych blizkych zdrojoch znecistovania ovplyviiujucich kvalitu ovzdusia v meranom uzemi a
vplyv dial’kového prenosu, ak je z hl'adiska interpretovania vysledku merania vyznamny.
Priklad ¢lenenia kapitoly €. 7 spravy:
7.1 Princip meracieho systému

8211 clenenie podl'a meranych veli¢in
7.2 Pracovné charakteristiky

8211 clenenie podl'a meranych veli¢in
7.3 Meracie miesta a ich charakteristiky
7.4  Stavové a meteorologické veli¢iny
7.5 Spracovanie a vyhodnocovanie Udajov, programy, protokoly
7.6 Prenos, ochrana a uchovavanie tdajov
7.7  Obsluha a udrziavanie technickych a programovych prostriedkov
7.8 Emisny zdroj - stavba, technoldgia

8211 Princip a charakteristika vyroby

8211 Parametre znecCistovania ovzdusia

8211 Podmienky rozptylu — vplyv na kvalitu ovzdusia
7.9 Blizky emisny zdroj - stavba, technolégia

8211 Charakteristika vyroby

8211 Parametre znecCistovania ovzdusia

8211 Podmienky rozptylu — vplyv na kvalitu ovzdusia
7.10 Zhodnotenie suladu objektu merania s dokumentaciou a s ur¢enymi poziadavkami
7.11 Zoznam dokladov a podkladov.
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V postupe a interpretacii opravneného merania alebo kontroly sa uvedie uceleny chronologicky
textovy opis cinnosti vykonanych v radmci opravneného merania alebo kontroly, pocnic
planovanim a konkretizaciou technickych podmienok vykonania opravneného merania alebo
kontroly, zhodnotenim dodrzania podmienok merania alebo kontroly podl'a pravnych predpisov,
opisom technickej Casti vlastného merania, skasok alebo kontroly, vyhodnotenim vysledkov
opravneného merania vratane zistenia neistot, zhodnotenim déveryhodnosti a reprezentativnosti
vysledkov opravneného merania alebo kontroly a konciac nazormi, interpretaciami a
odportac¢aniami.
Priklad ¢lenenia opisu opravneného merania alebo kontroly:
8.1 Planovanie a Casovy priebeh opravneného merania (kontroly)
Opis a zhodnotenie podmienok merani (d’alSie ¢lenenie podl'a odborov opravneného merania,
ucelov konania, zistovanych veli¢in a parametrov)
8.3  Opis a zhodnotenie podmienok a vysledkov subdodavok
8.4  Vyhodnotenie vysledkov opravneného merania (kontroly)
8.5 Ohodnotenie neistoty
8.6  Overenie doveryhodnosti a reprezentativnosti
8.7 Nazory, interpretacie a odporac¢ania.

Technicka ¢ast’ merania alebo kontroly sa systémovo opise a technické podmienky zhodnotia tak, ze
sa uvedie zoznam metodik, podl'a ktorych sa meranie vykonalo. Zoznam obsahuje oznacenie, Uplny
nazov, datum vydania zavedenej metodiky, oznaCenie meranych veli¢in a parametrov, ak tieto
nevyplyvajl z nazvu metodiky, a datum platnosti opravnenej metodiky, ktory je uvedeny
v informdcii podl'a osobitného predpisu®) - zhodnotenie platnosti zavedenej metodiky opravneného
merania podl'a prilohy ¢. 3 bodu 2 zdkona. Zoznam metodik sa vyhotovuje spravidla v tabul’kove;j
forme.

Opis technickej ¢asti opravneného merania sa uvadza v ¢leneni podl'a jednotlivych metodik alebo
suhrnne, ak sa meranie vykonalo s pouzitim analyzatora merajuceho viacero znecistujtcich latok
alebo parametrov tak, ze sa podla poradia v metodike uvedie oznacenie a nazov jednotlivych
kapitol a ¢lankov a stru¢ne sa uvedt odchylky, rozsirenia alebo zzenia predpisaného postupu, ich
odovodnenie a opis overenia - validacie, Ze zmenou predpisaného postupu nedoslo k ovplyvneniu
spravnosti vysledku. Ak metodika umoznuje viacej postupov, uvedie sa, podl'a ktorého postupu bolo
meranie vykonané. Ak bolo meranie vykonané bez odchylok od predpisaného postupu, uvedie sa
jeho princip a udaj o vykonani merania v stlade s predpisanym postupom.

Ak ide o opis meracich zariadeni a prostriedkov, uvedie sa ich nazov, meraci princip, struc¢na

informacia o zabezpeceni kalibracie, nadvéznosti, kontrole meradiel pred meranim a po nom podl'a

osobitného predpisu®) vratane informacie o kalibraénych plynoch, referenénych materialoch,
kalibra¢nych certifikatoch a d’alSich prostriedkoch pouzitych na kontrolu meradiel a zavery
z porovnania hodnot normovanych pracovnych charakteristik a skuto¢nych hodnét.

Dodrzanie technickej podmienky merania, skasky alebo kontroly podla pravnych predpisov sa

zhodnoti v prislusnom bode metodiky, najmé ak ide o podmienky a poziadavky, ktoré sa vztahuju

na meracie mesto alebo miesto vzorkovania, pocet jednotlivych merani a periddu trvania

jednotlivého merania  alebo odberu vzorky podla vykonavacicho predpisul) a pracovné
charakteristiky metodiky.®) V zhodnoteni sa uvedie aj oznadenie prislusného pravneho predpisu,

oznacenie prislusného ustanovenia a stru¢nd informacia o spdsobe splnenia urcenej podmienky.

Osobitne sa uvedu a odovodnia podmienky merania, ak meranie bolo vykonané podla Specifickych

podmienok merania alebo posudzovania dodrzania uréeného emisné¢ho limitu, ktoré umoziuje

vykonavaci predpis,’) alebo podl'a osobitnych podmienok schvélenych orgdnom ochrany ovzdusia.

V bode opis a zhodnotenie podmienok a vysledkov subdodavok sa uveda potrebné technické
informacie o rieSeni vetkych inych subdodavok ako uvedenych v bode 7 spravy, ktoré sa vztahuju
na objekt opravneného merania, a merané veli¢iny, najmi stru¢ny opis a zhodnotenie podmienok
odberu vzorky a Casovy priebeh jej manipulécii, a oznacenie spravy, protokolu, certifikatu
o subdodavke podl'a § 13 ods. 8, ktory sa prilozi k sprave.
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Nazory a interpretacie vysledkov (§ 13 ods. 7) sa uvadzaji vo vztahu k vysledkom merania alebo
kontroly a zahriujii podla vyznamu vykonanej ¢innosti najméd nazor na spravnost upozornenia
o sulade alebo nesulade meraného alebo kontrolovaného objektu s poziadavkami podla pravnych
predpisov, doplnkové vysvetlenia a rozbory potrebné na pochopenie a spravne interpretovanie
vysledkov vratane vplyvu odovodnenej hodnoty neistoty, ak sa pri interpretovani suladu uplatiuje,
odporacania alebo navody na ich pouzivanie, najma ak ide o udaje, ktorych pouzitim sa vypocitava

mnozstvo emisii. Suc¢ast’ou nazorov je aj upozornenie na mozny stlad alebo nestlad s poziadavkami
podl'a pripravovanych pravnych predpisov alebo moznej zmeny nameranych vysledkov alebo ich
neistot podl'a pripravovanych metod a metodik merani alebo skusok.

9. Iné dolezité skutocnosti o opravnenom merani alebo kontrole sa uvedu v ¢leneni:
9.1 Dolezité skuto¢nosti podl'a pravnych predpisov
9.2 Iné dolezité skuto¢nosti.

Ako iné dolezité skutocnosti o opravnenom merani podla pravnych predpisov sa uvedie zhodnotenie
a struéna informacia o sposobe splnenia d’al§ich zasad vykonu opravneného merania, ktoré nie st
uvedené v bodoch 7 a 8 spravy, najmé zasad podl'a prilohy €. 3 bodov 1, 3 az 5 a 21 zakona. Ak ide
o zhodnotenie dodrzania urcenych terminov oznamenia planovaného terminu vykonania
opravnené¢ho merania a zaslania informacie o opravnenom merani podla prilohy ¢. 3 bodov 4 a §
zakona, uvedie sa oznacenie prislusnych oznameni a datum a spdsob ich zaslania.

Zhodnotenie a stru¢na informacia o sposobe splnenia d’al§ich zasad vykonu opravneného merania sa
uvedt, ak by o ich splneni mohli vzniknit' pochybnosti alebo ak boli predmetom osobitného
rokovania, najmi ak vznikla pochybnost” o reprezentativnosti vysledku merania, bola vykonana
kontrola reprezentativnosti vysledkov alebo meranie bolo mozné vykonat s prihliadnutim na
ucelnost’ a primeranost’ nakladov.

Ako iné dolezité skutoc¢nosti sa uvedu d’alSie informacie, ktoré nenalezia do ziadnej z uvedenych
Casti spravy a ktoré opravnena osoba povazuje za potrebné v sprave uviest’.

V zéavere¢nej klauzule sa uvedie udaj o poCte stran spravy a zoznam priloh s idajom o pocte stran
kazdej prilohy.

D. Podrobnosti o naleZitostiach priloh spravy, v ktorej sa uvadza silad objektu opravneného
merania alebo kontroly s uréenymi poziadavkami

K sprave sa priklada najma

képia rozhodnutia o jednorazovom merani, ak jeho vykonanie je uréené orgadnom ochrany
ovzdusia,

nakres umiestnenia meracich miest a odberovych bodov vratane vyznacenia predpisanych a
skutoénych vzdialenosti, ak su rdzne, a blokovej schémy technologie, ak sa sklada
z viacerych Casti alebo zariadeni,

graficky spracované zaznamy z pomocnych merani na vyber reprezentativneho miesta a bodu
odberu vzoriek ako st¢ast’ opisu konkrétnych podmienok odberu vzoriek,

graficky spracovany casovy zaznam merani hodndt veli¢in, ktoré su merané s pouzitim
kontinudlne merajucich technickych prostriedkov, najméd ak ide o emisné alebo imisné
analyzatory,

kopia dokumentov, zdznamov a zapisnic, ktoré si inymi dolezitymi skutoCnostami
0 opravnenom merani, najmé ak ide o urcenie osobitnych podmienok opravneného merania
alebo osobitnej podmienky zabezpefenia nezaujatosti,

spravy, protokoly, certifikaty podla § 13 ods. 8, ktoré sa priamo vzt'ahuju na objekt merania.

E. Podrobnosti o nalezitostiach priloh spravy, v ktorej sa uvadza nesilad objektu opravneného
merania alebo kontroly s uréenymi poziadavkami
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K sprave sa okrem nalezitosti podl'a bodu D na osobitné zdokumentovanie nestladu prilozi najma:

1. kopia vyhlasenia prevadzkovatel’a zdroja podl'a prilohy ¢. 3 bodu 5 zakona,
kopia kalibraéného certifikatu prislusného meradla alebo kopia kalibracného certifikatu
prislusného referenéného materialu ak ide o uzivatel'sku kalibraciu meradiel pred vlastnym
meranim,
kopia zaznamu z prevadzkovych meradiel alebo zapisu z prevadzkovej evidencie ako sucast
zdokumentovania skutoénych hodndt predmetu opravneného merania pocas merania alebo
kontroly,
graficky spracovany casovy zaznam z kontroly kontinualne merajucich technickych
prostriedkov pred meranim a po fiom,
koépia prvotného zaznamu alebo zapisu o odbere vzorky a zapisu o merani pre najvysSiu
nameranu hodnotu,
uplné vypoclty vysledku opravneného merania vratane pouzitych vypoctovych vztahov,
koeficientov a konS$tant,
uplné vypoéty a iné ohodnotenia odévodnenej hodnoty neistoty pre najvys$Siu namerant
hodnotu.
spravy, protokoly, certifikaty vSetkych subdodavok podla § 13 ods. 8 vratane analyz paliv a
surovin a dokladov o kontrole prevadzkovych meradiel, ak boli vykonané.

F. Podrobnosti o forme priloh, tabuliek a zaznamov

Prilohy, najmé doklady, tabulky, obrazky, grafy, zaznamy, sa oznacuju a k sprave pripajaju
podl'a poradia, ako st uvadzané v texte spravy; ich nazvy a oznacenia musia byt v sulade
s textom spravy.

Kopia prilozeného dokladu musi byt’ ¢itatel'na; kazdu stranu kopie podpise zodpovedna osoba.

Tabulky, obrazky, grafy, zdznamy a iné ucelené Casti spravy, najmi vypocty, ktoré presahuju
rozsahom polovicu stranky, sa z dovodu ucelenosti a prehladnosti textu spravy pripajaju
k sprave ako prilohy; prednostne sa uplatiuju jednotné vzory tabuliek podla technickych
Specifikacii.

Zaznamy z kontinudlne meranych hodn6t veli¢in sa spracuvaju v prehl'adnych liniovych grafoch,
z ktorych musi byt zrejmy ich ¢asovy priebeh, a ak je to dostupné, aj predpisané hodnoty
v ur¢enych jednotkach.
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