Navrh

VYHLASKA
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 33 pism. a) zdkona o
ovzdus$i ustanovuje:

§1
Predmet vyhlasky
Tato vyhlaska ustanovuje
a) velké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje a ich kategorizaciu,
b) jestvujlce stacionarne zdroje a nové stacionarne zdroje,
zoznam znecistujucich latok, pre ktoré sa ur¢ujii emisné limity, emisné limity, technické
poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov vratane lehot a
podmienok ich platnosti.
d) poziadavky zabezpecenia rozptylu emisii znecist'ujucich latok.

§2
Vymedzenie zakladnych pojmov

Naucely teto vyhlasky sarozumie

a) jestvujucim zdrojom zdroj

1. uvedeny do prevadzky do 31. augusta 2009,

2. pre ktory savydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. augusta
2009 a ktory bol uvedeny do prevadzky do 31. decembra 2010, alebo

3. spingjtici podmienky podra prvého alebo druhého bodu, ak sa pri jeho zmene vyda nové
stavebné povolenie alebo obdobné povolenie od 1. septembra 2009, pricom ned6jde
k zmene principu celg technoldgie alebo k obnove celého zdroja,

b) novym zdrojom zdroj, ktory nieje uvedeny v pismene a),

c) Castou zdroja technologickd Cast’ alebo zariadenie zdroja vo vztahu k uplatiovaniu
emisnych limitov,

d) odpadovymi plynmi plyny, ktoré obsahuju znecistujuce latky v tuhom, kvapalnom alebo
plynnom stave, ak si odvadzané zo zdroja alebo jeho Casti a vypustané do vonkajSicho
ovzdusSia (d’alej len ,,0ovzduSie*) ohranienym organizovanym odvodom, napriklad
technologickym potrubim, vyduchom, kominom, a zo zariadenia na obmedzovanie emisii,

e) fugitivnymi emisiami emisie znecistujucej latky, ktoré nie su odvadzané do ovzdusia
v odpadovych plynoch; si to emisie, ktoré sa dostavaju do vonkajSicho ovzdusia
z plosnych zdrojov, napriklad emisie zo skladov paliv, surovin alebo skladok odpadov,
alebo z pracovnych priestorov, napriklad odvetranim cez okna, dvere, svetliky alebo
odsavanim vzduchotechnikou,



f) celkovymi emisiami znecistujucej latky sucet emisii odpadovych plynov a fugitivnych
emisii predmetnej znecistujuce;j latky,

g) tuhou znecist'ujicou latkou Castice znecist'ujucej latky 'ubovolného tvaru, Struktiry alebo
hustoty rozptylené v plynnej faze, ktoré sa pri odbere reprezentativnej vzorky zachytili na
vstupnej strane filtra za Specifikovanych podmienok odlucovania a nasledovne boli
vysusené a zvazené za Specifikovanych podmienok podla metddy ich zistovania (§ 3 ods.
5,§ 6 0ds. 8, § 7 ods. 5),

h) plynnou znecistujucou latkou plyn, para a aeroso6l znecistujucej latky, ktoré pri odbere
reprezentativnej vzorky prechadzaju za Specifikovanych podmienok predsadenym
odlu¢ovacim zariadenim na oddelenie tuhych znecistujucich latok a vytvaraji meraci
signal alebo analytickt odozvu podl'a metddy ich zistovania (§ 3 ods. 5, § 6 ods. 8, § 7 ods.
5),

g) Standardnymi stavovymi podmienkami - teplota 0 °C a tlak 101,3 kPa.
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Zakladné ustanovenia

(1) Zoznam znecistujucich latok, pre ktoré sa uréuji emisné limity, technické poziadavky a
vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov, je uvedeny v prilohe €. 1.

(2) Kategorizacia vel’kych zdrojov a strednych zdrojov je uvedend v prilohe €. 2.

(3) VSeobecné emisné limity pre vybrané znecistujuce latky (d’alej len ,,vS§eobecny emisny
limit*), technické poziadavky, vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a podmienky ich
platnosti st uvedené v prilohe ¢. 3.

(4) Emisné limity pre vybrané znecistujiice latky pri vybranych technoldgiach a zariadeniach
(dalej len ,Specificky emisny limit), technické poziadavky, vsSeobecné podmienky
prevadzkovania zdrojov, lehoty a podmienky ich platnosti, su uvedené v prilohe ¢. 4.

(5) Veliciny, jednotky a prepoctové vztahy, ktorymi si vyjadrené emisné limity, podrobnosti
o Specifikovani tuhych znecistujicich latok a plynnych znecist'ujucich latok a pouzité skratky
su uvedené v prilohe €. 5.

(6) Poziadavky zabezpeceniarozptylu emisii znecist'ujucich latok pre nové zdroje st uvedené
v prilohe €. 6.

§4

Uplatiiovanie emisnych limitov

(1) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia znecist'ujucej latky v odpadovom
plyne (d’alej len ,,hmotnostnd koncentracia®) alebo hmotnostny tok znecistujucej latky v
odpadovom plyne (d’alej len ,,hmotnostny tok*) plati pre kazdé miesto odvadzania odpadového
plynu zo zdroja alebo casti zdroja do ovzduSia, za ktorym uz nedochadza k technologicky
riadenému znizovaniu mnozstva znecCistujucej latky; na bezpecnostno-poistné odvody
odpadovych plynov sa emisné limity vyjadrené ako hmotnostna koncentracia alebo hmotnostny
tok, neuplatiiuju. Uvedené plati, ak v prilohe & 4 alebo v osobitnom predpise’) nie je
ustanovené inak.

1 ) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 409/2003 Z .z., ktorou sa ustanovuju
emisné limity, technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadeni, v ktorych sa
pouzivaju organické rozptstadla v zneni neskorSich predpisov.




(2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnost’ znecistujucej latky vztiahnutd na jednotku
produkcie alebo vykonu (d’alej len ,limitny emisny faktor*), emisny stupeii, stupeii odsirenia
alebo tmavost’ dymu sa vztahuje na zdroj alebo Cast’ zdroja podla prilohy €. 4 .

(3) VSeobecné emisné limity uvedené v prilohe €. 3 platia pre vel'ké zdroje a stredné zdroje
okrem zdrojov a zne&istujucich latok, pre ktoré je v prilohe ¢. 4 alebo v osobitnom predpise?
alebo v suhlase organu ochrany ovzdusia (d’alej len ,,stihlas®) podl'a § 10 ods. 1 zdkona alebo
rozhodnuti organu ochrany ovzduSia (d’alej len ,,rozhodnutie®) podla § 33 ods. 3 pism. 1)
zakona ustanoveny iny emisny limit. Pri povolovani zdrojov alebo preskimani sthlasov a
rozhodnuti podla § 40a zdkona mozno konkretizovat’, ktoré¢ vSeobecné emisné limity pre zdroj
platia a ur¢it’ podmienky ich uplatiiovania. Vyssia hodnota emisného limitu méze byt uréend,
len ak sa preukaze, ze vseobecny emisny limit je prisngjsi ako hodnoty zodpovedajlce pre
najlepsiu dostupnd techniku?) uvedenil v referencnych dokumentoch.

(4) Hodnotenie dodrziavania emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania je
uvedené v § Saz7.

(5) Pri modernizécii zdroja alebo jeho casti podla§ 18 ods. 3 zakona, jeho rozsireni alebo
dobudovani ¢asti zdroja, pre ktoré je potrebny sthlas podl'a § 22 ods. 1 pism. a), d) a h) zakona,
platia pre predmetnu Cast’ zdroja emisné limity uréené pre novy zdroj, ak

a) odpadovy plyn z tejto Casti zdroja nie je napojeny na spolocné Cistiace zariadenie s inymi
jestvujiicimi castami zdroja,
b) podiel vyrobnej kapacity modernizovanych alebo dobudovanych casti jestvujiceho zdroja je

50 % a viac z celkovej kapacity napojenej na spolo¢né Cistiace zariadenie.

(6) Ustanovenie odseku 4 sa nevztahuje na zariadenie na spalovanie paliv, ak sa jeho
kapacita rozsiri o menovity tepelny prikon 50 MW a viac; na toto zariadenie sa vztahuje
priloha €. 4 1. cast’ bod 1.3.7.

§5
Hodnotenie dodrziavania emisnych limitov pre technologické zdroje a v§eobecnych
podmienok prevadzkovania

(1) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia, hmotnostny tok a tmavost’ dymu
sa pre stacionarny zdroj, iny ako je zariadenie na spal’ovanie paliv, plynova turbina, stacionarny
piestovy spalovaci motor, spaloviia odpadov alebo zariadenie na spoluspal’ovanie odpadov
(d’ag len ,technologicky zdroj), pri kontinualnom merani povazuje za dodrzany, ak osobitny
predpis?) neustanovuje inak a ak stasne

ziadna validovana polhodinovd priemernd hodnota neprekro¢i dvojnasobok hodnoty

emisného limitu,

b) ziadna validovana priemerna denna hodnota neprekro¢i hodnotu emisného limitu,

najmenej 95 % zo vSetkych validovanych polhodinovych priemernych hodndt za

kalenddrny mesiac neprekroci 1,2- ndsobok hodnoty emisného limitu.

(2) Emisny limit vyjadreny ako emisny stupeii sa pri kontinudlnom merani povazuje za
dodrzany, ak Ziadna validované priemerna dennd hodnota neprekro¢i hodnotu emisného limitu;
uvedené sa neuplatiiuje, ak osobitny predpis) ustanovuje inak.

2 ) § 5 zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



(3) Validované priemerné hodnoty podl'a odseku 1 sa urcia z platnych polhodinovych
priemernych hodné6t a validované priemerné hodnoty podla odseku 2 z platnych dennych
priemernych hodnét po odpocitani odovodnenej hodnoty intervalu spolahlivosti. Odovodnena
hodnota intervalu spol'ahlivosti sa pre nainStalovany meraci systém urcuje podl'a metodiky
opravneného merania®) a vysledkov skusky meracieho systému podla osobitného predpisu;?)
pre vybrané znec€istujice latky odovodnend hodnota intervalu spolahlivosti nesmie byt vysSia,
ako je uvedena v odseku 4.

(4) Hodnoty 95-percentnych intervalov spol’ahlivosti jednotlivého vysledku merania nesmu
prekrocit’ uvedené percentudlne podiely z hodn6t emisnych limitov urcenych ako denny
priemer:

TZL - 30 %,
SO2 - 20 %,
NOx - 20 %,
CO - 10 %,
TOC - 30 %,
HF - 40%,
HCI - 40 %.

(5) Emisny limit, vS§eobecna podmienka prevadzkovania alebo technicka poZiadavka, sa pri
diskontinualnom opravnenom merani (d’alej len ,,diskontinudlne meranie*) a pri technickom
vypocte povazuje za dodrZany, ak Ziaden vysledok jednotlivého merania alebo vysledok
technického vypoctu %)

a) neprekro¢i ur€enu hodnotu, ak je poziadavka urena ako najvyssia hodnota,

b) nie je nizsi ako urcend hodnota, ak je poziadavka urcend ako najnizsia hodnota,

nie je niz§i ako dolna hodnota a sti¢asne neprekro¢i horni hodnotu uréen¢ho intervalu
hodnaét.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa neuplatiiuje, ak § 6 alebo § 7, osobitny predpis?), rozhodnutie
alebo suhlas ustanovuje inak.

(7) Emisny limit a v§eobecnd podmienka prevadzkovania zdroja a technické poziadavky
platia pocas skutoc¢nej prevadzky zdroja okrem

nabehu, zmeny vyrobno-prevadzkového rezimu a odstavovania zdroja alebo jeho casti

v sulade s platnou dokumentaciou a s podmienkami uréenymi sthlasom alebo

rozhodnutim, ak priloha ¢. 4 neustanovuje inak,

funkénej a inej obdobnej skusky kontinuadlneho meracieho systému, ktord vyzaduje

osobitny prevadzkovy rezim zdroja alebo jeho Casti,

udrzby kontinudlneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzt'ahuje na

diskontinualne merania,

skusobnej prevadzky zdroja alebo jeho casti alebo jej Casového useku za podmienok

urcenych v suhlase,

iného c¢asu wuréeného suhlasom alebo rozhodnutim, ak vzhladom na danosti

technologického procesu nemozno wurcené emisné limity, vSeobecné podmienky

prevadzkovania a technické poziadavky dodrzat’.

3 ) Vynos Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky z 15. maja 2003 ¢. 1/2003 z 15. méaja 2003

o technickom zabezpeceni opravnenych merani a o metodikdch monitorovania emisii a kvality ovzdusia
(oznamenie ¢. 204/2003 Z. z.).

4 ) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.408/2003 Z. z. o monitorovani emisii
a kvality ovzdusSia v zneni zdkona ¢. 572/2004 Z. z..



§6

Hodnotenie dodrziavania emisnych limitov pre zariadenia na spal’ovanie paliv

(1) Emisné limity pre zariadenia na spalovanie paliv uvedené v prilohe ¢. 4 prvej Casti
bodoch 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 a plynové turbiny uvedené v bode 2.2.A sa pri kontinudlnom
merani povazuju za dodrzané, ak z vyhodnotenia vysledkov merani za skuto¢ny ¢as prevadzky
vyplynie, Ze v kalenddrnom roku
a) ziadna priemernd hodnota za kalendarny mesiac neprekro¢i hodnotu emisného limitu,

b) najmenej 97 % hodnét zo vSetkych Styridsatosemhodinovych priemerov neprekroci 1,1-
nasobok hodnoty emisného limitu pre SO2 a TZL,

c) najmenej 95 % hodndt zo vSetkych Styridsatosemhodinovych priemerov neprekro¢i 1,1-
nasobok hodnoty emisného limitu pre NOx.

(2) Stupen odsirenia ustanoveny v prilohe ¢. 4 prvej Casti sa pri kontinudlnom merani
povazuje za dodrzany, ak ziadny priemer za kalendarny mesiac alebo plavajlci priemer za 30
po sebe nasledujucich dni nie je nizsi ako hodnota uréeného emisného limitu.

(3) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia, hmotnostny tok alebo tmavost’
dymu, sa pri diskontinualnom merani alebo technickom vypocte povazuje za dodrzany, ak
ziadna jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani alebo vysledok kazdého iného
postupu technického vypoctu podla podmienok urcenych suhlasom alebo rozhodnutim
neprekro¢i hodnotu emisného limitu; stupein odsirenia je dodrzany, ak ziadna jednotliva
hodnota nie je nizSia ako ur¢end hodnota emisného limitu.

(4) Emisné limity pre zariadenia na spalovanie paliv uvedené v prilohe &. 4
prvej Casti bode 1.2.4 a pre plynové turbiny uvedené v bode 2.2. B sa pri kontinudlnom
merani povazuju za dodrzané, ak z vyhodnotenia vysledkov merani za skuto¢ny ¢as prevadzky
vyplynie, ze v kalendarnom roku
a) ziadna validovana priemerna denna hodnota neprekro¢i hodnotu emisného limitu,

b) najmenej 95% zo vSetkych validovanych hodinovych priemernych hodndét za rok
neprekro¢i dvojnasobok hodnoty emisného limitu.

(5) Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa urcia z nameranych platnych
priemernych hodinovych hodnét po odpocitani hodnoty intervalu spolahlivosti podla § 5
ods. 4.

(6) Pri poruche alebo udrzbe kontinudlneho meracieho systému sa na zistenie platného
denného priemeru modzu vylucit’ najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemernd denna
hodnota vypocitand pri vylaceni viac ako troch hodinovych priemernych hodndt sa na tcely
posudzovania dodrzania urCeného emisné¢ho limitu povazuje za neplatni. Z hodnotenia
dodrzania urc¢ené¢ho emisného limitu mozno z dévodu poruchy alebo udrzby kontinudlneho
meracieho systému vylucit’ najviac desat’ dni za rok. Ak pocet vylucenych dni prekroci desat’
dni, na zabezpecenie spolahlivosti kontinudlneho meracieho systému orgén ochrany ovzdusia
alebo Slovenska inSpekcia zZivotného prostredia, ak ide o zariadenia podliehajice
integrovanému povol'ovaniu, postupuje podl'a osobitného predpisu.®)

5)§27 ods. 1 zékona ¢&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon ¢. 401/1998 Z. z.0
poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi) v zneni neskorsich
predpisov.§ 22 ods. 1 pism. b) zdkon 245/2003 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.



(7) Dodrzanie emisného limitu sa posudzuje pocas skutocnej prevadzky okrem

a) nabehu zariadenia, vratane zmeny paliva alebo zmeny vykonu, najviac vsak tri hodiny, a
doby ich odstavovania, najviac vSak 60 mint, ak nie je v platnej dokumentécii alebo v
podmienkach organu ochrany ovzdusia uréené inak,

b) vypadku zariadenia na obmedzovanie emisii SO2 a mimoriadnych stavov uvedenych v
prilohe €. 4 prvej Casti v bode 1.3.14,

c) funkénej alebo inej obdobnej skuSky kontinudlneho meracieho systému vyzadujlcej

osobitny prevadzkovy rezim zdroja; uvedené sa nezapocCitava do casu vypadku
zariadenia na obmedzovanie emisii podla pismena b),

d) casu, v ktorom nie je prevadzka kontinudlneho meracicho systému v sulade s platnou
dokumenticiou a s podmienkami urenymi organom ochrany ovzduSia; uvedené sa
nevzt'ahuje na diskontinualne merania,

e) skuSobnej prevadzky alebo jej ¢asového useku za podmienok uréenych orgdnom ochrany
ovzdusia,
in¢ho ¢asu uréené¢ho orgdnom ochrany ovzdusia, ak vzh'adom na danosti technologického
procesu nemozno uréeny emisny limit dodrzat’.

(8) Udaje na preukézanie dodrzania emisnych limitov kontinudlnym meranim alebo
diskontinudlnym meranim sa zist'uju podl'a podmienok uréenych v suhlase a v dokumentacii
tak, aby boli reprezentativne a zistené v poradi podla slovenskych technickych noriem,
ktorymi sa preberaji eurodpske technické normy; ak tieto nie st vydané, potom podla
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa preberaju medzinidrodné normy, alebo podla
narodnych technickych Specifikécii, ktoré zabezpecia tidaje ekvivalentnej vedeckej kvality.
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Hodnotenie dodrziavania emisnych limitov pre spalovanie odpadov
a spoluspal’ovanie odpadov

(1) Emisné limity pre spalovne odpadov a zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov uvedené

v prilohe ¢. 4 piatej casti bodoch 1.3 a 1.4 sa povazuju za dodrzané, ak su splnené tieto

podmienky:

a) ziadna hodnota denného priemeru neprekroc¢i hodnotu emisného limitu a 97 % dennych
priemerov v roku neprekro¢i hodnotu emisného limitu CO ako denny priemer,

b) Ziadna priemerna hodnota koncentracie HF, HCl a SO 2 za periddu odberu vzorky pri
diskontinudlnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu uréeného ako denny priemer,

¢) ziadna hodnota polhodinového priemeru neprekro¢i hodnotu emisného limitu uvedenu v
prilohe &. 4 piatej &asti bodu 1.3 stipci A, alebo ak je to relevantné, najmenej 97 %
polhodinovych priemerov v roku neprekroéi hodnotu emisného limitu v stipci B,

d) pre kratkodobu koncentraciu CO, ziadna hodnota polhodinového priemeru v roku neprekroci
hodnoty uvedené v prilohe &. 4 piatej Gasti bode 1.3 stipci A, alebo, ak je to relevantné,
najmenej 95 % zo vSetkych 10- minutovych priemerov v roku nesmie prekrocit’ hodnoty
uvedené v stipci C; hodnoty sa meraji pocas 'ubovolného plavajuceho 24-hodinového
intervalu,

e) ziadna priemernd hodnota koncentracie tazkych kovov, PCDD a PCDF za periodu odberu
vzorky pri diskontinudlnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

(2) Polhodinové priemery a desatmintitové priemery sa pri kontinudlnom merani
posudzuju pocas skuto¢nej prevadzky okrem nébehu a odstavky, ked’ sa este nespal'uji odpady,



a okrem pripadov podla § 5 ods. 6 po odpocitani hodnot intervalu spolahlivosti podla § 5 ods.
4. Denné priemery sa zist'uji z tychto validovanych priemernych hodnét.

(3) Pri spoluspalovani odpadov su priemerné polhodinové koncentracie potrebné len na
vypocet denné¢ho priemeru.

(4) Pri poruche alebo udrzbe kontinudlneho meracieho systému sa na zistenie platné¢ho
denného priemeru moéze vylucit najviac pat polhodinovych priemerov v niektorom dni.
Z hodnét pouzitych na roné hodnotenie mozno z dévodu poruchy alebo udrzby
kontinudlneho meracieho systému vylucit najviac desat’ dennych priemerov.

(5) Priemerné hodnoty koncentracie tazkych kovov, PCDD a PCDF za periédu odberu
vzorky a priemerné hodnoty koncentracie HF, HCl a SO 2 za periddu odberu vzorky sa pri
diskontinudlnom merani zistuji v mieste odberu vzorky a za ¢asovu peridodu podl'a podmienok
urcenych v suhlase tak, aby boli reprezentativne a zistené v poradi podla slovenskych
technickych noriem, ktorymi sa preberaji eurdpske technické normy; ak tieto nie su vydané,
potom podla slovenskych technickych noriem, ktorymi sa preberaji medzindrodné normy,
alebo podl'a narodnych technickych Specifikacii, ktoré zabezpecia tidaje ekvivalentnej vedecke;j
kvality.

§8

Prechodné a zavere¢né ustanovenia

(1) Ustanovenia tejto vyhlasky sa vzt'ahuji na nové zdroje a jestvujuce zdroje, ak osobitny
predpis ) neustanovuje inak.

(2) Ustanovenia o novych zdrojoch sa vzt'ahuju na jestvujuce zdroje od 1. januara 2016, ak
v prilohe €. 4 a 6 nie je ustanovené inak.
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ZruSovacie ustanovenie
ZruSuje sa vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 338/2009
Z.z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia o ovzdusi.
§10

Preberané pravne akty Eurdpskych spolocenstiev a Eurdpskej unie

Touto vyhlasSkou sa preberaju pravne akty Eurdpskych spolocenstiev a Eurdpskej tnie
uvedené v prilohe €. 7.
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U¢innost’

Tato vyhlaska nadobuda ucinnost’ 1. juna 2010.



Priloha ¢. 1
k vyhlaske €. ....../2010 Z. z.

ZOZNAM ZNECISTUJUCICH LATOK, PRE KTORE SA URCUJU EMISNE
LIMITY, TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE PODMIENKY
PREVADZKOVANIA

1. ZAKLADNE ZNECISTUJUCE LATKY A VYBRANE ZNECISTUJUCE LATKY

tuhé znecist'ujuce latky (TZL)

oxidy siry - oxid siri¢ity a oxid sirovy vyjadrené ako oxid siri¢ity (SOx) alebo vylucne oxid
siricity (S0O2), ak je tak uvedené pre vybrané technologie v prilohe €. 4,
oxidy dusika - oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené ako oxid dusic¢ity (NOx)

oxid uhol'naty (CO)
pachové latky

organické plyny a pary vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC)
polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF) %)

II. OSTATNE ZNECISTUJUCE LATKY

Jestvujuce zdroje

Nové zdroje

1. skupina - znecist’ujuce latky s karcinogénnym ucinkom

1. podskupina

1. podskupina

azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit,
aktinolit a tremolit)

benzo(a)pyrén

berylium a jeho zluceniny vyjadrené ako Be
dibenzo(a,h)antracén

kadmium a jeho zlG¢eniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamin

arzén a jeho zIlG¢eniny vyjadrené ako As
azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit,
aktinolit a tremolit)

benzo(a)pyrén

berylium a jeho zli¢eniny vyjadrené ako Be
dibenzo(a,h)antracén

kadmium a jeho zltceniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamin

kobalt a jeho zliCeniny rozpustné vo vode
vyjadrené ako Co

zluceniny Sestmocného chromu vyjadrené ako Cr
okrem chromanu barnatého a olovnatého

2. podskupina

2. podskupina

arzén a jeho zliCeniny vyjadrené ako As
zluceniny Sestmocného chromu vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zluceniny vyjadrené ako Co

nikel a jeho zluceniny vyjadrené ako Ni

akrylamid

akrylonitril

etylénoxid

nikel a jeho zluceniny vyjadrené ako Ni okrem
kovového niklu, zliatin niklu, uhli¢itanu
nikelnatého, tetrakarbonylniklu)
4-vinyl-1,2-cyklohexen-diepoxid

3. podskupina

3. podskupina

akrylonitril
benzén

1,3 —butadién

1,2 —dibrommetan

benzén

1,3-butadién

1,2 dibrémetan

epichlérhydrin (1-chlér-2,3-epoxypropan)




epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)
etylénoxid

hydrazin

propylénoxid

vinylchlorid (chléretén)

hydrazin

1,2-propylénoxid
styrénoxid

o-toluidin

trichloretylén (trichéretén)
vinylchlorid (chloretén)

2. skupina - tuhé anorganické znecist'ujuce latky 2)

1. podskupina

1. podskupina

ortut’ a jej zIuCeniny vyjadrené ako Hg
talium a jeho zluceniny vyjadrené ako Tl

ortut’ a jej zluceniny vyjadrené ako Hg
talium a jeho zluceniny vyjadrené ako TI

2. podskupina

2. podskupina

selén a jeho zluc¢eniny vyjadrené ako Se
teltr a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Te

selén a jeho zluceniny vyjadrené ako Se

telur a jeho zluceniny vyjadrené ako Te

kobalt a jeho zluceniny okrem zlucenin
uvedenych v 2. podskupine 1. skupiny

nikel a jeho zliceniny okrem zlucenin, ktoré

patria do 2.podskupiny 1.skupiny

olovo a jeho zluceniny vyjadrené ako Pb

3. podskupina

3. podskupina

antimoén a jeho zlt¢eniny vyjadrené ako Sb

cin a jeho zluceniny vyjadrené ako Sn

fluoridy vyjadrené ako F

chrém a jeho zlugeniny, okrem Cr',
vyjadrené ako Cr

kyanidy vyjadrené ako CN"!

mangan a jeho zliceniny vyjadrené ako Mn

med’ a jej zlG€eniny vyjadrené ako Cu

olovo a jeho zluceniny vyjadrené ako Pb

vanad a jeho zluceniny vyjadrené ako V

zinok a jeho zlu¢eniny vyjadrené ako Zn

antimon a jeho zliceniny vyjadrené ako Sb

cin a jeho zluceniny vyjadrené ako Sn

fluoridy vyjadrené ako F!

chréom a jeho zluceniny, okrem Cr¥',
vyjadrené ako Cr

kyanidy vyjadrené ako CN"!

mangan a jeho zluceniny vyjadrené ako Mn

med’ a jej zlGCeniny vyjadrené ako Cu

vanad a jeho zluceniny vyjadrené ako V

zinok a jeho zluceniny vyjadrené ako Zn

3. skupina - anorganické znecist’ujuce latky vo forme plynov a par

1. podskupina

1. podskupina

stibin (antimonovodik)
arzin (arzenovodik)

fosfin (fosforovodik)
fosgén (karbonyldichlorid)
chlérkyan

stibin (antimonovodik)
arzin (arzenovodik)

fosfin (fosforovodik)
fosgén (karbonyldichlorid)
chlérkyan

2. podskupina

2. podskupina

bréom a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako HBr
fluor a jeho plynné zliceniny vyjadrené ako HF
chlor

kyanovodik

sulfan (sirovodik)

bréom a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako HBr
fluor a jeho plynné zliceniny vyjadrené ako HF
chlér a oxidy chléru

kyanovodik

sulfan (sirovodik)

3. podskupina

3. podskupina

amoniak a jeho plynné zluceniny vyjadrené
ako NHs

anorganické plynné zliceniny chloru vyjadrené
ako HCl okrem fosgénu a chlorkydnu

amoniak a jeho plynné zluceniny vyjadrené
ako NHs

plynné anorganické zluceniny chloru vyjadrené
ako HCI okrem fosgénu, chlérkyéanu a oxidov
chléru




4. skupina - organické znecist'ujice plyny a pary

1. podskupina

1. podskupina

acetaldehyd (etanal)

anilin

benzylchlorid

bifenyl

cyklohexylamin

dietylamin

1,2-dichléretan (etyléndichlorid)

1,1-dichléretylén (vinylidenchlorid)

dimetylamin

etanolamin

etylakrylat

fenol

formaldehyd (metanal)

2-furaldehyd (furfural)

krezoly (hydroxyderivaty toluénu)

kyselina akrylova (kyselina propénova)

kyselina mravcia

merkaptany

metylakrylat

metylamin

nitrobenzén

nitrofenoly

nitrokrezoly

nitrotoluén

pyridin

sirouhlik

tetrachléretan

tioétery

toluidiny(2-metylanilin, 3-metylanilin,
4-metylanilin)

trichléretylén (trichdretén)

trichlormetan (chloroform)

acetaldehyd (etanal)

anilin

benzylchlorid

bifenyl

cyklohexylamin

dietylamin

1,2-dichléretan (etyléndichlorid)

1,1-dichl6retylén (vinylidenchlorid)

dimetylamin

etanolamin

etylakrylat

fenol

formaldehyd (metanal)

2-furaldehyd (furfural)

krezoly (hydroxyderivaty toluénu)

kyselina akrylovéa (kyselina propénova)

kyselina mravcia

merkaptany

metylakrylat

metylamin

nitrobenzén

nitrofenoly

nitrokrezoly

nitrotoluén

pyridin

sirouhlik

tetrachloretan

tioétery

toluidiny (2-metylanilin, 3-metylanilin,
4-metylanilin)

trichlérmetéan (chloroform)

2. podskupina

2. podskupina

benzaldehyd

butylaldehyd (butanal)
cyklohexanén

1,4-dichlérbenzén
1,1-dichléretan (etyléndichlorid)
etylbenzén

chlérbenzén

2-chloroprén (2-chlérbutadién)
2-chlérpropan

izopropylbenzén (kumén)
kyselina octova (kyselina etdnova)
metylacetat (octan metylnaty)
metylmetakrylat
1-metylnaftalén

2-metylnaftalén

naftalén

styrén (vinylbenzén)
tetrachldretylén (perchléretylén)

benzaldehyd
1-brém-3-chlérpropan
butylaldehyd (butanal)
cyklohexanén

1,4-dichlérbenzén
1,1-dichloretan (etyléndichlorid)
etylbenzén

chlérbenzén

2-chloroprén (2-chlérbutadién)
2-chlérpropéan

izopropylbenzén (kumén)
kyselina octova (kyselina etanova)
mravc€an etylnaty

metylacetat (octan metylnaty)
metylmetakrylat
1-metylnaftalén

2-metylnaftalén

naftalén
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toluén
vinylacetat
xylén (dimetylbenzén)

nitroetan

nitrometan

styrén (vinylbenzén)
tetrachloretylén (perchloretylén)
toluén

1,3,5-trioxan

vinylacetat

xylén (dimetylbenzén)

3. podskupina

3. podskupina

aceton (dimetylketon, propan-2-on)
alkény (parafiny) okrem metanu
alkény (olefiny) okrem 1,3-butadiénu
alkylalkoholy

cykloalkany

cykloalkény

cyklické alkoholy

2-butandn (metyletylketon)
butylacetat

dibutyléter

dietyléter

difenyléter

1,2-dichléretylén

dichlérmetan (metylénchlorid)
diizopropyléter

dimetyléter

etylacetat(octan etylnaty)
etylénglykol (etan-1,2-diol)
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanén
chléretan (etylchlorid)
metylester kyseliny benzoovej

aceton (dimetylketon, propan-2-on)
alkany (parafiny) okrem metanu
alkény (olefiny) okrem 1,3-butadiénu
alkylalkoholy

akrylonitril

cykloalkany

cykloalkény

cyklickeé alkoholy

2-butandn (metyletylketdn)
butylacetéat

dibutyléter

dietyléter

difenyléter

1,2-dichloretylén

dichlérmetan (metylénchlorid)
diizopropyléter

dimetyléter

etylacetat (octan etylnaty)
etylénglykol (etan-1,2-diol)
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanén
chléretan (etylchlorid)

4-metyl-2-pentandn (metylizobutylketén)
N-metylpyrolidon

kaprolaktam

metylester kyseliny benzoovej
4-metyl-2-pentanon (metylizobutylketon)
N-metylpyrolidon

1) Hodnota emisného limitu pre PCDD +PCDF sa vzt'ahuje na celkovu koncentraciu PCDD a
PCDF po prepocte na toxicky ekvivalent. Ide o sucet hmotnostnych koncentracii konkrétnych
dioxinov a furdnov po vyndsobeni prislusnym toxickym ekvivalentom.

PrepocCet PCDD + PCDF podrl'a toxického ekvivalentu

, TEQ
Nazov Skratka toxicky ekvivalent
2,3,7,8 tetrachlordibenzodioxin TCDD 1
1,2,3,7,8 pentachlérdibenzodioxin PeCDD 0,5
1,2,3,4,7,8 hexachlordibenzodioxin HxCDD 0,1
1,2,3,6,7,8 hexachldrdibenzodioxin HxCDD 0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlordibenzodioxin HxCDD 0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlérdibenzodioxin HpCDD 0,01
oktachlérdibenzodioxin OCDD 0,001

2,3,7,8 tetrachlérdibenzofuran TCDF 0,1
2,3,4,7,8 pentachlordibenzofuran PeCDF 0,5
1,2,3,7,8 pentachlérdibenzofuran PeCDF 0,05
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1,2,3,4,7,8
1,2,3,6,7,8
1,2,3,7,8,9
2,3,4,6,7,8

hexachloérdibenzofuran
hexachlérdibenzofuran
hexachloérdibenzofuran
hexachlérdibenzofuran

1,2,3,4,6,7,8 heptachlérdibenzofuran
1,2,3,4,7,8,9 heptachlérdibenzofuran

oktachlérdibenzofuran

HXCDF
HXCDF
HXCDF
HXCDF
HpCDF
HpCDF
OCDF

0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001

TEQ - toxicky ekvivalent

%) Ak st pri odvadzani odpadovych plynov fyzikalne podmienky, t.j. tlak, teplota, pri ktorych
sa znecist'ujice latky 2. skupiny — tuhé anorganické znecist'ujice latkz, mozu vyskytovat’ aj v
kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve, za znecistujucu latku 2. skupiny 1. az 3.
podskupiny sa povazuje emisia vyjadrend ako stucet tuhych, kvapalnych a plynnych emisii

danej znecistujucej latky.

Pre jestvujlce zdroje, pre ktoré zacalo konanie o povoleni stavby do 31. decembra 2005, sa

toto vymedzenie uplatituje od 1. janudra 2011, ak v prilohe ¢. 4 nie je uvedené inak.
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Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢.

12010 Z. z.

KATEGORIZACIA VECKYCH ZDROJOV A STREDNYCH ZDROJOV

Prahové kapacita

Cislo 1 >
kate- | Nazov kategorie o .
gérie vel k)‘r stredr!y
zdroj zdroj
1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv 350 20,3
s nain§talovanym sthrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW
Triedenie a Uprava uhlia, briketarne s projektovanym vykonom v t/h 330 >0
Vyroba koksu >0 -
Vyroba generatorového plynu, svietiplynu a syntéznych plynov >0 -
Plynové turbiny s nain§talovanym menovitym tepelnym prikonom v MW 350 >0
Stacionarne piestové spalovacie motory s nainstalovanym sthrnnym - 30,3
menovitym tepelnym prikonom v MW
Vyroba bioplynu s prahovou kapacitou:
- mnoZzstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v 1000 t/rok >35 <35
- mnozstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/den >10 <10
2 PRIEMYSELNA VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV
Uprava, prazenie, spekanie rad Zeleznych kovov a manipulacia s tymito >0 -
materialmi v pra§kovom stave
Vyroba surového zeleza vo vysokych peciach s projektovanou vyrobnou >25 >0
kapacitou v t/h
Vyroba ocele, napriklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové
tandemové pece, elektrické pece, Marz-Béhlerove pece, >25 >0
s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/h
Zlievarne Zeleznych kovov — vyroba liatiny a liatinovych vyrobkov > 20 31
s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/den
Hutnicka druhovyroba a spracovanie kovov, napriklad valcovne, lisovne,
kovacovne, drotovne, kaliace pece a iné prevadzky tepelného spracovania:
a) valcovne s projektovanou vyrobou surovej ocele v t/h >20 >0
b) kovacske dielne s kladivami s energiou vacsou ako 50 kJ na jedno > 50 31
kladivo, kde spotreba tepelnej energie je vacsia ako 20 MW, > 20 31
c) lisovne a tepelné spracovanie nezeleznych kovov s projektovanou
vyrobou v t/h - 31
Uprava rad neZeleznych kovov a manipulacia s tymito materidlmi >0 -
v praskovom stave
Vyroba nezeleznych kovov a ich zliatin navzajom a ferozliatin z rtd,
koncentratov alebo druhotnych surovin metalurgickym, chemickym alebo >0 -
elektrolytickym procesom
Tavenie nezeleznych kovov vratane zlievania zliatin, pretavovania a rafinacie
kovového Srotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/den:
a) pre olovo a kadmium >4 >0
b) pre ostatné nezelezné kovy > 20 >0
Povrchové upravy kovov, nanasanie povlakov a suvisiace ¢innosti okrem
uprav s pouzitim organickych rozpustadiel a praskovaného lakovania
Povrchové Upravy:
a) pri pouziti elektrolytickych postupov s projektovanym objemom > 30 31
ktpelov v m3
b)  pri pouziti chemickych postupov s projektovanym objemom kipelov >100 33
vm?
> 1000 310

nanasanie kovovych alebo zliatinovych vrstiev a povlakov kovov a ich
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Prahové kapacita

Cislo
kate- | Nazov kategorie 1 . 2 .
- velkyzdroj | stredny
gorie .
zdroj
zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou
nanasania v kg/h
d) nanasanie kovovych alebo zliatinovych vrstiev a povlakov kovov a ich
zliatin okrem surovej ocele plamenovym, elektrooblikovym, plazmovym >20 32
a inym striekanim s projektovanou kapacitou nanasania v kg/h
e) nanasanie ochrannych povlakov zo surovej ocele s projektovanou
kapacitou nanasania v kg/h >2 >0
f) anodicka oxidacia hlinikovych materidlov
nanasanie nekovovych povlakov, ako st smalty a iné obdobné povrchové - >0
Gpravy, s projektovanou kapacitou nana$ania v m?/h - 320
Suvisiace ¢innosti:
h) otryskavanie, okrem kazetovych zariadeni, s projektovanou
kapacitou otryskavaného materialu v m#h - 320
i) termické Cistenie:
- s objemom vypalovacej komory vm?3
- prevadzkou v h/rok - >1
j) elektrolyticko-plazmové Cistenie, odmastovanie a leStenie - >100
s projektovanou kapacitou v dm ?/h
320
2.99 | Ostatné priemyselné vyroby a spracovania kovov:
a) sucastou technologie je spalovanie paliva s menovitym tepelnym 350 20,3
prikonom v MW
b) podiel hmotnostného toku emisii znecistujucej latky pred odlucovacom
a hmotnostného toku znecistujicej latky, ktory je uvedeny v prilohe €. 3
v stlade so zaradenim zdroja ako jestvujuci zdroj alebo novy zdroj:
- organické plyny a pary >10 20,2
- iné znedistujuce latky > 10 31
3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV
Spracovanie azbestu a vyroba vyrobkov obsahujlcich azbest >0 -
Vyroba cementu s projektovanou vyrobnou kapacitou cementového slinku > 500 >0
v t/den
Vyroba vapna s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/defi >50 >0
Vyroba magnezitu a vyroba bazickych Ziaruvzdornych materialov > 50 >0
s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/dent
Obal'ovne bittmenovych zmesi a mieSarne bitimenu s projektovanou 380 >0
vyrobnou kapacitou zmesi v t/h
Zariadenia na tavenie nerastnych latok vratane spracovania taveniny a vyroby >20 20,1
nerastnych vlakien s projektovanou kapacitou tavenia v t/den
Vyroba skla, sklarskych vyrobkov a sklenych vlakien s projektovanou >20 20,5
kapacitou tavenia v t/den
Vyroba keramickych vyrobkov palenim, najma skridiel, tehal, obkladaciek,
porcelanu, keramiky, kameniny a ziaruvzdornych materialov podla:
- projektovanej vyrobnej kapacity v t/den >75 31
- objemovej kapacity peci v m® pri hustote vsadzky nad 300 kg/m3 >4 >0,5
Vyroba I'ahcenych nekovovych mineralnych produktov s projektovanou
vyrobnou kapacitou v m %/dent > 20 >0
Kamenolomy a suvisiace spracovanie kamena - >0
Tazba silikatovych surovin a inych surovin na vyrobu stavebnych materidlov
okrem stavebného piesku a Strku z riek a jazier - >0
Vyroba nepalenych murovacich materialov a prefabrikétov s projektovanou
vyrobnou kapacitou v m¥h - >0
Priemyselna vyroba betonu, malty alebo inych stavebnych materialov - 310
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Prahové kapacita

Cislo
. - 1 2
kate- | Nazov kategorie i . .
- velkyzdroj | stredny
gorie .
zdroj
s projektovanou vyrobnou kapacitou v mé/h
3.99 | Ostatné priemyselné vyroby nekovovych mineralnych produktov - ¢lenenie
podla bodu 2.99.
4 CHEMICKY PRIEMYSEL
Tazba ropy a stivisiaca doprava a skladovanie >0 -
Tazba a skladovanie zemného plynu naftového
Potrubna preprava a distribtcia zemného plynu naftového sa nepovazuje za >0 -
zdroj znedistovania ovzdusia.
Rafinérie ropy >0 -
Petrochemické spracovanie ropy >0 -
Distribucné sklady a pre¢erpavacie zariadenia paliv, mastiv, petrochemickych
vyrobkov a inych organickych kvapalin s tlakom par podrla prilohy ¢. 3 bodu
11.2.2, okrem skvapalnenych uhl'ovodikovych plynov a stlateného zemného
plynu naftového, podla: =1 000 >10
- nainstalovaného stthrnného objemu skladovania v m 3 310 000 > 100
- projektovaného alebo skutoéného roéného obratu v m? podrla toho, ktory
je vacési
Vyroba syntetického kaucuku >0 -
Vyroba zakladnych plastickych hmét na baze syntetickych a prirodnych
polymérov okrem syntetického kauc¢uku >0 -
Vyroba jednoduchych uhl'ovodikov t.j. linearnych alebo cyklickych, >0 -
nasytenych alebo nenasytenych, alifatickych alebo aromatickych
Vyroba organickych halogénovanych zlicenin >0 -
Vyroba organickych zlucenin obsahujucich kyslik >0 -
Vyroba organickych zliéenin obsahujucich siru >0 -
Vyroba organickych zlicenin obsahujucich dusik okrem mocoviny >0 -
Vyroba organickych zli¢enin obsahujucich fosfor >0 -
Vyroba organokovovych zlucenin >0 -
Vyroba pripravkov na ochranu rastlin a biocidov >0 -
Vyroba gumarenskych pomocnych pripravkov >0 -
\/yroba a spracovanie viskézy >0 -
Vyroba celuldzy a jej derivatov vratane spracovania odpadov na produkty
zZ tejto vyrohby >0 -
Vyroba naterovych latok, lakov, tlaciarenskych farieb, lepidiel
s projektovanou spotrebou organickych rozptstadiel v t/rok > 100 35
Vyroba farmaceutickych produktov s projektovanou spotrebou organickych
rozpustadiel v t/rok >50 35
Vyroba anorganickych plynnych latok a zluc¢enin okrem amoniaku >0 -
Vyroba anorganickych kyselin >0 -
Vyroba anorganickych hydroxidov >0 -
Vyroba anorganickych soli okrem hnojiv >0 -
Vyroba nekovov, oxidov kovov a inych obdobnych anorganickych zlucenin,
ako je sodik, vapnik, kremik, fosfor, karbid kremika, karbid vapnika >0 -
Vyroba siry Clausovym procesom >0 -
Vyroba amoniaku >0 -
Vyroba mocoviny >0 -
Vyroba priemyselnych hnojiv na baze dusika, fosforu a draslika - >0 -
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jednozlozkové alebo kombinované okrem mocoviny

Vyroba anorganickych pigmentov, rafinacnych a bieliacich pripravkov >0 -
Vyroba priemyselnych vybusnin >0 -
Vyroba a spracovanie uhlikatych materialov:

a) vyroba drevného uhlia s projektovanou vyrobou v kg/den 31000 >0

b) vyroba sadzi >0 -

¢) vypalovanie uhlikatych materidlov vratane impregnacie >0 -

d) mechanické spracovanie uhlikatych materialov - >0

Vyroba a spracovanie gumy:

a) projektovana spotreba organickych rozpustadiel v t/rok >15 20,6

b) vyroba surovych gumarenskych zmesi >0 -

c) projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h - 35

Vyroba mydiel, saponatov a kozmetiky s projektovanou vyrobnou kapacitou

v kg/h:

a) saponaty - 3100

b) kozmetika - 310

Priemyselna extrakcia rastlinnych olejov a zivo¢isnych tukov a rafinacia

rastlinnych olejov s projektovanou spotrebou organickych rozptstadiel >10 30,6

v t/rok

Vyroba a zuslachtovanie papiera, lepenky s projektovanym vykonom v t/den 320 31

Vyroba hydroizolacnych materialov a podlahovych krytin s

projektovanym mnozstvom spracovanych surovin v kg/h - 3500

Priemyselné spracovanie plastov:

a) vyroba vlakien s projektovanou kapacitou v t/rok - 31000
vyroba folie a inych vyrobkov s projektovanym mnozstvom spracovaného - 3100
polyméru v kg/h
spracovanie polyesterovych zivic s pridavkom styrénu a epoxidovych zivic
s aminmi, napriklad vyroba ¢élnov, vozikov, automobilovych dielov, - 3100
s projektovanou spotrebou surovin v kg/den

d) spracovanie aminoplastov a fenolovych Zivic s projektovanou spotrebou - 3150
surovin v kg/den

e) vyroba expandovanych plastov, napriklad penového polystyrénu,

s projektovanou spotrebou organickych naddvadiel v t/rok - 30,6

Spracovanie a povrchové upravy s pouzitim organickych rozptstadiel podla
projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v t/rok:

f) nanasanie lepidiel >5 20,6

g) povrchové laminovanie plastov >5 30,6

h) nanaSanie naterov > 15 30,6

Vyroba, regeneracia a zneSkodnovanie elektrickych akumulatorov a - >0

monoc¢lankov

Cerpacie stanice pohonnych latok okrem skvapalnenych uhlovodikovych

plynov (LPG) a stla¢eného zemného plynu naftového (CNG) podl'a - 3100

projektovaného alebo skuto&ného roéného obratu v m%/rok podla toho, ktory

je Vacsi

4.99 | Ostatné organické a anorganické chemické vyroby - ¢lenenie podl'a bodu 2.99
5 NAKLADANIE S ODPADMI

Spalovne odpadov:

a) klasifikovanych ako nebezpecné s projektovanou kapacitou v t /den > 10 >0

b) komunélnych s projektovanou kapacitou v t/h >3 >0

¢) iného odpadu ako nebezpecného odpadu a komunalneho odpadu > 50 >0

s projektovanou kapacitou v t/den

d) experimentalne zariadenia na vyvoj a testovanie s projektovanym - 350

vykonom spaleného odpadu v t/rok

Veterinarne asanacné zariadenia s projektovanou kapacitou spracovania

v t/deri: >10 >0

a) veterinarne asanatné zariadenia - kafilérie >10 >0
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b) veterinarne spalovacie zariadenia

Cistiarne odpadovych vod s projektovanou kapacitou &istenia podl'a poétu
ekvivalentnych obyvatelov:

a) cistiarne komunalnych odpadovych vod - 35000

b) centralne Cistiarne priemyselnych podnikov - 32000

Zariadenie na vyrobu kompostu s projektovanym vykonom spracovaného

odpadu v t/h - 30,75

Krematoria - >0

Zariadenie na susenie odpadov a Cistiarenskych kalov >0

5.99 | Ostatné zariadenia a technoldgie spracovania a nakladania s odpadmi
— Clenenie podla bodu 2.99
6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA

Lakovne v priemyselnej vyrobe automobilov s projektovanou spotrebou > 15 -

organickych rozpustadiel v t/rok

Nasledna povrchova tprava vozidiel s celkovou spotrebou organického

rozpustadla za rok:

a) nanaSanie naterov okrem opravarenstva a autoopravarenstva <15

b) opravarenstvo, napriklad autobusy, nakladné vozidla, kol'ajové vozidla >15 >0,5
okrem osobnych aut

c) autoopravarenstvo - prestriekavanie osobnych aut >0,5

d) povrchova Uprava nadrozmernych dopravnych prostriedkov, ako su > 15 >0,5
lietadl4 a lode

Nanasanie naterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou

organickych rozpustadiel v t/rok:

a) plasty, guma, sklo, film, textilie, folie, papier, kovy okrem 6.1 a 6.2, >5 30,6

b) navijané droty >5 30,6

c) pasové a zvitkové materialy > 25 30,6

Odmast'ovanie a Cistenie povrchov kovov, elektrosuciastok a inych materidlov

vratane odstraiiovania starych naterov organickymi rozpustadlami

s projektovanou spotrebou v t/rok:

a) rozpust'adla klasifikované ako latky s karcinogénnymi, mutagénnymi a
teratogénnymi uc¢inkami, oznacené ako R45, R46, R49, R60, R61 >1 >0

b) halogenované rozpustadla oznacené ako R40 a R68 >1 >0

¢) ostatné organické rozpustadla >2 30,6

Chemickeé Cistenie, bielenie a farbenie textilii a ostatnych vldknitych

materialov prirodného povodu, napriklad 'anu, baviny, juty, podla:

a) projektovanej spotreby organickych rozptstadiel v t/rok - >0
projektovaného mnozstva bielenych alebo farbenych textilii alebo vlakien >20 31
v t/ deit

Nanasanie lepidiel — lepenie ostatnych materialov, okrem dreva, vyrobkov

z dreva a aglomerovanych materidlov, koze a vyroby obuvi, s projektovanou >5 20,6

spotrebou organickych rozpustadiel v t/rok

Polygrafia podl'a projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v t/rok:

a) publikaéna rotaéna hibkotla¢ >25 20,6

b) ostatna rota¢na hibkotla¢ >15 20,6

c) tepelny rotacny ofset >15 20,6

d) flexografia >15 20,6

e) lakovacie a laminovacie techniky > 15 30,6

f) rotacna siet’otlac na textil, lepenku > 30 20,6

ostatné polygrafické techniky, napriklad studeny ofset, harkové techniky >15 30,6
aine
Nanasanie povlakov s pouzitim praskovych hmot bez pouzitia organickych
rozpustadiel s projektovanou spotrebou praskovej hmoty v t/rok 3200 31
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Priemyselné spracovanie dreva:

a) mechanické spracovanie kusového dreva s projektovanym mnozstvom - 3 50
spracovaného dreva v m%/defi
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako su piliny, - 3100
struzliny, triesky, §tiepky, s projektovanym mnoZstvom spracovania
v m %/dent
¢) vyroba aglomerovanych plo$nych materidlov s projektovanou spotrebou 31000 210
polykondenzacnych lepidiel v suSine v t/rok
Spracovanie a povrchové Upravy s pouzitim organickych rozptstadiel podla
projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v t/rok: >5 306
d) nanéaganie lepidiel >5 206
e) laminovanie dreva >15 30,6
f) nana3anie naterov >25 306
g) impregnécia
Priemyselna vyroba a spracovanie koze:
a) vyroba koze s projektovanym mnozstvom vyrobkov v t/defi >12 >0
spracovanie koze, okrem vyroby obuvi, lakovanie a iné nanasanie naterov
(povlakov) na kozu, s projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel > 10 20,6
v t/ rok
Vyroba obuvi s projektovanou spotrebou organickych rozpuastadiel v t/rok >5 30,6
Velkochov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest:
a) oSipané s hmotnost'ou nad 30 kg > 2000 3500
b) prasnice > 750 3100
c) hydina > 40 000 35000
d) hovédzi dobytok - 3200
e) ovce - 32000
f) kone - 3300
g) kozusinové a iné obdobné uzitkové zvieratd - 31500
Bitunky a ostatné porazkarne s projektovanou kapacitou zivej hmotnosti
v t/rok: > 250 325
a) hydina > 5000 3200
b) ostatné
Cukrovary s projektovanou vyrobnou kapacitou cukru v t /h - 31
Konzervarne a iné potravinarske prevadzky s projektovanou vyrobnou
kapacitou v t/dei:
a) masovych vyrobkov > 75 325
b) rastlinnych vyrobkov (v priemere za $tvrtrok) > 300 310
Liehovary s projektovanou vyrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok - 3100
Pivovary s projektovanou vyrobou v hl/rok - 35000
Potravinarske mlyny s projektovanym vykonom v t/h - 35
Vyroba priemyselnych krmiv a organickych hnojiv s projektovanym vykonom - 31
v t/h
Susiarne pol'nohospodarskych a potravinarskych produktov s projektovanym - 31
vykonom v t/h
Zariadenia na prazenie s projektovanou kapacitou v kg/h: -
a) kavy, kavovin, 375
b) kakaovych bobov alebo orieskov 3150
Zariadenia na idenie mésa a ryb s projektovanou kapacitou udenia - 31000
v kg/tyzden
Vyroba plsti a spracovanie inej vlaknitej biomasy s projektovanou kapacitou - 31

spracovanej suroviny v t/den

6.99

Ostatné priemyselné technolédgie, vyroby a zariadenia nepatriace do bodov 1 az
5 — ¢lenenie podl'a bodu 2.99
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Technologia sa zacClefiuje ako velky zdroj, ak jej kapacita zodpovedd urcenej prahovej
kapacite pre velké zdroje. Technoldgia sa zaclenuje ako stredny zdroj, ak jej kapacita
zodpovedé urcenej prahovej kapacite pre stredné zdroje a sicasne je nizSia ako prahova
kapacita pre velké zdroje. Technoldgia s kapacitou mensou, ako je prahova kapacita pre
stredné zdroje, sa zaclenuje ako maly zdro;j.

Technologia, pre ktorl je prahova kapacita vyjadrena viacerymi veli¢inami, sa zaclefiuje
ako velky zdroj, ak sa kapacita najmenej jednej Casti zdroja rovnd prahovej kapacite
urcenej aspon pre jednu veliCinu alebo je vysSia, ak v tabulke nie je uvedené inak. Ak
kapacita ziadnej Casti zdroja nezodpoveda ziadnej prahovej kapacite pre velky zdroj,
technolodgia sa zacleiuje ako stredny zdroj; ak kapacita Ziadnej Casti zdroja nezodpoveda
ani ziadnej prahovej kapacite pre stredny zdroj, technolégia sa zacleniuje ako maly zdroj.

Technolodgia, ktora je zaclenend ako velky zdroj, sa oznacuje prislusnym ¢islom kategorie,
za ktoré sa doplni bodka a ¢islo 1. Technologia, ktord je zaclenena ako stredny zdroj, sa
oznacuje prislusnym ¢islom kategorie, za ktoré sa doplni bodka a ¢islo 2.

Technoldgia, ktord nie je v kategorizacii uvedena, sa zacleituje ako velky zdroj, stredny
zdroj alebo maly zdroj podl'a prahovych kapacit, ktoré su uvedené v bode 2.99; oznacuje sa
prislusnym c¢islom skupiny kategorie s doplnenim ¢isla 1 alebo 2 za c¢islom 99. Ak
zaradenie do kategorie 2.99 az 5.99 podrla technického principu alebo ucelu technologie nie
je zrejmé, zarad'uje sa medzi ostatné technoldgie a vyroby a oznaci sa ¢islom 6.99.1 alebo
6.99.2.

Zdroj, ktory podla svojho ucelu slizi vyhradne na vyskum, vyvoj alebo skuSanie
technoloégie, zariadeni alebo vyrobkov, vyucbu, umelecki a ini obdobnu cinnost’, sa
zaclenuje ako stredny zdroj, ak jeho kapacita zodpoveda prahovej kapacite pre vel’ké zdroje
a ako maly zdroj, ak jeho kapacita zodpoveda prahovej kapacite pre stredné zdroje
stanovenej ako dennd kapacita. Ak povoleny €as vyuzivania takéhoto zdroja nie je vyssi
ako 500 hodin za kalendarny rok, zdroj sa zaclenuje ako maly zdroj.

Ak ten isty prevadzkovatel' v ramci jedného funkéného a priestorového celku prevadzkuje
viac technologickych liniek alebo vyrobnych zariadeni, ktoré sa oznacuji spolo¢nym
¢islom kategorie, ich kapacity sa na ucely zaclenenia zdroja scitaju.

Prahova kapacita zdroja vyjadrend ako projektovana spotreba organickych rozpustadiel sa
urcuje ako celkové mnoZstvo organickych rozpustadiel vratane mnozstva rozpustadla,
ktoré je sucast'ou naterovych latok. Ak je v dokumentacii uvedena len spotreba rozpustadla
vyjadrend ako celkovy organicky uhlik a spotreba celkového mnozstva nie je zrejma,
projektovana spotreba organickych rozpustadiel sa vypocita vyndsobenim koeficientom
1,2. Ak je v dokumenticii uvedend spotreba naterovych latok a podiel mnozstva
rozpustadla nie je zrejmy, projektovand spotreba organickych rozpustadiel sa vypocita
vynasobenim koeficientom 0,6.

Odpady su klasifikované na ucely kategorizacie ako nebezpecné podla zakona ¢. 223/2001
Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov,

v zneni neskorsich predpisov.
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Priloha ¢é. 3

k vyhlaske ¢€. ...../2010 Z. z..

VSEOBECNE EMISNE LIMITY, TEQHNICKE POZIADAVKY
A VSEOBECNE PODMIENKY PREVADZKOVANIA ZDROJOV

VSEOBECNE EMISNE LIMITY PRE VYBRANE ZNECISTUJUCE LATKY

Podmienky
platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn
varaky a odparky: vihky plyn
TOC: vlhky plyn

Ozref: uplatnuje sa podla prilohy ¢.4, ak je pre danu technologiu
alebo zariadenie ustanoveny

Emisie znec€istujucej latky nesmu prekroc€it’ ustanoveny
hmotnostny tok (HT) alebo koncentraciu (C) okrem TZL a TOC,
ktorych emisie nesmu prekrocit’ ustanovenu koncentraciu pre
prislusny hmotnostny tok.

Znecist'ujuca

Jestvujuce zdroje

Nové zdroje

. HT C HT C
latka
g/h mg/m3 g/h mg/m3
Ziakladné znecistujice latky
< 500 150 <200 150
TZL
3 500 50 3200 20
SOx?) 5000 500 2000 350
NOx 5000 500 2000 350
Ostatné znecist’ujuce latky
1. skupina - Latky s karcinogénnym uc¢inkom
1. podskupina 0,5 0,1 0,15 0,05
2. podskupina 5 1 1,5 0,5
3. podskupina 25 5 2.5 1

z jednej podskupiny

EL plati pre sti¢et emisii ZL danej podskupiny

platia EL pre prislusné podskupiny, priCom

vyskyt viacerych ) ; Y -
ZL2) 1.+2 EL pre 2. podskupinu plati pre sucet emisii
podPa podskupin znecistujucich latok oboch podskupin
1.+3. platia EL pre prislusné podskupiny, pricom
2.+ 3. EL pre 3. podskupinu plati pre sucet emisii ZL
1.+2. +3. 1. skupiny
2. skupina - Tuhé anorganické znecist’ujuce latky
1. podskupina 1 0,2 0,25 0,05
2. podskupina 5 1 2,5 0,5
3. podskupina 25 5 5 1
zjednej 1)z 1.podskupiny: EL plati pre jednotlivé ZL
podskupiny |z 2. alebo 3. podskupiny: EL plati pre sucet
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emisii ZL danej podskupiny

platia EL pre prislusné podskupiny, pricom

vyszkyt viacerych 1.+2. EL pre 2. podskupinu plati pre sucet emisii ZL
ZL?) , oboch podskupin
podl'a podskupin 1. +3. platia EL pre prislusné podskupiny, pricom
2.+ 3. EL pre 3. podskupinu plati pre sti¢et emisii ZL
1.+2.+3. 1. skupiny
3. skupina - Anorganické znecist’ujuce latky vo forme plynov a par
1. podskupina 10 1 10
2. podskupina 50 5 25
3. podskupina 300 30 200 30
vyskyt viacerych ZL y Co -
podla podskupin vSetky EL plati pre jednotlivé ZL
4. skupina — Organické znecistujice latky vo forme plynov a par 3) %)
1. podskupina 100 20 100 20
2. podskupina 2000 100 500 100
. £ 500°) 150%)
3. podskupina 3000 150
> 500°) 100%)
Z jednej . . - . .
podskupiny EL plati pre sucet emisii ZL danej podskupiny
. . . platia EL pre prislusné podskupiny, pricom
vyszkyt viacerych 1.+2. EL pre 2. podskupinu plati pre sucet emisii
ZL?) AT S, .
odla podskunin znecistujucich latok oboch podskupin
p P P 1. +3. platia EL pre prislusné podskupiny, pricom
2.+ 3. EL pre 3. podskupinu plati pre sticet ZL
1.+2.+3. 4. skupiny

O2 ref — referencny obsah kyslika;

ZL — znecistujuca latka;

EL — emisny limit

) Ak je pre zdroj alebo Cast’ zdroja ustanoveny emisny limit ako stupefi odsirenia, emisny

%)
%)

b

stupeni siry alebo je ustanovend vSeobecnd podmienka prevadzkovania ako najvyssi obsah
siry v palive, vSeobecny emisny limit pre SOx sa neuplatiiuje.

Ak ide o vyskyt znecistujucich latok z viacerych podskupin, pre jestvujuce zdroje emisny limit
plati od 1.1. 2016.

Ak je pre organické znecistujlice latky ustanoveny Specificky emisny limit vyjadreny ako
TOC, neuplatiuju sa vSeobecné emisné limity pre organické znecistujuce latky vo forme
plynov a par 4. skupiny, ak to nie je v prilohe ¢&. 4 alebo v osobitnom predpise ®) uvedené
inak. Emisné limity pre latky s karcinogénnym ucinkom 1. skupiny 1. az 3. podskupiny
ostavaju v platnosti.

Ak ide o nandSanie naterov alebo autoopravarenstvo, kde je obmedzovanie emisii
prchavych organickych latok rieSené pouzivanim regulovanych vyrobkov podla § 18 ods. 6
zakona, pre takyto zdroj alebo Cast’ zdroja sa vSeobecny emisny limit pre TZL a organické
znecistujuce latky vo forme plynov a par 4. skupiny neuplatiiuje.

%) Emisny limit je vyjadreny ako TOC, podiel tuhych organickych znelistujucich latok

v odpadovom plyne sa nezapocitava.
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1L TECHNICKE POZIADAVKY A VSEQBECNE PODMIENKY
PREVADZKOVANIA PRE VYBRANE ZNECISTUJUCE LATKY

1. TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE PODMIENKY
PREVADZKOVANIA ZDROJOV EMITUJUCICH TUHE ZNECISTUJUCE
LATKY

1.1 VSeobecné Cinnosti

Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat’ praSné emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa
vyrabaju, upravuju, dopravuju, nakladajt, vykladaju alebo skladaji prasné materidly, treba
vyuzit' technicky dostupné prostriedky s prihliadnutim na primeranost nakladov na
obmedzenie prasnych emisii. Pri posudzovani rozsahu opatreni treba vychédzat’ najmi z
nebezpecnosti prachu, hmotnostného toku emisii, trvania emisii, meteorologickych
podmienok a podmienok okolia.

1.2 Vyroba, Giprava, doprava, vykladanie a nakladanie praSnych materialov
Zariadenia na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materidlov treba zakapotovat. Ak
nemozno zabezpeCit' prachotesnost, treba odvadzat’ prasni vzdus$ninu na odprasenie. Pri
plneni uzatvorenych nddob praSnymi latkami treba vytlacany vzduch odvéadzat’ na
odprasenie.

Dopravné cesty a manipulacné plochy treba pravidelne Cistit’ a udrziavat’ dostato¢nti
vlhkost’ povrchov na zabranenie alebo obmedzenie rozpraSovania.

Ak ide o upravu stavebného odpadu, napriklad drvenie a suvisiace Cinnosti, ktoré¢ su
vykondvané na volnom priestranstve a pre ktoré nemozno podla najlepsSej dostupnej
techniky rieSit odpraSovanie zakapotovanim a odlucovanim, v takom pripade treba
udrziavat’ dostatocntl vlhkost’ na zabranenie alebo obmedzenie prasnosti.

Pocas prepravy prasnych materidlov, musi byt prepravovany material zakryty, ak nie je
prasnost’ obmedzena dostato¢nou vlhkostou prepravovaného materialu.

1.3 Skladovanie a skladkovanie prasnych materialov
Pri skladovani a skladkovani prasnych materidlov treba vykonat’ opatrenia, ako napriklad
a) skladovat praSné materialy najma v silach,
b) zastreSit' a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zo vSetkych stran,
c) zakryt povrch skladovanych a sklddkovanych prasnych materialov,
d) zazelenit’ povrch skladkovanych prasnych materialov,
zalozit’ protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadit’ protiveternt ochrannt  zelen,
f) wudrziavat’ potrebnt vlhkost’ povrchu uskladnenych prasnych materialov.

2. TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE PODMIENKY
PREVADZKOVANIA ZDROJOV EMITUJUCICH ORGANICKE PLYNY A
PARY

2.1 VSeobecne

Pri vSetkych technologickych procesoch a operaciach, pocas ktorych sa pracuje s plynmi

alebo s kvapalnymi latkami s vysokym parcidlnym tlakom par, treba vyuzit vSetky

technicky dostupné opatrenia s prihliadnutim na mnozstvo manipulovanej latky, jej
vlastnosti a na primeranost’ nakladov na obmedzenie uniku plynov a par do ovzdusia. Toto

plati aj pre organické znecistujice latky menovite uvedené v prilohe ¢. 1 v skupine €. 4 a

pre ostatné prchavé organické zluCeniny antropogénnej povahy, ktoré moézu s NO x
v pritomnosti slne¢ného Ziarenia produkovat’ fotochemické oxidanty.
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2.2 Opatrenia na obmedzovanie emisii prchavych organickych latok s tlakom par vys$Sim
ako 1,32 kPa pri teplote 20°C do 76 kPa pri pracovnej teplote

2.2.1 Skladovanie

2.2.1.1 Pri skladovani treba
a) pouzivat’ skladové nadrZe s plavajucou strechou vybavené u¢innym tesnenim

okrajov strechy,
b) nadrze s pevnou strechou vybavit’ vnutornou pladvajicou membrdnou a Gcinnym

tesnenim z elastickych materidlov,
¢) zabezpecit odvod par z nadrzi s pevnou strechou na spétné ziskavanie alebo na

znesSkodnovanie,
d) vykonat’ iné opatrenia, ktoré¢ sa uvedenym metédam vyrovnaji.

2.2.1.2 Dychanie nadrzi treba eliminovat na ¢o najmenSiu mieru, napriklad znizenim
teplotnych vykyvov obsahu nadrze, jej vhodnou izolaciou alebo u nadzemnych nadrzi
reflexnym naterom s celkovou odrazovost'ou salavého tepla 70 % a viac.

2.2.1.3 V pripade, Ze ide o skladovli nadrz s objemom > 1 000 n? alebo s ro¢nym obratom
>10 000 m?, musia tieto opatrenia zabezpe¢it’

a) znizenie emisii aspoit 0 90 % v porovnani s nddrzou s pevnou strechou bez
plavajuceho zakrytia hladiny,
b) v pripade odvadzania par na zneskodinovanie alebo na spétné ziskavanie ucinnost’
zariadenia najmenej 95 %, t.j. emisny stupeni nesmie prekrocit’ 5 %.

Pre jestvujlce zdroje plati podmienka uvedena v pismene a) od 1. januara 2016.

2.2.2 PreCerpavanie

2.2.2.1 Pri preCerpavani ako napriklad pri stacani z automobilovych alebo zo zelezni¢nych
cisterien, pri plneni cisterien zo skladovych néadrzi alebo pri inom precerpdvani treba
pouzit’ vhodné opatrenia, ako napriklad recirkulovanie plynnej fazy alebo odvadzanie
vytla€anych plynov a par do zariadenia na zneSkodiiovanie alebo iné obdobne ucinné

opatrenia.

Emisny stupent uhl'ovodikov zo zariadenia na ich zneskodnovanie alebo na spétné
ziskavanie nesmie byt vyssi ako 5 %, t.j. i€¢innost’ zariadenia musi byt’ najmenej 95 %.

2.2.2.2 Na pre€erpavanie je potrebné pouzivat’ tesné cerpadla bez odkvapov, napriklad erpadla
s mechanickou upchavkou.

2.2.2.3 Pri precerpavani kvapalin I. a II. triedy horlavosti s teplotou varu do 200°C treba
pouzivat’ Cerpadld s ucinnymi tesniacimi systémami, ktoré maji nizke straty ako

napriklad ¢erpadla s mechanickymi upchavkami.

2.2.2.4 Technické podrobnosti pri skladovani a precerpavani benzinov v distribucnych
skladoch a na Cerpacich staniciach st ustanovené v osobitnom predpise.®)

Manipulacia s kvapalnymi organickymi latkami, ktoré obsahuju viac ako 10 mg/kg

6 )Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 704/2002 Z.z.
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latok 1. podskupiny 1.skupiny a viac ako 5% latok 2. a 3. podskupiny 1. skupiny a
1. podskupiny 4. skupiny
Pri manipuldcii s tymito latkami treba na zamedzenie Uniku plynov a par do ovzdusia
vykonat’ osobitné opatrenia:
pri Cerpani pouZzit' osobitne tesné cCerpadld, napriklad cerpadld s dvojitou
mechanickou upchavkou s externym preplachom a bezupchavkové Cerpadla, a tak
zabezpecit’ uzavrety okruh ¢erpanych latok,
pri stlacani plynov a par pouzivat systémy viacndsobného tesnenia; odplynenie
uzavieracej kvapaliny upchavok kompresora nesmie byt’ odvedené do ovzdusia,
obmedzovat’ pocet prirubovych spojeni potrubi, ktorymi st dopravované organické
plyny a pary, ak je to z hladiska technoldgie, bezpe¢nosti prace a idrzby mozné,
klasické ventily a posuvace s pohyblivymi vretenami treba nahradit’ vinovcovymi
ventilmi vybavenymi pomocnymi upchavkami alebo inym rovnocennym sposobom,

v pripade vysoko stabilnych latok a latok 1. skupiny a latok 1. podskupiny 4.
skupiny je potrebné vybavit’ prirubové spojenia u€innymi tesneniami.
Manipuldciou s kvapalnymi organickymi latkami sa rozumie Ccerpanie, komprimovanie,
uskladnovanie a doprava potrubim.

3. TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE PODMIENKY PREVADZKOVANIA
ZDROJOV EMITUJUCICH PERZISTENTNE ORGANICKE LATKY (POP's)

Hmotnostny tok tychto latok treba podla technickych moznosti obmedzovat’ v Co najvicSom
rozsahu. Preto treba popri €isteni spalin alebo odpadovych plynov vykonat’ technické opatrenia
v technologickom procese, ako aj opatrenia s dosahom na povahu vstupnych latok, ktorych
cielom bude zniZzit’ tvorbu tychto zlucenin.

Vhodné opatrenia vzhl'adom na pouzivanu technologiu pre nové zdroje st najma:

a) nahrada surovin s obsahom POP's a surovin, ktoré vytvaraju emisie POP's,

b) vyuzivanie uzavretych vyrobnych systémov v najvicSom rozsahu,

¢) znizenie objemu odpadovych plynov recykléciou,

d) rychly prechod odpadovych plynov kritickym teplotnym rozsahom,

e) Cistenie odpadovych plynov, napriklad termdlna a katalytickd oxidacia odpadovych
plynov, adsorpcia na aktivnom uhli, tkanivové filtre.

Pri termickom spracovani druhotnych surovin obmedzit' emisie PCDD, PCDF bud

eliminovanim chloru a jeho organickych zlicenin na vstupe, alebo cistenim odpadovych

plynov. Vhodné primérne opatrenia pre nové zdroje su:

a) doésledné separovanie odpadov s obsahom chléru, napriklad PVC,

b) vyuZivanie netermickych najmd mechanickych postupov predipravy, napriklad
stahovanie plastovych potahov z kéablov, od¢erpavanie olejov a inych kvapalin,

c) tavenie v atmosfére obohatenej kyslikom,

d) rychle ochladenie odpadovych plynov z taviacej pece.

4. TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE PODMIENKY
PREVADZKOVANIA ZDROJOV EMITUJUCICH PACHOVE LATKY

Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych mézu byt pri prevadzke alebo
pri drobnych poruchach emitované latky s intenzivnym zépachom treba vykonat’ technicky
dostupné opatrenia na obmedzenie emisii, napriklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie
Casti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej Casti zariadenia, vhodné skladovanie
surovin, vyrobkov a zvyskov. Technologické operacie, pri ktorych vznikaji pachové latky,
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treba umiestnit’ do uzavretych priestorov.

Odpadové plyny s intenzivnym zdpachom treba odviest na Cistenie alebo inii vhodnu
likvidaciu zodpovedajucu stavu pouzitia najlepsej dostupnej techniky. Pri stanoveni rozsahu
poziadaviek v jednotlivych pripadoch treba vziat' do tvahy hlavne objemovy prietok
odpadovych plynov, hmotnostny tok pachovych latok, miestne rozptylové podmienky,
trvanie emisii a vzdialenost’ zariadenia od najblizSej uvazovanej alebo jestvujicej zastavby.
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Priloha ¢. 4
k vyhlaske é¢...../2010 Z. z.

SPECIFICKE EMISNE LIMITY A TECHNICKE POZIADAVKY
A VSEOBECNE PODMIENKY PREVADZKOVANIA ZDROJOV ZNECISTOVANIA

I PALIVOVO - ENERGETICKY PRIEMYSEL

Technologické celky obsahujice stacionarne zariadenia na spal’ovanie paliv
(teplarne, elektrarne, vyhrevne a zariadenia na nepriamy procesny ohrev)

1.1 Zariadenia na spalovanie paliv
Zariadenie na spal’ovanie paliv je zariadenie, ktoré sluzi na oxidaciu paliv za
ucelom vyroby energie v stilade s vymedzenim ustanovenym v bode 1.3.

Poziadavky pre spal’ovacie zariadenia uvedené v bode 1. sa nevztahuji na
zariadenia, v ktorych sa produkty spalovania pouZzivaju na priame vykurovanie,
susenie alebo iné tepelné spracovanie materidlov a predmetov (d’alej len ,,priamy
ohrev*),
koncové spalovacie =zariadenia, t.j. zariadenia, ktoré si urCené na Cistenie
odpadovych plynov spalovanim, ak nie su prevadzkované ako samostatné zariadenia
na spal'ovanie paliv,

c) zariadenia na regeneraciu katalyzatorov pre katalytické krakovanie,

d) zariadenia na premenu sirovodika na siru,
reaktory pouzivané v chemickom priemysle okrem zariadeni na nepriamy procesny
ohrev,

f) koksarenské pece,

g) ohrievace vetra,

h) technické zariadenia pouzivané na pohon vozidiel, lodi a lietadiel,

i) plynové turbiny,

j) stacionarne piestové motory.

1.2 Clenenie zariadeni na spalovanie paliv vo vzt’ahu k uplatiiovaniu emisnych limitov

1.2.1 Zariadenia zdrojov, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo ak také nie je,
povolenie na uzivanie do 30.jUna 1987.

1.2.2 Zariadenia zdrojov, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo ak také nie je,
povolenie nauzivanie od 1. jula 1987 do 31. marca 1998, alebo bolo vydané
stavebné povolenie do 31.marca 1998 a povolenie na uzivanie do 31. marca 2001.

1.2.3 Zariadenia zdrojov, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie od 31. marca 2001 do 27.
novembra 2002 a ktoré boli uvedené do prevadzky do 27. novembra 2003.

124  Zariadenia zdrojov, prektoré sa zacalo konanie o vydanie sihlasu na povolenie
od 27. novembra 2002, alebo zariadenia zdrojov, ktoré si uvedené do prevadzky od 27.
novembra 2003.

1.3 Vymedzenie zariadenia na spal’ovanie paliv pre priradenie emisnych limitov
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1.3.1 Agregacné pravidla
Ak odpadové plyny z dvoch alebo viac samostatnych spalovacich zariadeni
a) su vypustané cez spolo¢ny komin alebo

podla posudenia organu ochrany ovzdu$ia pri vystavbe zariadenia po
zohladneni technickych a ekonomickych faktorov mohli by byt odpadové
plyny vypustané cez spolo¢ny komin,

pre priradenie emisnych limitov sa zariadenie vymedzuje ako jeden celok v zavislosti

od celkového menovitého prikonu.

1.3.2 Zariadenie s celkovym menovitym prikonom 50 MW a viac
Ak celkovy stcet menovitych tepelnych prikonov kotlov je 50 MW a viac, pre
priradenie emisnych limitov sa prikony spocitavaji bez ohl'adu na druh spalovaného
paliva.

1.3.3 Zariadenia s celkovym menovitym prikonom od 0,3 MW do 50 MW

Ak celkovy sucet menovitych tepelnych prikonov kotlov je v rozmedzi od 0,3 do
50 MW, pre priradenie emisnych limitov sa spocitavaju prikony kotlov spalujucich
palivo rovnakého typu: tuhé, kvapalné, plynné. Pri viacpalivovom systéme sa
pripocitava prikon kotla k ostatnym kotlom podla prevladajuceho paliva. V pripade, ze
do jedného komina su zatstené len kotly s viacpalivovym systémom, spocitaju sa ich
prikony bez ohl'adu na prevladajuce palivo. Osobitne sa spocitavaji prikony kotlov s
cirkulujucou fluidnou a pretlakovou vrstvou a osobitne kotlov s vytavnym ohniskom.

1.3.4 Zariadenia s celkovym menovitym prikonom do 0,3 MW
Kotly alebo iné¢ technické jednotky na spalovanie paliv s menovitym tepelnym
prikonom do 0,3 MW sa povazuji za samostatné zariadenia a nespocitavaju sa
navzajom ani s ostatnymi kotlami. Emisné limity podla I. ¢asti bodu 1.5 sa na ne
nevztahujl.

1.35 Zariadenia na nudzovu prevadzku
Pre zariadenia na spalovanie paliv s menovitym tepelnym prikonom do 50 MW, ktoré
su podl'a dokumentacie pouzivané na nidzova a ini obdobnu prevadzku, ktora ma
trvanie najviac 240 h/rok, sa emisné limity neuplatituju. Emisie z takychto zariadeni
maji zodpovedat poziadavkdm podla technickych noriem a inych obdobnych
Specifikacii, ktoré sa na prislusné zariadenia vzt'ahuju.

1.3.6 Zariadenia s ukon¢enim prevadzky do 20 000 hod

St to zariadenia uvedené v bode 1.2.1, ktoré na zdklade pisomného zavézku
prevadzkovatel’a, predlozeného organu ochrany ovzdusSia do 15. januara 2008, budu

v obdobi od 1. januara 2008 do 31. decembra 2015 prevadzkované najviac 20 000
hodin do ukoncenia prevadzky. Emisné limity sa na tieto zariadenia neuplatiiuju.
Spravu o pocte vyuzitych prevadzkovych hodin za wuplynuly rok a o pocte
prevadzkovych hodin, ktoré ostavaju do vycerpania ¢asového limitu tohto zariadenia,
prevadzkovatel’ predkladé prislusnému orgénu ochrany ovzdusia a Slovenskej inSpekcii
zivotného prostredia kazdoro¢ne do 15. februara po¢nuic rokom 2009.

1.3.7 Zariadenia s obmedzenym prevadzkovym reZimom

Zariadenie s obmedzenym prevadzkovym rezimom je zariadenie, ktoré nie je
v prevadzke viac ako
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1.3.8

a) 2000 hodin ro¢ne do konca roku 2015,
b) 1500 hodin roc¢ne od 1. januara 2016
priemerne v obdobi 5 rokov.

Zariadenie na nepriamy procesny ohrev

Zariadenie na nepriamy procesny ohrev je zariadenie na spalovanie paliv, ktoré¢ je
vyuzivané na technologicky ohrev, priCcom spalinovy prud je od d’alSej technoldgie
oddeleny pevnou teplovymennou plochou a mnozstvo a zlozenie emisii je zavislé len od
mnozstva a zlozenia paliva. Pre $pecifické technologické pece, kde spdsob spalovania
vplyva na zloZenie emisii, napriklad pekérenské cyklotermické pece, téglikové taviace
pece a ohrevy taviacich vani, s celkovym prikonom do 50 MW, emisné limity urci
organ ochrany ovzdusia individualne.

Uplatiiovanie emisnych limitov pri rozSirovani kapacity a pri zmenach

zariadenia
Ak sa kapacita zariadenia na spalovanie paliv roz§iri o menovity prikon 50 MW a viac,
pre novu Cast’ sa uplatiiuje emisny limit pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4 podla
tepelného prikonu celého zariadenia; to sa nevztahuje na pripady uvedené v bode
1.3.11. Ak sa na zariadeni na spalovanie paliv vykona podstatnd zmena podla
osobitného predpisu,’) na predmetna ¢ast’ sa uplatiiujii emisné limity pre zariadenia
uvedené v bode 1.2.4.

1.3.10 Uplatiiovanie emisnych limitov pre viacpalivové zariadenia

1.3.10.1 Viacpalivové zariadenie na spalovanie paliv je zariadenie, ktoré moze spal'ovat’ sucasne

alebo striedavo dva alebo viac druhov paliv.

1.3.10.2 Spalovanie viacerych druhov paliv v jednom zariadeni striedavo

Pri spalovani viacerych druhov paliv v jednom spalovacom zariadeni tak, Ze je
spalovany vzdy len jeden druh paliva, plati emisny limit pre spalovany druh paliva.

1.3.10.3 Spalovanie viacerych druhov paliv sti¢asne v jednom zariadeni

a) Pri spal’ovani viacerych druhov paliv su¢asne v jednom zariadeni sa emisny limit

urci takto:

1. pre kazdé palivo a danu znec€ist'ujicu latku sa urci emisny limit zodpovedajici
celkovému menovitému tepelnému prikonu zariadenia,

2. vypocita sa vazeny podiel emisnych limitov pre jednotlivé paliva; tieto hodnoty sa
ziskaji vyndsobenim hodnoty emisného limitu platného pre uvedené palivo
menovitym tepelnym prikonom dodanym tymto palivom a tento sicin sa vydeli
celkovym menovitym prikonom zariadenia,

3. modifikovany vazeny priemer emisnych limitov sa urci ako sucet vazenych
podielov emisnych limitov jednotlivych paliv, po prepocte na zodpovedajuci obsah
kyslika.

Postup vypoctu modifikovaného vazeného priemeru emisnych limitov vyjadruje
vztah:

(20,95 - 02 ref) Qi.ELi Qn.ELn
ELmix (02 ref) = mmmmemmmmmsseee- | mmmmmm—————— + ...+ e
chlk (20,95-02 ref i) (20,95-02 ref,n)

7 ) Zakon €. 245/2003 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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kde:
ELmix(ozref) - celkovy emisny limit,
ELi - emisny limit pre dané palivo po prepocte na Oz ref, zodpovedajuci celkovému

MTP zariadenia,
Oz ref - referencny obsah kyslika pre prevladajiace palivo podl'a prikonu v % objemu,
O2 refi - referencny obsah kyslika pre i-te palivo v % objemu,
Qi - tepelny prikon v i-tom palive,
Qcelk - celkovy tepelny prikon.

b) Pre zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom do 50 MW.

Ak podiel tepelného prikonu jedného paliva je 70 % a viac, plati emisny limit
podl’a prevladajuceho paliva.

1.3.11 Osobitné podmienky spalovania viacerych druhov paliv v jednom zariadeni
platné v rafinériach

1.3.11.1 Pri spalovani destilacnych zvySkov alebo zvySkov z konverzie z rafinérskej vyroby
samostatne alebo v zmesi s inymi palivami vo vlastnych zariadeniach na spalovanie
paliv sa urcuje emisny limit podl'a urcujuceho paliva, t.j. palivo, pre ktoré¢ je urceny
najvyssi emisny limit, ak tepelny prikon tohto paliva je najmenej 50 % z celkového
tepelného prikonu privedeného do zariadenia vSetkymi palivami.

Ak je tepelny prikon urCujuceho paliva mensi ako 50 %, vypocita
sa emisny limit podl'a tohto postupu:

a) urci sa emisny limit pre kazdé palivo a znecistujucu latku podla tepelného prikonu
zariadenia,
b) vypocita sa emisny limit pre urujuce palivo, alebo v pripade dvoch paliv
s rovnakym emisnym limitom, pre palivo s najviacSim tepelnym prikonom;
tdto  hodnota sa ziska vynasobenim hodnoty emisného limitu platného pre
uvedené palivo dvoma a od¢itanim hodnoty emisné¢ho limitu pre palivo
c) vypocita sa vazeny podiel emisnych limitov pre jednotlivé palivd; tieto hodnoty sa
ziskaju, ked’ vypocitani hodnotu emisné¢ho limitu urcujiceho paliva vynasobime
prikonom urcujiiceho paliva a hodnoty emisnych limitov ostatnych paliv
vynasobime prikonom dodanym kazdym palivom a tieto jednotlivé nasobky
vydelime celkovym prikonom,
d) modifikovany vdzeny priemer emisnych limitov sa ur¢i ako sucet vazenych
podielov emisnych limitov jednotlivych paliv.
Uvedeny postup mozno vyjadrit’ nasledovnym matematickym vzt'ahom:

Ql.ELl QZ.ELZ Qn.ELn (Z.ELmax - Elmin) . Qmax
ELmix = Foe— +

chlk chlk chlk chlk

1.3.11.2 Odchylne od bodu 1.3.11.1 mo6Ze orgén ochrany ovzdusia za podmienok, ak neddjde
k celkovému zvySeniu mnozstva emisii, upravit emisny limit pre SO2 takto:
a) 1 000 mg/m3 v priemere pre vSetky zariadenia na spalovanie paliv uvedené
v bodoch 1.2.1 +1.2.2 + 1.2.3 v rdmci jednej rafinérie,
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b) 600 mg/m?3v priemere pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4 v ramci jednej rafinérie,
s vynimkou plynovych turbin.

1.3.12 Zariadenia, pre ktoré uplatiiuji rézne emisné limity
Ak ide o zariadenie, na ktoré sa vzt'ahuju rozne emisné limity z dovodu rozsirenia
alebo zmeny podl’a bodu 1.3.9 alebo z dovodu r6zneho sposobu spalovania, emisny
limit sa vypocita podl'a bodu 1.3.10.

1.3.13 Uplatiiovanie emisnych limitov pre zariadenia s celkovym menovitym tepelnym
prikonom 50 MW a viac, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 31. augusta
2009 - prechodné obdobie
Pre zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom 50 MW a viac, pre ktoré
bolo vydané stavebné povolenie do 31. augusta 2009, plati vymedzenie zariadenia
ustanovené v bode 1.3.2 od 1. jula 2011. Do tohto terminu moézu tieto zariadenia
uplatiovat’ emisné limity podl'a vymedzenia v bode 1.3.3 alebo podla prevladajuceho
paliva podl'a bodu 1.3.10 pism. b).

1.3.14 Podmienky prevadzkovania zariadeni po¢as mimoriadnych stavov
1.3.14.1 Podmienky prevadzkovania
Zariadenie na spalovanie paliv mozno prevadzkovat pri vypadku zariadenia na

Cistenie odpadovych plynov najdlhsie 24 hodin, potom treba obmedzit" prevadzku,
pripadne ju uplne odstavit. Prevadzkovatel' oznami vypadok alebo poruchu zariadenia
na cCistenie odpadovych plynov organu ochrany ovzduSia a Slovenskej inSpekcii
zivotného prostredia do 48 hodin. Za ziadnych okolnosti nesmie celkovy cas
prevadzkovania  zariadenia  bez  odluCovaca  presiahnut v akomkol'vek
dvandstmesacnom obdobi 120 hodin.

1.3.14.2 Odchylne od bodu 1.3.14.1 mdze orgéan ochrany ovzdusia povolit’ iny Cas,
a) ak prevazi potreba zabezpecenia dodavky energie,
b) ak by bolo odstavené zariadenie na spalovanie paliv na obmedzeny Cas nahradené
inym zariadenim, ktorého prevadzka by spdsobila celkové zvySenie emisii.

1.3.14.3 Pre zariadenie, ktoré spaluje palivo s takym obsahom siry, ze emisny limit sa
zabezpecuje bez odsirenia, mozno z dovodu prerusenia dodavky takéhoto paliva pre
jeho vazny nedostatok povolit’ na obmedzeny ¢as, najviac vSak na Sest’ mesiacov,
vyssie emisie SO2, ako su uréené emisné limity.

1.3.14.4 Pre zariadenia, ktoré za normalnych podmienok spal’ujii vylu¢ne plynné palivo, mozno
z doévodu nahleho vypadku dodavky plynu povolit na obmedzeny Cas vysSie emisie
zneCistujucich latok, ako su urené emisné limity, najviac vSak na desat’ dni,
s vynimkou, ak z dévodu prevazujucej potreby prednostnej dodadvky energie je nutné
spalovat’ iné palivo, ktoré si na dodrzanie emisnych limitov vyzaduje odlu¢ovanie.

1.4 Paliva

Palivo je kazd4 tuhda, kvapalnd alebo plynna latka pouzivand na spalovanie
v zariadeniach na spalovanie paliv okrem odpadov a odpadovych olejov, na ktoré sa
vzt'ahujll ustanovenia V. Casti tejto prilohy. Su to fosilne palivé a paliva z nich vyrobené
najmé hnedé a Cierne palivové uhlie, lignit, raselina, koks, brikety, nafta, vykurovacie
oleje a tazké ropné frakcie Standardizovanej kvality spalované v rafinériach ako vlastna
produkcia, zemny plyn naftovy a skvapalnené¢ uhlovodikové plyny, d’alej biomasa,
bioplyn, pripadne priemyselné plyny, ak zodpovedaji nasledovnym poziadavkam:
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Biomasa

Biomasa, pouzivand ako palivo su produkty pozostavajice z rastlinnej hmoty alebo Casti
rastlinnej hmoty pochédzajuce z polnohospodarstva alebo lesného hospodarstva, ktoré
mozno vyuzit’ na vyrobu energie. Drevny odpad a rastlinny odpad su tiezZ biomasou, ak
st uvedené v V. Casti bode 1.1.1 pism. b) v bodoch 1 az 5.

Zemny plyn

Zemny plyn je prirodny metan, ktory neobsahuje viac ako 20 % objemu inertnych plynov
alebo inych zloziek.

Skvapalnené uhlovodikové plyny

Skvapalnené uhlovodikové plyny urené na vykurovanie su zloZzené z plynnych
uhl'ovodikov a ich zmesi, zodpovedajice poziadavkam noriem.®)

Bioplyn

Bioplyn je produkt biologickej fermentacie v anaer6bnych podmienkach, napriklad
skladkovy plyn a kalovy plyn a iné druhy.

Priemyselné plyny

Priemyselné plyny su plyny uvedené v bode 1.5.3.

8 ) STN 65 6481 Skvapalnené uhl'ovodikové plyny. Propan, STN 65 6482 Skvapalnené uhl'ovodikové plyny.
Propan-butan, STN 65 6483 Skvapalnené uhl'ovodikové plyny. butan a STN 65 6483 Skvapalnené uhl'ovodikové
plyny. Vykurovacia zmes.
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1.5 Stacionarne zariadenia na spal’ovanie paliv so suhrnnym menovitym tepelnym
prikonom 0,3 MW a vyS$S§im

1.5.1 Tuhé paliva
A. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bodoch 1.2.1 +1.2.2 + 1.2.3

Podmienky
platnosti

emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, 6 % objemu

spalovanie biomasy v zariadeniach s MTP <50 MW: Oz ref: 11%

objemu

Emisie CO pre zariadenia s MTP (0,3 -7) MW, vratane, nesmu
prekrocit’ ustanovenu hodnotu hmotnostného toku alebo koncentracie.

Ak vzhl'adom na vlastnosti paliva nemoZno dosiahnut’ emisny limit SO2

vyjadreny ako koncentrécia, uplatiiuje sa stupeni odsirenia.

Menovity tepelny

prikon MTP Emisny limit [mg/m?]
[MW]
od do TZL SO» NOx co TOCY)
650
2
>03 | <1 250 2 5002) 1 2009 850 100
>1 | <25 250 2 5002) 650 850 50
=4 1 200%)
150 650,
>25 | <7 | quidiino 2 5002) 1 200%) 850 50
: fluid: 400
150 | 650, 1200%)
>7 1 <50 fidi100 25009 | i 400 250 50
2 000, 200%) 600
>50 | <100 100 1 2009 250 50
2000 — 400%) 600
>100 | <500 100 | goo8), 2001 1 2009 250 50
50 400, 800%) | 500, 6007)E)
2900 ) - 100°) 2001) 1 200%) 250 >0
od 1.januara 2016:
50 400, 800%) | 200, 4509)
2500 ) 100°) 200 1.2009) 250 50
Hmotnostny tok [kg/h]
>03 | <7 10 5
Typ o
sariadenia Stupen odsirenia [%]
>25 | <300 |fluid 85
>50 | <100 60
~100 | <300 |Oostatne 75
zariadenia
>300 | <500 90
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> 500 - 94, 929

1) Plati pre spalovanie biomasy.

2) Pre spalovanie biomasy s MTP <50 MW sa emisny limit pre SOz neuplatiiuje.

%) Plati pre paliva s niz§im obsahom VOC ako 10 % hmotnosti, pre zariadenia, ktoré zacali
prevadzku s takymto palivom do 31. decembra 2000, s platnostou do 1. januara 2018.

4) Emisny limit sa vypoc¢ita podla vztahu EL =2 400 — 4 x MTP.

%) Plati pre zariadenia s obmedzenym prevadzkovym reZzimom s MTP > 400 MW.

%) Pre zariadenia uvedené v bode 1.2.1, ktoré spal'uju tuhé palivo s vyhrevnostou niz§ou ako
5 800 klJ/kg, s obsahom vody vyssim ako 45 % hmotnosti, s kombinovanym obsahom
vody a popola vyssim ako 60 % hmotnosti a s obsahom CaO vys§im ako 10 % hmotnosti.

") Plati pre zariadenia s MTP =500 MW.
8) Plati pre zariadenia uvedené v bode 1.2.1 s obmedzenym prevadzkovym rezimom.
%) Plati, ak odsirovacie zariadenie bolo uvedené do prevadzky do 31.decembra 2000.

B. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, O 2 ref: 6 % objemu

spalovanie biomasy v zariadeniach s MTP < 50MW: Oz ref: 11%
Podmienky objemu

platnosti Emisné limity SO2 a CO pre zariadenia s vymedzenym MTP nesmu
emisnych limitov | prekrocit’ ustanoventi hodnotu hmotnostného toku alebo koncentracie.
Ak vzhl'adom na vlastnosti paliva nemozno dosiahnut’ ureny emisny
limit SOz vyjadreny ako koncentracia, uplatiuje sa emisny limif
vyjadreny ako stupen odsirenia.

Menovity tepelny

. 3
orikon [MW] Emisny limit [mg/m?]

od do TZL SO NOXx co TOCY
503 | <25 | B020) | o5h0 650 850 50, 1009)
25 | <7 |gon 21%%3) 25000 | i 400 850 S0

> 7 <50 quid:llso% 2500°) fluid:GLf(g)O 250 50
>50 | <100 50 850 400 250 50
>100 | <300 30 200 200,300 | 250 50
>300 : 30 200 200 250 50

Hmotnostny tok [kg/h]

>0,3 <50 10
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Stupeii odsirenia [%0]

>100 <300

<92 % alebo koncentracia SO2 £ 300 mg/m?

>300 -

< 95 % a sti¢asne koncentracia SOz £ 400 mg/m?3

1) Plati len pre spalovanie biomasy.

2) Pre spalovanie biomasy s MTP < 50 MW sa emisny limit pre SO2 neuplatiiuje.

%) Emisny limit pre TZL pre zariadenia s MTP £ 2,5 MW a emisny limit pre TOC pre
zariadenia s MTP £ 1 MW, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 31. augusta 20009.

Emisné limity pre ostatné zneCist’'ujuce latky uvedené v prilohe ¢. 1

Emisné limity pre ostatné znecistujuce latky sa neurcujli a neuplatiiuju sa ani v§eobecne platné
emisné limity. Pritom vSak treba vyuzit’ dostupné opatrenia s prihliadnutim na primeranost’
nakladov na obmedzenie ich emisii.

1.5.2 Kvapalné paliva

A. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bodoch1.2.1+1.22+1.2.3

Podmienky
platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu

Ak sa emisné limity pre TZL dosahuju bez odlucovania, vSeobecné
emisné limity podla prilohy €. 3 pre tuhé anorganické znecistujuce latky
zaradené v 2. skupine sa neuplatiuji.

Menovity tepelny

Emisny limit [mg/m?]

prikon [MW]
od do TZL SO2 NOx (6{0)
>0,3 <7 100 - 500 175
>7 <50 100 1700 450 175
>50 <300 50, 100%) 1700 450 175
> 300 <500 50, 100%) 1 700 — 400?) 450 175
> 500 - 50 400 400 175

1) Plati pre zariadenia spal'ujice palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.
2) Emisny limit sa vypog&ita podl'a vztahu: EL =3 650 - 6,5 x MTP.

B. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

Podmienky
platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 3 % objemu

Ak sa emisné limity pre TZL dosahuju bez odlucovania, vSeobecné
emisné limity podl'a prilohy €. 3 pre tuhé anorganické znecist'ujlice latky
zaradené v 2. skupine sa neuplatiuju.

Menovity tepelny
prikon [MW]

Emisny limit [mg/mq]

od do

TZL SO2 NOx CO
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>0,3 <7 100 - 500 175

>7 <50 100 1700 450 175
>50 <100 50 850 400 175
> 100 <300 30 400 — 200 200 175
> 300 - 30 200 200 175

1) Emisny limit sa vypocita podla vztahu EL = 500 — 1x MTP.

C. VSeobecna podmienka prevadzkovania

V zariadeniach na spalovanie kvapalnych paliv s prikonom (0,3 — 7) MW vratane sa nesmie
spal’ovat’ palivo s obsahom siry vy§§im ako 1 % hmotnosti.

1.5.3 Plynné paliva

A. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bodoch 1.2.1+1.22+1.2.3

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 3 %
emisnych limitov objemu
Menovity
tepelny prikon Emisny limit [mg/m?]
Druh paliva [MW]
od do TZL SO2 NOx CO
>0,3 50 54 35Y) 200 100
Vseobecne
>50 - 5 35 200 100
Skvapalnené | >0,3 | <50 54 351 300 100
uhl'ovodi-
kove plyny | >50 - 5 5 300 100
Rafinerske | S5 5 100 200 100
plyny
v§eobecne: 5
. ) vysokopecny 5 )
Plru;myselne 503 i olyn: 10 VSGOb%Célc)eé)35 200 100
plyny plyny z vyroby
ocele: 50

1) Pre zariadenia, ktoré spal'uju zemny plyn z verejnej distribucnej siete alebo skvapalnené
uhl'ovodikové plyny, sa emisny limit pre TZL a SO 2 neurcuje a neuplatiuju sa ani
vSeobecné emisné limity.

2) Plati pre nizkovyhrevné priemyselné plyny, napriklad nizkokaloricky plyn zo splynovania
rafinérskych zvyskov, vysokopecny plyn, koksarensky plyn a ich zmesi.
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B. Emisné limity pre zariadenia uvedené v bode 1.2.4

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 3 %
emisnych limitov objemu
Menovity
tepelny prikon Emisny limit [mg/m?]
Druh paliva [MW]
od do TZL SO2 NOx CO
Vseobecne >0,3 - 5 35 200 100
>0,3 | <50 54 35%) 200 100
Zemny plyn | >50 | <300 5 35 150 100
>300 - 5 35 100 100
Skvapalnené | >0,3 | <50 5%) 54 300 100
uhl'ovodi-
kové plyny >50 - 5 5 200 100
Rafinérske >03 | <50 5 100 200 100
plyny >50 | - 5 35 200 100
Seobecne:35
>0,3 | <50 V8eo 200 100
— vSeobecne: 5 800%)
. ) vysokopecny vSeobecne: 35
Elr;/?]r;%selne plyn: 10 koksarensky
>50 - | plyny zvyroby | plyn®): 400 200 100
ocele: 30 vysokepecné
plyny®): 200

Pre zariadenia, ktoré spalujii zemny plyn z verejnej distribucnej siete alebo skvapalnené
uhl'ovodikové plyny sa emisny limit preTZL a SO2 neurcuje a neuplatiiuje sa ani vSeobecny
emisny limit.

2) Napriklad vysokopecny, koksarensky, kalovy plyn a ich zmesi.

3) Nizkovyhrevné priemyselné plyny.

1.5.4 Kombinovana vyroba tepla a elektriny
Pri priprave vystavby zariadeni uvedenych v bode 1.2.4 alebo pri rozsirovani
zariadeni uvedenych v bodoch 1.2.1 az 1.2.3 podla bodu 1.3.7 treba preskimat’
technické a ekonomické podmienky kombinovanej vyroby tepla a elektriny. Ak sa
ukazu trhové a distribuéné moznosti, treba kombinovani vyrobu tepla a
elektriny realizovat’.

1.6 ZARIADENIA S MENOVITYM TEPELNYM PRIKONOM NIZSiM AKO 0,3
MW
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1. VSeobecna podmienka prevadzkovania

a) Spal’'ovanie uhlia
V zariadeniach na spal'ovanie tuhych paliv sa méze spalovat’ len palivo, ktoré spiia
poziadavky na kvalitu paliv podl’a osobitného predpisu.’)

b) Spal'ovanie biomasy
V kotloch s menovitym tepelnym prikonom do 0,3 MW sa méze spal’ovat’ len Cisté
nekontaminované prirodné drevo mechanicky upravené podla poziadaviek vyrobcu
kotla, napriklad kusové drevo, brikety, Stiepky, pelety, pripadne ina prirodna biomasa
upravena na palivo podl'a poziadaviek vyrobcu kotla, napriklad slama, trstina.

c¢) Spal'ovanie kvapalnych paliv
V zariadeniach na spalovanie kvapalnych paliv sa mozZe spalovat’ len palivo, ktoré

spiita poziadavku na kvalitu paliv podla osobitného predpisu.1?)

2. Poziadavky na tmavost’ dymu

Druh paliva Prevadzkovy stav Emisny limit Doba
Bezna prevadzka po dl’iRS;[EIg)Zlfin ana
Tuhe palivo ZR(? z't(uudr:r\llgf?(i)estavu podl"j iitilrllzeer;lmana ngjviac 3 hod
Odstavovanie 60 (ya; Ii?)gci ty najviac 30 min

4. stupen podl'a Bacharacha

Berna prevadzka pre ziaden z troch po sebe idtcich testoch,
Kvapalné palivo a sucasne 3. stupeit podl'a Bacharacha

pre dva z troch po sebe idlcich testov

Rozkurovanie -

2. PLYNOVE TURBINY

Plynova turbina je rotujici stroj, ktory premiefia tepelnii energiu na mechanicka
pracu, a jej hlavnymi strojnotechnologickymi prvkami st kompresor, spalovacia
komora, v ktorej sa palivo spal'uje na vyhriatie pracovného média, a turbina.

2.2  Emisny limit pre zne€ist'ujice latky

A. Zariadenie, pre ktoré sa za¢alo konanie o vydanie stihlasu na povolenie stavby
do 27. novembra 2002 alebo ktoré je uvedené do prevadzky do 27. novembra 2003

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 15 %

objemu
Podmienky platnosti Tepelny prikon, ucinnost, zikladné zatazenie plynovych
emisnych limitov turbin sa uplatiuje podl'a ISO normy.

Emisné limity platia pre jednotlivé turbiny pri zdkladnom
zatazeni vysSom ako 70 %.

9 ) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 53/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuji
poziadavky na kvalitu paliv a vedenie evidencie o palivach v zneni v zneni neskorsich predpisov
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Emisné limity neplatia pre plynové turbiny pouzivané vylucne
na nudzovu prevadzku do 500 h/rok.
M?EOV“)'/ tepelny Emisny limit
prikon ;
alebo Dryh Tmavost dymu Koncentracia [mg/m?]
. , paliva |[stupne Bacharacha]
objemovy tok ) ,
spalin TZLY) SO29) NOx (6{0)
A - - 3
<20 MW alebo plynné — 350%) 100
< 60 000 m%h 4 X . 3
kvapalné vsetky stavy: 4.st. 1700°) 350°) 100
A - - 3
>20 MW alebo plynné 300°) 100
360 000 m3h . |trvala prevadzka: 2. st. 600 3
kvapalné nabeh: 3. st. 17004 300°) 100

1) Emisny limit pre TZL ustanoveny pre ndbeh sa preukazuje v intervale ustanovenom

osobitnym predpisom?®) len vtedy, ak sa v tomto intervale nabeh uskuto¢hiuje.

2) Pri spalovani plynového oleja alebo motorovej nafty s obsahom siry do 0,1 % hmotnosti sa

emisny limit pre SO2 neuplatiiuje.

%) Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbiny s tepelnou tinnostou do 30 % vratane.
Pre plynové turbiny s u¢innostou viac ako 30 % sa emisny limit koriguje vyndsobenim
hodnotou podielu h/30, kde h je skuto¢na ucinnost’ v % .

) Plati pre turbiny, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo
vydané stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli
uvedené do prevadzky do 31. marca 2001.

B. Zariadenie, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie sithlasu na povolenie stavby od
27. novembra 2002 alebo ktoré je uvedené do prevadzky od 27. novembra 2003

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 15 % objemu

Tepelny prikon, G¢innost’, zékladné zat'azenie plynovych turbin
sa uplatiuje podl'a ISO normy.

Emisné limity platia pre jednotlivé turbiny pri zdkladnom
zatazeni vysSom ako 70 %.

Emisné limity neplatia pre plynové turbiny pouzivané vylu¢ne na
nudzovu prevadzku do 500 h/rok.

Emisny limit
Menovity 5
tepelny Frl'\lj\ol? Druh paliva [stgﬁzvgzzhdgi’lggha] Koncentracia [mg/m?]
M
TZL SO2 NOx CcO
20 plynné - - 150%) 100
<
kvapalné vietky stavy: 4.st. 6002) 200%) 100
plynné - - 150%) 100
20 -50 5 5 :
kvapalné ""a"'; fgs;]’agz‘;fl)z U1 6002) 200%) 100
>50 zemny plyn - 35%) 50, 75°) 100
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_ . - 56), 2007)
iné plynné 400°) 120 100
trvala prevadzka:
kvapalné 2. st. 600?) 120°) 100
nabeh: 3.st.%)

1) Emisny limit pre TZL ustanoveny pre nabeh sa preukazuje v intervale ustanovenom

osobitnym predpisom®) len vtedy, ak sa v tomto intervale nabeh uskuto&uje.

2) Pri spalovani plynového oleja alebo motorovej nafty s obsahom siry do 0,1 % hmotnosti sa

emisny limit pre SO2 neuplatiiuje.

%) Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbiny s tepelnou u¢innost'ou do 30% vratane.
Pre plynové turbiny s ucinnostou viac ako 30 % sa emisny limit koriguje vyndsobenim
hodnotou podielu h/30, kde h je skuto¢na u¢innost’ v % .

4) Pre zariadenia postavené do 31. augusta 2009 sa emisny limit pre SO2 do 30. jina 2011

neuplatiuje.

®) Emisny limit 75 mg/m?, plati pre plynové turbiny pouzité
45 v kombinovanej vyrobe tepla a elektriny s celkovou G€¢innost'ou viac ako 75 %,

v zariadeniach s kombinovanymi cyklami s celkovou elektrickou uc¢innostou viac ako
55 % v ro€nom priemere,
45 na mechanicky pohon.

Pre jednostupnové plynové turbiny, ktoré nepatria do ziadnej z uvedenych kategoérii a ktoré

maju u¢innost’ vyssiu ako 35 % - pri zdkladnom zat'aZeni uréenom podl'a podmienok ISO, sa

emisny limit vypocita podl'a vzt'ahu:

EL = 50x h/35,

kde h je u¢innost’ plynovej turbiny v % pri zakladnom zataZzeni podl'a ISO.

®) Plati pre skvapalnené uhl'ovodikové plyny. Pre zariadenia postavené do 31. augusta 2009 sa
emisny limit pre SO2 do 30. juna 2011 neuplatiiuje.

) Plati pre nizkovyhrevné vysokopecné plyny. Pre zariadenia postavené do 31. augusta 2009
sa emisny limit pre SOz do 30. juna 2011 neuplatiiuje.

8) Plati pre nizkovyhrevné koksarenské plyny. Pre zariadenia postavené do 31. augusta 2009
sa emisny limit pre SOz do 30. juna 2011 neuplatiiuje.

%) Emisny limit plati pre plynovy olej a motorov( naftu.

2.3 Integréacia kotla s plynovou turbinou
V pripade zaradenia spalinového kotla za plynovu turbinu platia emisné limity a podmienky
ich platnosti ako pre plynové turbiny. V pripade prikurovania spalinového kotla sa pocita
emisny limit ako vazeny priemer emisné¢ho limitu pre plynovi turbinu a spalinovy kotol
podl'a vzt'ahu uvedeného v bode 1.3.9.

3. STACIONARNE PIESTOVE SPALOVACIE MOTORY

3.1 VSeobecné podmienky prevadzkovania - obmedzenie obsahu siry v palive
V stacionarnych spalovacich motoroch moZno spalovat’ len plynné paliva a kvapalné
palivd s obsahom siry najviac 0,1 % hmotnosti.

3.2 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujlice zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn,

Podmienky platnosti emisného limitu Oz ref: 5 % objemu
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Emisné limity neplatia pre zariadenia
pouzivané vylu¢ne na nidzova prevadzku
do 500 h/rok.
Menovity
tepelny Emisny limit [mg/m?]
Typ motora orikon [MW]
od do TZL NOx CO
\r;ért‘g:;"e vietky >03 | <3 130Y) 4000 650
vsetky >3 - 130%) 2 000 650
gsotf‘;:‘; stvortaktné | >03 | - 500 650
Ezgfﬁlglj‘ed dvojtakiné | >03 | - 800 650, 1 3002)

1) Plati pre spalovanie kvapalnych paliv.
2) Plati pre spal'ovanie bioplynu.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy
plyn, O2 ref. 5 % objemu
Podmienky platnosti emisného limitu | Emisné limity neplatia pre zariadenia
pouzivané vylucne na nadzovu prevadzku
do 500 h/rok.
Menovity
tepelny Emisny limit [mg/m?]
Typ motora prikon [MW]
od do TZL NOx CO
Vznetové | " 650
motory vsetky >0,3 <3 130%) 1000
vsetky >3 - 202) 500 650
Ostatné |, . 1
motory Stvortaktné | >0,3 - 130%) 500 650
i 3
napriklad |\ oving | 03 | - 130%) goo | 69013007
zazihoveé

1)  Plati pre spalovanie kvapalnych paliv a bioplynu.
2)  Plati pre spal'ovanie kvapalnych paliv.
3)  Plati pre spalovanie bioplynu.

4. ZARIADENIA NA SUSENIE ALEBO INE TEPELNE UPRAVY, PRI
KTORYCH DOCHADZA K PRIAMEMU STYKU SPALIN ALEBO PLAMENA

S OHRIEVANYM MEDIOM

4.1 Platnost’ vSeobecnych podmienok prevadzkovania a emisnych limitov
Vseobecné podmienky prevadzkovania podla bodu 4.2 a emisné limity podla bodu 4.3
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platia pre vSetky kategodrie zdrojov, ak nie je d’alej v tejto prilohe ustanovené inak.

4.2 Vseobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
V zariadeniach na suSenie alebo na iné tepelné tipravy mozno spalovat’ len plynné
paliva, skvapalnené uhlovodikové plyny, kvapalné palivd s obsahom siry najviac
1 % hmotnosti alebo tuhé palivd s mernou sirnatost’ou najviac 0,5 g/MJ.

4.3 Emisné limity
Ak ide o zariadenie na suSenie alebo iné tepelné Gpravy, uplatiiujii sa emisné limity
pre znecistujuce latky, ktorych emisie zavisia len od paliva a od spdsobu spal’ovania,
ktoré platia pre prislusné zariadenie na spalovanie paliv podl'a menovitého tepelného
prikonu zariadenia a druhu paliva, pri Standardnych podmienkach po prepocte na suchy
plyn a referencny obsah kyslika 17 % objemu, ak nie je pre predmetnt technolégiu
ustanovené inak.

5. TRIEDENIE A UPRAVA UHLIA, BRIKETARNE

5.1 Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky,
Podmienky platnosti emisnych limitov |- triedenie uhlia: suchy plyn
- tepelnd Gprava: vihky plyn

Emisny limit [mg/m?]

Technologicky uzol

TZL TOC
Triedenie a ina studena Uprava uhlia 100
Tepelna uprava uhlia (briketarne, 100 50
nizkoteplotna karbonizacia, susenie)

6. VYROBA KOKSU

6.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
6.1.1 Vykurovanie koksarenskych batérii
Koncentracia HzS vo vykurovacom plyne nesmie prekro¢it’ hodnotu 500 mg/m?.

6.1.2 Priprava koksarenskej vsadzky
Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podla technickych
moznosti s prihliadnutim na primeranost’ nadkladov obmedzit’, napriklad odsavanim,
odprasovanim, hermetizciou.

6.1.3 PlInenie koksovacich komor
a) Plniace plyny treba zaviest’ do technologického plynu alebo do inej koksovace;]
komory, ak je taky odvod s ohl'adom na d’alSie spracovanie surového dechtu mozny.
V opacnom pripade sa musia spal'ovat’.

b) VSetky otvory koksarenskych batérii musia byt’ utesnené tak, aby v uzavretom stave
pri vizualnej kontrole podiel dymiacich otvorov oproti celkovému poctu otvorov na
koksovacej batérii nebol vyssi ako 10 %.

6.1.4 Vytlacanie koksu

41



Vytlacat’ mozno len Gplne skoksovanu vsadzku. Pri vytla¢ani koksu sa musia odpadové

plyny odviest’ do odprasovacieho zariadenia.

6.1.5 Chladenie koksu
Pri chladeni koksu treba zaviest’ procesy s nizkymi emisiami TZL, ako napriklad suché
chladenie koksu.

6.1.6 Triediarne koksu
Zariadenia na drvenie a triedenie koksu sa musia odsavat’ a odprasovat’.
6.1.7 Chemické prevadzky koksarni
a) Zariadenia chemickych prevadzok musia byt zabezpecené proti inikom prchavych
latok do ovzdusia.
b) Odpadové vody z priameho chladenia plynu nesmu byt v priamom styku s
ovzdu$im.
c¢) Koksarensky plyn na vystupe z chemickych prevadzok mozZe obsahovat’ najviac
500 mg/m 3 H2S.
d) Koksarensky plyn sa nesmie priamo vypustat do ovzdusia.

6.2 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania pre zdroje povolené
do 31. marca 1998 a uvedené do prevadzky do 31. marca 2001
Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre uvedené zdroje podla
bodu 6.1.5 buda platit’ od 1. januara 2015 a podl'a bodov 6.1.1, 6.1.7/b a 6.1.7/c budu
platit’ od 1. janudra 2011.

6.3 Emisné limity

Standardné stavové podmienky,
Podmienky platnosti emisnych limitov - TZL: suchy plyn,
- NOx: suchy plyn, Oz ref: 5 % objemu,

Emisny limit [mg/m?]

Technologicka ¢ast’

TZL NOx
Priprava koksarenskej vsadzky 50
Plnenie koksovacich komér 50

-odplyny zo spal’ovania plniacich plynov
Triediarne koksu 50

Tmavost’ dymu

Ohrev koksarenskych batérii - dym
z koksarenskej batérie

2. stupefi 1) 500

Limitny emisny faktor TZL

Vytlacanie koksu - celkové emisie 0,035 kg/t koksu?)
- suché chladenie 0,02 kg/t koksu?)

- mokré chladenie 0,1 kg/t koksu?)

1) Ringelmanovej stupnice.
2) Plati v mesaénom priemere.
%) Plati v ro¢nom priemere.

Chladenie koksu
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II. VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV A POVRCHOVA UPRAVA KOVOV

1. UPRAVA ZELEZNEJ RUDY
Priprava vsadzky pre aglomeréaciu, aglomeracia, chladenie, drvenie, triedenie a
manipulécia s aglomeratom.

1.1 Technické poZiadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania
Emisie TZL zo vsetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podl'a technickych moznosti s
prihliadnutim na primeranost’ nakladov obmedzit’, napriklad odsédvanim, odpraSovanim,

hermetizaciou.

1.2 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Standardné stavové podmienky,
- pre aglomeraciu, prazenie a peletizaciu: suchy plyn
O2 ref: 19 % objemu

Podmienky platnosti - ostatné Casti: suchy plyn

emisnych limitov . o T . .
y Magnetizacné prazenie rud a ich peletizacia v rota¢nych peciach:

Ak nemozno dosiahnut’ hodnotu emisného limitu vyjadreného
ako koncentracia bez odsirenia, plati stupen odsirenia.

Emisny limit  [mg/m?]

Cast’ zdroja

TZL SOx NOx CO Hgb)
Priprava vsadzky 50
pre aglomerciu
- 400 6 000
Aglomeracia 100 1000%) 400 8 000%) 1

Magnetizacné prazenie rud
a ich peletizacia 100 2 500
v rota¢nych peciach

Manipulacia s praZzencom:

drvenie, mletie, triedenie 50
chladenie 100

Stupen odsirenia
Aglomeréacia a peletizacia 40 %

1) Plati pre aj Hg v plynnom skupenstve.
2) Plati pri spracovani sulfidickych rid.
%) Plati pri spracovani karbonatovych rud.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn
Podmienky platnosti - pre aglomeraciu, prazenie a peletizaciu: suchy plyn,
emisnych limitov O2ref: 19 % objemu

- ostatné Casti: suchy plyn
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Peletizacia: Ak nemozno hodnotu emisného limitu
vyjadreného ako koncentracia SO2 dosiahnut’ bez odsirenia,
plati stupen odsirenia.
% . Emisny limit  [mg/m?]
Cast zdroja TZL SOx NOXx CO Hg
Priprava vsadzky pre 50
aglomeraciu
- 100 400 6 000
Aglomeracia 501) 1000%) 400 8 0009) 1
Peletizécia vratane 100 2500
magnetizacného prazenia 25Y
Manipulacia s prazencom:
drvenie, mletie, triedenie 50, 25%)
a susenie
Limitny emisny faktor TZL
Peletizacia
vratane triedenia, drvenia, 40 g/t vyrobenych peliet
suSenia
Stupei odsirenia
Peletiz&cia 40 %

1) Plati pre zariadenia s kapacitou:
> 150 t/dent aglomeratu pre Zeleznu rudu alebo koncentrat,
> 30 t/den aglomeratu pre prazenie rudy s obsahom Cu, Pb alebo Zn alebo pre akékol'vek
spracovanie rudy s obsahom Au a Hg.

2) Plati pri spractvani sulfidickych rad.

3) Plati pri spractvani karbonatovych rud.

2. VYROBA SUROVEHO ZELEZA, VYSOKE PECE
Tento bod zahtiia poziadavky na vyrobu zeleza z prvotnych alebo druhotnych surovin
vratane kontinualneho liatia.

2.1 Technické poZiadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania

2.1.1 Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku je potrebné podla technickych
moznosti a s prihliadnutim na primeranost’ nakladov obmedzit’, napriklad odsavanim,
odpraSovanim, hermetizaciou zariadenia.

2.1.2 Nové zdroje: vysokopecné plyny musia byt energeticky vyuzivané. Ak vyuzivanie
vysokopecnych plynov nie je mozné z dovodu bezpecnosti, ako aj v nudzovych
pripadoch, musia byt” odvedené na pol'ny horak.

2.2 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn
emisnych limitov - ohrievace vetra: suchy plyn, O2 ref: 7 % objemu
- ostatné Casti zdroja: suchy plyn
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y Emisny limit [mg/m?]
Cast’ zdroja
TZL CO
Doprava a manipuléacia 50
s vysokopecnou vsadzkou
Odlievanie 100
Ohrievace vetra (kaupre) 100 6 000

B. Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy plyn
emisnych limitov - ohrievace vetra: suchy plyn, O2 ref: 7 % objemu
- ostatné Casti zdroja: suchy plyn

— 3
Cast zdroja Emisny limit [mg/m?]

TZL SOx NOx CO
Doprava a manipulacia 50
s vysokopecnou vsadzkou
Odlievanie 50, 100%) 400
Ohrievade vetra (kaupre) 50, 100Y) 2 500 400 4000
6 000%)

1) Plati pre zariadenia, ktoré majd vydané stavebné povolenie do 31. augusta. 2009.
3.  VYROBA OCELE
3.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania

Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podl’a technickych moznosti s
prihliadnutim na primeranost nakladov obmedzit, napriklad odsavanim,
odprasovanim, hermetizaciou zariadenia.

Konvertorovy plyn a ostatné odpadové plyny s obsahom CO je potrebné podl'a moznosti
zachytavat’ na d’al§ie vyuzitie alebo zneSkodnit’ spalovanim. Ak sa odpadové plyny
privadzaji na dodato¢né spalovanie, organ ochrany ovzdu$ia ur¢i podmienky
spalovania, najmd ucinnost spalovania, koncentraciu CO, teplotu spalovania a
potrebnt zdrzna dobu.

Pri deleni tazkého kovového odpadu na vsadzku - rezanie kyslikom je potrebné podla
technickych moznosti s prihliadnutim na primeranost’ ndkladov zabezpecit’ odsavanie
a odprasenie odpadovych plynov.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujluce zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

) . Ak sa odvéadzaja vycistené odpadové plyny na
Podmienky platnosti emisnych limitov | oncové spalovanie, platia emisné limity pre
TZL pred spalovanim.
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T 3

Cast zdroja Emisny limit [mg/m?]
TZL NOx

Doprava a manipuldcia so vsadzkou alebo

produktom a delenie kovového odpadu 50

rezanim kyslikom

Kyslikové konvertory 50

Elektrické oblukové pece a indukéné pece
< 20 t vsadzky 75 400
> 20 t vsadzky 50 400

B. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn
) . Ak sa odvadzaju vycistené odpadové plyny na
Podmienky platnosti emisnych limitov |y 5ncové spalovanie, platia emisné limity pre
TZL pred spal’ovanim.
y Emisny limit [mg/m?]
Cast’ zdroja
TZL SOx NOx CO
Doprava a manipulacia so vsadzkou alebo 50
produktom a delenie kovového odpadu
rezanim kyslikom
Kyslikové konvertory 50 400 400
Nistejové pece s intenzifikaciou kyslikom 50 400 400
Elektrické oblukové pece 20 400 1000
Elektrické induk¢né pece
s vykonom > 25t 50 400 1000
Panvové pece 50 400 1000
Limitny emisny faktor CO?)
Kyslikové konvertory 8 kg/t tekutej ocele
Nistejové pece 16 kg/t tekutej ocele

1) Plati v roénom priemere.
4, ZLIEVARENSKE TECHNOLOGIE

4.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podl'a technickych moZnosti
a s prihliadnutim na primeranost ndkladov obmedzit, napriklad odsdvanim,
odprasovanim, hermetizaciou zariadenia.
Pri vyrobe jadier a foriem je potrebné vznikajuce organické znecist'ujice latky odsavat
a zachytavat'.
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5. VYROBA LIATINY

Ak sa odpadové plyny privadzaju na dodatocné spalovanie, organ ochrany ovzdusia
spalovania, najméd Uc¢innost’ spalovania, koncentraciu CO, teplotu

5.1

CO.

uréi podmienky

spalovania a potrebntl zdrznti dobu.
5.2  Emisne limity

A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Technické poZiadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania
Emisie znecistujucich latok zo vsetkych zariadeni a miest vzniku je potrebné podla
technickych moznosti s prihliadnutim na primeranost’ ndkladov obmedzit’, napriklad
odsavanim, odpraSovanim, hermetizéciou zariadenia, vyuzivanim alebo spalovanim

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?]

TZL CO
Kuplové pece
- s vykonom < 10 t/h 100 1 000%)
- s vykonom > 10 t/ha viac 75 1 000%)
Odsavanie z dopravy a manipulacie 50

1) Plati pre horticoveterné kuplové pece s rekuperatorom.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m3]

Cast’ zdroja
TZL NOx CO HF

Doprava a manipulécia so vsadzkou 50
alebo produktom 1)

o 1000
Elektrické oblukoveé pece 20 400
Elektrické induk¢né pece 50
Kuplové pece 20 1000?) 1000

e 200

Rotaéné bubnové | Plynné paliva 20 400
pece kvapalné paliva 30 400 300
Elektricke pretavovanie trosky 1

1) Plati vratane ostatnych technologickych uzlov, ako su tUpravarenské zariadenia, vyroba

foriem a jadier, odlievanie, vytikanie foriem, &istenie odliatkov, dokonéievacie operacie.
2) Plati pre hortcoveterné kuplové pece s rekuperatorom.

48




6. HUTNICKA DRUHOVYROBA

6.1. Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Podmienky platnosti emisnych | Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 5 %
limitov objemu
. ., . Emisny limit [mg/mq]
Cast’ zdroja TZL SOx NOx
o . " 400
Valcovne, drotovne, kovacovne 50 800%) 800?)
1) Plati pre vykurovaci plyn ako zmes vysokopecného a kokséarenského plynu.
2) Plati pre zariadenia s predhrievanim vzduchu.
B. Emisné limity pre nové zdroje
F_’oc!mienky platnosti emisnych | §iandardné stavové podmienky, suchy plyn
limitov
y Emisny limit [mg/mq]
Cast’ zdroja
TZL SOx NOx CcoO
Valcovne, drotovne, kovacovne 50 500 400 800

7. VYROBA A SPRACOVANIE NEZELEZNYCH KOVOV A FEROZLIATIN
Ustanovenia uvedené v bode 7 sa netykaju vyroby a spractvania ortuti a hlinika.

7.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania
Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podl'a technickych moznosti s
prihliadnutim na primeranost’ nakladov obmedzit’, napriklad odsavanim, odprasovanim,

hermetizaciou zariadenia.

7.2 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov| Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]

H2S0a4 pri vyrobe Cu

Cast’ zdroja TZ7L SOx
Spaliny z pecnych agregatov 50
Odpadové plyny_z oollsévania 50
z dopravy a manipulécie
Spracovanie odpadovych plynov na 100 1500%)

1) Pri zabezpe&eni opatreni na obmedzenie emisii SOs.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?3]
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TZL SOx NOx
Doprava a manipulacia so surovinou
50
alebo produktom
Vyroba olova 109
y 20
Pecné >0
1 Vyroba medi a zinku 20?) 1 500%)
agregaty*)
400
Ostatné vyroby 50
Pretavovanie a odlievanie neZeleznych 10
kovov a zliatin

1) Plati vratane peci typu Imperial Smelting.
2) Plati pre zariadenia na vyrobu Cu, Pb a Zn z rd, koncentratov alebo druhotnych surovin
metalurgickymi procesmi s kapacitou spracovania kovu:
pre primarne zariadenia > 30 t/defi, pre sekundarne zariadenia > 15 t/den.

%) Plati pre spracovanie odplynov na H2SO4 pri vyrobe Cu, pri zabezpeeni opatreni na

obmedzenie emisii SOs.
8. VYROBA ORTUTI

8.1 Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?]

TZL As Hg Sb+Cu

Vyroba ortuti na baze
tetraedritovych koncentratov

50 4 7 19

9. VYROBA HLINIKA

9.1 VSeobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
9.1.1 Na upravu taveniny sa nesmie pouzivat' hexachloretan.

V' zariadeniach na suSenie mozno spalovat’ len zemny plyn naftovy, skvapalnené
uhl'ovodikové plyny, kvapalné paliva s obsahom siry najviac 1 % hmotnosti alebo tuhé

paliva s mernou sirnatost’ou najviac 0,5 g/MJ.

9.2 Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych limitov| Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?]

TZL SOx NOx HF

Elektrolyza

z elektolyzérov

odpadovy plyn odsavany 30 2
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odsavanie z vyrobnych 1
priestorov

L/I}i/r:ﬁgzgmdu vSetky operacie 50

Vyroba rotacne pefce S vyuzitim 50 400 1300

uhlikatych  Heplaspalin _

elektrod rotacne pe,tce bez vyuzitia 50 400 1800
tepla spalin

Pretavovanie a odlievanie hlinika 10 5001)

—nove zdroje

Limitny emisny faktor

Technoldgia ) LF 2
Elektrolyza vratane 5 kg /t hlinika 0,5 kg/t hlinika
odsavania vyrobnych priestorov

1) Plati pre rotacné bubnové pece s kyslikovopalivovymi hordkmi.
%) Plati v dennom priemere.

10. NANASANIE OCHRANNYCH POVLAKOV KOVOV
(ziaroveé)

10.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Pri Ziarovom pozinkovani je potrebné odpadové plyny od pozinkovacich vani odvadzat’
na Cistenie.

10.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Standardné stavové podmienky,

- TZL, SOx, NOx: suchy plyn, Oz ref : 5 % objemu
- Zn: suchy plyn, Oz ref : 19 % objemu

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Emisny limit [mg/m?®

(v:ast, Zdl'Oja SOx NOx Zn
Ziarové pozinkovanie 800%) ?;(())(())2) 20

1) Plati pre vykurovaci plyn ako zmes vysokopecného a koksarenského plynu.
2) Plati pre zariadenia s predhrievanim vzduchu.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky,
- SO2, NOx : suchy plyn, Oz ref: 5 % objemu
- Zn: suchy plyn, Oz ref: 19 % objemu

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Emisny limit [mg/m?®

Cast’ zdroja SOx NOx Zn
Ziarové pozinkovanie 800%) ?;882) 10
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1) Plati pre vykurovaci plyn ako zmes vysokopecného a kokséarenského plynu.
2) Plati pre zariadenia s predhrievanim vzduchu.

11. ZARIADENIE PRE POVRCHOVU UPRAVU KOVOV
Tento bod sa uplatituje na zariadenia s pouzitim chemickych a elektrolytickych
postupov ako st morenie, leptanie, leStenie, pasivacia, brunirovanie, galvanizovanie a iné
technologie, okrem Uprav s pouzitim organickych rozpustadiel a praskového lakovania

11.1 Emisné limity
Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov Standardné stavové podmienky, vlhky plyn

Emisny limit [mg/m?]
HCI

Povrchové Upravy

S pouzitim HCI 10

12. CISTENIE NARADIA, NASTROJOV ALEBO INYCH KOVOVYCH
PREDMETOV TERMICKYMI POSTUPMI

12.1  Emisné limity
Emisné limity pre noveé zdroje

Standardné stavové podmienky, vihky plyn,

Podmienky platnosti emisnych limitov Oz ref: 11% objemu

Emisny limit  [mg/m?]
TOC

Cast’ zdroja

Termické procesy okrem koncového

katalytického spalovania 20
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I1. VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

1. VYROBA CEMENTU

1.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje

1.1.1
priestoroch.

1.1.2  Odpadové plyny zo sil treba odsavat’ a odvadzat’ na odprasSenie.

1.2 Emisné limity

A. Emisny limit pre jestvujuce zdroje

Vsetok sypky slinovaci materiadl musi byt skladovany v silach alebo v uzavretych

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 11 % objemu

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?3]

TZL SOx NOx
Vsetky operacie 50
Vypal slinku
Rotaéné pece s disperznym 50 400 1 300
predohrievac¢om
Ostatné pece 50 400 1500

Limitny emisny faktor TZL1)

Vsetky operacie

1,5 kg/t vypaleného slinku

1) Plati v mesanom priemere.

B. Emisny limit pre nové zdroje

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 10 % objemu

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/mq]

TZL SOx NOx
Vsetky operacie 50
Vypal slinku
. 500
Suché pece 50 400 1200
. 800
Ostatne pece 50 400 1.200Y)

Limitny emisny faktor TZL?)

Vsetky operacie

1,5 kg/t vypaleného slinku

1) Plati pre pece, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 31. deceembra 2005.
2) Plati v mesacnom priemere.
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2. VYROBA VAPNA
2.1 VSeobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Pri vyrobe vapna v Sachtovych peciach nesmie byt v odpadovych plynoch obsah CO

vy$si ako 2 % objemu.

2.2 Emisné limity

Suchy sposob vyroby: Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
- jestvujuce zdroje: Oz ref: 11 % objemu,

- nove zdroje: Oz ref: 10 % objemu

Mokry spbsob vyroby:

Standardné stavové podmienky, vlhky plyn

- jestvujuce zdroje: Oz ref: 11 % objemu

- nove zdroje: Oz ref: 10 % objemu

Hydrator vapna:

Standardné stavové podmienky, vIhky plyn

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Emisny limit [mg/mq]

Cast’ zdroja

TZL NOx
Vsetky operacie 50%)
Vypalovacie pece 50 1500

Limitny emisny faktor TZL1)

Vsetky operacie vratane
hydratora vapna
1) Plati v mesaénom priemere.

1,5 kg/t vypaleného vépna

3. VYROBA MAGNEZITU
3.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania

Pri vypalovani slinku z tuhych prachovych a briketovanych odpadov z Cistenia
odpadovych plynov a pri vypalovani ziaruvzdornych tvarnic sa mézu pouzit’ kvapalné
paliva s obsahom siry najviac 1 % hmotnosti.

Pri pouZzivani plastifikatorov s obsahom siry viac ako 0,18 % hmotnosti je potrebné
vyuzit' vSetky dostupné rieSenia na pouzitie plastifikdtorov s niz§im obsahom siry
zodpovedajuce moznostiam najlepSej dostupnej techniky.

Nové zdroje: odpadové plyny z procesu suSenia tvarnic pred vypalovanim je potrebné
spalovat’.

3.2 Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
limitov O2 ref: 11 % objemu

. . ] Emisny limit [mg/mq]

Cast’ zdroja TZL SOx NOx
VSsetky operacie a vSetky suroviny 50
Vyroba slinku
Vypalr slinku z vyt azepycb ’ 50 400 1500
(primarnych) magnezitovych surovin
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Vypal slinku z tuhych prachovych a 1500

briketovanych odpadov z Cistenia 50 - 1
, 2 500%)

odpadovych plynov

Vyroba Ziaruvzdornych tvarnic

Susenie tvarnic pred vypal'ovanim 50

Vypalovanie ziaruvzdornych tvarnic 50 1 3882 ) 1500

Limitny emisny faktor TZL?3)

Vsetky operacie a vsetky suroviny 1,5 kg/t vypaleného magnezitu

1) Plati do 31. decembra 2011 pre zariadenia a zdroje, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31.
marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do
31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevadzky do 31. marca 2001.

2) Plati pri pouziti plastifikatorov s obsahom siry > 0,18 % hmotnosti.

3) Plati v mesa¢nom priemere; nevztahuje sa na zdroje uvedené v odkaze 1).

4. OBALCOVNE BITUMENOVYCH ZMESI A MIESIARNE BITUMENOV

4.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania

Pri vyrobe bittmenovych zmesi sa nesmie pouzivat’ kvapalné palivo s obsahom siry
vy$§im ako 1% alebo tuhé palivo s mernou sirnatostou vysSou ako 0,5 g/mJ.

Nové zdroje: Odpadové plyny obsahujiice organické latky z bitimenovych zmesi
napriklad od mieSacky a z dopravnikovych pasov je potrebné odvadzat’ na Cistenie,
napriklad zavedenim znec€isteného vzduchu na spalovanie do suSiaceho bubna.

4.2 Emisné limity

Podmienky platnosti :I'echnologla, priamy ohrey: ,
emisnych limitov Standardné stavo_ve podmienky, suchy plyn,
Oz ref: 17 % objemu

Emisny limit [mg/m?]
TZL CcO TOC
Technologia, priamy ohrev 30, 50%) 5002) 502)

1) Pre zariadenia, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31. marca 2001.
%) Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 31. decembra 2003, sa emisny limit pre CO a TOC

neuplatiiyje.

Cast’ zdroja

5. VYROBA SKLA, SKLARSKYCH VYROBKOV VRATANE SKLENYCH

VLAKEN
Poziadavky platia pre vyrobu skla, sklarskych vyrobkov vratane sklenych vldken
vratane pretavovania z polotovarov a Crepov.

5.1 Emisné limity
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Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
O2ref: - kontinualne taviace agregaty 13 % objemu
- diskontinuélne taviace agregaty 17 % objemu

Pri vykurovani zmesou paliva a kyslika organ ochrany ovzdus$ia urci
Podmienky osobitné podmienky.

platnosti Pri nitratovom Cereni koncentracia NOx nesmie prekrocit’ dvojnasobok
emisnych limitov | uvedenych hodnét.

V pripade elektrického vykurovania taviacich peci, orgdn ochrany
ovzdusia uréi emisné limity pre SO2 a NOx individulne.

Emisie tazkych kovov nesmu prekrocit’ ustanoventi hodnotu
hmotnostného toku alebo koncentricie.

Emisny limit [mg/m?]

tazké kovy
sucet: sucet:
TZL SOx NOx | As,Cr, |Sb, Sn, HF HCL
Cd,Co, [Mn,Cu,
Ni, Se Pb, V
5001) 16003)
Vyroba Sk|a' 50 17502) 25004) 1 5 7 30
sklarskych 1100°)
vyrobkov vratane Hmotnostny tok [kg/h
sklenych vldken y [kg/h]
0,005 0,025

1) Plati pre zemny plyn.

2) Plati pre generatorovy plyn.

3) Plati pre rekuperativne kontinualne taviace agregaty.
%) Plati pre regenerativne kontinualne taviace agregaty.
%) Plati pre diskontinualne taviace agregaty.

6. ZARIADENIA NA TAVENIE MINERALNYCH LATOK VRATANE
SPRACOVANIA TAVENINY

6.1 Tavenie mineralnych latok - emisné limity

A. Emisné limity pre zdroje, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie suhlasu na povolenie stavby
do 31. decembra 2005 s platnostou do 31. decembra 2010
Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 13 % objemu
Emisie NOx nesmu prekrocit’ ustanovenu hodnotu
hmotnostného toku alebo koncentracie

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Emisny limit [mg/m?]

Cast’ zdroja

TZL SOx NOx CO HF H2S
Manipulacia so vsadzkou
50
doprava,
. 100%)
Kuplové pece 75 1 800 500 1000 5 5

Hmotnostny tok NOXx
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| Kuplové pece | 5 kg/h |
1) Plati pre taviaci vykon pece <10 t/h.

B. Emisné limity pre zdroje alebo zariadenia, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie
sthlasu na povolenie stavby od 1. janudra 2006 a pre zariadenia, pre ktoré sa zacalo
konanie o vydanie stthlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005 s platnostou od 1.
januara 2011

. . Standardné stavové podmienky, suchy plyn
E&?Smn',ecr:]k¥iﬂﬁgr:/03t' - jestvujuce zdroje ustanovené v bode A: Ozref: 13 % objemu
y - ostatné zdroje: Oz2ref: 8 % objemu
e . Emisny limit [mg/m?]
Cast’ zdroja TZL SOx | NOx | CO | HF H2S
Manipulacia so vsadzkou
50
doprava,
Kuplové pece, ak sa pouZiva surovina
Len prirodny kameti 100%) 600 500
alebo zmesi kameniov 75 350%) 1000 S S
100%) 1100 500
0,
MVTK < 45 % hmot. 7 3509 | L 000 5 5
MVTK > 45 % hmot. a 1
ori kompletnej recyklacii | *°0) | 1500 | 2% | 1000 | 5 5
: . 75 3507)
odfiltrovaného prachu

MVTK — obsah mineralne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi
1) Plati pre taviaci vykon pece <10 t/h.
2) Plati pre termické dopal’ovanie odpadovych plynov.

6.2 Usadzovanie, vytvrdzovanie a suSenie mineralnych a sklenych vliken s organickymi
spajadlami - emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

:D_Od_mlenky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, suchy plyn
imitov
Emisny limit [mg/m?3
Cast’ zdroja T7L SOx NOx S Fenol a NH3
formaldehyd

Zberna komora 75, 80%) 500 350, 500%) 30, 40Y) 80?)
l\(/yt‘"dzo"ac'a 75, 80Y) 500 350, 5001) 30, 40%) 80%)

omora
Pila a ostatne 20, 501) : : 30, 40Y) :
zariadenia

1) Plati pre zariadenia, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie suhlasu na povolenie stavby do
31. decembra 2005 s platnostou do 31. decembra 2010.

2) Plati pre nanasanie vrstiev na tkaninu.

%) Plati pre impregnéciu a suSenie.

B. Emisné limity pre nové zdroje
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Podmienky
platnosti
emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?3]

Cast’ zdroja T7L SOx NOx S Fenol a NH3
formaldehyd
Zberna komora 50 100 250 30 80%)
L’yt"rdzo"a“'a 50 100 250 30 652)
omora
Pila a ostatné 20 - - 30 -
zariadenia

1) Plati pre nanaSanie vrstiev na tkaninu.
2) Plati pre impregnéciu a suSenie.

7.  ZARIADENIA NA VYPALOVANIE KERAMICKYCH VYROBKOV
PRI POUZITI HLINY AKO SUROVINY
Napriklad vyroba tehal, krytinovych tasiek, obkladaciek, kameniny.

7.1 Emisné limity
A Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref:
Podmienky platnosti 18 % objemu

emisnych limitov Emisie SO2 nesmu prekrocit’ ustanovent hodnotu
hmotnostného toku alebo koncentracie.

Emisny limit [mg/m?]

Druh suroviny

TZL SOx
S obsahom siry < 0,12% 50 500
S obsahom siry > 0,12% 50 1500
Hmotnostny tok [kg/h]
Vypal'ovanie keramickych vyrobkov 10

B Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref: 17 %
objemu

Podmienky platnosti

N Emisie SO2 a emisie HF pri diskontinualnej prevadzke
emisnych limitov

nesmu prekro€it’ ustanovené hodnoty hmotnostného toku
alebo koncentrécie.

Emisny limit [mg/m?3]

Druh suroviny

TZL SOx NOx HF
S obsahom siry <0,12% 40 500 500 5%
S obsahom siry >0,12% 40 1500 500 10?)

Hmotnostny tok [kg/h]
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Vypal'ovacie pece

10 309)

1) Plati pre kontinualnu prevadzku.
%) Plati pre diskontinualnu prevadzku.

8. ZARIADENIE NA EXPANDOVANIE PERLITU, BRIDLICE A HLINY

8.1 Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, vihky plyn,
O2 ref: 14 % objemu

Emisny limit  [mg/m?

Cast’ zdroja

TZL SOx NOX

Zariadenie na expandovanie perlitu,
hliny alebo bridlice

40 750 500

9. OSTATNE ZDROJE PRIEMYSLU VYROBY NEKOVOVYCH MINERALNYCH

PRODUKTOV

9.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania

Emisie TZL zo vSetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podl'a technickych moznosti
s prihliadnutim na primeranost’ nakladov obmedzit’, napriklad odsavanim, odprasovanim,

hermetizaciou.

9.2 Emisny limit
A. Emisny limit pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Technoldgia

Emisny limit [mg/mq]

TZL

Ostatné zdroje priemyslu vyroby
nekovovych mineralnych produktov

50

B. Emisny limit pre nové zdroje

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]

zariadenia zdrojov podl'a bodov 1- 8

Technoldgia T7L
Kamenolomy 50
Tazba a spracovanie silikatovych 20
a inych surovin

Priemyselna vyroba betonu a malty alebo

. g - 20
inych stavebnych materialov

Ostatné priemyselné vyroby nekovovych

mineralnych produktov a ostatné 20
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IV. CHEMICKY PRIEMYSEL

1. VYROBA CHLORU
1.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania
Vsetky druhy koncovych, technologickych a inych odpadovych plynov obsahujucich
chlor sa musia zaviest’ do vhodného zariadenia na odstranenie chloru.
Z pracovného priestoru elektrolyzy je potrebné zabezpecit centrdlne odsavanie a
odvadzanie odpadovych plynov alebo vykonat iné u¢inné opatrenia obmedzujice
uniky ortuti do pracovného priestoru.

1.2 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]
Cl2

Cast’ zdroja

Odchlérovacie zariadenie 6

Limitny emisny faktor Hg

Odpadoyy plyn odsavany z priestoru 1,5 g/t vyrobeného Cla)
elektrolyzy

1) Plati v roénom priemere.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, suchy plyn
Pre jestvujuce zdroje s alkalickym spésobom
vyroby Cl2 platia emisné limity podl’a bodu A
na dozitie.

Podmienky platnosti emisnych limitov

" Emisny limit [mg/m?
Cast’ zdroja y I [mg/m]
2

Odchlérovacie zariadenie 3

Limitny emisny faktor Hg

Odpadoyy plyn odsavany z priestoru 0,01 g/t vyrobeného Clz1)
elektrolyzy

1) Plati v roénom priemere.

2. VYROBA CHLOROVODIKA A KYSELINY CHLOROVODIKOVEJ
2.1 Emisné limity
Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, suchy plyn
5 _ Emisny limit [mg/m?]
Cast’ zdroja HCI
Spalovanie Cl2 v H2 25

60



sulfatovy proces)

Reakcie soli s H2SO4 (Mannheimov proces,

25

Chloracia organickych zlicenin

25

Limitny emisny faktor HCI

Celkové vyroba HCI

0,05 kg/t vyrobenej 36 % HCIY)

1) Plati v mesaénom priemere.

3. VYROBA SIRY (CLAUSOV PROCES)

3.1 Technické poZiadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje

Odpadové plyny s obsahom H2S sa musia dodato¢ne spal’ovat’.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti emisnych

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

limitov
) ) _ Emisny limit
Pro_jektoyana kalpamta Emisny stupeit siry [mg/m?]
zariadenia [t/den] HoS
£10 6 % 10
>10-20 3% 10
>20-50 2% 10
> 50 1% 10
B. Emisné limity pre nové zdroje
P.Od.mlenky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, suchy plyn
limitov
T 3
Projektovana kapacita . Emisny limit [mg/m’]
: . Stupen
zariadenia odsirenia
[ t/deii ] H2S
£10 94 % 10
>10-20 97 % 10
>20-50 98 % 10
> 50 99,5 % 10
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4. VYROBA KYSELINY SIROVEJ

4.1 Emisny limit

Technoldgia Limitny emisny faktor SO2

Vyroba H2SO4 2,2 kg/t vyrobenej H2S0a4 1)
1) Plati v roénom priemere po prepocitani na 100 %-nt H2SOa4.

5. VYROBA AMONIAKU

5.1 Emisny limit

Technologia Limitny emisny faktor NH3

Vyroba amoniaku 0,2 kg/t vyrobeného NHs?)
1) Plati v mesaénom priemere.

6. VYROBA KYSELINY DUSICNEJ A JEJ SOLI

6.1 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujice zdroje
Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]

Cast’ zdroja

NOx NH3
Vyroba kyseliny HNOs?) 300
Katalyticka redukcia oxidov
; : 300
dusika amoniakom

1) Ak HNOs vznika ako vedl'aj$i produkt absorpcie pri odlu¢ovani odpadovych plynov, emisné
limity uvedené v tomto bode sa neuplatiuju.

B. Emisné limity pre nové zdroje
Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

T 3
Cast zdroja Emisny limit [mg/m?]

NOx NH3
Vyroba HNO:3 a jej solit) 200, 300%)
Katalyticka redukcia oxidov
. : 300
dusika amoniakom

Limitny emisny faktor NOx
1,6 kg/t
vyrobenej HNOs
1) Ak HNOs vzniké ako vedlajsi produkt absorpcie pri odlu¢ovani odpadovych plynov, emisné

limity uvedené v tomto bode sa neuplatiuju.

Vyroba HNO:3 a jej solit)
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2) Plati pre zariadenia, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31. augusta 2009.

7. VYROBA HNOJIV

7.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujuce zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmie

nky, suchy plyn

Emisné limity [mg/m?3]

(okrem mocoviny)

Technoldgia
TZL NHs3
50 50
Vyroba mocoviny 75%) 100%)
Vyroba ostatnych hnojiv 75

1) Plati pre zariadenie, pre ktoré zacalo konanie o vydanie stthlasu na povolenie stavby do 31.

decembra 2002.

B Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit TZL plati ako ustanovena hodnota
hmotnostného toku alebo koncentrécie.

Emisné limity [mg/mq]

prebal’ovanie

Cast’ zdroja
TZL NHs3
50 50
Vyroba mocoviny 75%) 100Y)
Vyroba ostatnych hnojiv
. 50
(okrem mocoviny)
Mletie, mieSanie, balenie, 2
> 5%
prebalovanie
Hmotnostny tok [g/h]
Mletie, mieSanie, balenie, 52)

1) Plati pre zariadenie, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie stthlasu na povolenie stavby do

31. decembra 2002.

%) Plati pre celkovy prach vratane tazko odbiiratelnych a vysokotoxickych organickych latok.

8.VYROBA OXIDU TITANICITEHO

8.1 Sulfatovy proces vyroby oxidu titanicitého

8.1.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania

Pri vSetkych operaciach, pri ktorych mézu unikat do ovzdusSia kvapdcky H2SOs, je

potrebné instalovat’ odlu¢ovace kvapiek.
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S cielom zniZenia emisii SOx pri zariadeniach na praZenie soli vznikajtcich pri Giprave
odpadov sa musi volit’ najlepsia dostupna technika pri zohl'adneni primeranosti nakladov.

8.1.2 Emisné limity

Foo_lmlenky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, vIhky plyn
imitov

5 Emisné limity [mg/mq]

Cast’ zdroja

TZLY) SOx?)
Hlavné technologické operacie 50
Ostatné operéacie 150
Zariadenie na zahust'ovanie 500
kyslého odpadu
Limitny emisny faktor
SOx 2)%)

Rozklad a kalcinacia 10 kg/t vyrobeného TiO2

DPlati pre vietky TZL z vyrobného zariadenia, najmi rudny prach, prachovy pigment a
prach zo zuhol'natenych zvyskov.

2)Plati vratane kvapiek H2SOa pre rozne $tadia vyrobného procesu a procesu upravy
inertného odpadu.

%) Meranie koncentracie a objemového prietoku odpadovych plynov je potrebné vykonat
v rovnakom case a za rovnakych podmienok teploty a vlhkosti.

8.2 Chlorovy proces vyroby oxidu titanicitého
8.2.1 Emisné limity
Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky, vihky plyn

Emisné limity [mg/m3]

Cast’ zdroja
TZLY) Clz
Hlavné technologické operacie 50 52), 40°)
Ostatné operéacie 150

1) Plati pre vSetky TZL z vyrobného zariadenia, najmi rudny prach, prachovy pigment
a prach zo zuhol'natenych zvyskov.

2) Plati v dennom priemere.
3) Plati pre kazdi namerani hodnotu.

9. RAFINERIE ROPY, PETROCHEMICKE SPRACOVANIE ROPY

9.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Emisie prchavych organickych latok je potrebné obmedzovat'.

Opatrenia na obmedzovanie emisii prchavych organickych latok s tlakom par vys$im
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ako 1,32 kPa pri teplote 0 °C do 76 kPa pri pracovnej teplote
Opatrenia uvedené v bodoch A.1 a B.1 sa vzt'ahuji na kazdu skladovl nddrz s objemom
>1000 m? alebo pre ro¢ny obrat >10 000 m? a viac.

A. Skladovanie
1. Priskladovani je potrebné
a) pouzivat' skladové nddrze s plavajucou strechou vybavené uUCinnym tesnenim
okrajov strechy,
b) vybavit nadrze s pevnou strechou vnutornou pladvajicou membranou s tesnenim,
¢) zabezpecit odvod par z nadrzi s pevnou strechou na spétné ziskavanie alebo na
zneSkodnovanie,
d) vykonat’ iné opatrenia, ktoré¢ sa uvedenym metédam vyrovnaji.
Tieto opatrenia musia zabezpe€it' zniZenie emisii aspoit 0 90 % v porovnani s nadrzou
s pevnou strechou bez plavajuceho zakrytia hladiny.
V pripade odvaddzania par na zneSkodiovanie alebo na spitné ziskavanie nesmie byt
emisny stupenl vyssi ako 5 %, t.j. G€innost’ zariadenia musi dosahovat’ najmenej 95 %.
Pre zariadenia, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31.marca 1998 alebo pre ktoré bolo
vydané stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli
uvedené do prevadzky do 31. marca 2001, plati ustanovenie tohto bodu od 1. januara 2010.

Pri skladovani kvapalin, ktoré obsahuju latky 1. podskupiny 1. skupiny z prilohy €. 1 vo
va¢Som mnozstve ako 10 mg/kg alebo latky 2. a 3. podskupiny 1. skupiny a latky 1.
podskupiny 4. skupiny podl'a prilohy €.1 vo va¢Som mnoZstve ako 5 % v nadrzi s pevnou
strechou s natenym dychanim, je potrebné odvadzané plyny a pary zaviest do zberného
systému plynov alebo na spal’ovanie, ak ocakédvané hodnoty emisnych hmotnostnych tokov
prekrocia hodnoty uvedené v prilohe ¢. 3.

2. Dychanie nadrzi je potrebné eliminovat’ na ¢o najmen$iu mieru, napriklad znizenim
teplotnych vykyvov obsahu nadrze, jej vhodnou izolaciou alebo reflexnym naterom
s celkovou odrazovost'ou salavého tepla 70 %.

B. Precerpavanie

1. Pri precerpavani, napriklad pri stacani z automobilovych alebo zo Zelezni¢nych cisterien,
pri plneni cisterien zo skladovych nadrzi, je potrebné pouzit' osobitné opatrenia, ako
napriklad recirkulovanie plynnej fazy alebo odvadzanie vytlacanych plynov do
zneskodnovacieho zariadenia.
Emisny stupenn uhlovodikov zo zariadenia na ich zneSkodiiovanie alebo na spitné
ziskavanie nesmie byt vyssi ako 5 %, t. j. u€innost’ zariadenia musi dosahovat’ najmene;j
95 %.

2. Na precCerpavanie je potrebné pouzivat tesné cCerpadlda bez odkvapov, napriklad
cerpadld mechanickou upchavkou.

3. Technické podrobnosti pri skladovani a precerpavani benzinov v distribu¢nych skladoch
a na Cerpacich staniciach st uréené osobitnym predpisom.”)
4. Armatury na odlahcéenie tlaku a vyprazdnovacie zariadenia
Plyny a pary, ktoré vystupuji zo zariadeni na odlahcenie tlaku a z vyprazdnovacich
zariadeni je potrebné odvadzat’ do zberného systému plynov. To neplati pre pripady havarii
a poziarov alebo pre pripady, ked mdze nastat’” zvySenie tlaku nasledkom polymerizacie
alebo z inych obdobnych dovodov. Zachytené plyny je potrebné spalovat v procesnych
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peciach; ak to nie je mozné, je potrebné ich odviest’ na pol'ny horak.

C. Odvadzanie odpadovych plynov
Odpadové plyny z procesnych zariadeni, ktoré odchadzaju pri beZnej prevadzke, ako aj
odpadové plyny a pary vznikajice pri regeneracii katalyzatorov je potrebné odviest’ na
koncové spalovanie alebo realizovat’ obdobné ¢inné opatrenie na zniZenie emisii.

D. Nabeh a odstavenie vyroby
Plyny, ktoré odchadzaji pri ndbehu a odstaveni vyroby, je potrebné zaviest’ do zberné¢ho
systému plynov. Ak to nie je mozné, je potrebné ich odviest’ na pol'ny horadk. Pol'ny horak
musi byt’ skon$truovany a nastaveny tak, aby bolo zabezpecené bezdymové spalovanie.

E. Odpadové plyny s obsahom H2S
a) Plyny z odsirovacich zariadeni alebo z inych zdrojov s obsahom HzS vaésim ako 0,4 %
objemu a pri hmotnostnom toku H2S va¢Som ako 2 t/deni je potrebné spracovat’.
b) Plyny, ktoré sa nebudll d’alej spractvat, je potrebné odviest na koncové spalovanie,
pri¢om koncentracia Hz2S v odvadzanych plynoch nesmie prekro¢it’ 10 mg/m?.
c) Odpadové vody a technologické vody s obsahomH:2S sa musia odvadzat’ tak, aby sa
zabranilo jeho Uniku do ovzdusia.

F. Technologické odpadové vody
Cistiarne odpadovych vod pre technologické odpadové vody s kapacitou 200 m3h a viac
je potrebné zakryt' a odsdvané plyny odvadzat na cCistenie. Emisny stupeii prchavych
organickych latok nesmie byt vyssi ako 20 %, t. j. u¢innost’ zariadenia na Cistenie plynov
musi byt najmenej 80 %.
G. Kontrola uniku par organickych latok
V technologickych prevadzkach je potrebné vykondvat' pravidelni kontrolu unikov
prchavych organickych latok najmé z Cerpadiel a armatar a pri zisteni unikov operativne
vykonat’ napravu.

9.2 Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, suchy plyn

o . Emisny limit  [mg/m?]

Cast’ zdroja TZL SOx NOX
Spal’'ovanie plynov?) z vakuotvornych systémov

F . 800

v technologickych peciach
E{§gen§rac1a katglyzatorAavz katalytického 50 1700 700
Stiepenia na fluidnom 16zku

1) Plyny s obsahom H2S a zapéachajucich heterocyklickych zlugenin siry a dusika.

10. VYROBA CELULOZY

10.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Pri vyrobe celuldzy je potrebné vyuzit’ dostupné technické moznosti s prihliadnutim na
primeranost’ nakladov na zachytdvanie a likvidaciu pachovych latok, najmi zltcenin
obsahujucich redukovanu siru, z jednotlivych zariadeni, ako su z varne, odparky,
vyvarovacie kolony, lokdlnym alebo centralnym odsavanim do zariadeni na ich
zachytavanie a likvidaciu.
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10.2 Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych | Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
limitov O2 ref: 11 % objemu

Vyroba buniciny Emisné limity ~ [mg/m?]

(spalovanie luhov) TZL SO NOx H2S
Sulfitovy spdsob a 100 200 400 40
neutralsulfitovy spdsob vyroby

Sulfatovy spdsob 100 450 300 20%)
vyroby

Sédno-antrachinénovy

spdsob vyroby 50 35 300

1) Plati pre zlt¢eniny obsahujuce redukovant siru vyjadrené ako HzS.

11. VYROBA A SPRACOVANIE VISKOZY
11.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania

Odpadové plyny z vyroby a spracovania viskdzy je potrebné podla technickych
moznosti a primeranosti ndkladov odvéadzat’ na zneSkodnovanie alebo regeneraciu.

11.2Emisné limity

Podmienky platnosti emisnych

limitov Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?3]

Cast’ zdroja
H2S CS2

Odpadové plyny 10 100

Celkové emisie vratane odsadvania vyrobnych priestorov a pridavného odsavania
zvlaknovacich strojov

Vyroba strize, textilného hodvabu

a folie >0 150

Vyroba kordového hodvabu 50 400

12. VYROBA KYSLIKATYCH DERIVATOV UHLOVODIKOV
12.1 Emisny limit

Emisny limit pre noveé zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]

v )
Cast’ zdroja Benzén

Zariadenie na oxidéciu cyklohexanu 3
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13. VYROBA DUSIKATYCH DERIVATOV UHLOVODIKOV
13. 1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre noveé zdroje

Pri vyrobe akrylonitrilu odpadové plyny z reakéného systému a absorbéru musia byt
odvadzané do spalovacieho zariadenia. Odpadové plyny vznikajlice pri Cisteni
produktov reakcie a pri procese dopliiovania materidlu musia byt odvadzané do
pracky plynov.

13.1.2 Spriadanie vlakien
Vsetky plyny s obsahom akrylonitrilu pri spriadani vldkien, plyny z reaktorov,
zbernych nadob na suspenzie a prepieracich filtrov, ktoré obsahuju akrylonitril
a butadién, je potrebné odviest’ do zariadenia na obmedzovanie emisii.

13.2 Emisné limity
Emisné limity pre nove zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, vlhky plyn
Emisné limity  [mg/m?3]
Technoldgia
Kaprolaktam Akrylonitril
Vyroba kaprolaktamu 100
Vyroba akrylonitrilu 0,2

1) Plati pre zariadenia na znizovanie emisii spal'ovanim.

14. VYROBA POLYVINYLCHLORIDU

14.1  Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
Odpadové plyny s obsahom vinylchloridu je potrebné odvadzat na Cistenie alebo
zneSkodnenie.
Na mieste prechodu z uzatvoreného systému na upravu alebo na susenie v otvorenom
systéme zvySkovy obsah vinylchloridu nesmie prekrocit’ nasledovné hodnoty:

Zvyskovy obsah vinylchloridu?)
v hotovom vyrobku 10 mg VC/kg PVC
v suspenzii homopolyméru 100 mg VC/kg PVC
v suspenzii kopolyméru 400 mg VC/kg kopolyméru
v suspenzii mikropolyméru a emulzii polyméru 1500 mg VC/kg PVC

VC - vinylchlorid
1) Plati v mesanom priemere.

14.2 Emisny limit
Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisny limit [mg/m?]
vinylchlorid

Cast’ zdroja
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Odpadové plyny z Cistenia
a zneSkodnenia

15. SPRACOVANIE ZIVIC A PLASTOV

15.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania

Je potrebné vykonat vSetky dostupné technické opatrenia s prihliadnutim na
primeranost’ ndkladov na d’alSie zniZenie emisii styrénu pod hodnotu uvedent v bode

15.2, napriklad pouZitim Zivic s nizkym obsahom
zdroje, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie suhlasu na povolenie stavby do 31.

decembra 2005, plati tdto poziadavka od 1. januara 2011.

Nové zdroje: pri vyrobe penového polystyrénu je potrebné pouzivat najmenej 50-
percentny podiel naduvadiel s obsahom pentanu alebo inych uhlovodikov najviac

do 5 %.

15.2 Emisny limit
A. Emisny limit pre jestvujluce zdroje

Standardné stavové podmienky, vihky plyn

Podmienky platnosti Pre zdroje, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie suhlasu
emisnych limitov na povolenie stavby do 31. decembra 2005, platia emisné
limity od 1. januara 2011.

Technoldgia

Emisny limit [mg/mq]

TOC

Spracovanie nenasytenych polyesterovych Zivic
s prisadou styrénu alebo

Spracovanie kvapalnych epoxidovych Zivic

s prisadou aminov

85

B. Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov

Standardné stavové podmienky,
- NHa: suchy plyn;
- TOC: vihky plyn

Technoldgia

Emisny limit [mg/m?)

TOC NHs

Spracovanie nenasytenych polyesterovych zivic
s prisadou styrénu alebo kvapalnych
epoxidovych zivic s prisadou aminov

85

Tepelné spracovanie aminoplastov alebo
fenoplastov ako st furanové,
mocovinoformaldehydové, fenolové alebo
xylénové Zivice

501) 50

1YV pripade emisii znegist'ujlcich latok 1.podskupiny 4.skupiny, napriklad fenolu,
formaldehydu, alkylakrylatov, 2-furaldehydu, organ ochrany ovzdusia uréi emisny limit

individualne.
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16. ZARIADENIA NA VYROBU A SPRACOVANIE UHLIKATYCH MATERIALOV

16.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania
Emisie organickych znecistujicich latok z tepelnych procesov pri vyrobe uhlikatych
materidlov je potrebné podla technickych moznosti s prihliadnutim na primeranost
nakladov obmedzovat’, napriklad odsavat’ a znesSkodnovat'.
Nové zdroje: odpadové plyny vznikajuce pri vyrobe sadzi a dreveného uhlia je potrebné
dodatocne spalovat’.

16. 2 Emisné limity pre vyrobu priemyselnych sadzi

Emisné limity pre noveé zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov| Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz ref:
3 % objemu

Emisné limity  [mg/m?]
SOx NOx TOC Benzén

Koncové spal’ovacie zariadenie 850 600 100 5

Cast’ zdroja

16. 3 Emisné limity pre vyrobu dreveného uhlia

Emisné limity pre nové zdroje

:Di;)ndigi/enky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, vihky plyn,
Projektovana kapacita vyroby Emisny limit  [mg/m?]
dreveného uhlia  [kg/dei] TZL CcO TOC

<1000 50 800 100
>1000 50 800 50

16. 4 Emisné limity pre vyrobu uhlikatych materialov vypalovanim

Podmienky platnosti emisnych limitov Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Emisné limity  [mg/m?3]

Cast’ zdroja
TZL SOx TOC

Vsetky operacie s moznostou vzniku TZL 50

MieSanie a tvarovanie s pouZzitim smoly,
dechtov a podobnych organickych prchavych 50 100
latok ako spajadla

komorové a tunelové pece 50 50

Vypalovanie - C0 pece na vypalovanie

grafitovych a uhlikatych 50 200
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elektrod

rotacné pece
pri vypal'ovani surového
antracitu

50 2 500 200

Impregnacia

50 50

17. ZARIADENIE NA VYROBU OLOVENYCH AKUMULATOROV

17.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Pary H2SO4 vznikajuce pri formovani musia byt zachytdvané a odvaddzané do
zariadenia na Cistenie odpadovych plynov.

17.2 Emisné limity
Emisné limity pre noveé zdroje

Podmienky platnosti emisnych limitov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit [mg/m?]

SOx1)

Operacie s moznostou vzniku vyparov H2S04

1

1) Plati vratane kvapiek HzSOa.
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V. SPALOVANIE, SPOLUSPALOVANIE A SPRACOVANIE ODPADOV
1. SPALCOVANIE A SPOLUSPALCOVANIE ODPADOV
1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Ustanovenia bodu 1 ¢asti V tejto prilohy platia pre spalovne odpadov a zariadenia na
spoluspal’ovanie odpadov okrem

a) experimentalnych zariadeni pouzivanych na vyskum, vyvoj a testovanie spalovacich

procesov, ak nespal’'uji viac ako 50 t/rok odpadu,

b) spalovacich zariadeni, v ktorych sa naklada len s tymito odpadmi:

1. rastlinny odpad z pol'nohospodarstva a lesného hospodarstva,

2. rastlinny odpad z potravinarskeho priemyslu, ak sa teplo zo spalovania vyuziva na
vyrobu energie,

3. vléknity drevny odpad z prvotnej vyroby celulézy a vyroby papiera z celulozy, ak je
spoluspalovany v mieste vzniku a teplo zo spalovania sa vyuZiva na vyrobu
energie,

4.drevny odpad okrem drevného odpadu, ktory by dosledku oSetrenia konzervaénymi

latkami alebo ochrannymi natermi mohol obsahovat’ halogénované organické

zliceniny alebo t'azké kovy, a takto oSetreného drevného odpadu pochadzajiuceho
zo stavebnych a buracich prac,

5. korkovy odpad,

6. plynné odpady vypustané do ovzdusia,

7. radioaktivny odpad,

8. teld mftvych zvierat,

9. odpad, ktory pochadza z prieskumu nélezisk ropy a plynu a ich tazby, ak

sa tazba zabezpecuje z tazobnych ostrovov, kde sa odpad aj spal’uje.

1.2. Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre spal’ovanie
odpadov a spoluspalovanie odpadov

1.2.1 Pri prevadzkovani spalovni odpadov a zariadeni na spoluspal’ovanie odpadov sa musia
vykonat’ vSetky preventivne opatrenia, aby sa pri dodavke a prijme a medziskladovani
odpadov zabrénilo zat'azeniu Zivotného prostredia, a ak to nie je mozné, treba najvacsej
miere obmedzit' najmid znecistenie ovzdusSia, obt'azovanie zapachom, ako aj priame
ohrozenie zdravia l'udi.

1.2.2 Spalovne odpadov musia byt prevadzkované s takou ti¢innost'ou spalovania, aby obsah
TOC v zvyskovej Skvare a spodnom popole z pece, t.j. strata zihanim, bol nizsi ako
3 % alebo spalite'ny podiel bol nizsi ako 5 % suchej hmotnosti spal'ovanych odpadov.
Ak je to potrebné, musi sa odpad pred spalenim vhodne upravit’.

1.2.3 Kazdé¢ zariadenie na spalovanie odpadov musi byt navrhnuté, vybavené, vybudované a
prevadzkované tak, aby teplota spalin za poslednym privodom spalovacieho vzduchu
riadenym a rovnomernym spdsobom aj pri najnepriaznivejSich podmienkach,
dosahovala poc¢as najmenej dvoch sekdnd hodnotu:

a) 850 °C,
b) 1 100 °C, ak sa spal’'uju nebezpecné odpady s obsahom organickych zluc¢enin chloru
viac ako 1 % vyjadrenych ako Clo.
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Teplota sa musi merat’ v blizkosti vnutornej steny spalovacej komory alebo na inom
reprezentativnhom mieste v sulade s povolenim organu ochrany ovzdusia.

1.2.4 Kazda spalovacia linka spalovne odpadov musi byt vybavend najmenej jednym

1.2.5

1.2.6

pridavnym horakom, ktory

a) sa automaticky uvedie do prevadzky, ak teplota spalin po poslednom privode
spal'ovacieho vzduchu klesne pod hodnotu uvedent v bode 1.2.3 v zavislosti od
druhu spal’ovanych odpadov.

b) bude v prevadzke aj pocas nabehu a odstavovania, aby teplota v ziadnom intervale
spalovania neklesla pod hodnotu uvedeni v bode 1.2.3 v zavislosti od druhu
spalovanych odpadov, po cely cas, kym sa v spalovacom priestore nachadza este
nespaleny odpad,

c) pocas ndbehu a odstavovania, pokym teplota spalin nedosiahne hodnotu uvedenu
v bode 1.2.3 v zavislosti od druhu spalovanych odpadov, moéze spalovat’ len zemny
plyn, skvapalnené uhlovodikové plyny alebo kvapalné paliva, pri ktorych nebudu
vysSie emisie ako pri spalovani plynového oleja s obsahom siry najviac 0,1 %
hmotnosti.

Zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov musia byt’ navrhnuté, vybavené, vybudované a

prevadzkované tak, aby teplota spalin pri spalovani odpadov za poslednym privodom

spalovacieho vzduchu riadenym a rovnomernym spdsobom aj pri najnepriaznivejsich

podmienkach pocas najmenej dvoch sekund dosahovala hodnotu

a) 850 °C,

b) 1 100 °C, ak sa spoluspal’uje nebezpe¢ny odpad s obsahom organickych zlucenin
chloru viac ako 1 % vyjadrenych ako chlor.

Spalovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov musia byt vybavené

automatickym systémom, ktory zabezpeci odstavenie prisunu odpadu

a) pri nabehu, ked’ eSte teplota nedosiahla hodnotu 850 °C alebo 1 100 °C podl'a druhu
spalovanych odpadov alebo hodnotu ureni organom ochrany ovzdusia v zmysle
bodov 1.2.7a 1.2.8,

b) pri kazdom poklese teploty pod hodnotu 850 °C alebo 1 100 °C podla druhu
spalovanych odpadov alebo pod hodnotu uréenti orgdnom ochrany ovzdusia
v zmysle bodov 1.2.7 a 1.2.8,

¢) v kazdom pripade, ked’ kontinualne meranie zabudované podl’a podmienok osobitného
predpisu® ukaze, ze v dosledku poruchy zariadenia na ¢istenie odpadovych plynov
boli prekroc¢ené emisné limity.

1.2.7 Organ ochrany ovzduSia moze pre urcité kategdrie odpadov alebo ur€ité tepelné procesy

$pecifikované v povoleni povolit’ aj iné prevadzkové podmienky, ako su uvedené bode
1.2.3. Odlisn¢é prevadzkové podmienky vSak nesmu sposobit’ vyssiu tvorbu zvyskov

zo spalovania alebo vyssi obsah organického uhlika vo zvyskoch, ako je uvedené
v bode 1.2.2.

1.2.8 Orgén ochrany ovzduSia méze pre urcité kategorie odpadov alebo urcité tepelné procesy,

ktoré musia byt vyspecifikované v povoleni, povolit' aj iné prevadzkové podmienky,
ako st uvedené v bode 1.2.5, za podmienok, Ze emisné limity pre TOC a CO
v odpadovych plynoch nebudu prekrocené.

Pri spalovani vlastnych odpadov z priemyslu vyroby celuldézy a papiera v kotli na

drevni koéru v mieste vzniku odpadu je podmienkou udelenia takého povolenia
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dodrzanie emisného limitu pre plynné organické latky vyjadrené ako TOC podla
bodu 1.3.

1.2.9 Infekény nemocni¢ny odpad sa podava do spalovacieho zariadenia bez predbezného
zmieSania s inymi druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.

1.2.10 Spalovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov musia byt navrhnuté,
vybavené, vybudované a prevadzkované tak, aby emisie vypustané do ovzduSia
nesposobili vyznamné znecistenie prizemného ovzdusia; osobitne je potrebné odpadové
plyny kontrolovane vypustat’ cez komin za podmienok dodrzania kvality ovzduSia
podl’a osobitného predpisu.’®) Vyska komina sa musi volit tak, aby sa zarucila ochrana
zdravia 'udi a zivotného prostredia v sulade s prilohou ¢.6.

1.2.11 Teplo vznikajuce pri spalovani alebo spoluspalovani odpadov musi byt podla
moznosti vyuzité.

1.3. Emisné limity pre spal’ovne odpadov

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Ozref: 11 % objemu
Ak sa vyluéne spaluje odpadovy olej: 1)

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, O2ref: 3 % objemu,

Ak saodpad spal’uje v atmosfére obohatengj kyslikom, méze organ
ochrany ovzdusia urcit’ iny Ozref, ktory zodpoveda danym
podmienkam.

Ak sa spaluji nebezpe¢né odpady v zariadeni so zabudovanym
Cistenim odpadovych plynov, prepocet na Ozref sa vykona len
v pripade, ak skutocnd koncentracia Oz, ktora je merana
v rovnakom intervale, ako je prislusnd znecistujica latka
spalovana, je vyssia ako hodnota ur¢eného O2 ref.

Podmienky platnosti
emisnych limitov

Emisny limit  [mg/mq]

Zneclist’ujuca latka o Polhodinovy priemer
Denny priemer
A (100 %) B (97 %)
TZL 10 30 10
SO2 50 200 50
NOx 200?) 4003) 2003)
TOC 10 20 10
HCI 10 60 10
HF 1 4 2
Kratkodoby priemer®)
CO 50 100%) C (95 %)
150
Tazké kovy ©) Priemerna hodnota
y trvanie odberu vzoriek najmenej 30 min a najviac 8 h
TI+Cd spolu 0,05

10 ) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdusia
v zneni vyhlasky ¢.351/2007 Z.z.
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Hg 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co
+ Cu+ Mn + Ni +V

spolu 0,5

Priemerna hodnota
trvanie odberu vzoriek najmenej 6 h a najviac 8 h

PCDD + PCDF 0,1 ng/m?

DalSie znecistujuce

, , . neurcuju sa a neuplatfiuju sa ani vSeobecné emisné limit
latky z prilohy ¢. 1 J p J Y

1) Podla § 42 zékona ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov.
2) Pre spalovne odpadov s kapacitou od 6 t/h do 16 t/h vratane, pre ktoré sa zacalo konanie
o vydanie suhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2001, mozno povolit vynimku
z emisného limitu pre NOxa TZL s platnostou do 31. decembra 2009 za predpokladu, Ze
povolena koncentracia NOx neprekro¢i hodnotu 400 mg/m®.
%) Pre spalovne odpadov s kapacitou do 6 t/h, pre ktoré sa zacalo konanie o vydanie suhlasu
na povolenie stavby do 31. decembra 2001, sa emisné limity NOx neuplatiiujq.
4) Organ ochrany ovzdusia moze urcit’ pre spalovne odpadov na principe fluidného 167ka iné
emisné limity CO, nie viak vyssie ako 100 mg/m? uréené ako hodinovy priemer.
®) Plati pre 10 — minatové priemery.
6) Plati aj pre emisie tazkych kovov a ich zlu¢enin v plynnom skupenstve.

1.4 Emisné limity pre spoluspalovanie odpadu

1.4.1 Emisné limity pre zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov
Pre spoluspalovanie odpadov s emisné limity prisluSnych znecistujucich latok
ustanovené ako celkovy emisny limit ,,C*. Ak nie je pre jednotlivé technoldgie uvedeny
celkovy emisny limit ,,C*, pouZije sa pre vypocet emisné¢ho limitu pre kazdu prislusna
znecist'ujucu latku v odpadovych plynoch nasledujici zmesovy vzt'ah:

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Ozref: uréeny pre
dany proces alebo zariadenie

Podmienky platnosti Ak pre dany proces alebo zariadenie nie je uréeny Ozref
emisnych limitov treba vziat’ za zaklad skutodny obsah Oz v odpadovych plynoch
bez zriedenia vzduchom, pripadne inertnym plynom, ktory pre
proces nie je potrebny.
Ak sa odpad spoluspaluje v atmoskre obohatengj kyslikom,
moze organ ochrany ovzdusia urcit’ iny Oz ref, ktory zodpoveda
danym podmienkam.
Ak sa spoluspaluju nebezpecné odpady v =zariadeni sg
zabudovanym c¢istenim odpadovych plynov, prepocet na Oz ref
sa vykond len v pripade, ak skuto¢nd koncentrdcia O2 merana
v rovnakom intervale, ako je prislusnd znecistujuca latka
spalovana, je vyssia ako hodnota ur¢eného O2 ref.
Ak sa v zariadeni na spoluspal’ovanie odpadov
ziska viac ako 40 % energie zo spalovania nebezpecnych
odpadov, alebo
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b) spal’uje neupraveny zmesovy komundlny odpad,!)
platia emisné limity ako pre spalovne odpadov podla bodu 1.3;
ustanovenia tohto bodu sa neuplatiuju.

Vodpad : Codpad + Vproces ' Cproces

Vodpad + Vproces

C: Celkovd hodnota emisného limitu a O:zref urené¢ho pre vybrané
technoldgie alebo vypocitaného podla uvedeného vztahu, ktord nahradi
uréené emisné limity.

Objem spalin vylucne zo spalovania odpadov urceny podla odpadu
s najnizSou  vyhrevnostou uvedenou v povoleni a vztiahnuty na
Vodpad: podmienky tejto vyhlasky.

Pokial’ je uvolnené teplo zo spalovania odpadu < 10 % z celkového
uvolneného tepla, vypocita sa hodnota Vodpad z takého predpokladaného
mnozstva odpadu, ktorého spalenim by sa uvolnilo 10 % z celkového
uvol'neného tepla.

Emisné limity pre relevantné znecistujuce latky platné pre spalovne
odpadov podl'a bodu 1.3.

Objem odpadovych plynov zo zariadenia prislusného procesu vratane
spal’ovania povolenych a v procese bezne pouzivanych paliv okrem
odpadov pri zohl'adneni Oz ref ur€eného pre dany proces alebo zariadenie.

Codpad:

Vproces:

Emisné limity pre vybrané technologické procesy uvedené v bode 1.4.3

alebo emisné limity pre iné technologické procesy spalovania

Standardnych povolenych paliv okrem odpadov. Ak takéto emisné limity

Coproces: nie st uréené pravnym predpisom, pouZziji sa emisné limity uréené v

povoleni.

Ak v povoleni nie st ur¢ené emisné limity, pouZziju sa skuto¢né emisné

koncentrécie.

1) Zmesovy komunalny odpad je odpad z domdacnosti alebo komerény priemyselny odpad,
ktory je v dosledku svojej povahy a zloZenia podobny odpadu z domdacnosti okrem skupin
odpadu 2001 a 2002 podla osobitného predpisu.')

1.4.2  Osobitné podmienky pre spoluspal’ovanie odpadov v cementarskej rotacnej peci

1.4.2.1 C - celkové emisné limity pre cementarske pece

Podmienky platnosti Standardné stavové podmienky, suchy
emisnych limitov plyn, Ozref: 10 % objemu
Znedist’ujuca latka C- Celko[\r/ﬁgim;?né limity
TZL 30

SO2 502)

NOx 500, 800%)

organ ochrany ovzdusia

co mée urdit EL pre CO

11 ) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6ég odpadov v zneni neskorSich predpisov.
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TOC 10?)

HF 1

HCI 10
Cd+TIl 0,05

Hg 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Nit+V 0,5
PCDD + PCDF 0,1 ng/m?3

1) Emisny limit pre cementarske rotaéné pece, ktoré boli uvedené do prevadzky do 31.
decembra 2001, aj ked’ zacali spoluspal’ovanie od 29. decembra 2004.

2) Ak SOz alebo TOC nepochadza zo spalovania odpadov, mdZe organ ochrany ovzdusia
urc¢it’ ind hodnotu emisného limitu.

1.4.3 Osobitné podmienky na spoluspalovanie odpadov v kotloch na spal’ovanie paliv
Spoluspalovat’ odpady mozno len v kotloch na spal’ovanie paliv s tepelnym prikonom
5 MW a viac. Ak nehrozi riziko ohrozenia zivotného prostredia, mozno
spoluspalovanie povolit' aj v kotli s tepelnym prikonom od 0,3 MW do 5 MW
v zavislosti od druhu, zlozenia a mnozstva odpadu.

1.4.3.1 C proces - pre tuhé palivé

Referen¢né podmienky Standardné stavové podmienky, suchy plyn,
pre C proces Ozref: 6 % objemu
Menovity tepelny 3
prl’kon [MW] C proces [mg/m ]
od do TZL SO2 NOx
5 <50 50 D) h
850 alebo 400
>50 <100 50 stupen odsirenia 3 90 % . )
X ) biomasa:350
biomasa: 200
850 — 200 alebo 300
> 100 <300 30 stupeil odsirenia 3 92 % . )
; ] biomasa:300
biomasa: 200
200 alebo 200
> 300 - 30 stupen odsirenia = 95 % . .
X ) biomasa:300
biomasa: 200

1) Pre SO2 a NOx platia emisné limity podl'a ¢asti I bodu 1.5.1.

1.4.3.2 C proces — pre kvapalné paliva

Referencné
podmienky pre Cproces

Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Ozref: 3 % objemu

Menovity tepelny
prikon [MW]

C proces [mg/m3]

od do

TZL

SO2

NOXx
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- < 50 50 h h

> 50 <100 50 850 400
> 100 <300 30 400 300
> 300 - 30 50 200

1) Pre SO2 a NOx platia emisné limity podla ¢asti I bodu 1.5.2.

1.4.3.3 C - celkové emisné limity pre tazké kovy, PCDD a PCDF

Standardné stavové podmienky, suchy
Podmienky platnosti emisného limitu plyn, O2ref: 6 % objemu
Znetist’ujica latka C - celkovy em?!sny limit
[mg/m°]
Cd+TIlY 0,05
Hg 1) 0,05
Sb+ As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V?) 0,5
PCDD + PCDF ?) 0,1 ng/m®

1) Vsetky priemerné hodnoty pocas odberu vzorky v trvani najmenej 30 mintt a najviac 8 hodin.
2) Vietky priemerné hodnoty pocas odberu vzorky v trvani najmenej 6 hodin a najviac 8 hodin.

1.4.4 Osobitné podmienky pre ostatné neuvedené technologické procesy

C - celkové emisné limity pre tazké kovy, PCDD a PCDF

Znelist'ujica latka C- celk([);%/e:lg]sny limit
Cd +T1Y) 0,05

Hg 1) 0,05

PCDD + PCDF2) 0,1 ng/m?

1) Vsetky priemerné hodnoty pocas odberu vzorky v trvani najmenej 30 minut a najviac 8hodin.
2) Vietky priemerné hodnoty pocas odberu vzorky v trvani najmenej 6 hodin a najviac 8
hodin.

1.5 Zvysky
Zvyskami su vSetky kvapalné a tuhé latky vratane rostového popola a Skvary, kotlového a
filtracného popolceka, tuhych reakénych produktov z Cistenia spalin, kalov z Cistenia
odpadovych vdd, pouzitych katalyzatorov a aktivneho uhlia, ktoré vznikaju pri spalovani,
Cisteni spalin, Cisteni odpadovych vod alebo pri inych procesoch v ramci spalovania
odpadu.
Pri prevadzke spalovne odpadov alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov je potrebné
predchadzat’ tvorbe zvyskov alebo ich tvorbu podla mnozstva a Skodlivosti obmedzit
v najvacSom rozsahu. Zvysky sa musia podl'a moznosti zhodnotit’ priamo v zariadeni na
spalovanie odpadov alebo mimo neho pri dodrzani osobitnych predpisov. Suché zvysky vo
forme prachu, napriklad kotlovy popolcek a vysuSené zvySky z Cistenia spalin, sa musia
dopravovat’ a medziskladovat’ tak, aby sa zamedzilo ich rozprasovaniu do prostredia,
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napriklad v uzavretych kontajneroch.
Pri znesSkodnovani alebo zuzitkovani zvySkov zo spalovania alebo spoluspalovania
odpadov sa postupuje podla osobitnych predpisov.

1.6 Mimoriadne prevadzkové stavy
V pripade poruchy je potrebné prevadzku v ¢o najkratSom case obmedzit’ alebo odstavit’,
pokial’ sa parametre prevadzky nedostanti do riadneho prevadzkového stavu.
Ak dojde k prekroceniu emisného limitu, nemézu sa odpady v spal’ovni alebo v zariadeni
na spoluspal’ovanie odpadov bez prerusenia d’alej spalovat’ alebo spalovacie linky d’alej
nepreruSene prevadzkovat viac ako Styri hodiny; celkovy Cas takého stavu pocas roka
nesmie prekrocit’ 60 hodin.
Priemerna polhodinova koncentracia TZL v emisidch nesmie v ziadnom pripade prekrocit
hodnotu 150 mg/m3; emisny limit CO a TOC nesmie byt prekrofeny. Vsetky ostatné
prevadzkové podmienky a poziadavky podl'a bodu 1.2 a poziadavky tykajice sa emisii CO
sa musia dodrzat’.

2. ZARIADENIA NA SPALOVANIE TIEL MRTVYCH ZVIERAT
Ustanovenia bodu 2 platia pre spalovacie zariadenia s kapacitou do 50 kg/h a pre
zariadenia s kapacitou od 50 kg/h vratane do 10 t/deni vratane.
Pre zariadenia s kapacitou viac akol0 t/deii a pre zariadenia situované v aredli bitinku,
ktory je vel'kym zdrojom, sa uplatituji emisné limity tak ako pre spalovne odpadov.

2.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania

2.1.1 Spal'ované materialy
V spalovacom zariadeni s kapacitou do 10 t/den vratane mozno spal'ovat’ len
a) celé teld mftvych zvierat spal'ované v aredloch velkochovov hospodarskych zvierat,

Casti tiel zvierat — zvysky zo spracovania - v povodnom prirodzenom stave v aredloch
bitinkov médsokombinatov a hydinarskych zavodov, ktoré su strednym zdrojom,

celé teld mrtvych laboratornych zvierat a domécich zvierat, drzanych na iné ako
polnohospodarske ucely.'
V zariadeni na spalovanie tiel mftvych zvierat nemozno spal'ovat’ obaly na mftve zvierata,
ktoré obsahuju chlér, fluér, kovy alebo impregnacné latky ako je decht a gumoasfalt, ani
odpadové drevo, handry a podobne.

2.1.2 Paliva pre spal'ovanie tiel mftvych zvierat
Paliva, ktoré je povolené spalovat’ v zaradeniach na spalovanie tiel mftvych zvierat:
a) zemny plyn naftovy,
b) skvapalnené uhl'ovodikové plyny,
c) plynovy olej,
d) benzin,
e) motorova nafta,
f)  bionafta,
g) iné kvapalné biopaliva,®)
h) nizkovyhrevné plyny, ako je bioplyn a d’alSie.

12 ) ¢l. 2 bod 1. pism. h) Nariadenia (ES) ¢. 1774/2002 Eurdpskeho parlamentu a Rady, ktorym sa stanovuji
zdravotné predpisy tykajice sa zivociSnych vedlajsich produktov neuréenych pre ludska spotrebu

13 ) § 2 pism. k) vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 53/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov
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2.1.3 Obmedzovanie vzniku pachovych latok pri prevadzke zariadenia
Pri vlastnej sandcii je potrebné zabezpecit’ obmedzovanie vzniku pachovych latok najma

a) dokonalym spalenim organického materialu a o najrychlejsim dosiahnutim
prevadzkovej teploty uvedenej v pismene b),

b) zabezpecenim, aby teplota spalin na vystupe zo spal'ovacieho priestoru za poslednym
privodom vzduchu dosahovala hodnotu 850 °C poc¢as najmenej dvoch sekind,

¢) s pouzitim sekundarnej dopalovacej komory so sekunddrnym hordkom alebo inym
obmedzovanim pachovych latok.

2.2 Umiestnenie zariadenia
Zariadenia na spal'ovanie tiel mftvych zvierat v pripade chovov/bitinkov mozno
umiestnovat’ len v aredli prislusného velkochovu, bitunka alebo hydinarskych zavodov,
kde dochéadza k tthynu/zabitiu a spracovaniu zvierat.

S prihliadnutim na miestne dispozi¢né podmienky a na smer prevladajucich vetrov sa
spalovacie zariadenie ma podl'a moznosti umiestnit’ v ¢o mozno najvac¢som odstupe od
inych objektov, najmi administrativnych a obytnych, a od verejne dostupného
priestoru, napriklad verejnych komunikacii a podobne.

2. 3 Emisné limity

Standardné stavové podmienky,

- TZL, SO2, NOx a CO: suchy plyn, Ozref: 11% objemu
Podmienky platnosti - TOC: vlhky plyn Ozref: 11% objemu

emisnych limitov

Prepocet na Ozref sa vykona len v pripade, ak skuto¢ny obsah
kyslika je vyssi ako 11% objemu.

Emisny limit  [mg/mq]

Menovity tepelny prikon

[MW] TZL SO2 NOx CO TOC

<0,3MW

nizkoemisny horak %) 9) 10
100t 5007

=0,3 MW ) ) 850 250 10

1) Plati pre zariadenia s kapacitou > 50 kg/h do < 10 t/defi; pre zariadenia s kapacitou < 50
kg/h sa emisny limit neuplatiuje.
2) Pre paliva podl'a bodu 4.1.2 pism. h); pre ostatné paliva sa emisny limit neuplatiiuje.
3) Emisné limity pre NOx a CO sa neuplatiiuju; poziadavky na emisie sa uplatfiuju podla
aktualnej technickej normy pre horak alebo spalovacie zariadenie pre prislusné palivo.

3.  KREMATORIA
3.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
Na kremaciu je mozné pouzit vyluéne rakvy, ktorych materidl, dekoracné prvky

a pripravky, ktorymi st impregnované alebo inak chemicky oSetrené, nesmu
obsahovat’ halogenované organické zluceniny alebo t'azké kovy.
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V krematoriach sa moze spalovat’ len zemny plyn naftovy, skvapalnené uhlovodikové
plyny alebo plynovy olej s obsahom siry do 1 000 mg/kg.

V spalovacom priestore za poslednym privodom vzduchu je potrebné udrzovat’ teplotu
najmenej 850 °C, ktora zabezpeci termicku a oxida¢nu destrukciu, pri zdrznej dobe
najmenej 1 sekundu.

3.2  Emisné limity pre nové zdroje
Podmienky
platnosti emisnych | Standardné stavové podmienky, suchy plyn, Oz2ref: 17 % objemu
limitov
Emisny limit  [mg/m?]
TZL NOx CO TOC HF HCI
Kremacna pec 50 350 100 15 30 30
4, ZARIADENIA NA VYROBU KOMPOSTU
4.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
Pachové latky emitované pri vykladke a z nasypnych bunkrov musia byt vzhl'adom na
dostupné technické moZnosti obmedzované v ¢o najvicSom rozsahu. Ak ide
o kompostovanie v wuzavretych halach alebo zakrytych priestorov, musia byt
odvadzané k biologickému filtru alebo na in€ ¢istenie odpadovych plynov.
Emisie TZL je potrebné ¢o najviac obmedzovat), t.J. pri vSetkych operaciach vzhl'adom
na technické mozZnosti uplatiiovat’ opatrenia na zniZenie praSnosti, ako su
kompostovanie v uzavretych priestoroch, vodné clony, skrapanie, zahmlievanie alebo
odpraSovanie.
Skondenzovana para a voda, vznikajuca pri kompostovani, moze byt u stavebne
neuzatvorenych a nezakrytych zariadeni na vyrobu kompostu pouZivana na vlhcenie,
iba ak neddjde k obtaZzovaniu obyvatel'stva zapachom.
5. ZARIADENIA NA SUSENIE ODPADOV A CISTIARENSKYCH KALOV
5.1 Technické poZiadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania
Pre prijem odpadov je potrebné zriadit' uzavreté nasypné bunkre s komorou pre
vozidla. Pri vykladke musia byt’ plyny z bunkrov odsdvané a odvadzané do zariadenia
na Cistenie odpadovych plynov.
Odpadové plyny je potrebné zachytavat' v mieste vzniku a odvadzat’ ich na Cistenie.
Mnozstvo odpadovych plynov je potrebné obmedzovat napriklad viacndsobnym
vyuzitim v procese susenia po znizeni obsahu vody alebo inymi opatreniami.
5.2  Emisneé limity
Emisné limity pre nové zdroje
Podmienky platnosti emisnych Standardné stavové podmienky, vlhky plyn
limitov Emisie NH3 a HCI nesmt prekrocit’ ustanovenu
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| hodnotu hmotnostného toku alebo koncentracie.

. Emisny limit  [mg/m3]
Cast’ zdroja
TZL TOC NHs HCI
Zariadenie na suSenie 20 20 20 20
Hmotnostny tok [g/h]
Zariadenie na suSenie 100 100
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VI. OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA

1. SPRACOVANIE DREVA

1.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky,
- susiarne: vlhky plyn
- ostatné Casti: suchy plyn

Emisny limit  [mg/m?]
" S znecdist’ujucich
Cast’ zdroja A
! TZL TOC lacok
1. podskupiny
4. skupiny
Spracovanie dreva
Operacie s moznost'ou vzniku 50
TZL
Brisenie vo vyrobe dyh, 10
preglejok, dosak a nabytku
Vyroba drevotrieskovych a drevovlaknitych dosak
Zariadenie na brusenie 10
Susiarne triesok a pilint) 20 300
S nepriamym procesnym ohrevom
SuS$iarne s priamym procesnym 20 300 25
ohrevom?) ako sucet koncentracii

Limitny emisny faktor
ZL 1. podskupiny 4. skupiny

Lisy

0,06 kg/m? vyrobenych doséak

1) Plati pre odpadovy plyn, t.j. vzdusninu zo susiaceho priestoru.
2) Emisné limity a v§eobecné podmienky prevadzkovania pre znecistujuce latky SOz,
NOx a CO platia podl’a casti I bod 4.

B. Emisné limity pre nové zdroje

Podmienky platnosti emisnych
limitov

Standardné stavové podmienky,
- suSiarne: vlhky plyn
- ostatné Casti: suchy plyn

Cast’ zdroja

Emisny limit

[mg/m3]

S znecist’ujucich

dosak a nabytku

TZL TOC latok 1. podskupiny
4. skupiny
Spracovanie dreva
Operécie s moznostou vzniku TZL 50
Brasenie vo vyrobe dyh, preglejok, 10
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Vyroba drevotrieskovych a drevovlaknitych dosak

Zariadenie na brusenie 10

Susiarne triesok a pilint) s nepriamym 20 150

procesnym ohrevom

SuSiarne s priamym procesnym 20 150 25
ohrevom?) ako sudet koncentracii)

Limitny emisny faktor
znelist’'ujucich latok 1. podskupiny 4. skupiny
Lisy 0,06 kg/m? vyrobenych doséak
1) Plati pre odpadovy plyn, t.j. vzdu$ninu zo susiaceho priestoru.

2) Emisné limity a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre zne&ist'ujuce latky SOz, NOx a
CO platia podra casti [ bod 4.

2.  VYROBA A RAFINACIA CUKRU

2.1 Emisné limity
A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje
Podmienky platnosti emisnych limitov | Standardné stavové podmienky, vlhky plyn

Emisny limit  [mg/mq]
TZL

Cast’ zdroja

Operacie s moznostou vzniku TZL 75

3. SUSIARNE POECNOHOSPODARSKYCH PRODUKTOV

3.1 VSeobecné podmienky prevadzkovania

V zariadeniach na suSenie mozno spalovat’ len zemny plyn naftovy, skvapalnené
uhl'ovodikové plyny, kvapalné paliva s obsahom siry najviac 1 % hmotnosti alebo tuhé
paliva s mernou sirnatost'ou najviac 0,5 g/MJ.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujlce zdroje

Podmienky platnosti emisnych | Standardné stavové podmienky, vihky plyn,
limitov Oz ref: 17 % objemu

Emisny limit  [mg/mq]

SuSenie zelenych krmiv

TZL NOx CO
. . . , , organ ochrany
SuSenie s priamym procesnym 150 podl'a bodu ovzdutia uréi EL

ohrevom 4. Casti I. o
individualne

Susenie!) s nepriamym
procesnym ohrevom
1) Plati pre odpadovy plyn, t.j. vzdusninu zo susiaceho priestoru.

150

B. Emisné limity pre nové zdroje
| Podmienky platnosti emisnych | Standardné stavové podmienky, vlhky plyn,
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limitov | O2 ref: 17 % objemu

Susenie Emisny limit  [mg/m?]
pol’nohospodarskych
produktov TZL NOx co

organ ochrany

podla bodu 4. ovzduSia ur¢i EL

SuSenie s priamym procesnym 75

ohrevom casti . individudlne
SuSenie s nepriamym procesnym 751)
ohrevom
. Limitny emisny faktor TOC
SuSenie

0,25 kg/t vodnej pary
1) Plati pre odpadovy plyn, t.j. vzdu$ninu zo susiaceho priestoru.

4. ZARIADENIA NA PRAZENIE A BALENIE KAVY, KAVOVIN, KAKAOVYCH
BOBOV ALEBO ORIESKOV

4.1 Technické poziadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania
Technologické zariadenia vratane skladovania materidlov, pri ktorych mézu vznikat
emisie pachovych latok, je potrebné umiestnit’ do uzavretych priestorov. Odpadové
plyny s obsahom pachovych latok je potrebné zachytdvat’ a odvadzat’ na Cistenie alebo
realizovat’ in€ rovnocenné opatrenia.
Pri spalovani odpadovych plynov ur¢i organ ochrany ovzdusia podmienky spalovania,
najmaé teplotu spal’ovania a potrebnu zdrzn( dobu.

4.2  Emisné limity

Standardné stavové podmienky, vlhky plyn

Podmienky platnosti emisnych

limitov Jestvujuce zdroje - prazenie kakaovych bobov

a orieskov: platia emisn¢ limity od 1. janudra 2016

Emisny limit  [mg/m?3]

Cast’ zdroja
TOC

Spalovanie odpadovych plynov 50
— zneSkodnovanie pachovych latok

5. ZARIADENIA NA UDENIE MASA A RYB

5.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania

Na obmedzenie emisii pachovych latok je potrebné odpadové plyny z procesu tdenia
zachytavat’ a odvadzat’ na Cistenie alebo realizovat’ iné rovnocenné opatrenia.

6. PRASKOVE LAKOVNE

6.1 A. Emisné limity

Standardné stavové podmienky,
Podmienky platnosti emisnych limitov | - TZL: suchy plyn
- TOC: vihky plyn

85



5 Emisny limit  [mg/m?3]
Cast’ zdroja
TZL TOC
Nanasanie plastov 15
Vytvrdzovanie 50

7. KONCOVE SPALOVACIE ZARIADENIA NA CISTENIE ODPADOVYCH PLYNOV
Termické alebo katalytické koncové spalovacie zariadenie je zariadenim na znizovanie
mnozstva alebo Skodlivosti emisii znecistujucich latok v odpadovych plynoch spalovanim,
s vyuzitim alebo bez vyuzitia tepla.

7.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania
7.1.1 Technické poziadavky na konStruk¢né rieSenia pre povol'ovanie zdrojov

Konstrukcia koncového spal’ovacieho zariadenia musi zabezpeCovat’ optimalne vedenie
spalovacieho procesu.

Ak sa z dovodu kolisania mnozstva alebo vyhrevnosti spolu s odpadovym plynom
spoluspal’uje stabiliza¢né palivo, v takom pripade je potrebné spalovacie zariadenie
vybavit’ reguldciou na stalu optimalizaciu pomeru stabilizacného paliva, odpadového
plynu a spal’'ovacieho vzduchu.

Organ ochrany ovzduSia ur¢i podmienky spalovania, najmid ucinnost’ spal’ovania,
teplotu spal’ovania a potrebnt zdrznti dobu.

Ako stabiliza¢né palivo je mozné pouzit’ len zemny plyn naftovy alebo skvapalnené
uhl'ovodikové plyny.

7.2. Emisné limity pre nové zdroje

Standardné stavové podmienky, Ozref: 17 % objemu
- TZL, NOx,CO: suchy plyn,

Podmienky platnosti emisnych | TOC: vinky plyn, _
limitov Ak pre predmetnt technoldgiu je v prilohe €. 4 alebo

v osobitnom predpise? ustanoveny $pecificky emisny
limit pre TZL alebo TOC, uplatiiuje sa aj na spaliny
z koncového spalovacieho zariadenia.

Emisny limit [mg/m?]
TZL NOx CO TOC

Cast’ zdroja

Term1clfe ale:bo ka}aly‘ugke . 20 200%) 100 20
koncové spalovacie zariadenie

1) Ak sa v spalovanom odpadovom plyne nachadzaju dusikaté latky, organ ochrany ovzdusia
ur¢i emisny limit individualne; jeho hodnota nesmie presiahnut’ 350 mg/m?3.

8. POLNE HORAKY
Polny hordk je zariadenie na zniZovanie mnozstva alebo Skodlivosti emisii
znecistujucich latok spalovanim, ktoré sa vyuZziva
a) pri havarijnom odvode odpadovych plynov,
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b) pritrvalej tvorbe inak tazko spracovatelnych odpadovych plynov.

8.1 Technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje

8.1.1 Technické poziadavky na konstrukéné rieSenia pre povolovanie zdrojov
Pri povolovani déavat’ prednost’ asistovanym hordkom, t.j. hordkom, ktoré maju
kons§trukénit moznost’ ovplyviiovat mnozstvo privadzaného vzduchu a teplotu
spal’ovania.

Emisny stupeit TOC nesmie prekrocit’ 0,1 %. Pre pol'né horaky spalujuce odpadové
plyny z prevadzkovych poruch a z bezpecnostnych ventilov emisny stupeit TOC
nesmie prekroCit’ 1 %. Tato poziadavka sa nevztahuje na spalovanie bioplynu
a rafinérie.

8.1.1.3 Prevadzkova teplota plamena ma dosiahnut’
a) pre bioplyn a iné odpadové plyny zo spracovania odpadov najmenej 1 000 °C,
b) pre spalovanie ostatnych odpadovych plynov najmenej 850 °C s vynimkou pol'nych
hordkov na spalovanie plynov z prevadzkovych porich a bezpecnostnych
ventilov.

Ak je potrebné s odpadovym plynom spoluspalovat’ stabilizaéné palivo z dévodu
kolisania vyhrevnosti alebo mnozstva odpadového plynu, v takom pripade je
potrebné spalovacie zariadenie vybavit’ reguldciou na stalu optimalizaciu pomeru
stabilizacného paliva, spalovacieho vzduchu a odpadového plynu.

Ako stabilizacné palivo je mozné pouzit’ len zemny plyn naftovy alebo skvapalnené
uhlovodikové plyny.

Pre odpadové plyny s obsahom halogenovanych zlucenin je potrebné zvolit’ iny spdsob
zniZzovania emisii ako spalovanie na pol'nych hordkoch.

9. CHOVY HOSPODARSKYCH ZVIERAT

9.1 Technické poziadavky a vS§eobecné podmienky prevadzkovania pre nové zdroje
Chov hospodarskych zvierat je potrebné prevadzkovat' v sulade zo zasadami spravnej
pol'nohospodarskej praxe s prihliadnutim na primeranost’ ndkladov.

Ak ide o vel’ky zdroj znecistovania ovzdusia, je potrebné obmedzovat emisie amoniaku
zavedenim nizkoemisnych systémov a technik s cielom dosiahnut’ takéto znizenie emisii

amoniaku:
Proces Znizenie emisii NH3
Ustajnenie >20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu > 40 %
Aplikécia do pédy >30 %

ZniZenie emisii sa posudzuje voci emisiam NH3 z daného procesu bez pouZitia
nizkoemisnych technik.

9.1.3 Pri vystavbe velkych zdrojov je potrebné rieSit obmedzovanie emisii amoniaku
komplexne, aby amoniak zachyteny v jednom stupni, nespdsobil zvySenie emisii
v d’alSom stupni spracovavania hnoja.

9.2 Opatrenia na obmedzovanie emisii amoniaku z chovov hospodéarskych zvierat

— zasady spravnej po'nohospodarskej praxe
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Celkové zniZenie emisii amoniaku zo ZivociSnej vyroby je mozné dosiahnut’ aplikaciou
nasledovnych nizkoemisnych technik. Dosiahnuté znizenie emisii amoniaku je potrebné
hodnotit’ individudlne. NajvysSie hodnoty, aké sa realizaciou predmetnej nizkoemisnej
technolégie mozu dosiahnut, si uvedené vo vestniku.')

9.2.1 Spravna stratégia kfmenia

Prisun proteinov v krmive musi zodpovedat’ produkénej Grovni zvierat, ¢im sa dosiahne

znizenie obsahu nadbyto¢ného dusika v exkrementoch. Stratégia kfmenia poskytuje

nakladovo najucinnejSie moznosti znizovania emisii, nakol’ko prindSa efekt v kazdom
stupni, kde sa amoniak moéze uvoltovat.

Na zniZenie nadbyto¢nych davok proteinov sa odporuca vyuzit’ najma tieto opatrenia:
zloZenie krmiva prisposobit’ poziadavkam stavu jednotlivych zvierat, napriklad podl'a
veku a vahy zvierat’a, Stddia chovu,
nahrada casti Cerstvej travy vldkninou s nizSim obsahom proteinov, napriklad
kukuri¢nou silazou, senom, slamou a pod.,

¢) vylucenie intenzivneho hnojenia travnych porastov uréenych na skrmovanie,

d) zvySenie podielu pasenia,

e) primiesavanie biotechnologickych pripravkov do krmiva.

9.2.2 Ustajnenie zvierat
9.2.2.1 Opatrenia pre oSiparne
Opatrenia pre oSiparne s produkciou hnojovice st najma:
Pri vystavbe zdrojov
a) riesit podlahy ako ¢iastocne roStované, t.j. partially slatted floors,
zmenS§it’ plochu exponovant hnojovicou pod rostami, napriklad kanaliky so zuZenou
plochou povrchu a zoSikmenymi stenami,
obmedzit uvolfiovanie amoniaku z povrchu hnojovice v zbernych kanaloch
prekrytim alebo zmensenim vol'ného povrchu,
d) zlepSenie navykov zvierat a rieSenia vybehov.
Opatrenia pre oSiparne so slamenou podstielkou st najma:
a) pravidelna vymena podstielky, zabezpe€enie suchého lezoviska,
b) predchadzanie vlhkosti — zabezpecit, aby ZI'aby a napajadla nepretekali.

9.2.2.2 Opatrenia pre kraviny
Opatrenia pre kraviny su najma:
Cistenie a dennd udrzba kravinov, dvorov a priechodov podl'a pracovného poriadku,
pri novych stavbach ries$it obmedzovanie emisii amoniaku rychlym odvodom
mocovky do zachytnych nadrzi, napriklad spadovanim, realizaciou hrebenovych,
vrubkovanych alebo zliabkovitych podlah.

9.2.2.3 Opatrenia pre hydinarne
Vyrazné obmedzenie emisie amoniaku sa dosiahne, ked” obsah suSiny v truse a
v podstielke je vyssi ako 60 %. Vhodné opatrenia st najma:
predchadzanie vlhkosti, napriklad pretekaniu napdjadiel, a pri novych stavbach aj
s pouzitim vysuSacich mechanizmov,
b) obmedzovanie emisii amoniaku pri nakladani s trusom, ako je:

14 ) Vestnik Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 5/ 2008 VSeobecné emisné zavislosti
a vSeobecné emisné faktory pre vybrané technologie a zariadenia, bod 11
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1. zber trusu na pas a nasledne vysusanie trusu,
2. ukladanie trusu do komér pod klietkami ulozenymi v radoch, t.j. stilt houses,
alebo voliérovym systémom.

9.2.3 Skladovanie
9.2.3.1 Skladovanie hnojovice a inych tekutych organickych hnojiv
Pri skladovani hnojovice je potrebné zabezpecit’ najma
a) dostato¢nu kapacitu nadrze vzhl'adom na vhodny ¢as aplikacie,
prekrytie povrchu nadrzi, napriklad plavajice kryty z plastovych folii, prekrytie
povrchu slamou alebo materidlom LECA,

v pripade, ak povrch chréni prirodzenda kora, obmedzit’ manipulacné zasahy, aby sa
zabranilo jej poskodeniu.

9.2.3.2 Skladovanie tuhych organickych hnojiv zo ZivociSnej vyroby
Pri skladovani tuhych organickych hnojiv je potrebné zabezpecit’ najméa
a) zmensenie plochy povrchu - kopa tvaru pismena A,
b) prikrytie povrchu,
¢) pouzitie biotechnologickych pripravkov viazucich amoniak,
d) pouzitie bioreaktorov.

9.2.4 Aplikéacia hnojovice a hnoja do pédy
Dévku a Cas hnojenia treba zosuladit’ s poziadavkami porastu na dusik. Pouzit’ vhodnu
aplika¢ni techniku na zabranenie vyplavovaniu Zivin a Sireniu zapachu. Pred
aplikaciou zabezpecit' vhodné riedenie tekutych organickych hnojiv alebo mechanicku
separaciu tekutej zlozky organickych hnojiv.

9.2.4.1 Nizkoemisné techniky pre hnojovice a iné tekuté organicke hnojiva

Najucinnejsim spdsobom zniZovania emisii amoniaku z tekutych organickych hnojiv je

pouzitie vhodnej techniky aplikacie, ako su:

a) injektory

Injektory redukuju emisie amoniaku tym, Ze umiestiuji organické hnojivo pod povrch

pody. Pouzivaju sa
plytké alebo brazdové injektory - tizke brazdy s hibkou 4-6 cm vo vzdialenostiach 25-
30 cm,
hibkové injektory - aplikacia tekutych organickych hnojiv do pdédy pomocou
injekénych vidlic v hibke 12 —30 cm vo vzdialenostiach 50 cm,
zaoravacie injektory - pruzinové alebo pevné vidlicové kultivatory; si pouzitelné
len na ornej pdde.

b) pasové rozdel'ovace

Pésové rozdelovace znizuji emisie z hnojovice zmensSenim povrchovej plochy styku

hnojiva so vzduchom, ¢im sa zamedzuje prevzdusiovaniu. Pouzivaji sa techniky:
Trailing hoses - aplikdcia mocCoviny pomocou série ohybnych hadic na povrch
medzi riadkami pooranej pody,
Trailing shoes - aplikacia mocoviny cez pevné trubky, ukoncené kovovymi
,podkovami” vedenymi nad povrchom pody mimo porastu.

B. ZniZovanie emisii z tuhého podielu organického hnojiva
Organické hnojivo je potrebné Co najrychlejsie, najneskor do 48 hodin, po jeho aplikacii

89



na podu zaorat’.
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Priloha €. 5
k vyhlaske €. .../2010 Z. z.

VELICINY, JEDNOTKY A PREPOCTOVE VZTAHY, KTORYMI SU VYJADRENE
EMISNE LIMITY A POUZITE SKRATKY

I. VELICINY A JEDNOTKY EMISIi A EMISNYCH LIMITOV
Na vyjadrenie emisii a emisnych limitov sa pouzivaju tieto veliiny a jednotky:

1. Hmotnostna koncentracia
Hmotnostna koncentracia je hmotnost’ znecistujucej latky vztiahnuta na jednotku objemu
odpadového plynu. Vyjadruje sa najmi v jednotkdach ng/m3, mg/m3, alebo g/m® po
prepocitani na Standardné stavové podmienky na urceny suchy alebo vlhky plyn a na
referencny obsah kyslika, ak je urCeny.
Ak ide o vSeobecné emisné limity a Specifické emisné limity, pre ktoré nie je urceny
referenény obsah kyslika, koncentracia sa vyjadruje pri obsahu kyslika, ktory vyplyva z
podstaty technologického procesu. Mnozstvo vzduchu alebo inertného plynu privadzané do
zariadenia na riedenie odpadovych plynov alebo na ich ochladzovanie, alebo na
zabezpecenie bezpecnosti sa pri zistovani koncentracie odpocitava.
Urceny referencny obsah kyslika pri Specifickom emisnom limite pre vybrant technolégiu
alebo zariadenie plati aj pre vSeobecné emisné limity, ak sa pre danu technoldgiu uplatiiuju.

2. Hmotnostny tok
Hmotnostny tok je hmotnost’ znecistujucej latky v odpadovom plyne vztiahnutd na
jednotku ¢asu po prepocitani na Standardné stavové podmienky a suchy plyn, ak nie je
urcené inak. Vyjadruje sa najmé v jednotkach kg/h, g/s, t/rok, ak nie je ur€ené inak.

3. Limitny emisny faktor
Limitny emisny faktor je emisny limit vyjadreny ako pomer hmotnosti znecistujucej latky
vypustanej zo zdroja alebo z Casti zdroja k jednotke hmotnosti alebo k inej jednotke
mnozstva vyrobku, polotovaru, suroviny alebo vykonu zdroja. Je udajom
charakterizujicim pomerné mnozstvo emisii vystupujicich z daného technologického
procesu vratane zariadenia na obmedzenie emisii do ovzdu$ia. Vyjadruje sa najméi
v jednotkach kg/t, kg/GlJ.

4. Emisny stupen
Emisny stupeil je emisny limit vyjadreny ako pomer hmotnosti znecCistujiicej latky
vypustanej zo zdroja, z jeho Casti alebo zo zariadenia na obmedzovanie emisii k hmotnosti
tejto latky privedenej do procesu. Vyjadruje sa v percentach.

5. Stupei odsirenia
Stupeni odsirenia je emisny limit vyjadreny ako pomer mnoZstva siry, ktora sa za urcitu
casovu jednotku zo zariadenia nevypusti do ovzdusia, k mnozstvu siry, ktora sa za tu ist
casovu jednotku privedie vo vstupe, napriklad v palive. Vyjadruje sa v percentéach.

6. Tmavost’ dymu

Tmavost dymu je optickd vlastnost’ dymu, vyvolana pohltenim svetla. Pri spalovani
tuhych paliv sa vyjadruje v stupiioch podla Ringelmanna (0 az 5) alebo opacitou v
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percentach. Opacita vyjadrend v percentdch sa na stupne Ringelmanna prepocita delenim
¢islom 20. Ak sa pri spal'ovani kvapalnych paliv kontroluje obsah sadzi meranim tmavosti
Skvrny na filtri z odsatej vzorky podl’a Bacharacha, vyjadruje sa v stupiioch (0 az 9).

II. PODROBNOSTI O SPECIFIKOVANI TUHYCH ZNECISTUJUCICH LATOK A

PLYNNYCH ZNECISTUJUCICH LATOK

Podrobnosti o $pecifikovani tuhych znecistujucich latok a plynnych znecistujucich latok
uréuju v poradi eurdpske technické normy EN, medzinidrodné technické normy ISO,
slovenské technické normy STN, ak si vydané, a technické Specifikacie alebo iné
zodpovedajuce dokumenty v dokumentacii pre stanovenie emisie prislusnej znecistujicej
latky v zdvislosti od vlastnosti latky a charakteru odpadového plynu, ak orgédn ochrany
ovzdusia prislusny pre povolenie zdroja neurci inak.

III. PREPOCTOVE VZTAHY
Ak st koncentracie zistené za inych nez za Standardnych stavovych podmienok, pouziju sa
na prepocet na Standardné stavové podmienky alebo na referenény obsah kyslika tieto
prepoctové vztahy:

A. prepocet koncentracii na Standardné stavové podmienky vlhky plyn:

273,15+t  101,3

27315  1013+p

B. prepocet koncentracii na Standardné stavové podmienky suchy plyn:

273,15+t 101,3 100
[ T , mmmmmmmmm———meem , mmmmmmm—————— . Cp
273,15  101,3+p  100-W

prepocet koncentracii na ustanovené stavové podmienky, suchy plyn a
C. referen¢ny obsah kyslika v spalinach pre spalovne odpadov a zariadeniach na
spoluspalovanie odpadov, napriklad cementarske pece:

273 +1t 101,3 100 21 — O2 ref
C'h= —mmmmmmmeeeee , mmmmmm e , mmmm——————— , mmmmm e . Cp
273 101,3+p 100 - W 21 — O2prev

prepocet koncentracii na Standardné stavové podmienky, suchy plyn a referenny
obsah kyslika pre ostatné zdroje:

273,15+t 101,3 100 20,95 - O2rref
(R , mmmmmmmmmmmmeeem , = , S . Cp
273,15 101,3+p 100-W 20,95 - O2prev

Vyznam symbolov v uvedenych vzt'ahoch:

Cn koncentracia po prepocte na Standardny stav vo vlhkom plyne
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C%n

koncentracia po prepocte na Standardny stav v suchom plyne

koncentracia po prepocte na Standardny stav v suchom plyne a referencné

C'n podmienky dané obsahom kyslika O2 ref

Cp koncentracia zodpovedajuca prevadzkovym podmienkam zistena meranim

t teplota odpadového plynu pri prevadzkovych podmienkach (°C)

tlakova diferencia oproti Standardnému tlaku zodpovedajuca prevadzkovym

P podmienkam uvedena v kPa

W obsah vody v spalinach uvedeny v % objemu
O2 ref referen¢ny obsah kyslika v spalinach uvedeny v % objemu
O2prev obsah kyslika v spalinach zodpovedajuci prevadzkovym podmienkam, zisteny

meranim, uvedeny v % objemu
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Priloha ¢. 6
k vyhlaske ¢....2010 Z. z.

POZIADAVKY ZABEZPECENIA ROZPTYLU EMISIi ZNECISTUJUCICH LATOK

1.

4.
4.1

PRE NOVE ZDROJE

VSeobecné poziadavky

Emisie zo zdrojov je potrebné do ovzduSia odvadzat tak, aby nespdsobovali vyznamné
zneclistenie ovzduSia. Odvod emisii je potrebné riesit’ tak, aby bol umozneny ich neruseny
transport vol'nym pradenim a zabezpeceny dostatocny rozptyl vypustanych znecist'ujicich
latok v sulade s normami kvality ovzdu$ia, a tym zabezpecend ochrana zdravia ludi
a ochrana Zivotného prostredia. Poziadavky na zabezpecenie rozptylu emisii zne€istujiicich
latok (najmd vySka komina alebo vyduchu) sa uvedu v suhlase alebo integrovanom
povoleni.

Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvadzat’ v odpadovych
plynoch riadenym odvodom a fugitivne emisie obmedzovat’.

Nasledujtce ustanovenia tejto prilohy sa nevztahuji na vyduchy vzduchotechniky sluziace;j
na vymenu vzduchu v pracovnych priestoroch, vyduchy klimatizacie a na odvody emisii z
bezpecnostnych poistnych ventilov. Dostato¢ny rozptyl aj v tychto pripadoch musi byt
zabezpeceny.

Pocet kominov alebo vyduchov

Pri projektovani a realizacii stavieb zdrojov zneCistovania ovzduSia treba volit' také
technické rieSenie, aby sa emisie znecCistujucich latok vypustali do ovzdusia ¢o najmensim
poctom kominov alebo vyduchov; to neplati, ak vy$si poc¢et kominov alebo vyduchov nema
vplyv na hodnoty urenych emisnych limitov, ktoré by platili pre najmensi pocet kominov
alebo vyduchov.

Vyska komina alebo vyduchu
latky a koeficientu charakterizujiceho jej Skodlivost, pripadne dalSich rozptylovych
parametrov postupom zverejnenym vo vestniku Ministerstva Zzivotného prostredia
Slovenskej republiky, pricom
neplati pre zéhradné chatky, zahradné krby, maringotky a prenosné zdroje
znecistovania ovzdusia, ak su splnené poziadavky na rozptyl emisii podl'a bodu 1,
do vysky komina alebo vyduchu sa mdze zaratat’ aj rozdiel nadmorskych vySok zakladu
budovy zdroja znecistovania ovzdusia a pity komina alebo vyduchu, najmi ak ide o
situovanie komina alebo vyduchu vo svahu,
komin alebo vyduch moéze presiahnut’ vysku 250 m, len ak st vycerpané vsetky
moznosti obmedzovania emisii zneCistujucich latok podla najlepSich dostupnych
technik,
ak sa jednym kominom alebo vyduchom vypusta viac znelistujlicich latok, jeho

v

latky.

Poloha tstia komina alebo vyduchu a ich prevysenie nad strechou
Zariadenia na spal’ovanie paliv
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4.1.1 Pre zariadenia na spal’ovanie paliv s menovitym tepelnym prikonom do 0,3 MW sa urci

poloha ustia komina alebo vyduchu a jeho prevysenie nad strechou podla technicke;j
normy.")

4.1.2 Ak ide o prevySenie Ustia komina alebo vyduchu nad hrebetiom Sikmej strechy so

sklonom nad 20° pre spalovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom

a) od 0,3 MW do 1,2 MW, musi byt najmenej 1 m,

b) od 1,2 MW a viac, musi byt najmenej 3 m,
moze byt menSie ako 3 m, najmenej vSak 1 m, ak sa odbornym posudkom preukaze
splnenie poziadaviek na rozptyl emisii podl'a bodu 1.

Ak ide o plochu strechu alebo o §ikmu strechu so sklonom 20° a menej, pre zariadenia na
spalovanie paliv s tepelnym prikonom 0,3 MW a viac, je potrebné prevySenie ustia
komina alebo vyduchu nad strechou ur¢ené podl'a bodu 4.1.2 zvysit 0 0,5 m.

Ak ide o plochu strechu, je potrebné pri urceni prevySenia zohl'adnit’ aj vysku atiky. Ak
su na plochej streche situované iné Casti stavby, napriklad nadstavby, strojovne vytahov,
je potrebné z hladiska zabezpecenia optimalneho rozptylu prevySenie komina alebo
vyduchu osobitne posudzovat’ vo vztahu k vyske tychto objektov a ich vzdialenosti od
komina alebo vyduchu.

V zavislosti od druhu vypustanych znecistujucich latok a miestnych rozptylovych
podmienok mozno prevySenie vzt'ahovat’ k miestu vyvedenia komina alebo vyduchu nad

strechu, ak sa odbornym posudkom preukdze splnenie poziadaviek na rozptyl emisii

podla bodu 1.

Pre spalovanie tuhych paliv treba zohladnit’ prevySenie nad vedlajSimi alebo
nadvizujucimi budovami podla postupu uverejneného vo vestniku.

4.2 Technologické zdroje

Ak ide o technologické zdroje, treba volit’ umiestnenie a prevysSenie Ustia komina alebo
vyduchu nad hrebeniom strechy primerane umiestneniu a prevySeniu usti kominov alebo
vyduchov pre zariadenia na spalovanie paliv v zdvislosti od mnozstva a Skodlivosti
vypustanych znecistujucich latok.

5. Vyistenie vyduchu na vonkajSiu stenu budovy
Vyustenie vyduchu na vonkajsiu stenu budovy m6zu mat’ vylucne

zariadenia na spalovanie zemného plynu na priame vykurovanie s prirodzenym
odvodom spalin a bez nutené¢ho privodu spalovacieho vzduchu s tepelnym prikonom
12 kW a mensim, ak budu splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestniku,
zariadenia na spalovanie zemného plynu a skvapalnenych uhlovodikovych plynov
s tepelnym prikonom do 35 kW, ak ide o budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné
povolenie do 31. decembra 2003, ktoré nemali rieSeny odvod spalin nad strechu
budovy, a pri rekonStrukcii nemozno zo stavebnotechnickych alebo poziarno-
bezpec¢nostnych dévodov riesit odvod spalin nad strechu, ak budt splnené osobitné
podmienky zverejnené vo vestniku,

technologické zdroje umiestnené vo vyrobnych halach v priemyselnych aredloch, ak sa
odbornym posudkom preukaze splnenie poziadaviek na rozptyl emisii podl'a bodu 1.

15 ) STN EN 15287-1 Navrhovanie, montaz a prevadzkovanie kominov. Cast 1 Kominy pre otvorené spotrebice

paliv.
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Priloha ¢. 7
k vyhlaske ¢...../2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNYCH AKTOV EUROPSKYCH
SPOLOCENSTIEV A EUROPSKEJ UNIE

Smernica Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a zniZovani zne€istovania
Zivotného prostredia azbestom v platnom zneni (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap.
13/zv.008).

Smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizacie programov
postupného znizovania a konecného odstranenia znecistovania spdsobovaného
odpadom z vyroby oxidu titani¢itého (Mimoriadne vydanie U. v. EU , kap. 15/zv. 02).
Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000
o spal'ovani odpadov (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/ zv. 05).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. oktobra 2001 o obmedzeni

emisii uréitych znecistujicich latok do ovzduSia z velkych spalovacich zariadeni
(Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 06).
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