Navrh

Vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

¢ .../.2010
0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia

a kvality ovzdusSia v ich okoli

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len ,,ministerstvo*) podl'a § 33 pism.

i) zékona €. .../2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon*) ustanovuje:

b)
c)

§1
Predmet vyhlasky

Tato vyhlaska ustanovuje

spdsob a poziadavky na zistovanie a preukazovanie mnozstva vypustanych znecist'ujucich latok,
spdsob a poziadavky na zistovanie a preukazovanie dajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov,
spdsob a poziadavky na zistovanie a preukazovanie udajov o dodrzani uréenych technickych
poziadaviek,

spdsob a poziadavky na zistovanie a preukazovanie tidajov o dodrzani urenych vSeobecnych
podmienok prevadzkovania,

spdsob a poziadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzduSia prevadzkovatelmi
stacionarnych zdrojov v ich okoli,

nalezitosti protokolov z kontinuadlneho monitorovania emisii,

nalezitosti protokolov z kontinudlneho monitorovania kvality ovzdusia.
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Zistovanie mnozstva emisie

Mnozstvo emisie zo stacionarneho zdroja znecistovania ovzdusia (dalej len ,,zdroj*) sa
zist'uje pre znecistujucu latku ak
je uvedena v zozname znecistujicich latok a vybranych znecistujlcich latok, pre ktoré sa urcuju
emisné limity, emisné kvoty a vSeobecné podmienky prevadzkovania,
podlieha poplatkovej povinnosti,
su pre fiu ur¢ené podmienky ochrany ovzdusia alebo emisné limity podl'a § .... zdkona.

Mnozstvo emisie sa zistuje ako sucet mnozstiev znecistujucej latky, ktoré st vypustené do
ovzdusia pocas vsetkych vyrobno-prevadzkovych rezimov a d’al§ich nevyrobnych stavov,
ktoré za obdobie zistovania mnozstva emisie skuto¢ne nastali; mnozstvo emisie sa ¢leneni
podl'a poplatkovych rezimov, ak ide o znecistujuce latky, ktoré podliehaju poplatkovej
povinnosti.

Mnozstvo emisie pocas prevadzky zdroja alebo jeho Casti v sulade s dokumentaciou sa
zistuje postupom podla odseku 4, ktory je schvaleny pre prislusny zdroj alebo jeho Casti,
s prihliadnutim na poziadavky, ktoré su uvedené v prilohe ¢. 1.

(4) Postupy vypoctu mnozstva emisie a ich poradie podl'a technickej odovodnenosti st:
vypocet podla jednoznacnej emisnej zavislosti, ak zavislost, ktorej charakteristiky su uvedené
v prilohe €. 1, vyplyva z vlastnosti technologie,
automatizovany vypocet, ak sa udaje o dodrzani ur€enych emisnych limitov a o mnozstve emisie
zistuju kontinudlnym oprdvnenym meranim (d’alej len ,,kontinudlne meranie®) (§ 6),
vypocet s pouzitim reprezentativneho individuadlneho emisného faktora alebo reprezentativneho
hmotnostného toku, ak sa dobrovolne na ucely vypoctu mnoZstva emisie zistuju periodickym
diskontinuadlnym opravnenym meranim (d’alej len ,,periodické meranie®),
vypocet s pouzitim emisného faktora, ktory sa zistuje periodickym meranim na ucely preukazania



)

b)

a)
b)
c)
d)

dodrzania urCeného emisného limitu, ak je =z hladiska vypusteného mnozstva emisie
reprezentativny,

vypocet s pouzitim hmotnostného toku alebo koncentracie, ktoré sa zistuju periodickym meranim
na ucely preukédzania dodrzania ur¢eného emisného limitu, ak st z hl'adiska vypusteného mnozstva
emisie reprezentativne,

vypoéet podla vSeobecnej emisnej zavislosti uverejnenej vo vestniku ministerstva a hodnot
parametrov paliv, surovin a technicko-prevadzkovych zariadeni, ak hodnoty parametrov su
z hladiska vypusteného mnozstva emisie reprezentativne; tymto vypoctom je sucasne zohladnené
aj mnozstvo emisie poc¢as nabehov, zmeny vykonu a odstaveni podl'a uverejnenych podmienok,
vypocet s pouzitim vSeobecného emisného faktora, ktory je uverejneny vo vestniku ministerstva, a
hodn6t parametrov podl'a pismena f), ak hodnoty parametrov st z hl'adiska vypusteného mnozstva
emisie reprezentativne; tymto vypoctom je stcasne zohl'adnené aj mnozstvo emisie po¢as nabehov,
zmeny vykonu a odstaveni podl'a uverejnenych podmienok,

vypocCet podla emisnej zavislosti alebo s pouzitim emisného faktora, ktoré si publikované
v technickych normach, smerniciach, pokynoch, navodoch a inych obdobnych dokumentoch
vydanych alebo vyhlasenych kompetentnym normalizaénym organom, organom alebo odbornou
organizaciou Europskej unie, Organizacie spojenych narodov, medzinarodnej zmluvy alebo
medzinarodného dohovoru, ktorymi je Slovenska republika viazand, alebo inou medzinarodne
akceptovanou environmentalnou organizaciou, agentirou alebo odbornym zdruzenim, a hodn6t
parametrov podl'a pismena f), ak hodnoty parametrov su z hl'adiska vypusteného mnoZstva emisie
reprezentativne,

iny vhodny postup vypoctu, ktory vyplyva z vlastnosti technoldgie, vratane vypoc¢tu z hodnot
uréenych emisnych limitov alebo iného obdobného odborno-technického odhadu, ktory v najvyssej
miere spiiia poZiadavky, ktoré st uvedené v prilohe ¢. 1 v prvom bode,

kombinacia postupov, ktoré si uvedené v pismenach a) az 1).

Podrobnosti o poziadavkach na postup vypoétu mnozstva emisie, o jednoznacnej emisnej
zavislosti a o zistovani reprezentativneho individudlneho emisného faktora st uvedené
v prilohe ¢. 1; poziadavky na reprezentativnost’ individualneho emisného faktora sa
uplatiiuju aj na emisny faktor, hmotnostny tok, koncentraciu, odlucovaciu G¢innost’ alebo
iny parameter emisii, ak sa na ucely vypo¢tu mnozstva emisie zistuje periodickym
meranim, a  na reprezentativne hodnoty parametrov paliv, surovin, technicko-
prevadzkovych zariadeni alebo Casu prevadzky.

Mnozstvo emisie sa vypocita vhodnym postupom podl'a odseku 4, ktory v zavislosti od
vlastnosti vyrobno-prevadzkového rezimu alebo nevyrobného stavu v najvys$Sej miere
spiiia poziadavky, ktoré st uvedené v prilohe &. 1 v prvom bode alebo ich kombinaciou,
ak

ide o vyrobno-prevadzkové rezimy a nevyrobné stavy, pre ktoré nie si postupy vypoctu mnozstva

emisie schvalené (odsek 3),

sa vypustené mnozstvo emisie nezisti urcenym sposobom,

je kontinualne meranie nefunkéné a pocas prechodného obdobia do uvedenia automatizovaného

meracieho systému do prevadzky.
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Spdsob a podmienky zistovania a preukazovania udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov

Na ucely zistovania a preukazovania dodrzania uréenych emisnych limitov sa zistuju
udaje o hodnotach veli¢in, ktorymi je vyjadreny emisny limit (d’alej len ,,emisna veli¢ina“),
ak odsek 3 neustanovuje inak; hodnota emisnej veli¢iny sa vyjadruje v rovnakych
jednotkach a v rovnakych referenénych podmienkach ako prislusny emisny limit.

(2)  Sposoby zistovania hodnot emisnych velicin su:
technicky vypocet,
jednorazové diskontinudlne opravnené meranie (d’alej len ,,jednorazové meranie®),
periodické meranie,
kontinualne meranie.



Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa ako hodnoty emisnych veli¢in nemusia
zistovat, ak nie je stthlasom, rozhodnutim alebo v pripade pochybnosti podl'a § 5 ods. 8
urcené inak, ak
ide o vSeobecné emisné limity a znecistujuce latky, pre ktoré je zrejmé alebo sa Ziadostou
preukaze, Ze sa v ne¢istenom odpadovom plyne nevyskytuji alebo nemo6zu za ziadnych okolnosti
vyskytovat v koncentracii vy$Sej ako 10 % z hodnoty vSeobecného emisného limitu, najmi
vzhl'adom na vlastnosti technologického procesu alebo zariadenia, na fyzikalno-chemické vlastnosti
a latkové zloZenie paliv a surovin, na sledovanie latkového zlozenia paliv a surovin, monitorovanie
udajov o prevadzke technologického procesu alebo zariadenia a na oznamovanie ich zmien,
ide o vSeobecné emisné limity a znelistujuce latky, pre ktoré sa ziadostou preukaze, Ze
reprezentativnu alebo najvyssiu moznu hodnotu emisnej veli€¢iny nemozno zistit' ani opravnenym
meranim ani technickym vypoc¢tom,
ide o zariadenia na spalovanie paliv, piestové spalovacie motory, zariadenia na procesné
spalovanie paliv a plynové turbiny (d’alej len ,energetické zariadenie*) a znecistujice latky
a paliva, ktoré si uvedené v § 7 ods. 4,
ide o zariadenie na spoluspal’ovanie odpadov a znec€ist'ujuce latky, pre ktoré sa ziadost'ou preukaze,
ze su splnené predpoklady, ktoré ustanovuje § 8 ods. 8 pism. d),
sa ziadostou preukaze, ze emisie znecistujucej latky zo zdroja, z jeho Casti alebo zo zariadenia nie
s znizované v technologickom zariadeni na to urcenom alebo nemézu byt ovplyviiované riadenim
vyrobno-technologického procesu alebo stavom vyrobno-technologickych zariadeni; uvedené sa
neuplatnuje, ak ide o
1. energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vyssim,
2. spalovne odpadov alebo zariadenia na spoluspalovanie odpadov (d’alej len ,,zariadenie na
spal’ovanie odpadov*).

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa zist'uji ustanovenym spdsobom (§ 4 az 6)
po zabehu v skuSobnej prevadzke technologie zdroja alebo jeho casti (dalej len ,,zabeh
technoldgie™), ktory bezne trva jeden mesiac az 12 mesiacov, ak kratsi interval periodického
merania pre energetické zariadenia neustanovuje § 7, zariadenia na spalovanie odpadov § 8 a pre
iny zdroj, technologiu alebo zariadenie (d’alej len ,,technologicky zdroj) osobitny predpis*) alebo
ak nie je v opodstatnenych pripadoch zabeh potrebny; ak ide o technicky vypocet, podmienka
zabehu sa neuplatiuje,
po zabehu technologie po kazdej zmene zdroja alebo jeho casti; premiestnenie zdroja alebo
zariadenia, ktory ma ucelovy charakter a na jednom mieste sa prevadzkuje doCasne (d’alej len
»prenosny zdroj*), sa na ucely zistenia idajov o dodrzani uréenych emisnych limitov nepovazuje za
jeho zmenu,
po zmene urcenych emisnych limitov alebo zmene poziadaviek dodrZania emisného limitu, ak
prislusny v§eobecne zaviazny pravny predpis vo veciach ochrany ovzdusia neustanovuje inak alebo
ak udaje o dodrzani zmenenych emisnych limitov alebo poziadaviek nevyplyvaja
z predchadzajiiceho preukazania dodrzania emisnych limitov (odsek 5),
ak je pochybnost’ o vedeckej odovodnenosti technického vypoctu, reprezentativnosti vysledku
jednorazového merania alebo periodického merania z dévodu reprezentativnosti jeho vykonania
alebo v dosledku zmeny stavu vedeckého poznania, zmeny sicasného stavu techniky merania alebo
novych experimentalnych zisteni v ur¢enom termine (§ 5 ods. 8),
pri prvom planovanom spusteni, pri funk¢nej alebo inej obdobnej prevadzkovej skiske alebo revizii
zaloznej, Spickovej, nabehovej a inej obdobnej ob¢as vyuzivanej Casti zdroja vratane zaloznych,
nabehovych a inych obdobnych paliv, ktorej ucel vyplyva z dokumentacie a z ktorej sa
znedistujica latka moze podla platnej dokumentacie odvadzat’ do ovzdusia 500 hodin a menej za
rok (d’alej len ,,ob¢asny zdroj®).

Dodrzanie zmenenych emisnych limitov alebo zmenenych poziadaviek dodrzania
emisného limitu, ak to vyplynie zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu vo veciach
ochrany ovzdusia a ak to nevyplyva z predchadzajiceho zistenia hodnét emisnych veli¢in,
sa preukazuje do
uréeného intervalu periodického merania od terminu platnosti zmenenych emisnych limitov alebo
poziadaviek, ak sa preukazuje technickym vypocétom alebo prvym diskontinualnym meranim, ak ide



o interval periodického merania jeden rok a kratsi,

dvoch rokov od terminu platnosti zmenenych emisnych limitov alebo poziadaviek, ak sa preukazuje
prvym diskontinualnym meranim, ak ide o interval periodického merania dlhs$i ako jeden rok alebo
jednorazovym meranim.

Ak sa automatizovany meraci systém inStaluje sGCasne s technoldgiou zdroja alebo
v ramci zmeny zdroja alebo jeho casti, udaje o dodrzani urcenych emisnych limitov a
mnozstvo emisie sa kontinudlnym meranim zistuji po zabehu technoldgie a zabehu
kontinualneho meracicho systému (odsek 4); ak sa automatizovany meraci systém instaluje
samostatne, zabeh (skuSobna prevadzka) automatizovaného meracieho systému je bezne
jeden mesiac az Sest’ mesiacov.

Automatizovany meraci systém sa zmeni alebo nainstaluje a udaje o dodrzani urCenych
emisnych limitov a mnoZstvo emisie sa zist'uju kontinualnym meranim do
jedného roka od terminu platnosti zmenenych emisnych limitov alebo zmenenych poziadaviek ich
dodrzania, ak ide o zmenu vyhodnocovacej Casti nainstalovaného automatizovaného meracicho
systému,
b) troch rokov od
terminu platnosti zmenenych emisnych limitov alebo zmenenych poziadaviek ich dodrzania, ak
sa ziadostou preukdze nutnost zmeny meracej Casti nain§talovaného automatizovaného
meracieho systému; podmienky zistovania udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov do
zmeny automatizovaného meracieho systému ustanovuje odsek 8,
roka nepreukazania alebo pominutia dovodov na nahradenie kontinuadlneho merania
periodickym meranim alebo nezistovanie udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov
kontinualnym meranim (§ 6 ods. 3),
terminu platnosti zmeny uréeného emisného limitu, ak poziadavka nainStalovania
kontinualneho merania vyplynie zo zmeny v§eobecne zavdzného pravneho predpisu vo veciach
ochrany ovzdusia a ak tento pravny predpis neustanovuje inak,
terminu platnosti emisného limitu pre nové zdroje, ak ide o jestvujice zdroje a ak poziadavku
kontinualneho merania ustanovuje vSeobecne zavdzny pravny predpis vo veciach ochrany
ovzdusia a ak tento pravny predpis alebo § 12 ods. 1 a 2 neustanovuje inak.

Do zmeny meracej Casti nainstalovaného automatizovaného meracieho systému sa udaje
o dodrzani zmenenych emisnych limitov alebo poziadaviek preukazuji periodickym
meranim v intervale
a) jeden kalendarny rok, ak ide o technologicky zdroj,
b) Sest’ mesiacov, ak ide o energetické zariadenie,
Sest’ mesiacov, ak ide o zariadenie na spal’ovanie odpadov, a jeden kalendarny rok, ak je povoleny
dlhsi interval periodického merania plynnych znecist'ujucich latok.

Pri schval'ovani zdrojov, ich Casti a pri ich zmenach musi byt na ucely zistovania dajov
o dodrZani uréenych emisnych limitov opravnenym meranim konkretizované
rieSenie technickych poziadaviek na stale meracie miesto, najmi poziadaviek podla sucasného
stavu techniky opravneného merania z hladiska reprezentativnosti vysledku merania, odberu
vzoriek, kalibracie a inych technickych skisok a ¢innosti, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikalnych poli a inych manipulacnych poziadaviek,
najmi dostatocnosti rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom,
platné metodiky kontinuadlneho merania a technické poziadavky na zistovanie vypusteného
mnozstva emisie a idajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov, ktoré neustanovuje tato vyhlaska
a vSeobecne zavdzné pravne predpisy vo veciach ochrany ovzdus$ia vydané podla § 33 pism. a)
zakona.
platné metodiky jednorazového merania alebo periodického merania (d’alej len ,,diskontinualne
meranie®) a technické poziadavky na zistovanie udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov,
ktoré neustanovuje tato vyhlaska a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy vo veciach ochrany
ovzdusia vydané podla § 33 pism. a) zdkona, najmé pocetnost’ a ¢as trvania jednotlivych merani
alebo série kratkodobych merani, ktoré sa vyhodnocuju ako vysledok jednotlivého merania,
a najvyssiu pripustni hodnotu neistoty vysledku jednotlivého merania, pricom sa prihliada na



a)

poziadavky metodiky opravneného merania prislusnej veli¢iny podl'a osobitného predpisu vydaného
podl'a § 33 pism. k) zdkona a informacie o aktualnom zozname metéd a metodik opravnenych
merani podl'a § 20 ods. 13 zakona,

osobitné podmienky diskontinuadlneho merania, kontinualneho merania alebo iného preukazania
udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov, ak sa preukaze, Ze st nutné,

sledovanie udajov, ktoré su podstatné na posudenie moznych zmien urcenych podmienok
opravnené¢ho merania alebo technického vypoctu a oznamovanie ich zmien.

Ak ide o vybrané udaje, zdroje a poziadavky, ustanovuje poziadavky na metody a
metodiky opravnenych merani tdajov o dodrzani urenych emisnych limitov osobitny
predpis vydany podla § 33 pism. a) zdakona. Ak ide o iné udaje, zdroje a poziadavky,
ustanovuje poziadavky na metddy a metodiky opravnenych merani udajov o dodrzani
uréenych emisnych limitov osobitny predpis podl'a § 33 pism. k) zakona.

(11) Dodrzanie uréenych emisnych limitov sa preukazuje
technickym vypoc¢tom, ktorého nalezitosti ustanovuje § 4 ods. 5,
spravou o diskontinudlnom merani podl'a § 20 ods. 8 zakona a vykonavacieho predpisu vydaného
podla § 33 pism. k) zdkona, ak sa hodnoty emisnych veli¢in zist'uju jednorazovym meranim alebo
periodickym neranim; podmienky predkladania spravy ustanovuje odsek 12,
oznamenim o zdroji a o dodrziavani emisnych limitov podl'a § 19 ods. 1 pism. e¢) zakona, ktoré
obsahuje stru¢né zhodnotenie stavu a prevadzky technoldgie v rokoch, v ktorych sa nevykonava
diskontinualne meranie, s dorazom na skuto¢nosti, ktoré mézu viest' k zmene hodndt emisnych
veli¢in, ktoré boli zistené poslednym opravnenym meranim, ak ide o jednorazové meranie alebo o
interval periodického merania dlhsi ako jeden rok,
spravou o uplnej funk¢nej skiske automatizovaného meracieho systému (d’alej len ,,aplna skaska®),
ktora je sucastou spravy o kontrole automatizovaného meracieho systému, ak ide o nainstalovanie
automatizovaného monitorovacieho systému a jeho zmeny a o zmeny zdroja zneCistovania, jeho
Casti alebo zmeny zariadeni (odsek 4),
protokolom z celorocného vyhodnotenia kontinualneho merania a Cciastkovymi protokolmi,
v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie ur¢eného emisného limitu.

Sprava o inom ako prvom periodickom merani (odsek 4) sa predklada do 60 dni odo dia
vykonania posledného technického merania alebo posledného odberu vzorky zo série
jednotlivych merani, ak § 19 ods. 1 pism. b) a e) zdkona neustanovuje inak; ak sa zdroj
skladda z viacerych cCasti alebo sa Udaje zistuju pri viacerych vyrobno-prevadzkovych
rezimoch, tato sprava sa moze predlozit’ v ¢leneni podla ¢asti alebo rezimov.
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Technicky vypocet udajov o dodrzani uré¢enych emisnych limitov

(1)  Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa zistuju technickym vypoétom, ak
to ustanovuje osobitny predpis podl'a § 33 pism. a) zdkona,
sa ziadostou preukdze, ze mozno vypocitat’ reprezentativnu hodnotu emisnej veliiny alebo
najvyssiu mozni hodnotu emisnej veli¢iny.

(2)  Technicky vypocet sa neuplatituje, ak ide o
zariadenia na spalovanie odpadov okrem moznosti preukazania predpokladov, ktoré ustanovuje § 8
ods. 8 pism. d), ak ide o spoluspal’ovanie odpadov,

b) energetické zariadenia a kontinualne meranie.

Reprezentativnu hodnotu emisnej veli¢iny mozno vypocitat’ a nemusi sa zistovat’ meranim,
ak emisie znecistujucej latky nie s znizované v technologickom zariadeni na to urcenom
alebo riadenim vyrobno-technologického procesu, volbou druhu a zlozenia paliva,
suroviny, najmd ak ide o jednoznatni emisnil zavislost; technické poziadavky
jednoznacnosti emisnej zavislosti su uvedené v prilohe ¢. 1 druhom bode.

NajvysSiu moznii hodnotu emisnej veli¢iny mozno vypocCitat z najvysSie mozného



mnozstva znecistujlcej latky, ktoré moze podla sucasného stavu poznania prirodnych a
inych technickych zéakonitosti v prislusnej technologii alebo procese vzniknut' alebo sa
uvolnit’, a zo S$tatisticky najniz§ie mozného objemového prietoku odpadového plynu, ak
ide o koncentraciu; s vplyvmi odlucovania alebo iného znizovania mnoZzstva znecist'ujlicej
latky sa neuvazuje.

Stcast'ou ziadosti podla odseku 1 pism. b) musi byt Gplny opis technického vypoctu, udaje
o vSetkych pouzitych hodnotach veli¢in a koeficientov, udaj o presnosti vypocétu
a o odbornej literature, ktoré sa vo vypocte pouzili alebo na ktorych je vypocet zalozeny.

Ak sa udaje o dodrzani ur¢eného emisného limitu zistuju technickym vypoctom, pre
prislusni  znecistujicu latku a miesto platnosti ur¢eného emisného limitu sa
diskontinualne meranie alebo kontinualne meranie neuplatiiuje, ak v oddévodnenych
pripadoch nie je uréené inak (§ 5 ods. 8).
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Diskontinualne meranie udajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov

(1) Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa zistuju jednorazovym meranim alebo sériou
jednorazovych merani, ak sa nezist'uju technickym vypoctom a
a) ide o obcasné zdroje,
vznikni oddvodnené pochybnosti o spravnosti technického vypoctu alebo o dodrzani emisného
limitu (odsek 8).

(2) Udaje o dodrzani urCenych emisnych limitov sa zistuju periodickym meranim, ak sa
nezist'uji technickym vypocétom, jednorazovym meranim alebo kontinualnym meranim.

(3) Interval periodického merania ustanovuje § 7, ak ide o energetické zariadenia, § 8, ak ide o
zariadenia na spal’ovanie odpadov.

(4) Interval periodického merania, ak ide o technologicky zdroj, je
jeden kalendarny rok, ak je kontinualne meranie nahradené periodickym meranim, a v prechodnom
obdobi do nainstalovania automatizovaného meracieho systému,
b) tri kalendarne roky, ak
sa hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného limitu rovna 0,5-
nasobku limitného hmotnostného toku alebo je vys$si ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného
toku a niz$i ako 10-nasobok limitného hmotnostného toku,
2. je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v dennom priemere alebo mesa¢nom priemere,
c) Sest kalendarnych rokov, ak je
hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného limitu nizsi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku,
2. emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v roénom priemere,
d) 36 mesiacov, ak ide o prenosny zdroj;
uvedené sa neuplatnuje, ak ustanovuje inak osobitny predpis podla § 33 pism. a) zakona alebo uréuje
inak sthlas alebo rozhodnutie.

(5) Limitny hmotnostny tok je hmotnostny tok znecistujlicej latky, podla ktorého je uréeny
vSeobecny emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia pre nové zdroje podla § 33 pism. a)
zakona. Pre organické znecCistujuce latky, ktoré st v odpadovych plynoch vo forme plynov a par
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, je limitny hmotnostny tok 1 kg za hodinu a pre oxid uhol'naty
je limitny hmotnostny tok 5 kg za hodinu.

(6) Hmotnostny tok znecist'ujucej latky sa na ucely porovnania s limitnym hmotnostnym tokom
posudzuje podla najvyssej hodnoty z hodnét, ktoré su uvedené v dokumentacii alebo su zistené
diskontinualnym meranim; najvy$s$ia hodnota sa uplatiiuje az do zmeny dokumentacie alebo zmeny
zdroja alebo jeho Casti.



(7) Ak ide o technologicky zdroj, interval periodického merania mozno prediZit z jedného
kalendarneho roka az na tri kalendarne roky a z troch kalendarnych rokov az na Sest’ kalendarnych
rokov, ak sa ziadostou a najmenej dvoma po sebe nasledujucimi periodickymi meraniami preukaze, ze
najvysSia hodnota emisnej veliCiny nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu a st predpoklady jeho
trvalého dodrzania najma vzhl'adom na
a) Vvlastnosti technologického procesu alebo zariadenia,

b) latkové zloZenie a fyzikalno-chemické vlastnosti paliv a surovin,
technologiu a zariadenia na znizovanie emisii v technologickom zariadeni na to uréenom alebo ich
rieSenie vlastnym vyrobno-technologickym procesom,
vlastnosti a systém riadenia technologického procesu a procesu na znizovanie emisii a systém
vedenia prevadzkovej evidencie a kontroly,
kontinualne meranie, spracovanie, zaznamenavanie, vyhodnocovanie dodrziavania a uchovavanie
vysledkov merani vybranych technicko-prevadzkovych parametrov,
sledovanie d’al§ich parametrov a udajov, ako si uvedené v pismene e), ktoré si podstatné na
dodrzanie urenych emisnych limitov, najmd zmeny druhu paliva, surovin, podstatnej zmeny
technoldgie alebo spdsobu prevadzky a oznamovanie ich zmien,
g) systém udrziavania a obnovy vyrobno-technologickych zariadeni a zariadeni na zniZovanie emisii,
h) systém environmentalneho manazérstva.

(8) Periodické meranie mozno urcit’, aj ak to odseky 3 a 4 neustanovuju, intervaly periodického
merania, ktoré ustanovuje odseku 4, mozno skratit’ najviac na jeden kalendarny rok, prediZeny interval
periodického merania mozno zmenit' alebo vydany sthlas zrusit, alebo mozno urCit vykonanie
jednorazového merania, ak
a) sato navrhuje v zavere¢nej sprave o posudeni vplyvu stavby na zivotné prostredie,
je to odovodnené vzhladom na umiestnenie zdroja a ovplyviiovanie kvality ovzdusia jeho
prevadzkou alebo su opakované staznosti na znecistovanie zivotného prostredia zo zdroja,
to navrhne in$pekcia alebo opravneny posudzovatel, ak je to potrebné vzhl'adom na vlastnosti
technoldgie a systém jej riadenia,
sa predpoklady trvalého dodrZziavania emisného limitu nedodrzuji alebo st o ich splneni
oddvodnené pochybnosti,

e) sa zisti neplatnost’ alebo podstatna zmena podmienok technického vypoctu,
sa zistia nové skuto¢nosti 0 moznosti vyskytu d’alsich zneCist'ujucich latok alebo st odévodnené
pochybnosti o plneni podmienok, pri ktorych sa udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov
nemusia zistovat’,
st odovodnené pochybnosti o dodrzani emisnych limitov alebo ak Groven emisii presahuje hodnotu
emisného limitu, ktora je znizena o odovodnentt hodnotu neistoty vysledku jednotlivého merania,
alebo sa to zisti periodickym meranim alebo jednorazovym meranim.

(9) Diskontinualne meranie sa vykonava za podmienok a vo vyrobno-prevadzkovom rezime, pri

ktorom

a) je urCeny emisny limit, ktorého dodrzanie sa preukazuje,

b) plati povinnost’ dodrziavania uréeného emisného limitu,
su splnené podmienky zistovania Udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov podla
dokumentacie a osobitnych predpisov podla § 333 pism. a) zakona, ak st urcené,

d) su splnené osobitné podmienky diskontinualneho merania, ak s uré¢ené,
sa zistia reprezentativne hodnoty emisnej veliCiny, dodrzia sa normativne poziadavky meracieho
postupu podla metodiky, ktora zodpoveda sucasnému stavu techniky opravneného merania,
a dodrzi sa ur€ena presnost’ vysledku podl'a poziadavky osobitného predpisu vydaného podla § 33
pism. k) zékona,
su parametre paliv a surovin a technicko-prevadzkové parametre vyrobno-technologickych
a odlucovacich zariadeni v stlade s platnou dokumentaciou a s podmienkami merania ur¢enymi v
suhlase a sucasne zodpovedajii beznym hodnotam; ak nie je sthlasom uréené inak, dodrzanie
poziadaviek na paliva sa posudzuje podl'a osobitného predpisu vydaného podla § 33 pism. f)
zékona.

(10) Podrobnosti o ¢leneni technoldgii, o podmienkach diskontinudlneho merania a hodnotenia
poziadaviek dodrzania ur¢eného emisného limitu st uvedené v prilohe €. 2. Priloha €. 2 sa vztahuje aj



na vybrané technoldgie a zariadenia, pre ktoré vSeobecne zavazny pravny predpis vo veciach ochrany
ovzdusia neustanovuje iné podmienky a poziadavky preukazovania dodrzania ur¢eného emisného
limitu alebo ak nie je schvalena ind osobitna podmienka diskontinualneho merania.

(11) Osobitné podmienky zistovania tidajov alebo preukazania dodrzania emisného limitu st
mozné, ak sa ziadostou preukaze, Ze nemozno

dodrzat’ podmienky diskontinualneho merania podl'a odsekov 9 a 10 ani po vycerpani dostupnych
technickych a technicko-organizacnych moznosti na ich zabezpecenie,
vzhl'adom na vyjadrenie emisného limitu alebo technické podmienky zdroja alebo jeho Casti zistit
udaje o dodrzani ur¢eného emisného limitu priamym meranim a hodnotu emisnej veli¢iny mozno
vypocitat z diskontinudlnym meranim zistenych parametrov necistenych odpadovych plynov
a z vedecky odovodnenych alebo experimentalne zistenych hodndt parametrov technoldgie alebo
odlucovacich zariadeni.

86

Kontinualne meranie udajov o dodrzani urenych emisnych limitov a mnozstva emisie

(1) Kontinualnym meranim sa udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov a mnozstvo emisie
zistuju, ak to pre technologické zdroje ustanovuje odsek 2, pre energetické zariadenia § 7, pre
zariadenia na spalovanie odpadov § &, pre zdroje, zariadenia a Cinnosti, pri ktorych sa pouzivaju
organické rozpustadla, osobitny predpis vydany podla § 33 pism. a) zakona a nie je vydany sthlas na
a) zistovanie udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov technickym vypoc¢tom,

b) nahradenie kontinualneho merania periodickym meranim.

(2) Ak ide o technologicky zdroj, kontinudlnym meranim sa udaje o dodrzani urc¢enych emisnych
limitov a mnozstvo emisie zistujli v mieste platnosti uréeného emisného limitu, v ktorom je
hmotnostny tok znecistujicej latky vyssi ako desatnasobok limitného hmotnostného toku.

(3) Ak ide o technologicky zdroj, kontinualne meranie mozno nahradit’ periodickym meranim, ak
sa preukaze, ze

zistovanie reprezentativnych hodnot emisnej veli¢iny neumoziiuje sucasny stav techniky
kontinudlneho merania a priame kontinualne meranie nemozno nahradit’ nepriamym kontinualnym
meranim (odsek 4),
hmotnostny tok nie je vyssi ako desatnasobok limitného hmotnostného toku viac ako 1 000 hodin
v kalendarnom roku v Tubovolnych dvoch z troch po sebe nasledujucich kalendarnych rokov
prevadzky a sledovanie ¢asu prevadzky alebo trvania vyrobno-prevadzkového rezimu, pocas ktorého
je hmotnostny tok vys$i, sa oznamuje ako sucast oznadmenia o zdroji, emisidch a dodrziavani
emisnych limitov a emisnych kvét podla § 19 ods. 1 pism. e) zakona,
podiel mnozstva emisii zne€ist'ujucej latky v mieste platnosti emisného limitu nie je vyssi ako 10 %
z celkového mnozstva emisii zneistujicej latky, ktoré je vypustené zo vsetkych potrubi zdroja,
najvyss§ia hodnota emisnej veli¢iny nemdze byt za ziadnych okolnosti vyssia ako hodnota emisného
limitu a st splnené predpoklady dodrziavania emisného limitu, ktoré ustanovuje § 5 ods. 7.

(4) Osobitné podmienky kontinualneho merania Gdajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov
vo vybranych pripadoch su uvedené v prilohe ¢. 3. Uréenie inych osobitnych podmienok kontinualneho
merania tym nie je dotknuté.

(5) Hmotnostny tok podla odseku 2 a podmienky nahradenia kontinualneho merania podl'a
odseku 3 sa posudzujua podla
najvysSieho ocakavaného hmotnostného toku pri ustalenej prevadzke podl'a dokumentacie, ak sa
automatizovany meraci systém instaluje sti¢asne s technologiou alebo v ramci zmeny technolégie,
najvys$sej hodnoty uvedenej v dokumentacii alebo zistenej diskontinudlnym meranim, ak sa
automatizovany meraci systém instaluje samostatne.

(6) Po nainstalovani automatizovaného meraciecho systému sa podmienky, ktoré umoziuju
nahradenie kontinualneho merania technickym vypoc¢tom alebo periodickym meranim neuplatiuji, ak
nedojde k zasadnej zmene zdroja alebo jeho Casti.



(7) Emisny automatizovany meraci systém, jeho technické meracie, prepocitavacie a

vyhodnocovacie prostriedky a systém kontroly a riadenia kvality v zavislosti od svojho ucelu pri
instalacii a pocas prevadzky musia

a)

)

spifiat’ poziadavky podl'a osobitnych predpisov vydanych podl'a § 33 pism. a) zakona,

spifiat’ pracovné charakteristiky podl'a §tandardnej technickej normy alebo inej obdobnej technickej
Specifikacie, ktora podla § 20 ods. 13 zakona S$pecifikuje stav techniky kontinudlneho merania,
ktory je platny v Case ich instalovania

mat’ horni hranicu meraciecho rozsahu rovnajucu sa najvy$Sej posudzovanej hodnote podla
poziadaviek dodrzania uréeného emisného limitu zvySeného o oddvodnent hodnotu neistoty; ak
su¢asny stav techniky automatizovaného merania umoznuje viacrozsahové meranie a
automatizovani zmenu rozsahu, musi uvedenu poziadavku spifiat’ aspoi jeden meraci rozsah,

byt chranené proti neopravnenym zmenam konstant, prepocitavacich faktorov, systémového Casu a
dalsich udajov v sulade so stavom techniky automatizovaného merania v ¢ase inStalovania
automatizovaného meracieho systému podla § 20 ods. 13 zakona,

zabezpecovat' zaznamenanie a uplné identifikovanie kazdej zmeny udajov podla pismena d),
pouzitia nahradnych hodnét stavovych a referenénych veli¢in vratane identifikovania osoby
vykonavajucej akukol'vek zmenu konfiguracie automatizovaného meracieho systému,

umoznovat kedykol'vek spristupnenie tudajov podla pismena d) a tdajov protokolov
z kontinualneho merania z paméti automatizovaného meracieho systému a ich vytlacenie,

trvalo umoziovat oprdvnenym osobam spristupnenie udajov podla pismen d) a e) z pamaiti
automatizovaného meracieho systému dial’kovo a miestne,

zabezpecovat' bezpotencidlovy (jednosmerny) prenos stavovych signalov o Cinnosti prevadzky
zdroja a spdtnych vystupnych signdlov automatizovaného meraciecho systému, ak sa pouzivaju
v sUstave riadenia technologie alebo je zdroj zahrnuty do regulacného poriadku,

zabezpeCovat' signalizaciu, zaznamenanie svojich poruchovych stavov a vypadku zdroja
elektrického napajania; pri vypadku napajania zabezpecit' uloZenie vSetkych informacii za cas 72
a viac hodin,

vyhovovat prostrediu, v ktorom su nainstalované,

zabezpeCovat' obdobie prevadzky automatizovaného meraciecho systému v sulade s platnou
dokumentaciou a s uréenymi podmienkami najmenej 95 % z ¢asu prevadzky zdroja, pocas ktorého
plati povinnost dodrziavat’ uréené emisné limity, a sucCasne za kalendarny rok nesmie byt
neplatnych alebo z dévodu udrziavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotenych
viac ako desat’ dni, ak osobitny predpis vydany podl'a § 33 pism. a) zakona neustanovuje inak,
umoznovat’ spristupnenie udajov v realnom case inSpekcii, organu ochrany ovzdusia podla § 33
zakona a poverenej organizacii ako sucast’ narodného emisného informac¢ného systému,

umoznovat spracovanie a zverejiovanie informacii o znecistovani zivotného prostredia podla
osobitného predpisu,?)

validovat’ prvotné namerané udaje postupom podla odseku 8,

spihat podmienky zistovania, platnosti a spractivania vysledkov kontinualneho merania udajov o
dodrzani ur¢enych emisnych limitov a mnozstva emisie podla odseku 9, ak neustanovuje inak
osobitny predpis vydany podla § 33 pism. a) zakona alebo neurcuje inak suhlas alebo rozhodnutie,
zaznamenavat vysledky kontinualneho merania vo forme protokolov z kontinuadlneho merania;
poziadavky na ich vyhotovovanie, uchovavanie a na nalezitosti ustanovuji odseky 10 a 11,

byt kontrolované, skusané a kalibrované opravnenou osobou spésobom a v intervaloch podla § 10,
byt prevadzkovo riadené a kontrolované spdsobom a v intervaloch podla technickych noriem,
ktoré zodpovedaji sucasnému stavu techniky podla § 20 ods. 13 zdkona a v sulade
s dokumentaciou systému zabezpecenia kontroly a riadenia kvality a s podmienkami uréenymi v
suhlase,

dodrziavat’ poziadavky na prevadzku podla dokumentacie a podmienok urcenych v suhlase.

(8) Postup validovania prvotnych Gdajov musi
zohladnovat’ poziadavky, ktoré ustanovuji Standardné metodiky kontinualneho merania podla § 20
ods. 13 zakona pre prislusné monitorovanie, spracovanie, validovanie a vyhodnocovanie meranych
udajov,
zohladnovat najmid poruchy spdsobené udrzbou, kalibraciou, justovanim, nastavovanim,

1 ) Zékon ¢. 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii).



overovanim funkénosti alebo technickymi poruchami, meraniami mimo rozsahu a udajmi, ktoré
vykazuju rychle zmeny, ktoré nezodpovedaju vlastnostiam technoldgie,

umoznit’ zistenie chybnych merani vhodnymi metédami, najméd porovnanim s predchadzajucimi
udajmi pri porovnatelnych prevadzkovych rezimoch, porovnanie s hodnotami pre iné paralelne
merané znecCistujice latky alebo referenéné veliiny alebo s teoreticky najvyssimi alebo najnizsimi
hodnotami a §tatistickou analyzou trendov najmi s pouzitim testov smerodajnej odchylky alebo s
pouzitim regulacnych diagramov.

(9) Podmienky zistovania, platnosti a spractvania vysledkov kontinualneho merania udajov
o dodrzani uréenych emisnych limitov a mnozstva emisie st uvedené v prilohe ¢. 4.

(10) Protokoly z kontinualneho merania udajov o dodrzani urenych emisnych limitov a
mnozstva emisie sa vyhotovuju v §tatnom jazyku a uchovavaju najmenej pat rokov. Ak sa vysledky
zaznamenavaju a uchovavaju na zalohovanom digitalnom informa¢nom nosici, v tla¢enej forme sa
uchovavaju len ro¢né protokoly a Ciastkové protokoly, v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie
uréeného emisného limitu.

(11) Druhy a nalezitosti protokolov z kontinuadlneho merania udajov o dodrzani urcenych
emisnych limitov a mnoZstva emisie st uvedené v prilohe €. 5.

(12) S koncentraciou znec€ist'ujucej latky sa sti¢asne kontinualne priamo alebo nepriamo meraja
hodnoty objemového prietoku a hodnoty d’alsich referenénych a stavovych veli¢in, najmé objemove;j
koncentracie kyslika, tlaku, teploty a vlhkosti, ak je to na vyjadrenie hodnoty emisnej veliiny alebo
zistenia vypusteného mnoZstva emisie potrebné; kontinuadlne meranie vlhkosti nie je potrebné, ak sa
odoberana vzorka plynu pred meranim susi alebo je inym spdsobom podla sucasného stavu techniky
kontinualneho merania vyjadrena na suchy stav.

(13) Zistovat’ udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov a mnozstva emisie kontinuadlnym
meranim moze prevadzkovatel zdroja, aj ked’ to odseky 1 a 2 neustanovuji; podmienkou je
preukazanie splnenia poziadaviek podla odsekov 7 az 12, ktoré sa na prislusné kontinualne meranie
vztahuju, a vydanie suthlasu na prevadzku automatizovaného meracicho systému. Splnenie
poziadaviek sa preukazuje uplnou skuskou podla § 10.

87
Energetické zariadenia

Ak ide o zariadenie na spalovanie paliv alebo o zariadenie na procesné spal’ovanie
s menovitym tepelnym prikonom 100 MW a vys§im, alebo plynovu turbinu s menovitym
tepelnym prikonom 50 MW a vysSim a ak odsek 3 pism. a) neustanovuje inak,
kontinualnym meranim sa zist'uju hodnoty referen¢nych a stavovych veli¢in, hmotnostna
koncentracia a mnozstvo emisie pre

a) oxid uhol'naty,

b) oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity,

c) oxid siricity,

d) tuhé znecist'ujuce latky.

(2) Ak ide o energetické zariadenia podl'a odseku 1 a o emisny limit vyjadreny ako stupen
odsirenia, podmienky kontinualneho merania oxidu siri¢itého sa uplatiuju pre stupei odsirenia. Su¢asne
s kontinualnym meranim hodn6t emisnych veli¢in, ktoré su potrebné na vypocet stupiia odsirenia, sa
musi pravidelne monitorovat’ obsah spalitel'nej siry v spalovanom palive.

Periodickym meranim sa Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov zistuju, ak sa
nezist'uji technickym vypocétom alebo ak odsek 4 neustanovuje inak, najmenej raz za
a) Sest mesiacov, ak ide o emisie
oxidu siri¢itého a tuhych znecistujucich latok pri spalovani zemného plynu v energetickom
zariadeni s menovitym tepelnym prikonom 100 MW a vy$sim alebo v plynovej turbine
s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vyss§im,

10



oxidu siri¢itého pri spalovani kvapalného paliva so znamym obsahom siry v energetickom
zariadeni s menovitym tepelnym prikonom 100 MW a vys§im alebo v plynovej turbine
s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vys$8im, ak sa dodrzanie ur¢eného emisného limitu
dosahuje bez odsirenia spalin,

oxidu siri¢itého pri spalovani biomasy v energetickom zariadeni s menovitym tepelnym
prikonom 100 MW a vyssim, ak sa preukaze, ze najvyssia hodnota emisnej veli¢iny oxidu
siri¢itého nemdze byt za ziadnych okolnosti vyssia ako hodnota emisného limitu,

zne€istujucich latok z energetického zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 100 MW a
vys$§im alebo plynovej turbiny s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vys§im, ak schvalena
zivotnost’ zariadenia je kratSia ako 10 000 prevadzkovych hodin,

znedistujicich latok zo zariadenia na spalovanie paliv alebo zo zariadenia na procesné
spal’ovanie s menovitym tepelnym prikonom od 50 MW do 100 MW,

b) tri kalendarne roky, ak ide o emisie

oxidu uhol'natého pri najnizSom povolenom tepelnom prikone (priloha ¢. 2 cast’ B bod 6) a
energetické zariadenia podl'a pismena a),

organickych latok vyjadrenych ako celkovy organicky uhlik pri spalovani biomasy
v energetickom zariadeni s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vysSim,

znecistujucich latok pri spalovani kvapalnych paliv s obsahom siry 0,2 % a niz§im a plynnych
paliv v energetickom zariadeni s menovitym tepelnym prikonom od 15 MW do 50 MW,
znecistujucich latok pri spalovani kvapalnych paliv s obsahom siry vys$sim ako 0,2 % a tuhych
paliv v energetickom zariadeni s menovitym tepelnym prikonom od 5 MW do 50 MW,

Sest kalendarnych rokov, ak ide o emisie zneCistujucich latok z energetického zariadenia
s menovitym tepelnym prikonom od

0,3 MW do 15 MW, ktoré spal'uje kvapalné paliva s obsahom siry 0,2 % a niz$§im a plynné
paliva,
0,3 MW do 5 MW, ktoré spal'uje kvapalné paliva s obsahom siry vy$§im ako 0,2 % a tuhé
paliva.

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa nemusia zistovat’, ak ide o energetické
zariadenie s menovitym tepelnym prikonom niz§im ako 50 MW a o emisie

tuhych znecistujucich latok a oxidu siri¢itého pri spalovani zemného plynu a skvapalnenych
plynnych paliv,

b) oxidu siri¢itého pri spalovani biomasy a kvapalnych paliv s obsahom siry 0,2 % a niz§im.

Ak ide o integrované zariadenie na spal’ovanie paliv a spalovanie viacerych druhov paliv
sucasne v jednom zariadeni, uplatiiuje sa interval periodického merania podl'a odseku 3,
ktory je uréeny celkovym menovitym tepelnym prikonom integrovanych spalovacich
zariadeni a druhom paliva, ktorého podiel na tepelnom prikone zariadenia je najvacsi. Ak
ide o rovnaky podiel tepelnych prikonov, uplatiuje sa kratsi interval.

Nezistovanim udajov o dodrzani urcenych emisnych limitov podla odseku 4 nie je
dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov a urenie intervalu periodického merania alebo
jednorazového merania podla § 5 ods. 8 dotknuté.

88

Zariadenia na spal’ovanie odpadov

(1) Ak ide o zariadenia na spalovanie odpadov a odseky 3 a 4 neustanovuju inak,
kontinualnym meranim sa zistuje hmotnostnéa koncentracia a mnozstvo emisie pre

tuhé znecist'ujuce latky,

oxid uholnaty,

oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusiéity,

organické znecistujuce latky vo forme plynov a par vyjadrené ako celkovy organicky uhlik,
oxid siricity,

plynné zluceniny chloru vyjadrené ako chlorovodik,

plynné zluceniny fluéru vyjadrené ako fluorovodik.
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(2)  Okrem udajov podla odseku 1 sa kontinudlnym meranim zistuje
a) objemova koncentracia kyslika, tlak a teplota v mieste merania hodndt emisnych veli¢in,
b) teplota spalin na vnutornej stene spal'ovacieho priestoru za poslednym privodom vzduchu,
vlhkost’ spalin v mieste merania hodnot emisnych veli¢in, ak sa odoberana vzorka spalin pred
meranim nesus$i ani nie je inym spésobom podla sucasného stavu techniky kontinualneho merania
vyjadrena na suchy stav.

Kontinualne meranie hmotnostnej koncentracie a hmotnostného toku znecistujicich latok
podl'a odseku 1 pism. €) aZ g) mozno nahradit’ periodickym meranim, ak najvyssia hodnota
emisnej veli¢iny nemdze byt za ziadnych okolnosti vyssia ako hodnota emisného limitu
najmd vzhladom na latkové zloZenie odpadov, charakter a technoldgiu ich vzniku,
prepracovanie a triedenie odpadov a na predpoklady dodrziavania emisného limitu, ktoré
ustanovuje § 5 ods. 7.

Kontinualne meranie plynnych zlucenin fluéru vyjadrenych ako fluorovodik mozno
nahradit’ periodickym meranim, ak sa vykonava také odluCovanie chlorovodika
z odpadového plynu, ktoré zabezpecuje, Ze sa trvalo dodrzuje hodnota emisného limitu pre
plynné zluceniny chléru vyjadrené ako chlorovodik; intervaly periodického merania emisii
fluorovodika ustanovuju odseky 5 a 6.

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov tazkych kovov, polychlérovanych
dibenzodioxinov a polychlorovanych dibenzofurdnov a plynnych znecistujucich latok
podl'a odsekov 3 a 4 sa zist'uju periodickym meranim najmenej raz za tri mesiace pocas

prvého roka prevadzky. V dalSich rokoch prevadzky sa zistuju najmenej raz za Sest’
mesiacov, ak nie je podla odseku 6 alebo v prechodnom obdobi podl'a § 12 ods. 12 uréené

inak.

Periodické meranie tazkych kovov mozno povolit’ namiesto raz za Sest’ mesiacov raz za
dva roky a polychlérovanych dibenzodioxinov a polychlorovanych dibenzofuranov a
plynnych znecistujtcich latok podl'a odsekov 3 a 4 namiesto raz za Sest’ mesiacov raz za
rok, ak sa ziadost'ou a periodickymi meraniami poc¢as prvého roka prevadzky preukaze, ze
emisna hodnota znecistujucej latky nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu, a ak su
predpoklady jeho trvalého dodrzania najméd vzhladom na latkové zlozenie odpadov,
charakter a technoldgiu ich vzniku, prepracovanie a triedenie odpadov a su dalSie
predpoklady jeho dodrzania, ktoré ustanovuje § 5 ods. 7 pism. a) az h).

Cas zotrvania spalin v spalovacom priestore, minimédlna teplota a obsah kyslika
v spalinach za poslednym privodom spalovacieho vzduchu a u¢innost’ spal’ovania odpadu,

ak je urCend, sa zistuju kvalifikovanym spdsobom v terminoch a za podmienok
vztahujucich sa na jednorazové meranie, a to pri najmenej priaznivych podmienkach, ktoré
sa oCakavaju z hladiska druhu a mnozstva spalovaného odpadu; v oddévodnenych
pripadoch, ktoré ustanovuje § 5 ods. 8, sa zistuju periodicky.

(8) Ak ide o spoluspal’ovanie odpadov,
uplatituji sa podmienky kontinudlneho merania, ktoré ustanovuju odseky 1 az 4, a stéasne
podmienky kontinudlneho merania uplathované pre konkrétne zariadenie, v ktorom sa odpady
spaluji spolu s inymi palivami a surovinami, ak pismeno d) neustanovuje inak; ak to
nainstalovany automatizovany meraci systém umoznuje, pre zne¢istujuce latky a dalSie veli¢iny
podl'a odsekov 1 a 2 sa idaje o dodrzani ur¢enych emisnych limitov meraju a vyhodnocuju aj
vtedy, ak sa odpady nespal’uju,
uplatituji sa podmienky periodického merania, ktoré ustanovuji odseky 5 a 6, ak pismeno d)
neustanovuje inak; ak je interval periodického merania pre konkrétne zariadenie, v ktorom sa
odpady spal’uju, Sest’ mesiacov a kratsi, ustanovenie odseku 6 sa nepouzije pre znecistujuce latky,
pre ktoré sa uplatiiuje emisny limit pre konkrétne zariadenie,
uplatituju sa podmienky zistenia a preukazania vSeobecnych podmienok prevadzkovania a ucinnosti
spalovania odpadu, ktoré ustanovuje odsek 7,
udaje o dodrzani urCenych emisnych limitov podl'a pismen a) a b) sa nemusia zistovat pre
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znecistujuce latky, pre ktoré sa preukaze, ze sa v neCistenom odpadovom plyne nemézu za
ziadnych okolnosti vyskytovat' v koncentracii vyssej ako 10 % z hodnoty uréeného emisného
limitu najmé vzhl'adom na pdvod alebo technolégiu vzniku odpadov, na najmenej priaznivé latkové
zlozenie odpadov, na sledovanie latkového zlozenia odpadov a udajov o ich vzniku a na
oznamovanie ich zmien.

Ak ide o zariadenie na spalovanie odpadov, ktoré podla suhlasu méze spalovat’ menej ako
50 t odpadu za rok, zistovanie udajov o dodrzani urenych emisnych limitov periodickym
meranim sa vykonava a parametre podl'a odseku 7 sa zist'uju, len ak je to podl'a § 5 ods. 8
uréené.
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Ak ide o podstatni zmenu alebo celkovi obnovu zariadenia na spalovanie odpadov, ktora
moze mat’ vyznamny negativny vplyv na zdravie obyvatel'stva alebo na zivotné prostredie,
udaje o dodrzani urcenych emisnych limitov tazkych kovov, polychlérovanych
dibenzodioxinov a polychlorovanych dibenzofuranov a plynnych znecistujucich latok
podl'a odsekov 3 a 4 sa zist'uju periodickym meranim najmenej raz za tri mesiace pocas
prvého roka prevadzky po zmene.

89

Monitorovanie kvality ovzdusia

(1)  Monitorovanie kvality ovzduSia sa vykonava

kontinualnym meranim hodnét veli¢in, ktorymi je vyjadrena pripustna uroven znecistenia ovzdusia,
a stvisiacich meteorologickych parametrov na stalych miestach,
stalym periodickym meranim veli¢in podla pismena a), ktoré sa vykonava periodickym
vzorkovanim alebo periodickym meranim na stalych miestach,
indikativnym meranim veli¢in podl'a pismena a), ktoré sa vykonava ob¢asnym vzorkovanim alebo
obCasnym meranim na stalych miestach,
stalym periodickym meranim alebo indikativnym meranim obsahu inych znecistujucich latok
v ovzdu$i ako podla pismena a), ak je to v oddvodnenych pripadoch na zéklade stanoviska
poverenej organizicie a stanoviska organu na ochranu zdravia?) potrebné,

e) kombinaciou spdsobov podl'a pismen a) az d).

Pri urovani podmienky monitorovania, spdsobu monitorovania, druhov monitorovanych
znecistujucich latok a d’alSich suvisiacich veli¢in, po¢tu a rozmiestnenia stalych meracich
miest sa prihliada najmé na
a) zavereéné stanovisko ministerstva, ak ide o nové zdroje,’)
b) stanovisko poverenej organizacie,
c) stanovisko organu na ochranu zdravia,
stanovisko obce, na ktorej Uzemi sa zdroj nachadza, alebo obce, ktora je emisiami zo zdroja najviac
ovplyvnena,
mnozstvo a Skodlivé ucinky znecistujucich latok odvadzanych zo zdroja a mieru rizika ohrozenia
zdravia obyvatel'stva a Zivotného prostredia,
pocet obyvatelov, ktori budii priamo alebo nepriamo ovplyvneni najvys§imi ocakavanymi
koncentraciami znec€ist'ujucich latok alebo pachovych latok v ovzdusi pochadzajicimi zo zdroja,
umiestnenie zdroja v aglomeracii alebo zone, v ktorej je Giroven znecCistenia ovzdusia vyssia ako
horna medza na hodnotenie kvality ovzdus$ia alebo vys$sia ako dolna medza na hodnotenie kvality
ovzdusia,
h) umiestnenie zdroja v oblasti riadenia kvality ovzdusia,
umiestnenie zdroja v inej oblasti vyZzadujucej osobitnii ochranu ovzdusia ako podl'a pismena h)
alebo vyrazne vplyvajuceho na kvalitu ovzdusia v tejto oblasti,
uplatnenie kontinualneho meracieho systému kvality ovzdus$ia ako stcasti regula¢ného poriadku
zdroja pre pripady vyhlasenia regula¢nych opatreni,
moznosti stavu techniky merania kvality ovzdusSia a primeranost’ nakladov na instalaciu a prevadzku
kontinualneho meracieho systému,
1) naumiestnenie a vysledky blizkych stanic narodnej monitorovace;j siete kvality ovzdusSia,
m) uzemné a funkéné prepojenie viacerych vybranych velkych zdrojov,
vyhodnotenie vysledkov ¢asovo obmedzeného prieskumného merania (d’alej len ,,prieskumné
meranie*) kvality ovzdusia, ak bolo urcené.

Na overenie potreby a spdsobu monitorovania veli¢in podla odseku 1 a vhodnosti
umiestnenia alebo poctu stalych meracich miest mozno ur€it’ prieskumné meranie

a) kvality ovzdusia pred uvedenim a po uvedeni nového zdroja do prevadzky,

b) vplyvu jestvujuceho zdroja na kvalitu ovzdusia v jeho okoli.

2 ) Zékon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni  niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3 ) Zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
v zneni neskorsich predpisov.
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d)

Podkladom na uréenie podmienky prieskumného merania kvality ovzdusia je stanovisko
. . . . . . y . .
poverenej organizacie; vyhodnotenie prieskumného merania kvality ovzdusia predlozi
prevadzkovatel’ zdroja do troch mesiacov od jeho skonéenia.

Pocet stalych meracich alebo vzorkovacich miest na hodnotenie znecistenia v okoli zdroja
sa ur¢i podl'a mnozstva emisii znecistujucich latok, uréenych kritérii pripustnej urovne
znecistenia ovzduSia podla osobitného predpisu vydaného podla § 33 pism. b) az e)
zakona alebo odporuc¢anych koncentracii pre znecistujuce latky, pre ktoré nie st limitné
hodnoty urcené, najvyssich ocakavanych koncentracii a poctu potencialne ovplyvnenych
obyvatelov, ktoré sa zistia pouzitim zodpovedajicich modelovacich technik
s prihliadnutim na poziadavky Standardnych metdd Specifikovanych v technickych
normach a obdobnych technickych Specifikaciach podla § 20 ods. 13 zdkona a bezny
pocet meracich miest podl'a odseku 10.

Vseobecné poziadavky na umiesthovanie stalych meracich a stalych vzorkovacich miest a
konkrétne poziadavky na ich umiestnovanie st Specifikované v technickych normach
a obdobnych technickych S$pecifikacidch podla § 20 ods. 13 zakona. VSeobecné
poziadavky a konkrétne poziadavky ustanovené osobitnym predpisom podla § 33 pism. b)
az e) zdkona na merania pre hodnotenie kvality v zdénach a aglomeraciach sa na
hodnotenie vplyvu zdroja na kvalitu ovzdusia uplatituju podla vlastného vyznamu.

Poziadavky na metddy a metodiky opravnenych merani kvality ovzduSia a na stvisiace
technické prostriedky kontinualneho merania, diskontinualneho merania, indikativneho
merania a prieskumného merania ustanovuje osobitny predpis vydany podl'a § 33 pism. b)
az ¢) zakona a technické normy a iné obdobné $pecifikacie podla § 20 ods. 13 zakona.

Automatizovany meraci systém a jeho technické meracie prostriedky, technické
prostriedky spracovania dat a dalSich suvisiacich Udajov, technické prostriedky
vyhodnocovania a dokumentovania kvality ovzdusia, informaéné prostriedky a systém
) kontroly a riadenia kvality pri inStalacii a pocas prevadzky musia
spliat’ pracovné charakteristiky podl'a stavu techniky kontinualneho merania, ktory sa uplatiuje
v Case ich inStalovania (odsek 7),
splnat’ poziadavky a ciele v kvalite udajov a spracovania vysledkov hodnotenia kvality ovzdusia
podl'a osobitného predpisu vydaného podl'a § 33 pism. b) az e) zakona a verifikovat’ a validovat
data sposobom podl'a odseku 9,
zaznamenavat' spracované vysledky a data v elektronickej forme vo formate, ktory zodpoveda
poziadavkam sucasného stavu techniky podla pismena a) a podla Standardnych metdd a inych
obdobnych technickych Specifikacii podla § 20 ods. 13 zakona,
zabezpecovat’ chranenie systému a dat proti neopravnenym zmenam,
zabezpecovat' zaznamenavanie a identifikovanie zmien systému a dat a trvalo umoznit pristup
k zaznamom o vykonanych zmenach a ich vytlacenie dial’kovo a miestne,
zabezpecovat’ signalizaciu svojich poruchovych stavov a vypadkov napajani a zabezpecit' uloZenie
informacii na 72 a viac hodin,
zabezpecovat’ snimanie, bezpotencialovy prenos a zaznamenavanie signalov o aktualnych vyrobno-
prevadzkovych stavoch prevadzok monitorovanych zdrojov, ak sa vystupy systému uplatiuja pri
regulacii prevadzky zdroja,
umoziovat elektronicky prenos meranych udajov a udajov podla pismena g) v realnom case
poverenej organizacii ako sucast’ narodnej monitorovacej siete kvality ovzduSia a smogového
varovného a regula¢ného systému a regulaéného poriadku, ak su zriadené,
spracovavat’ a zverejiiovat’ informacie podl'a osobitného predpisu podla § 33 pism. c¢) zakona
a podl'a osobitného zakona') vo vSeobecne zrozumitel'nej forme a na v8eobecne I'ahko pristupnom
mieste do desiatich dni po uplynuti kazdého mesiaca a sthrnne do 30 dni po uplynuti roka; sicast’ou
informacii musi byt hodnotenie vztahu k limitnym hodnotam; za vSeobecne I'ahko pristupné
miesto sa povazuje aj internet,
uchovavat’ data vratane udajov podla pismena g) najmenej pat rokov; ak sa uchovavaju
v elektronickej forme, musia byt uchované na dvoch nezavislych nosic¢och,
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byt kontrolované, skiisané a kalibrované opravnenou osobou spésobom a v intervaloch podrla § 10,
byt prevadzkovo riadené a kontrolované sposobom a v intervaloch podla Standardnych metod
a inych obdobnych technickych S$pecifikacii podla § 20 ods. 13 zakona a v sulade
s dokumentaciou systému zabezpeCenia kontroly a riadenia kvality a podmienkami urcenymi
suhlasom alebo rozhodnutim,

dodrziavat’ poziadavky na prevadzku podl'a dokumentacie, ktora je schvalena na zaklade stanoviska
poverenej organizacie a podmienok urc¢enych sthlasom alebo rozhodnutim.

(9) Postup verifikovania a nasledujiceho validovania Udajov musi
zohl'adnovat’ poziadavky ustanovené osobitnym predpisom vydanym podla § 33 pism. b) az e)
zakona,
zohladnovat’ poruchy spdsobené udrzbou, kalibraciou, justovanim, nastavovanim, overovanim
funk¢nosti alebo technickymi problémami, zohl'adiiovat’ merania mimo rozsahu a udaje vykazujuce
rychle zmeny, ako su prili§ vel'ké poklesy alebo narasty hodnot,
korigovat’ udaje podla kritérii zalozenych na znalostiach klimatickych a meteorologickych vplyvov
Specifickych pre prislusnua lokalitu po¢as merania,
umoznit’ zistenie chybnych merani vhodnymi metédami, najmi porovnanim s predchadzajucimi
mesiacmi, s okolitymi stanicami, s inymi paralelne meranymi znecistujucimi latkami a Statistickou
analyzou s pouzitim testov smerodajnej odchylky alebo s pouzitim regula¢nych diagramov.

Bezny pocet a podmienky urCovania stalych meracich miest a rozsah a podmienky
vyhodnocovania Statistickych udajov a dat o kvalite ovzdusia st uvedené v prilohe ¢. 6.

Ak ide o vyrobu oxidu titani¢itého a nadvizujice vyroby, musi byt v okoli zdroja
vykonavané reprezentativne kontinualne meranie koncentracie tuhych znecistujicich latok
a oxidu siri¢itého, ak je aplikovany sulfatovy proces, alebo kontinualne meranie
koncentracie chloru pri pouziti chlérového procesu.

(12) Automatizovany meraci systém kvality ovzdusSia sa nainstaluje
sucasne s uvedenim nového zdroja do prevadzky, ak suhlas alebo rozhodnutie neurduje inak,
najneskor do troch rokov od uvedenia zdroja do uzivania,
v termine uréenom suhlasom alebo rozhodnutim na nain$talovanie automatizovaného meracieho
systému najneskor do troch rokov od ur¢enia podmienky, ak ide o jestvujuci zdroj, jestvujici zdroj
alebo novy zdroj po zmene a ak ide o prieskumné meranie kvality ovzdusia.

(13) Periodické meranie alebo indikativne meranie kvality ovzdusia sa vykonava od
a) uvedenia nového zdroja do prevadzky,
uréenia podmienky diskontinudlneho merania alebo indikativneho merania, ak ide o jestvujtci zdroj,
jestvujuci zdroj alebo novy zdroj po zmene a ak ide o prieskumné meranie kvality ovzdusia.

Prevadzkovatel' zdroja moéze zistovat' kvalitu ovzduSia kontinudlnym meranim,
diskontinualnym meranim alebo indikativnym meranim, aj ked mu podmienka podla
odseku 2 nebola uréena; podmienkou pouzitia vysledkov merania na konania vo veciach
ochrany ovzduSia je doloZenie sthlasného stanoviska poverenej organizacie, vydanie
sthlasu, a ak ide o kontinudlne meranie po preukazani splnenia poziadaviek na
automatizovany  meraci  systtm  podla  odsekov 6  az 10,  uplnou
funk¢énou skuskou podla § 10.

8§10
Kontrola automatizovanych meracich systémov

Kontrola emisnych automatizovanych meracich systémov a automatizovanych meracich
systémov kvality ovzdusia sa vykonava

a) uplnou sktskou,

b) periodickou funkénou skuskou (d’alej len ,,periodicka sktska).

(2)  Uplna skiiska sa vykonéva, ak ide o
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uvadzanie zdroja alebo jeho casti, alebo meracieho systému do prevadzky alebo po ich zmene,
zmenu principu merania,

zmenu principu Upravy vzorky plynu,

UpIna obnovu meracich prostriedkov,

zistenie nedodrzania pracovnych charakteristik meracich prostriedkov, ktoré su urcené ako
normativne poziadavky,

zasadni zmenu latkového zlozenia meraného plynu v désledku zmeny zdroja alebo zmeny jeho
Casti.

(3)  Uplnou skagkou sa
vykona kalibracia meracich analyzatorov a ostanych meracich prostriedkov s pouzitim na to
uréenych certifikovanych a metrologicky nadviazanych kalibracnych plynov alebo ur¢enych
kalibra¢nych prostriedkov,
zistia vybrané pracovné charakteristiky meracich prostriedkov podla prislusnych Standardnych
metdd podla § 20 ods. 13 zékona,
vykonad kontrola spravnosti kalibrac¢nej funkcie sériou porovnavacich merani so S$tandardnou
referenénou metodikou, ak ide o kontinualne meranie emisii; ak nie je Standardna referen¢na
metodika urCena suhlasom, uplatiuje sa Standardna metodika podl'a § 20 ods. 13 zakona okrem
alternativnej metodiky,
vykona inspekcia zhody nain$talovania a zabezpecenia spravnej prevadzky celého systému vratane
verifikovania formy, integrity spracovania a prenosu dat,
vykona in§pekcia zhody s poziadavkami podl'a pismen a) az c),
vykona inSpekcia zhody s poziadavkami podl'a § 3, 6 az 8, ak ide o kontinualne meranie emisii, a
podla § 9, ak ide o kontinualne meranie kvality ovzdusia, s dokumentéaciou a s podmienkami
uréenymi sthlasom alebo rozhodnutim,
vykona inSpekcia zhody s poziadavkami podla § 2 a 6 a vykona kontrola spravnosti vypoc¢tového
systému, ak ide o automatizovany vypocet mnozstva emisie,
vykond inSpekcia zhody systému riadenia a zabezpeCenia kvality prevadzky automatizovaného
meracieho systému podla dokumentacie systému kontroly a riadenia kvality a podl'a podmienok
ur¢enych sthlasom alebo rozhodnutim,
preukaze dodrzanie uréenych emisnych limitov, ak ide o prva uplna skasku emisného
kontinualneho meracieho systému (§ 3 ods. 4) a ak nainsStalovany systém vyhovuje ustanovenym
poziadavkam (§ 6 ods. 7a § 9 ods. 7 a 8).

(4)  Periodickou skuskou sa
vykona kalibracia meracich analyzatorov a ostanych meracich prostriedkov s pouzitim na to
uréenych certifikovanych a metrologicky nadviazanych kalibracnych plynov alebo ur¢enych
kalibra¢nych prostriedkov,
vykonaju skuSky nuly a meraciecho rozpitia a zistia d’alSie vybrané pracovné charakteristiky
meracich prostriedkov v rozsahu podl'a podmienok urc¢enych suhlasom alebo rozhodnutim a podla
prislusnych standardnych metod podla § 20 ods. 13 zakona,
vykond inSpekcia zhody s poziadavkami na spravnu prevadzku celého systému podla
dokumentacie systému kontroly a riadenia kvality a podl'a podmienok urcenych suhlasom alebo
rozhodnutim a ostatnych poziadaviek podla prislusnych standardnych metdod podla § 20 ods. 13
zékona.

Periodicka skaska automatizovaného meracieho systému sa vykonava v intervale
najmenej raz za kalendarny rok, ak dokumentaciou, sithlasom alebo rozhodnutim nie je
uréeny krat$i interval; ak ide o technologické zdroje alebo zariadenia na spalovanie
odpadov, kalibracia paralelnymi meraniami s referen¢nou metédou sa vykondva najmene;j
raz za tri kalendarne roky a raz za kalendarny rok, ak ide o energetické zariadenia.

Sprava podla § 20 ods. 8 o periodickej kontrole automatizovaného meracicho systému sa
predklada do 60 dni od ukonéenia poslednej technickej skiisky alebo kontroly na mieste.
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8§11
Vseobecné podmienky prevadzkovania a technické poziadavky

Vseobecné podmienky prevadzkovania a technické poziadavky sa zist'uju, sleduju a ich
dodrzanie sa preukazuje
periodickym meranim alebo jednorazovym meranim, ak st vyjadrené ciselnou hodnotou a
prislusnou fyzikalno-chemickou jednotkou, ktoré sa vztahuji na zlozZenie odpadovych plynov alebo
necistenych plynov,
technickym meranim alebo skiskou, ak st vyjadrené ¢iselnou hodnotou a prislusnou fyzikalno-
chemickou jednotkou iného technicko-prevadzkového parametra technoldgie, ako je zlozenie
odpadovych plynov alebo necistenych plynov alebo ind emisna veli¢ina, najmé kvalitativny znak
paliva, vratny pomer par, iny Ciselne vyjadreny fyzikalno-chemicky parameter technologie alebo
odlucovacieho zariadenia.

Sposob, podmienky a poziadavky zistovania, sledovania a preukazovania dodrzania
vSeobecnych podmienok prevadzkovania a technickych poziadaviek, ktoré sa vykonavaju
periodickym meranim alebo jednorazovym meranim, st zhodné so spdsobom,
podmienkami a poziadavkami zistovania, sledovania a preukazovania udajov o dodrzani
urcenych emisnych limitov.

(3) Hodnota vSeobecnej podmienky prevadzkovania a technickej poziadavky podla odseku 1
pism. b) sa zistuje spdsobom, ktory zodpovedd sucasnému stavu techniky merania
prislusnej veliCiny, spravidla technickym meranim, sktiskou alebo analytickym rozborom
podla Standardnej metody alebo metodiky podla § 20 ods. 13, ak spdsob a podmienky
zistovania, sledovania a preukazovania dodrzania vSeobecnej podmienky prevadzkovania
neustanovuje osobitny predpis podla § 33 pism. a) alebo ak neurcuje inak sthlas,
rozhodnutie alebo platnd dokumentacia.

Hodnotu vSeobecnej podmienky prevadzkovania alebo technickej poziadavky podla
odseku 1 pism. b) mdze do lehoty podla § 32 ods. 18 zakona zistovat’, ak neuréuje inak
suhlas, rozhodnutie alebo platna dokumentacia,
osoba, ktora je na prislusna ¢innost’ akreditovana alebo je na to uznana ako autorizovana osoba
vyrobcom prislusného zariadenia,
opravnena osoba v ramci zistovania Udajov o dodrzani urcenych emisnych limitov a kontroly
splnenia zasady vykonu opravneného merania podla prilohy €. 3 bodu 5 zakona.

Dodrzanie vSeobecnej podmienky prevadzkovania sa preukazuje spravou o merani,
spravou o kontrole, analytickym certifikatom alebo inym obvyklym pisomne
zdokumentovanym spdsobom podl'a vyznamu vSeobecnej podmienky prevadzkovania
podl'a § 20 ods. 8 okrem pismena d) zakona v pripadoch uvedenych v § 3 0ods. 4,5a 11 a

§ 5 ods. 8 a periodicky v intervale najmenej raz za tri kalendarne roky, ak neustanovuje
inak osobitny predpis*)  alebo neurCuje inak suhlas, rozhodnutie alebo platna
dokumentacia.

8§12
Prechodné ustanovenia

Ak ide o jestvujuce zdroje, ktoré spliiajui podmienky zistovania tdajov o dodrzani
urenych emisnych limitov a mnozstva emisie kontinudlnym meranim, automatizovany
meraci systém sa nains$taluje si¢asne so zmenou, ktorou sa dosiahnu uréené emisné limity,
najneskdr vSak do terminov, ktoré ustanovuje § 32 ods. 12 zakona, ak odsek 2
neustanovuje inak; uvedené sa uplatiiuje aj na preukazanie podmienok nahradenia
kontinualneho merania periodickym meranim alebo preukazania osobitnych podmienok
kontinudlneho merania podl'a § 6 ods. 3 az 5. Ak ide o zdroje, ktorym ministerstvo povoli
vynimky tykajuce sa terminov platnosti emisnych limitov a terminov ich preukazovania,
automatizovany meraci systém sa nainstaluje do ur¢eného terminu.
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Zistovanie udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov sa do nainstalovania
automatizovaného meracieho systému podla odseku 1 vykonava periodickym meranim
v intervale raz za rok; ustanovenie odseku 7 sa nepouZije.

Ak ide o emisné automatizované meracie systémy podl'a odseku 1, technické prostriedky
meracieho systému okrem vyhodnocovacej Casti podla pismena a) sa musia zosuladit’
s podmienkami podl'a § 6 az 8 a 10 do terminov, ktoré ustanovuje § 40 ods. 9 zékona;

zosuladenie sa preukaze ciastkovou alebo uplnou funkénou skuskou podl'a rozsahu zmeny.

Ak ide o jestvujuce zdroje a ich Casti, ktoré nie s prevadzkované vobec alebo neboli
prevadzkované viac ako 500 hodin za rok, a obCasné zdroje vratane zaloznych paliv, tdaje

o dodrzani urCenych emisnych limitov sa zistia pri prvej planovanej prevadzke alebo pri
prvom pouziti zalozného paliva, funk¢nej alebo inej technickej kontrole, ak je spojena
s ich uvedenim do prevadzky.

Dodrzanie ur¢enych emisnych limitov pre nové zdroje, ak ide o jestvujlice zdroje, alebo
splnenie zmenenych poziadaviek dodrzania emisnych limitov technickym vypoctom alebo
diskontinudlnym meranim sa preukaze oznamenim, ak termin nasledujuceho periodického
merania je dlhsi ako jeden rok a ak dodrzanie emisnych limitov alebo poziadaviek vyplyva
z predchadzajuceho technického vypoctu alebo z diskontinudlneho merania; oznamenie sa
musi podat’ do roka od terminu platnosti emisného limitu pre nové zdroje alebo terminu
platnosti zmenenych poziadaviek dodrZania emisnych limitov.

Intervaly periodického merania, ktoré pre technologické zdroje ustanovuje § 5 ods. 4, pre
energetické zariadenia § 7 ods. 3 a pre zariadenia na spal’ovanie odpadov § 8 ods. 5 druha
veta, plyna od posledného periodického merania.

Do terminov, ktoré ustanovuje 8 32 ods. 12 z&kona, alebo do terminov platnosti vynimiek
tykajdcich sa terminov platnosti emisnych limitov a terminov ich preukazovania, je interval
periodického merania, ak ide o
a) energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vyssim, jeden kalendarny rok,

zariadenia na spalovanie odpadov, na ktoré sa konanie o vydanie suhlasu na povolenie stavby

zacalo do 31. decembra 2001 a ktoré sa uvedt do uzivania do 31. decembra 2003,

1. jeden kalendarny rok, ak ide o iné zneCist'ujuce latky ako tazké kovy,

2. dva kalendarne roky, ak ide o tazké kovy.

Ak ide o zistovanie udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov pri viacerych vyrobno-
prevadzkovych rezimoch (priloha ¢. 2) a prislusné merania neboli vykonané, vykonaju sa
pri prvom periodickom merani.

Udaje o dodrzani urenej vseobecnej podmienky prevadzkovania alebo technickej
poziadavky, ktorej hodnota sa zist'uje a preukazuje meranim, sa zisti a preukaze

pri uvadzani jestvujtcich zdrojov do prevadzky po zmene, ktorou sa splnia v§eobecné podmienky
prevadzkovania pre nové zdroje,

do jedného roka od terminu platnosti v§eobecnej podmienky prevadzkovania pre nové zdroje, ak ide
0 iné jestvujuce zdroje ako uvedené v pismene a).

(10) Ak sa na zdroji nevykonalo prvé opravnené meranie na preukazanie dodrzania urc¢eného
emisného limitu alebo dodrzania urcenej vSeobecnej podmienky prevadzkovania alebo technickej
poziadavky v termine podla doterajSicho predpisu a ak nebolo ulozené prislusné opatrenie na
napravu, prvé opravnené meranie sa musi vykonat’ najneskor do 31. decembra 2012.

(11) Ak sa na jestvujiicom zdroji nevykonali periodické merania v intervaloch podl'a doterajsich

predpisov a odsek 7 ustanovuje dlhSie intervaly, poziadavka na periodické merania sa od posledného
periodického merania posudzuje podl'a odseku 7.
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8§13

ZruS$ovacie ustanovenie

ZruSuje sa vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 408/2003 Z. z. o
monitorovani emisii a kvality ovzdus$ia v zneni zakona ¢. 572/2004 Z. z.

) §14
Uc¢innost’

Tato vyhlaska nadobuda tcinnost’ 1. jula 2010.

Priloha ¢. 1
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

PODROBNOSTI O POZIADAVKACH NA POSTUP VYPOCTU MNOZSTVA EMISIE,

O JEDNOZNACNEJ EMISNEJ ZAVISLOSTI A O ZISTOVANI
REPREZENTATIVNEHO INDIVIDUALNEHO
EMISNEHO FAKTORA

1. Postup vypoctu mnozstva emisie znecistujucej latky musi

umoznovat’ vypocet technicky odovodneného mnozstva emisie podla su¢asného stavu poznania
prirodnych a inych technickych zakonitosti, ktoré sa vztahuju na prislusna technologiu,
vyrobno-prevadzkové rezimy a na d’alSie nevyrobné stavy,

mat’ zdokumentované sposoby a podmienky zistovania, evidovania a dokumentovania hodnot
vSetkych veli¢in vo funkénom vypoctovom vztahu, ktoré musia vychadzat z udajov
vybranych technicko-prevadzkovych parametrov, ktoré sa meraja, zistuji a dokumentuja
spdsobom podla schvalenej prevadzkovej evidencie,

vychadzat’ z vypoctovych vzt'ahov mnozstva emisie, ktoré sa uplatiiuju v narodnom emisnom
inventarizatnom systéme podl'a vykonavacieho predpisu podl'a § 33 pism. h) zdkona; iné
vypoctové vztahy st mozné, len ak sa preukdze, ze poskytuju presnejsi vysledok,

obsahovat’ rozbor presnosti - neistoty vypocitaného mnozstva emisie, ak ide o velké zdroje
a energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom vys$s§im ako 20 MW; neistota
uverejnenych vSeobecnych emisnych faktorov pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti sa
uvaZzuje na urovni 20 %, ak ide o experimentalne zisteni hodnotu emisného faktora a nie je
uverejnené alebo preukazané inak.

2. Emisné zavislost’ na ti€ely vypoctu mnozstva emisie je jednoznacna, ak
sa v technologii nepouzivaju odlucovacie zariadenia alebo sa znecistujuca latka v konkrétnom
odlu¢ovacom zariadeni neodlucuje — emisny stupenn je vyS$§i ako 90 % alebo ucinnost
odlucovania je menSia ako 10 %,
ju mozno vyjadrit funkénym vztahom medzi mnoZstvom emisie znecistujucej latky a
vybranymi technicko-prevadzkovymi parametrami,

¢) funkény vzt'ah podla pismena b) nezavisi od rezimu prevadzkovania,

hodnoty vybranych technicko-prevadzkovych parametrov podl'a pismena b) sa zistuji spdsobom
podl’a schvalenej prevadzkovej evidencie.

Individuédlny emisny faktor sa zistuje ako podiel hmotnosti emisii znecist'ujucej latky vypustenej do
ovzdusSia a sumarnej hodnoty vztahovej veliiny za zvoleni ¢asovu periddu merania pocas takého
vybraného vyrobno-prevadzkového rezimu a vybranych hodnét technicko-prevadzkovych
parametrov paliv, surovin a technoldgie, ktoré st z hl'adiska celorocnej prevadzky reprezentativne
a zisteny individudlny emisny faktor umoziuje vypocitat’ najpravdepodobnejSie mnozstvo emisie aj
pocas inych vyrobno-prevadzkovych rezimov. Ak nemozno zistit’ jednu reprezentativnhu hodnotu
pre viacero vyrobno-prevadzkovych rezimov, individualny emisny faktor sa zisti pre kazdy aktualny
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vyrobno-prevadzkovy rezim.

Vztahovou veli¢inou je vhodna veli¢ina v zavislosti od vlastnosti technologie a moznosti zistenia
jej reprezentativnej hodnoty, najma
a) jednotkové mnozstvo spaleného paliva alebo spotrebovanej suroviny,
b) jednotkové mnozstvo produkcie, vyrobku,
¢) jedna varka, Sarza alebo vsadzka,
iny prevadzkovy parameter podl'a vlastnosti konkrétnej technoldgie; ak je inym parametrom c¢as
prevadzky, individualny emisny faktor sa vyjadruje ako hmotnostny tok.

Vztahova veli¢ina je reprezentativna, ak
hodnota vztahovej veli¢iny je kvalifikovane zistovana, ak je to dostupné s pouzitim
kalibrovaného, justovaného alebo inym obdobnym spdsobom potvrdeného, validovaného
prevadzkového meracieho zariadenia,
mnozstvo vztahovej veli¢iny za kalendarny rok alebo iny Cas zistovania je podla moznosti
priebezne meracim systémom integrované, zaznamenavané a prevadzkovo evidované,
emisie znecistujucej latky alebo hodnota individualneho emisného limitu nezavisia od
parametrov vztahovej veli¢iny vo va¢Som rozsahu ako podla bodu 6, alebo ak to nie je mozné,
prislusné vplyvové parametre sa kvalifikovane zist'ujii, zaznamenavaji, prevadzkovo eviduju a
pri vypocte emisii zohl'adnuji,
hodnoty veli¢in podla pismen a) az c¢) sa zistuji, zaznamenavaju a prevadzkovo eviduju
sposobom podl'a schvalenej prevadzkovej evidencie,
je vyjadrend ako menovatel' emisného faktora, ktory je urCeny ako emisny limit alebo je
zverejneny ako vSeobecny emisny faktor a v inych pripadoch umoznuje verifikovanie zistenej
hodnoty individudlneho emisného faktora, najmid teoretickym vypocétom, porovnanim
s publikovanou hodnotou.

Reprezentativny vyrobno-prevadzkovy rezim na ucely zistenia mnozstva emisie je taky vybrany
rezim z hladiska vyrobkov, paliv a surovin, ak ich moze byt viacej, vyrobnej kapacity alebo
prevadzkového vykonu a z hladiska suvisiacich hodnét technicko-prevadzkovych parametrov
paliv, surovin, polotovarov, vyrobnych a odlucovacich zariadeni, od ktorych emisie zavisia, pri
ktorom neistota vypoctu mnozstva emisie za celé obdobie zistovania mnozstva nie je vicSia ako
30 %.

Reprezentativna hodnota individualneho emisného faktora a inych parametrov emisii, ktoré sa
uplatituji vo vypocte, najmi odlu¢ovacej ucinnosti, sa zistuje periodickym meranim. Podmienky
zistovania dajov o dodrZani urenych emisnych limitov diskontinudlnym meranim podla § 3 a 5
a prilohy ¢. 2 sa okrem vol'by reprezentativneho vyrobno-prevadzkového rezimu uplatiiuja podla
vlastného vyznamu. Interval periodického merania individualneho emisného faktora je zhodny s
intervalom periodického merania udajov o dodrZzani ur¢enych emisnych limitov, ktory je uréeny pre
technologické zdroje, a tri kalendarne roky, ak ide o energetické zariadenia s menovitym tepelnym

prikonom 50 MW a vy$§im a zariadenia na spalovanie odpadov.

Mnozstvo vzt'ahovej veli¢iny pocas periddy diskontinualneho merania emisii sa zisti technickym
vypo¢tom z vysledkov merani hmotnosti vstupov a analyz paliv a surovin; konkrétny spdsob a
postup sa voli individualne v zavislosti od vlastnosti technoldgie, stavu techniky opravneného
merania, dokumentacie, systému prevadzkovej kontroly a evidencie, nainStalovanych
prevadzkovych meracich prostriedkov a poziadaviek na reprezentativnost’ vzt'ahovej veli¢iny podla
bodu 5.

Ak reprezentativna hodnota individualneho emisného faktora alebo hmotnostného toku modze
zavisiet’ od hodndt technicko-prevadzkovych parametrov paliv, surovin, polotovarov, vyrobnych a
odlucovacich zariadeni vo vacsej miere, ako zodpoveda 30 % presnosti vyjadrenej ako Standardna
neistota (d’alej len ,,parametricka veli¢ina®), musi sa
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jednotka individualneho emisného faktora vztiahnut' aj na jednotku parametrickej veliciny,
najmd na jednotkovy obsah znelistujicej latky v palive alebo v surovine, alebo na
definovant hodnotu iného parametra podl'a vyznamu parametrickej veli¢iny,

sucasne s meranim emisii a so zistenim mnozstva vztahovej veli¢iny kvalifikovanym spdsobom
zistit' aj hodnota parametrickej veliiny; uplatiiuji sa sposoby podla bodov 5 a 8 podla
vlastného vyznamu.

V sprave o opravnenom merani sa musi uviest nazor na reprezentativnost’ vysledku merania
individualneho emisného faktora a odporucanie, ako ho aplikovat na vypocet vypusteného
mnozstva emisie z hladiska charakteristik reprezentativneho vyrobno-prevadzkového spdsobu,
presnosti merania hodn6t vztahovych a parametrickych veli¢in s prihliadnutim na poziadavky
podl'a bodu 1 pismen ¢) a d).

Vypocet mnozstva emisii oxidu uhli¢itého sa pre kazdl Cinnost’, zariadenie a palivo vykonava
osobitne. Vo vypoéte sa zohl'adiiuje dodato¢ny oxidaény faktor. Standardny oxidaény faktor a
vSeobecny emisny faktor uverejneny vo vestniku ministerstva alebo iny publikovany oxidacny
faktor, alebo emisny faktor [§ 2 ods. 4 pism. f) az h)] sa neuplatiuje, ak je stupen oxidacie uhlika
zohladneny v uverejnenom Specifickom emisnom faktore alebo ak sa preukaze, ze vypocet
mnozstva emisii s pouzitim individualneho emisného faktora alebo podla vysledkov merani
hmotnostného toku, alebo koncentracie je presnejs$i. Ak nie je preukazané inak alebo ak nie su
uverejnené Specifické emisné faktory v ¢leneni podl'a druhov a povodu paliv alebo slojov uhlia,
na vypocet emisii st prijatelné vSeobecné emisné faktory pre vSetky druhy komerénych paliv
s vynimkou nekomerénych paliv, ako su najmid pneumatiky alebo priemyselné plyny. Emisny
faktor oxidu uhlicitého pre biomasu je nula.

Poziadavky na vypocet mnozstva emisii d’alSich sklenikovych plynov ustanovuju normativne
alebo iné obdobné metddy, postupy smernice, pokyny, navody a iné obdobné dokumenty, ktoré st
vydané alebo vyhlasené ministerstvom, kompetentnym normalizaénych orgdnom, organom alebo
odbornou organizaciou Eurdpskej tnie, Organizacie spojenych narodov, medzinarodnej zmluvy
alebo medzinarodného dohovoru, ktorymi je Slovenska republika viazana, alebo inou
medzinarodne akceptovanou environmentalnou organizaciou, agentirou alebo odbornym
zdruzenim.
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Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢&. .../2010 Z. z.

PODROBNOSTI O CLENENi TECHNOLOGIi, O PODMIENKACH
DISKONTINUALNEHO MERANIA A HODNOTENIA POZIADAVIEK DODRZANIA
URCENEHO EMISNEHO LIMITU

A. Druhy technoldgii

Na ucely vol'by vyrobno-prevadzkového rezimu sa technoldgie ¢lenia na
1. emisne jednorezimové,
2. emisne viacrezimoveé.

Emisne jednoreZzimovou technoldgiou je technologia, ktord mozno podl'a dokumentacie prevadzkovat
len v jednom vyrobno-prevadzkovom rezime, alebo technoldgia, ktora ma jeden vybrany vyrobno-
prevadzkovy rezim, pocas ktorého st emisie vSetkych znecistujucich latok podla tedrie a praxe
najvysSie a pocas ktorého mozno zistit’, ¢i zdroj alebo jeho Cast’ je technicky spdsobila dodrziavat
uréené emisné limity vo vSetkych rezimoch ustalenej prevadzky, ktoré st podl'a dokumentacie mozné,
pre ktoré plati povinnost’ dodrziavat’ ureny emisny limit alebo mozno emisné limity povazovat za
dodrzané podla prisnejsich hodnotiacich kritérii, ako st uré¢ené poziadavky.

Emisne viacrezimovou technoldgiou je technoldgia, ktori mozno prevadzkovat’ vo viacerych vyrobno-
prevadzkovych rezimoch a ktord vzhl'adom na svoje vlastnosti neumoziuje vybrat' jeden vyrobno-
prevadzkovy rezim, v ktorom st emisie vSetkych znecistujucich latok podla tedrie a praxe najvyssie.

Vyrobno-prevadzkové rezimy sa posudzuju podl'a druhu a mnozstva emisii, ktoré mdze zavisiet’ najma
od vyrobného vykonu alebo tepelného prikonu, druhu vyrobku alebo iného obdobného vyrobného
vystupu, druhu paliva alebo podielu paliv, ak ide o viacpalivové spalovacie zariadenia, od druhu
suroviny alebo druhu spalovaného odpadu.

Na ucely vol'by poctu jednotlivych merani, trvania periédy jednotlivého merania a poctu ¢iastkovych
merani sa technoldgie podl'a Casového trvania a charakteru zmien emisii ¢lenia na

1. kontinuélne emisne ustalené technoldgie,

2. kontinualne emisne premenlivé technoldgie,

3. diskontinualne technoldgie.

Kontinualnou emisne ustalenou technoldgiou je kontinualne (priebezne) prevadzkovana technologia,
ktora je charakteristicka tym, Ze podiel najvy$Sej a najnizSej hodnoty emisnej veli¢iny I'ubovolnej
znedistujicej latky nie je vyssi ako dva.

Kontinualnou emisne premenlivou technolc')giou je kontinualne (priebezne) prevédzkované technologia,
ktora je charakteristicka tym ze podiel najvyssej a na]nizse] hodnoty emisnej Vellcmy l’ubovol’nej
znecistujucej latky je vyssi ako dva. Kontinualnou emisne premenhvou technoldgiou je aj priebezne
prevadzkovana technologia s prerusovanym davkovanim surovin, najmé vsadzkova technologia alebo
technoldgia s prerusovanym spalovanim paliv, ak preruSenie je len kratkodobé a netrva dlhsie ako
3 minuty, ak sa jednotliva hodnota vyhodnocuje za 30- minatovi peridodu, alebo 6 minit, ak sa
jednotliva hodnota vyhodnocuje za 60- minttovu periddu.

Diskontinualnou technolégiou je varkova, Sarzova, vsadzkova, ina preruSovane prevadzkovana
technoldgia alebo technoldgia s preruSovanym vznikom emisii znec€ist'ujucej latky, najmé dvojpolohova
regulacia preruSovanym spalovanim paliva, ak trva dlhsie ako 3 minuty, alebo 6 minit v zavislosti od
trvania periddy vyhodnocovania jednotlivej hodnoty.
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B. Podrobnosti o vol’be vyrobno-prevadzkového reZimu a podmienkach merania a hodnotenia
poZiadaviek dodrZania urceného emisného limitu

Ak ide o emisne jednorezimové technoldgie, diskontinudlne merania sa vykonavaju v takom
vybranom vyrobno-prevadzkovom rezime, pocas ktorého st emisie vSetkych znecistujicich latok
podl’a tedrie a praxe najvyssie alebo emisné limity mozno povazovat’ za dodrzané podl'a prisnejsich
hodnotiacich kritérii, ako st uréené poziadavky.

Ak ide o emisne viacrezimové technologie, jednorazové meranie, prvé periodické meranie a d’alSie
periodické merania s intervalom jeden rok a dlh§im sa vykonavaji v dvoch alebo viacerych
vybranych rezimoch ustalenej prevadzky, poc¢as ktorych s emisie jednotlivych znecistujucich latok
podl’a tedrie a praxe najvyssie alebo emisné limity mozno povazovat’ za dodrzané podl'a prisnejSich
hodnotiacich kritérii, ako st uréené poziadavky.

Ak sposob prevadzkovania emisne viacrezimove] technologie alebo vonkajSie podmienky
neumoznuju vykonat periodické meranie vo vybranych vyrobno-prevadzkovych rezimoch
bezprostredne po sebe, moézu sa vykonat samostatné merania v Cleneni podla rezimov
alebo znecist'ujucich latok.

Ak ide o viacrezimové technologie, d’alSie periodické merania s intervalom krat$im ako jeden rok

sa vykonavaji vo vyrobno-prevadzkovom rezime, pocas ktorého si emisie vidcSicho poctu
znecistujucich latok najvysSie a parametre paliv a surovin a technicko-prevadzkové parametre
vyrobno-technologickych a odluovacich zariadeni st v stlade s platnou dokumentaciou,
s uréenymi podmienkami opravneného merania a sucasne zodpovedaju beznym hodnotam. Ak
emisie zavisia najmi od vykonu alebo tepelného prikonu, periodické meranie sa vykonava pri
menovitej kapacite alebo pri najvysSej kapacite, ak sa pri menovitej kapacite technologia bezne
neprevadzkuje; vykonanie merania pre vSetky zneCistujuce latky a platnost’ uréenych emisnych
limitov tym nie su dotknuté.

Periodické meranie sa vykonava v pravidelnom intervale, ktory sa posudzuje podla kalendarnych
mesiacov, ak ide o intervaly jeden rok a kratSie, a podla kalendarneho roka, ak ide o dlhsie
intervaly. Ak to vzhl'adom na vonkajSie podmienky nie je mozné, periodické meranie sa planuje a
vykonava tak, aby ¢asovy odstup medzi dvoma po sebe nasledujucimi periodickymi meraniami
nebol podl'a moznosti kratsi ako polovica uréeného intervalu.

Ak ide o energetické zariadenie, ktoré spaluje len jeden druh paliva, a o zistenie udajov
o dodrzani emisnych limitov pre tuhé znecist'ujuce latky, oxid siricity a oxidy dusika vyjadrené ako
oxid dusicity, za reprezentativny vyrobno-prevadzkovy rezim sa povazuje prevadzka pri menovitom
tepelnom prikone. Ak ide o oxid uholnaty, za reprezentativny vyrobno-prevadzkovy rezim sa
povazuje prevadzka pri najnizSom povolenom tepelnom prikone.

Ak sa energetické zariadenie skladd z viacerych kotlov alebo Casti, pre ktoré je urCeny spolo¢ny
emisny limit a ktoré mozno podla dokumentacie prevadzkovat’ samostatne, za reprezentativne
merania sa povazuju samostatné merania v oboch rezimoch podl'a bodu 6 na kazdom kotle alebo
skupine kotlov; poziadavky dodrzania emisného limitu uréeného pre celé zariadenie sa vyhodnotia
pre kazdy kotol samostatne alebo pre skupinu kotlov.

Ak ide o viacpalivovy kotol, v ktorom mozno spalovat’ paliva samostatne, za reprezentativne
merania sa povazujl merania v oboch rezimoch podla bodu 6 pre kazdé jednotlivé palivo;
poziadavky dodrzania uréenych emisnych limitov sa vyhodnotia samostatne pre kazdé palivo.

Ak ide o energetické zariadenie, ktoré sa sklada z viacerych kotlov alebo Casti, pre ktoré je uréeny
spolo¢ny emisny limit a ktoré mozno podla dokumentacie prevadzkovat' len spolo¢ne, emisné
limity sa povazuju za splnené podl’a prisnejsich kritérii, ako sl ur¢ené poziadavky, ak sa na kazdom
jednotlivom kotle alebo ¢asti vykona samostatné meranie v oboch rezimoch podl'a bodu 6 a emisné
limity uréené pre spolo¢né zariadenie su dodrzané na kazdom kotle alebo casti.
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Ak ide o jeden kotol s dvoma alebo viacerymi spalinovodmi, za dodrzanie ur¢enych emisnych
limitov podla prisnejSich poziadaviek sa povazuje vyhodnotenie dodrzania uréenych emisnych
limitov v kazdom spalinovode samostatne.

Ak ide o spalovanie tuhych paliv a biomasy v kotloch s roStovym kureniskom, meranie
hmotnostnej koncentracie oxidu uholnatého sa vykonava v ustilenom prevadzkovom stave
s rovnomernou vrstvou stabilne horiaceho paliva, ked’ si podla mozZnosti pravidelné a stabilné
intervaly davkovania paliva a odt'ahu Skvary, priblizne stabilné vrstvy popola a Skvary. Intervaly
merani, ktoré sa vykonavaji s pouZzitim neprerus$ovane merajucich a ukazujacich meracich
pristrojov (d’alej len ,,pristrojova metdda“), pocas ktorych je hodnota referencného kyslika vyrazne
odlisna od obvyklych hodnét, sa neberti do tivahy.

Ak sa v odpadovom plyne vyskytuje viacej znecistujucich latok, pre ktoré je uréeny rézny emisny
limit, za prisnejSie hodnotiace kritérium, ako st uréené poziadavky, sa povazuje zmeranie spolo¢nej
koncentracie na znecist'ujucu latku s najvyssim stechiometrickym prepoctovym koeficientom, ktora
sa v plyne vyskytuje v mnozstve vy$som ako 10 % z uréeného koncentraéného emisného limitu.

Ak ide o technologicky zdroj alebo kombinovany technologicky zdroj a energetické zariadenie,
ktoré sa skladaju z viacerych Casti, pre ktoré su uréené rdzne emisné limity, a odpadové plyny sa
odvadzaji spolo¢nym potrubim, udaje o dodrzani urCenych emisnych limitov mozno zistit’
meranim v spolo¢nom potrubi pocas sucasnej prevadzky jednotlivych Casti; emisné limity zo
vSetkych Casti sa povazuju za dodrzané, ak si dodrzané
v odpadovych plynoch zo vSetkych Casti,
hodnoty uréenych emisnych limitov pre znecistujuce latky, ktoré sa vyskytuju v odpadovych
plynoch len z jednej Casti po zohl'adneni riedenia odpadovymi plynmi z inych ¢asti,
v odpadovych plynoch z viacerych casti po zohl'adneni riedenia odpadovymi plynmi z Casti,
v ktorych sa nevyskytuju,
emisné limity vypocitané ako vazeny priemer urcenych emisnych limitov; ak ide o zariadenia
na spalovanie paliv, vazeny priemer sa vypocita podla tepelnych prikonov, ak ide
o technologické zariadenia alebo kombinaciu technologickych Casti a ¢asti spal'ujucich paliva,
vazeny priemer sa vypocita podla objemového prietoku odpadovych plynov, pricom sa musia
zohl'adnit’ stavové a referencné podmienky, ak su pre jednotlivé Casti rozne.

Ak ide o technologicky zdroj, ktory sa sklada z viacerych casti, a odpadové plyny sa odvadzaja
spolo¢nym potrubim, idaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa povazuji za dodrzané, ak sa
to zisti meranim v spolo¢nom potrubi pocas samostatnej prevadzky jednotlivych casti, ak je
sucasne zabezpelené, Ze pocas merania nedochadza k riedeniu odpadovych plynov alebo sa
technologicky nevyhnutné riedenie od¢ita.

Ak sa odpadové plyny z jednej Casti zdroja znecistovania odvadzaji viacej ako troma potrubiami
alebo ak sa zdroj zneCistovania sklada z viac ako troch zhodnych casti, z ktorych sa odpadové
plyny odvadzaji samostatnymi potrubiami, mozno
periodu trvania jednotlivého merania znizit' z 30 minat na 15 minat a zo 60 minut na 30 minut,
jednotlivi hodnotu za 30 minit vypocitat’ ako plavajuci priemer z dvoch alebo troch po sebe
nasledujucich ¢iastkovych vysledkov merani v trvani priblizne 15 mintt alebo 10 mintt a
za 60 minut z ¢iastkovych vysledkov merani v trvani priblizne 30 minut alebo 20 minut.

Ak sa odpadové plyny z jednej Casti zdroja znecistovania odvadzaji viacej ako troma potrubiami
alebo ak sa zdroj zneCistovania sklada z viac ako troch zhodnych casti, z ktorych sa odpadové
plyny odvadzaju samostatnymi potrubiami, pocet jednotlivych merani mozno znizit' na polovicu,
najmenej vSak na dve jednotlivé merania, alebo sa meranie vykona pre vybrany pocet Casti. Pri
volbe poctu jednotlivych merani a po¢tu meranych Casti sa prihliada na to, aby kazda cast’ bola
premerand najmenej v kazdom druhom periodickom merani. Dodrziavanie uréenych emisnych
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limitov zo vsetkych ¢asti zdroja znecistovania tym nie je dotknuté.

Ak hodnota emisného limitu zavisi od uréeného parametra paliva, suroviny alebo iného technicko-
prevadzkového parametra, podla moznosti paralelne s hodnotou emisnej veliCiny sa meria aj
hodnota prislusného parametra.

C. Podrobnosti o jednotlivej hodnote a periéde merania

Jednotliva hodnota emisnej veliCiny sa v pripade diskontinualneho merania vyjadruje ako
priemerny vysledok merania, ktory zodpoveda strednej hodnote z intervalu hodnét, ktoré s 95 %

Statistickou pravdepodobnostou mozno odovodnene priradit’ hodnote meranej veli¢iny, za jednu

casovu peridodu merania alebo ¢asovu periodu odberu vzorky; hodnota meranej veli¢iny sa vyjadruje

v rovnakych jednotkach a rovnakych referenénych podmienkach ako prislusny emisny limit (§ 3

ods. 1).

Neistota vysledku merania sa uruje pre najvysSiu jednotlivii hodnotu a vyjadruje sa sposobom

podl'a osobitného predpisu podla § 33 pism. k) zakona, ak Standardna metodika opravneného

merania prislusnej veli¢iny podla § 20 ods. 13 alebo stihlas neurcuje inak. Neistota uréena podl'a

metodiky opravneného merania prislusnej veliCiny sa porovna s hodnotou neistoty metodiky
merania, ktora je uvedena v opravneni opravnenej osoby. Ako hodnota neistoty jednotlivej hodnoty

sa uvazuje vys$sia hodnota, ak ako osobitna podmienka opravneného merania nie je uréené inak (§ 5
ods. 11).

Ako vysledok jednotlivého merania hmotnostnej koncentracie, hmotnostného toku a tmavosti
dymu sa vyhodnocuje hodnota meranej veli¢iny bezne za 30 minit. Ak peridda merania nemdze
trvat’ 30 mintt, za hodnotu zodpovedajucu 30-mintitovej peridde sa povazuje hodnota zmerana
v ¢asovom intervale od 20 minit do 40 minuat. Najdlhsia peridda jednotlivého merania hmotnostnej
koncentracie, hmotnostného toku a tmavosti dymu by nemala trvat’ viac ako 8 hodin. Uvedené sa
neuplatiiuje pre vybrané technologie a zariadenia, pre ktoré ustanovuje inak osobitny predpis podl'a
§ 33 pism. a) zakona pre Specifické veli¢iny a technologie, ktoré su uvedené v bodoch 4 a 7, alebo
ak ide o osobitné podmienky opravneného merania (§ 5 ods. 11).

Jednotliva hodnota sa v pripade 30-minatovej periody vyhodnocuje, ak to vlastnosti meranej
technoldgie a stav techniky opravneného merania umoznujt, ako
strednd hodnota, ak ide o pristrojovd metédu a digitalny alebo anal6govy spbsob spracovania
vystupu,
aritmeticky priemer z najmenej 20 od¢itani alebo 20 ¢iastkovych vysledkov, ak st merané pocas
jednej minuty, alebo za taky pocet odcitani, ktory zodpoveda najmenej 20-minttovej peridde
merania, ak pristrojovd metdoda nema automatizované priemerovanie alebo ide o iné
nepreru$ovane merajuce pristroje a metody,
vysledok jedného stanovenia alebo analytického rozboru jednej vzorky za najmenej 20-mindtova
periédu odberu vzorky, ak ide 0 manuélnu metédu.

Ak ide o energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vys$§im, rozpustadlové
zdroje alebo ak je to pre iné zdroje urcuje osobitny predpis podla § 33 pism. a) zakona) ,jednotliva
hodnota sa vyhodnocuje za 60 minut. Ak peridda merania neméze trvat’ 60 minut, za hodnotu
zodpovedajiicu 60-minatovej periode sa povazuje hodnota zmerand v Casovom intervale od 50
mintt do 70 minut.

5. Ak ide o diskontinualnu technoldgiu, z ktorej sa emisie vypustaji pocas dlhSej periddy, ako je
urcena peridda merania, meranie sa vykona tak, aby urcena peridda merania alebo odberu vzorky
pokryla ¢asové obdobie najvyssich emisii. Ak je to mozné, pocas manualneho odberu vzorky sa ma
Cas vyplstania najvyssich emisii kontrolovat’ paralelnym meranim vhodnej veliiny pristrojovou
metddou, najmid meranim koncentracie vybranej zneCistujucej latky, kyslika, rychlosti prudenia
alebo inej vhodnej stavovej veli¢iny. Ak to nie je mozné, priebeh emisii sa zisti experimentalne
alebo teoretické predpoklady sa preveria jednorazovym meranim alebo v ramci prvého periodického
merania.
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6. Ak ide o iné ako rozpustadlové zdroje a ak peridda trvania jednotlivého merania hmotnostnej
koncentracie, hmotnostného toku a tmavosti dymu neméze v opodstatnenych pripadoch trvat 20
minut alebo 50 minit, ako jednotliva hodnota sa vyhodnoti vysledok vypocitany ako

aritmeticky priemer série takého poctu kratkodobych merani alebo ciastkovych odberov vzoriek
vyhodnotenych ako spolo¢ne analyzovana vzorka alebo vypocitany ako podiel celkového
mnozstva znecistujicej latky a celkového objemu odobratého plynu, ktoré pri kontinualnej
technologii reprezentuju prevadzku za 30 minit alebo za 60 mintt; za reprezentativne sa
povazuju najmenej tri 5-minitové merania alebo odbery, ktoré sa vykonaju na zaciatku,
v strede a na konci periddy, ak ide o 30-minatov( periddu, a najmenej tri 10-minttové
merania, ak ide o 60-minutova periodu,

plavajuci priemer z takého po sebe nasledujiceho poétu kratkodobych merani alebo odberov
vzoriek, aby sa, ak ide o diskontinualnu technologiu, z ktorej sa emisie vypustaju v periode od
3 minut do 20 minut, ak je uréena 30-minttova perioda, alebo od 6 minut do 50 minut, ak je
uréena 60-minutova peridda, zistila priemerna hodnota emisnej veli¢iny za priblizne 30 minut
alebo za 60 minut.

Ak ide o rozpustadlovy zdroj a diskontinualnu technoldgiu, z ktorej sa emisie vypustaju
v peridde do 60 minut, ako jednotliva hodnota sa vyhodnoti priemerny vysledok za 60 minut; ak je
peridoda vypustania emisii dlhsia ako 6 minut, na vyhodnotenie priemerného vysledku sa vztahuje
bod 5.

Ak ide o energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom do 50 MW s kontinualnym a
ustalenym vznikom emisii, ako jednotlivii hodnotu hmotnostnej koncentracie, hmotnostného toku
a tmavosti dymu za 30 minat prevadzky mozno vyhodnotit’ hodnotu vypocitani ako plavajuci
priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujucich ¢iastkovych vysledkov merani v trvani
priblizne 15 minut alebo 10 mintt.

Ako vysledok jednotlivého merania emisného stupna alebo stupna odsirenia sa vyhodnocuje
hodnota vypocitana z hmotnostného toku emisii znecist'ujucej latky bezne za 6 hodin az 24 hodin,
ak ide o pristrojovi metddu, alebo ako vysledok analytického stanovenia ¢asovo zodpovedajicej
série jednotlivych odberov vzoriek, ak ide o manualnu metoédu. Za zhodny casovy interval sa
zistuje hmotnost’ znecCistujucej latky, ktora do technologického procesu vstupuje alebo
v technologii vznika.

Emisny stupen alebo stupen odsirenia mozno vypocitat’ z paralelnych merani hmotnostnej
koncentracie znecistujucej latky v plyne na vstupe a na vystupe z odlu¢ovacieho zariadenia, ak

hmotnostny tok znecCistujucej latky pred odlu¢ovacom zodpovedd mnozstvu latky, ktoré do
procesu vstupuje, alebo rozdiel medzi vstupom do procesu a vstupom do odlu¢ovaca nie je vyssi
ako 10 %; uvedené sa povazuje za splnené, ak ide o odsirenie plynnych a kvapalnych paliv, a
nepovazuje za splnené, ak ide o tuhé paliva, a to z dovodu mozného nedopalu spalitel'nej siry a
zachytu siry v popol¢eku,
sa hmotnostné koncentracie znecist'ujucej latky pred a za odlu¢ovacom prepocitaju na rovnaké
stavové a referenéné podmienky,
sa zohl'adni Casové oneskorenie pradenia plynu medzi meracimi miestami, ak je to nevyhnutné.

Ak zistenie reprezentativneho emisného stupna alebo stupiia odsirenia spdsobom podl'a bodu 10 nie
je mozné, za zhodny Casovy interval ako meranie emisii sa zistuje hmotnost’ zneCistujucej latky,
ktora do technologického procesu vstupuje alebo v technologii vznika. Spdsob zistenia vstupu sa
voli individudlne v zavislosti od vlastnosti technoldgie, stavu techniky opravneného merania,
dokumentacie, systému prevadzkovej kontroly a evidencie a nainStalovanych prevadzkovych
meracich prostriedkov; je to najmi technicky vypocet z vysledkov merani hmotnosti vstupov a
analyz paliv a surovin. V d’alSom periodickom merani mozno, najmé ak ide o nedopal alebo zachyt
siry v popol¢eku, prihliadat na zistenia z predchadzajucich merani, ak nedoSlo k zmene
technoldgie, paliv alebo surovin.

Ako vysledok jednotlivého merania emisného faktora sa vyhodnocuje hodnota vypocitana ako
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podiel mnoZstva emisie zne€ist'ujucej latky zo vSetkych potrubi zdroja alebo jeho Casti, pre ktoru je
emisny faktor uréeny, a mnozstva vztahovej veli¢iny za jeden Casovy interval ureny osobitnym
predpisom,?) za ktory sa dodrzanie uréeného emisného limitu posudzuje. MnoZstvo emisie
znecistujicej latky sa zisti sériou merani hmotnostnych tokov. Mnozstvo vztahovej veli¢iny sa
meria alebo zistuje kvalifikovanym sposobom podl'a bodu 11.

Ak je emisny limit vyjadreny pre skupinu znecist'ujucich latok a analytickou alebo pristrojovou
metddou sa technicko-ekonomicky vyhodnejSie zisti mnoZstvo znecistujucej latky s najvyS$Sim
podielom, mozno

dopocitavat mnozstvo dalSich znelistujucich latok, ak je zdokumentované, najméi
experimentalnymi skuSkami, technickymi Specifikdciami alebo spésobom podla osobitného
predpisu,t) Ze ich podiel nie je vy3si ako 10 % z celkového mnozstva znecistujucich latok, ktoré
patria do prislusnej skupiny,

nemerany podiel d’alSich znecistujiicich latok zahrnit’ do neistoty vysledku jednotlivého merania,
ak je spdsobom podl'a pismena a) zdokumentované, Ze ich podiel nie je vyssi ako 5 %.

D. Bezny pocet jednotlivych merani alebo sérii ¢iastkovych merani, beZné trvanie periody
jednotlivého merania a suivisiace podmienky diskontinualneho opravneného merania

Technoldgia Kontinualna ustélena, diskontinualna | Kontinualna premenliva

Veli¢ina Hmotnostna koncentracia, hmotnostny tok, tmavost’ dymu

Peri6da merania 30 az 59 60 az 179 | 180 aviac 30 az 59 60 az 179 | 180 aviac
Metéda P | M M M P | ™ M M
Pocet Pocet jednotlivych merani

Prvé meranie 7 3 2 2 15 6 3 2
Periodické meranie | 4 2 1 1 7 3 2 1

Veli¢ina Emisny stupeii, stupen odsirenia, emisny faktor — denny priemer, individualny
emisny faktor

Peridda merania 6 hodin az 8 hodin 12 hodin az 24 hodin

Prve meranie 2

Periodické meranie 1

Veli¢ina Emisny faktor — mesacny priemer

Perioda merania 6 hodin az 8 hodin 12 hodin az 24 hodin

Prvé meranie

priemerna hodnota série 4 merani za mesiac — 1 meranie za tyzden

Periodické meranie

priemerna hodnota série 2 merani za mesiac — 1 meranie za 2 tyzdne

Veli¢ina

Emisny faktor — ro¢ny priemer

Periéda merania

6 hodin az 8 hodin 12 hodin az 24 hodin

Prvé meranie

priemerna hodnota série 12 merani za rok — 1 meranie za mesiac

Periodické meranie

priemerna hodnota série 6 merani za rok - 1 meranie za dva mesiace

Poznamky:

Peribda merania alebo peridda odberu vzorky je vyjadrena v minutach, ak nie je v tabulke

uvedené inak.

P - priebezna pristrojova metdoda diskontinualneho merania s pouzitim priebezne merajucich a
ukazujucich meracich pristrojov, ktora poskytuje vysledky merania na meracom mieste, najma
meranie s pouZzitim mobilnych alebo prenosnych emisnych meracich systémov,

M - manualna metdda, ktord neposkytuje vysledok merania na meracom mieste, je zalozena na
odbere vzorky a ndslednom laboratérnom analytickom stanoveni alebo inom obdobnom merani.
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3. Pocet pre prvé meranie sa vztahuje na prvé periodické meranie a na jednorazové meranie.

Bezny pocet merani hmotnostnej koncentracie polychlérovanych dibenzodioxinov a
polychlérovanych dibenzofuranov pri spalovani odpadov je jedno jednotlivé meranie.

Suvisiace podmienky diskontinualneho opravneného merania

Pre tmavost dymu sa pocet jednotlivych merani vztahuje na periddu merania 30 minit az
59 mintt; ak ide o metddu optického porovnavania, pocet jednotlivych merani sa vzt'ahuje na pocet
sérii vizualnych porovnani.

Perioda merania, ak ide o emisny stupen, stupen odsirenia, emisny faktor a individuadlny emisny
faktor, sa vztahuje na pristrojovih metdodu. Ak ide o manudlnu metddu, jednotlivy vysledok sa
vyhodnoti zo série ¢iastkovych merani; pocet Ciastkovych merani sa voli podl'a ur¢enej periody
jednotlivého merania primerane.

Pri merani reprezentativneho individualneho emisného faktora zo zariadenia na spalovanie paliv je
mozné regulacné rozmedzie zariadenia na vyrobu pary od 0,6-nasobku menovitého tepelného
prikonu a na ohrev teplej tzitkovej vody od 0,5-nasobku menovitého tepelného prikonu.

Pri merani emisného faktora v mesa¢nom alebo v rocnom priemere sa peridda merania vztahuje na

jedno Giastkové meranie. Ciastkové merania sa vykonavaji v uvedenych pravidelnych intervaloch,
ak z hladiska prevadzky nie je potrebné inak.

Ak ide o meranie stupiia odsirenia a o spalovanie tuhych paliv, uréena peridda merania a pocet
jednotlivych merani sa vztahuji aj na zistenie rozdielu mnozstva znecistujicej latky medzi
vstupom do procesu a vstupom do odluCovaca, najmid ak ide o nedopal alebo zachyt siry
v popol¢eku.

. Bezny pocet jednotlivych merani hmotnostnej koncentracie, hmotnostného toku a tmavosti
dymu na preukazanie dodrZania urcenych emisnych limitov, ak ide o zariadenia na
spalovanie paliv

Prikon Metoda

Palivo [MW] kontinualna manualna

P D P D
Zemny plyn naftovy, skvapalnené uhl'ovodikové 0,3az 14,9 3 2 2 2
plyny, kvapalné palivo s obsahom siry 0,2 % 15 a7 49,9 5 3 3 2
a nizsim 50 az 99,9 2 2 2 2
Tuhé¢ palivo, biomasa, nizkovyhrevné plyny 0,3az4,9 5 3 3 2
(priemyselné, bioplyny), kvapalné palivo s obsahom 5az49,9 7 4 4 2
siry vys§im ako 0,2 % 50 az 99,9 3 2 2 2

Poznamky:
1. P - prvé periodické meranie a jednorazové meranie.
2. D - dalsie periodické meranie.

Savisiace podmienky diskontinualneho opravneného merania

Ak ide o energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom do 50 MW, pocty jednotlivych

merani sa vztahuju na kazdy vyrobno-prevadzkovy rezim podla Casti B bodu 6 a jednotlivé
hodnoty, ktoré st vyhodnotené za 30 minat a vypocitané ako plavajici priemer z 15-mintitovych

ciastkovych merani podl'a ¢asti C bodu 8.

Ak ide o energetické zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vyS$§im, pocty
jednotlivych merani sa vztahujii na 60-minttova periédu jednotlivého merania. Pocet v stipci P sa

vzt'ahuje na kazdy vyrobno-prevadzkovy rezim podla asti B bodu 6. Pocet v stipci D sa vztahuje

na vyrobno-prevadzkovy rezim, ktory zodpoveda najmenej 90 % menovitého tepelného prikonu
podrla Casti B bodu 4, ak ide o Sestmesacny interval periodického merania vSetkych znecistujucich

uhol'natého.

Pre tmavost’ dymu sa pocet jednotlivych merani vztahuje na periddu merania 30 minat az
59 minuat; ak ide o manualnu metédu optického porovnavania, je pocet jednotlivych merani
vyjadreny ako pocet sérii vizualnych porovnani.

Pocty jednotlivych merani pre zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 50 MW az 99,9 MW sa
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vztahuju aj na zariadenia s menovitym tepelnym prikonom 100 MW a vy$§im, ak ide
o periodické meranie podla § 7 ods. 3 pism. a), a v prechodnom obdobi do ¢asu nainStalovania
automatizovaného meracieho systému.
Priloha ¢. 3
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

_OSOBITNE PODMIENKY KONTINUALNEHO MERANIA UDAJOV
O DODRZANi URCENYCH EMISNYCH LIMITOV VO VYBRANYCH PRIPADOCH

Priame kontinudlne meranie koncentracie znecCistujucej latky, ak ide o technologické zdroje,
a meranie objemového prietoku a vlhkosti, ak ide o vSetky zdroje, mozno nahradit’ nepriamym
kontinualnym meranim, pri ktorom sa hodnoty kontinudlne meranej veli¢iny vypocitaja podla
potvrdenej funkénej zavislosti z hodnét inych kontinualne alebo diskontinudlne meranych
vybranych technicko-prevadzkovych parametrov paliv, surovin a technoldgie, najmi tepelného
prikonu alebo vykonu.

Ak ide o iné zdroje ako zariadenia na spal’ovanie odpadov, mozno vykonavat’ kontinualne meranie
sucasne na dvoch meracich miestach s pouzitim spolo¢ného meracicho systému, ak
a) meracie miesta su na jednom zdroji alebo jeho casti,
merané plyny maji obdobné a primerane stabilné zloZenie - na meranie nie je potrebna zmena
meracieho rozsahu; pripustna je taka zmena meracieho rozsahu, ktora nevyzaduje zmenu
kalibra¢nej zavislosti,
sa z oboch meracich miest vykonava kontinualne vzorkovanie, systém zabezpe¢i automatizovanu
kontrolu polohy prepinacich ventilov ako nezavisly stavovy signdl polohy ventilov
a blokovanie merania pri poruchach vzorkovania,
sa zmeria reprezentativna hodnota meranej veliCiny za cely ureny ¢asovy interval integrovania
emisnej veli¢iny, spravidla striedavé merania v cykle, ktory sa rovna jednej Stvrtine
uréeného intervalu integrovania, pri¢om celkovy ¢as merania v jednom meracom mieste nie
je kratsi ako polovica uréeného intervalu integrovania emisnej veliCiny.

Mozno vykonavat kontinualne meranie v spolotnom mieste odvodu odpadovych plynov
z viacerych cCasti alebo zariadeni toho istého zdroja, pre ktoré su uréené rovnaké poziadavky
hodnotenia dodrzania emisnych limitov, a tdaje o dodrzani urenych emisnych limitov mozno
vyhodnotit’ formou
vazeného priemeru urcenych emisnych limitov, ak je s posta¢ujicou presnostou zabezpecené
kontinualne meranie alebo zodpovedajuci vypocet tepelného prikonu réznych spalovacich
zariadeni alebo podielu objemového prietoku odpadovych plynov z jednotlivych casti
technologického zdroja,
porovnania s hodnotou uréené¢ho emisného limitu, ak je pre vSetky Casti rovnaky a je vyrieSené
riedenie odpadového plynu sposobené prisavanim z neprevadzkovanych casti, najma
prepoctom na zvoleny obsah referencného plynu, meranie a blokovanie vyhodnocovacieho
systému podrla signalu uzatvaracej aparatury, kontrolou tesnosti, meranim podtlaku.

Mozno vykonavat kontinualne meranie v spalinovode kazdého kotla alebo v jednotlivych
spalinovodoch toho istého kotla a hodnotit’ splnenie poziadaviek dodrzania emisného limitu
urceného pre celé zariadenie v kazdom kotle alebo kazdom spalinovode samostatne.

Mozno vykonavat kontinudlne meranie jednej zneCistujucej latky alebo zvolenej chemickej
veliCiny reprezentujucej skupinu znecistujicich latok, pre ktoré je urCeny emisny limit, najmai
organické plyny a pary vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC), vsetkych redukovanych
zlu¢enim siry vyjadrenych ako sulfan, jednotlivych kovov alebo ich skupiny kontinualnym meranim
koncentracie tuhych zneCistujucich latok a splnenie poziadaviek dodrzania emisného limitu
hodnotit’ podl'a najmensieho limitu alebo po prepocitani na latku s najvyssim stechiometrickym
prepoctovym koeficientom.

Ak je ur€eny emisny limit, ktory sa vztahuje na skupinu znecistujucich latok, mozno merat’ len
jednu znecistujucu latku a dopocitavat’ podiel d’alSich latok; ak ide o oxidy dusika, mozno merat
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oxid dusnaty a dopocitavat’ oxid dusicity, pripadne aj aerosol kyseliny dusicitej; ak ide o oxidy siry,
mozno merat’ oxid siricity a dopocitavat’ oxid sirovy, pripadne aj aerosdl kyseliny sirovej, ak podiel
dopocitavanych znecistujucich latok je 20 % a menej a sti¢asne je dostato¢ne konstantny.
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Priloha ¢. 4
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

PODMIENKY ZISTOVANIA, PLATNOSTI A SPRACUVANIA VYSLEDKOV
KONTINUALNEHO MERANIA UDAJOV O DODRZANI URCENYCH EMISNYCH
LIMITOV A MNOZSTVA EMISIE

Kontinualne merané veli¢iny vyjadrené ako hmotnostna koncentracia, hmotnostny tok alebo emisny
stupen sa zistuji a spracuvaju ako jednotlivé priemerné hodnoty a ako priemerné denné hodnoty.
Ak je emisny limit vyjadreny ako emisny stupen alebo emisny faktor, zistuji a spractivaji sa len
priemerné denné hodnoty, ak osobitny predpis podl'a § 33 pism. a) zakona neustanovuje inak.

Jednotliva priemerna hodnota sa zistuje ako priemerna hodnota emisnej veli¢iny za ¢asovy interval
integrovania podl'a poziadaviek dodrzania emisného limitu, ktoré ustanovuje osobitny predpis podl'a
§ 33 pism. a) zakona, skrateny ¢asovy interval integrovania emisnej veli¢iny podla prilohy ¢. 3
alebo iny Casovy interval podla treticho bodu sa povazuju za interval, ktory zodpoveda urcenej
poziadavke. Jednotlivé priemerné hodnoty sa zist'uju pocas ustalenej prevadzky zdroja, zacinajuc a
konciac ¢asom prevadzky zdroja, pocas ktorého plati povinnost’ dodrziavat’ emisné limity.

Iny ako ustanoveny Casovy interval integrovania emisnej veliCiny mozno povolit, ak sucasny stav
techniky kontinualneho merania emisii neumoznuje zistit presni hodnotu emisnej veliiny za
uréeny ¢asovy interval integrovania. Iny ¢asovy interval integrovania ma byt podl'a moznosti ¢o
najblizsie uréenej poziadavke na interval priemerovania; podmienky hodnotenia platnosti jednotlivej
priemernej hodnoty podl’a bodov 4 a 5 musia byt’ v zavislosti od intervalu spracovania meraného
signalu celociselné.

Ako prva jednotliva priemerna hodnota v kalendarnom dni, mesiaci a roku sa spractiva hodnota,
ktora sa za¢ina polnocou (od 0.00 h) alebo prvym vyhodnocovanym ¢asovym intervalom, pocas
ktorého je Cas prevadzky zdroja, v ktorom plati povinnost’ dodrziavat’ emisné limity, dve tretiny a
viac z ¢asu integrovania jednotlivej priemernej hodnoty; obdobne sa spractiva aj posledna hodnota
v kalendarnom dni, mesiaci a roku.

Jednotliva priemerna hodnota emisnej veli¢iny je na Gcely posudzovania dodrzania emisného limitu
platna, ak
sa zisti ako priemerna hodnota za dve tretiny a viac ¢asového intervalu integrovania emisne;j
veli¢iny pri analdégovom spOsobe spracovania signalu meracieho systému a obdobnom spdsobe
merania,
sa vypocita ako aritmeticky priemer najmenej z dvoch tretin Ciastkovych platnych udajov pri
intervalovom (diskrétnom) spOsobe spracovania meraného signalu a Cas medzi intervalmi
spracovania signalu je najviac tri minty, pri 10-minitovom intervale najviac jedna mintta, ak v
osobitnych pripadoch podrla stavu techniky nie je nevyhnutny iny interval,
prepocéty na Standardné stavové a referencné podmienky alebo vypocéty hmotnostného toku sa
vykonaji na zaklade casovo zodpovedajicich priemernych hodn6t paralelne meranych
stavovych a referenénych veli¢in a objemového prietoku odpadového plynu, ak sa
v odévodnenych pripadoch nepostupuje podla pismena d),
sa prepoCty podla pismena c) vykonali s pouzitim nahradnych hodnét prislusnych veli¢in
v sulade s dokumenticiou a s uréenymi podmienkami a opravnenost ich pouzitia
prevadzkovatel’ zdroja odévodnil,
prevadzka, pracovné charakteristiky automatizovaného meraciecho systému a prepoCty su
v stlade s dokumentaciou a s urcenymi podmienkami.

Ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie priemernej hodnoty za
den, hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentracie, hmotnostného toku a emisného stupna sa
vyhodnocuje ako aritmeticky priemer jednotlivych priemernych hodnoét prislusnej emisnej veli¢iny
za deni. Priemerné denné hodnoty emisného faktora sa zistuji a vyhodnocuju za Cas ustalenej
prevadzky zdroja za den. Priemernd denna hodnota stupna odsirenia sa vypocita sposobom podla
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bodu 11.

Denné priemerné hodnoty st na ucely posudzovania dodrzania emisného limitu platné, ak su zistené
z platnych jednotlivych priemernych hodnot podla bodu 5 a pocet platnych jednotlivych
priemernych hodnét zodpoveda najmenej dvom tretindm casu prevadzky zdroja, pocas ktorého
v prislusnom dni plati povinnost’ dodrziavat’ emisny limit, priCom vSak z dovodu najma poruchy,

kontroly a udrzby automatizovaného meracieho systému nesmie byt neplatnych alebo z dovodu
udrziavania automatizovan¢ho systému nevyhodnotenych viac jednotlivych priemernych hodnot,
ako ustanovuje osobitny predpis.?)

Ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie 48-hodinovych priemerov,
tie sa vypocitaji ako plavajici priemer z dvoch po sebe nasledujucich platnych priemernych
dennych hodnét (body 6 a 7) vratane medziobdobi pri zmene kalendarneho mesiaca alebo
kalendarneho roka. Ako prvy 48-hodinovy priemer v kalendarnom roku alebo v kalendarnom
mesiaci sa oznacuje hodnota vypocitana z poslednej priemernej dennej hodnoty a z prvej
priemernej dennej hodnoty v roku alebo v mesiaci.

Ak je poziadavkou dodrzania ur¢eného emisného limitu vyhodnocovanie neprekrocenia emisného
limitu v ur¢enom percentualnom podiele jednotlivych priemernych hodndt zo vSetkych jednotlivych
priemernych hodnét za asové obdobie ustanovené osobitnym predpisom, na zaciatku hodnoteného
Casu sa vypocita najvyssi mozny pocet prekroceni za celé obdobie. Pri necelo¢iselnej hodnote sa od
0,1 najvyssi mozny pocet prekroceni zaokruhluje smerom hore. Poziadavka sa vyhodnoti ako
nesplnend, ak je pocet prekroCenych jednotlivych priemernych hodnét vyssi ako najvyssi mozny
pocet prekroceni, aj ked’ obdobie uréeného hodnotenia nie je ukoncené. Skuto¢ny percentualny
podiel prekro¢eni sa pocita priebezne od zaciatku ur¢eného obdobia z poctu platnych jednotlivych
priemernych hodnét, pocas ktorych plati povinnost’ dodrziavat’ ur¢ené emisné limity. Hodnotenie
inych poziadaviek dodrzania uréeného emisného limitu nie je tym dotknuté.

Ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie priemernej hodnoty za
kalendarny mesiac alebo za ustanoveny pocet po sebe nasledujicich dni, plavajici priemer sa
vypocita ako aritmeticky priemer z prislusného poctu platnych priemernych dennych hodnét (body
6 a 7). Plavajlci priemer sa vyhodnocuje priebezne vratane medziobdobi pri zmene kalendarneho
mesiaca, kalendarneho roka alebo odstavenia prevadzky; na ucely protokolov podl'a prilohy ¢. 5 sa
oznacuje podla datumu poslednej priemernej dennej hodnoty.

Ak je emisny limit ureny ako stupen odsirenia, kontinudlne meranie hmotnostnej koncentracie

oxidu siri¢itého a stupiia odsirenia sa vykonava, ak je odsirenie rieSené ako
samostatna Cast’ technologie, paralelnym kontinualnym meranim jednotlivej priemernej hodnoty
hmotnostnej koncentracie oxidu siri¢itého na vystupe z odsirovacieho zariadenia a na vstupe do
odsirovacieho zariadenia po prepocte paralelnych koncentracii na rovnaké stavové a referenéné
podmienky a po validacii vypoc¢itaného stupna odsirenia na podiel spalitel'nej siry na vstupe do
spalovacieho zariadenia, ktora sa nespalila alebo odluc¢ila pred vstupom do odsirovacieho
zariadenia; denna hodnota stupna odsirenia sa vypocéita ako priemerna hodnota z platnych
jednotlivych priemernych hodnot za ¢as integrovania, ktory je spravidla 60 mintt,
sucast’ zariadenia na spalovanie paliv, kontinualnym meranim koncentracie oxidu siri¢itého na
vystupe zo spalovaciecho zariadenia a vypoétom stupna odsirenia z mnozstva vypusteného
oxidu siri¢itého a z mnozstva spalitelnej siry vyjadrenej ako oxid siriity vnesenej palivom do
spal’ovacieho zariadenia za den.

Ak pre vybranu technoldgiu a vybrani zne€ist'ujucu latku ustanovuje vSeobecne zavdzny pravny
predpis vo veciach ochrany ovzduSia iné podmienky platnosti jednotlivej priemernej hodnoty
a priemernej dennej hodnoty, ustanovenia bodov 3 az 11 sa neuplatiiuju.

Mnozstvo emisie za kalendarny rok sa zistuje ako sucet mnozstiev emisii znecistujucej latky za
jednotlivé dni v ¢leneni podla poplatkovych rezimov.?) Poplatkové rezimy sa vyhodnocuji podl'a
poziadavky na dodrzanie emisného limitu vyjadreného ako priemerna denna hodnota. Ak
poziadavky na dodrzanie emisného limitu vyjadreného ako priemernd denna hodnota nie st urcené,
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poplatkové rezimy sa vyhodnocuju podl'a poziadavky dodrzania emisného limitu vyjadreného ako
priemerna hodnota za kalendarny mesiac. Z dévodu najmid poruchy, kontroly a udrziavania
automatizovaného meracieho syst¢ému mozno do poplatkového rezimu so zakladnym poplatkom
zaradit mnoZstvo emisie najviac za prvych desat neplatnych alebo nevyhodnotenych dennych
priemernych hodnét za kalendarny rok [§ 6 ods. 7 pism. k)]. Hodnotenie poziadaviek dodrzania
uréeného emisného limitu nie je tym dotknuté.

Mnozstvo emisie za del v ¢leneni podl'a poplatkovych rezimov sa zistuje vypo¢tom zo vzajomne
zodpovedajicich hodnoét koncentracie zneCistujucej latky a objemového prietoku odpadovych
plynov, ak je prevadzka automatizovaného meracieho systému v stlade s dokumentaciou, vratane
Casov, ked neplati povinnost dodrziavat urené emisné limity, a mnozstiev emisii pocas
osobitnych stavov automatizovaného meracieho systému podla bodov 14 a 15. Ak sa hodnota
objemového prietoku a stvisiacich stavovych a referenénych veli¢in zistuje kontinualnym
meranim, podmienky zistovania, platnosti a spractivania hodndt veli¢in, ktoré st urcené pre
znecistujuce latky, sa vzt'ahuju aj na meranie tychto veli¢in.

Pocas poruchy, kalibracie kontroly alebo iného casu neprevadzkovania automatizovaného
meracieho systému objemového prietoku a suvisiacich stavovych a referencnych veli¢in mozno na
ucely vypoctu a vyhodnotenia tdajov o dodrzani uréeného emisného limitu a na vypocet mnozstva
emisie pouZit’ schvalené nahradné hodnoty.

Pocas poruchy, kalibracie kontroly alebo iného ¢asu neprevadzkovania automatizovaného
meracieho systému koncentracie zneCistujucej latky mozno na ucely vypodtu mnoZstva emisie
v zavislosti od ¢asového trvania prerusenia merania pouzit' spriemerovani hodnotu koncentracie
z hodnot nameranych pred poruchou a po poruche, schvaleni nahradni hodnotu alebo nahradnt
hodnotu vypocitanti podla schvaleného postupu. Ak ide o prekrocenie meracieho rozsahu, mozno
pouzit' schvaleni nahradni hodnotu alebo néhradni hodnotu vypocitani podla schvaleného
postupu.
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Priloha ¢. 5
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

DRUHY A NALEZITOSTI PROTOKOLOV Z KONTINUALNEHO MERANIA UDAJOV
O DODRZANi URCENYCH EMISNYCH LIMITOV A MNOZSTVA EMISIE

1. Na vyhodnotenie a preukazanie dodrzania uré¢ené¢ho emisného sa vyhotovuje
denny protokol, ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie
jednotlivych priemernych hodndt s ¢asom integrovania kratSim ako 24 hodin, priemernych
dennych hodn6t alebo vyhodnocovanie plavajiceho priemeru za ustanoveny pocet dni,
mesacny protokol, ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie
priemernych dennych hodnét, priemernych mesa¢nych hodnét, 48-hodinovych priemerov alebo
ustanoveného percentualneho podielu jednotlivych priemernych hodnét, ktoré nepresiahnu
ur¢ent hodnotu emisného limitu za mesiac (mesacny percentil),
ro¢ny protokol, ak je poziadavkou dodrzania uréeného emisného limitu vyhodnocovanie
priemernych mesacnych hodnét, priemernych ro¢nych hodnoét alebo percentudlneho podielu
jednotlivych priemernych hodnot, ktoré nepresiahnu ur¢en hodnotu emisného limitu za rok
(ro¢ny percentil).

2. Na vyhodnotenie a preukazanie mnozstva emisii sa vyhotovuje
denny protokol, ak sa vyhodnocuje dodrzanie uréeného emisného limitu ako priemernej dennej
hodnoty vratane ¢lenenia mnozstva emisii podl'a poplatkovych rezimov za den,
mesacny protokol, ak sa vyhodnocuje dodrzanie ur¢eného emisného limitu ako priemernej
mesacnej hodnoty vratane ¢lenenia mnozstva emisii podl'a poplatkovych rezimov za mesiac,
¢) ro¢ny protokol - sithrnné vyhodnotenie mnoZzstva emisii za kalendarny rok.

3. Na zdokumentovanie a preukazanie podmienok zistovania, platnosti a spracuvania vysledkov
kontinualneho merania a prevadzky automatizovaného meracieho systému podla § 6 ods. 7 a 8,
priloh ¢. 3 a 4, metodik kontinualneho merania, ktoré zodpovedaju su¢asnému stavu techniky, podl'a
dokumentacie a podl'a ur¢enych podmienok sa vyhotovuje najméa
aktualny datovy (pripadovy) protokol o meranych velic¢indch, o prevadzke zdroja,
o konfiguracii a o prevadzke automatizovaného meracieho systému,
protokol o vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, ak su ustanovené vSeobecne zaviznym
predpisom vo veciach ochrany ovzdusia,
protokol o prevadzke zdroja, jeho Casti alebo zariadenia, ak nie je sucastou protokolov podla
pismena c) v prvom alebo druhom bode,
protokol o stavovych a referenénych veli¢inach, ak nie je sucastou protokolov podl'a pismena c)
v prvom alebo druhom bode,

e) protokol o konfigurécii vyhodnocovacieho systému a o jeho zmenéch,

f) procesny protokol o prevadzke automatizovaného meracieho systému,

g) diagnosticky protokol automatizovaného meracieho systému.

4. Denny protokol obsahuje podla poziadaviek dodrzania emisného limitu, prilohy ¢. 4, metodik
kontinualneho merania, ktoré zodpovedaju sic¢asnému stavu techniky, podl'a dokumentacie a podla
urc¢enych podmienok najméa

jednotlivé priemerné hodnoty v postupnom poradi, pocnuc prvou vyhodnocovanou hodnotou
s ¢asovym a vecnym oznacenim hodnoty, ktora
nepresahuje hodnotu ur¢ené¢ho emisného limitu zvacsent o interval spolahlivosti (iba ¢asové
oznacenie), ak je taka poziadavka urcena,
presahuje horné vymedzenie podl'a prvého bodu a nepresahuje urCeny nasobok hodnoty
emisného limitu, ktory je zvacSeny o interval spolahlivosti, ak je taka poziadavka urCena; ak
je ako poziadavka dodrzania emisného limitu uréenych viac nasobkov, jednotlivé priemerné
hodnoty sa roz¢lenia a oznacia podl'a ur¢enych podmienok,
presahuje horné vymedzenie podl'a druhého bodu alebo podl'a prvého bodu, ak poziadavka
dodrzania emisného limitu podl'a druhého bodu nie je uréena,
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4. bola vypocitana s pouzitim nahradnych hodnoét stavovych a referenénych hodnoét,
5. bola uréena nahradnym vypocétom v pripade neplatnej hodnoty,
oznacenie Casovych intervalov zistovania jednotlivych priemernych hodnét podla vyrobno-
prevadzkovych rezimov a stavov, pocas ktorych neplati povinnost dodrziavat urené emisné
limity, podla stavov monitorovaciecho systému, podla poplatkovych rezimov a celkovy cas
prevadzky,
jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradi, poéniuc prvou vyhodnocovanou
jednotlivou priemernou hodnotou v ¢leneni podl'a druhov paliv alebo produktov,
priemernu dennt hodnotu a jej oznacenie, ak je vyssia ako hodnota emisného limitu zvécSena o
interval spol'ahlivosti, ak je taka poziadavka urcena alebo je neplatna,
udaje o technicko-prevadzkovych parametroch, tepelnych prikonoch a konstantach pouzitych pri
vypoctoch a vyhodnocovani dodrzania modifikovaného vazeného priemeru urcenych emisnych
limitov, ak sa zist'uju,
odovodnenie pouzitia nahradnych hodnot stavovych a referenénych veli¢in a jednotlivej
priemernej hodnoty stanovenej kvalifikovanym rozborom,
identifika¢né Udaje a kody osob opravnenych menit’ konStanty a parametre automatizovaného
meracieho systému v ¢leneni podl'a vykonanych zmien,
oznacenie protokolu, identifika¢né udaje prevadzkovatela zdroja, zdroja ovzdusia, Casti zdroja,
zariadenia a meracicho miesta,
oznaCenie meranych znecistujucich latok, emisné limity a modifikované vazené priemery
emisnych limitov, ktoré ¢asovo zodpovedaju jednotlivym priemernym hodnotam, ak sa zist'uju,
hodnoty prepocitavacich koeficientov, intervalov spolahlivosti a ich zmien vratane ¢asu ich
nastavenia a zmeny,
pocet jednotlivych priemernych hodnét, ktorych hodnota nepresiahla uréent hodnotu emisného
limitu alebo ur¢eného nasobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poctu platnych
jednotlivych priemernych hodn6t za dent a od zaciatku hodnoteného obdobia, ak je taka
poziadavka dodrZania emisného limitu urcena,
pocet jednotlivych priemernych hodnét, ktorych hodnota presiahla ur¢eni hodnotu emisného
limitu alebo ur¢eného nasobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poctu platnych
jednotlivych priemernych hodn6t za dent a od zaciatku hodnoteného obdobia, ak je taka
poziadavka dodrZania emisného limitu urcena,
pocet platnych a neplatnych jednotlivych priemernych hodnét a podiel neplatnych hodnét
z celkového Casu prevadzky zdroja, pocas ktorého plati povinnost’ dodrziavat uréeny emisny
limit,

n) priemerné hodnoty stavovych a referenénych velicin,
mnozstvo emisie znecistujicej latky v ¢leneni podla poplatkovych rezimov a tidaje potrebné na
jeho vypocet, najmd vazeni priemerni koncentraciu znecistujucej latky, objem vypustenych
odpadovych plynov, mnozstvo spaleného paliva podl'a druhu, mnoZstvo vyrobku, mnozstvo ingj
vztahovej veli€iny,
udaje potrebné na vedenie prevadzkovej evidencie podl'a vyhlasky o poziadavkach na vedenie
prevadzkovej evidencie zdrojov a o rozsahu d’al$ich udajov, ktoré s prevadzkovatelia zdrojov
povinni poskytovat’ organu ochrany ovzdusia, ak sa zistuji kontinualnym meranim,

q) d’al$ie idaje podl'a dokumentacie a podmienok uréenych sihlasom alebo rozhodnutim.

5. Mesacny protokol obsahuje podl'a poziadaviek uvedenych v §tvrtom bode najma
priemerné denné hodnoty, po¢nuc prvym dnom kalendarneho mesiaca v postupnom poradi
s Casovym a vecnym oznacenim priemernej dennej hodnoty, ktora
nepresahuje hodnotu ur¢ené¢ho emisného limitu zvécSenu o interval spol’ahlivosti (iba casové
oznacenie), ak je taka poziadavka dodrzania emisného limitu urcena,
presahuje hodnotu uréeného emisného limitu zvacSenu o interval spolahlivosti, ak je taka
poziadavka dodrzania emisného limitu uréena; ak poziadavka hodnotenia za mesiac nie je
uréena, uvadza sa priemerna denna hodnota,
3. bola vypocitana s pouzitim nedostato¢ného poctu platnych jednotlivych priemernych hodnoét,
celkovy Cas ustalenej prevadzky a d’alSie casy podla prvého bodu pism. b) v ¢leneni po dioch a
celkove za mesiac,
priemerni hodnotu za kalendarny mesiac a jej oznacenie, ak sa nedodrzala poziadavka emisného
limitu, ktora sa vyhodnocuje za mesiac,
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d) pocet platnych a neplatnych priemernych dennych hodnét,
pocet priemernych dennych hodnét, ktorych hodnota nepresiahla ur¢entt hodnotu emisného limitu
alebo ur¢eného nasobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poctu platnych
priemernych dennych hodnét, ak je taka poziadavka dodrzania emisného limitu uréena,
pocet priemernych dennych hodnét, ktorych hodnota presiahla urc¢entt hodnotu emisného limitu
alebo ur¢eného nasobku hodnoty emisného limitu, a ich podiel z celkového poctu platnych
priemernych dennych hodnét, ak je taka poziadavka dodrzania emisného limitu uréena,

g) udaje podl'a bodu 4 pism. h) az q) za kalendarny mesiac.

6. Ro¢ny protokol obsahuje podl'a poziadaviek uvedenych v §tvrtom bode najma

priemerné hodnoty za mesiac, po¢nuc prvym mesiacom kalendarneho roka, a ich oznaéenie v
pripade, ked’ sa nedodrzal emisny limit, ak sa vyhodnocuje za mesiac,
priemernu hodnotu za rok a jej oznacenie v pripade, ked’ sa nedodrzal emisny limit, ak sa
vyhodnocuje za rok,
celkovy Cas ustalenej prevadzky a d’alSie ¢asy podl'a bodu 4 pism. b) v ¢leneni po mesiacoch a
celkove za rok,

d) tdaje podl'a bodu 4 pism. f) az q) za kalendarny rok

e) udaje podla bodu 5 pism. d) az f) za kalendarny rok.

7. Protokoly z kontinuadlneho merania tdajov o dodrzani uréeného emisného limitu, ktoré sa
vyhodnocuju podla 48-hodinovych priemerov alebo ako plavajuci priemer za urceny pocet dni,
obsahuju udaje podla bodov 4 az 6 podla svojho vyznamu. Prvotné namerané udaje, ktoré
zodpovedajii hodnotam za zvoleny Cas integrovania Ciastkovej hodnoty a ktorych dodrzanie sa
nehodnoti, sa v protokoloch neuvadzaju, ak nie je sthlasom alebo rozhodnutim uréené inak.
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Priloha ¢. 6
k vyhlaske ¢. .../2010 Z. z.

BEZNY POCET A PODMIENKY URCOVANIA STALYCH MERACICH MIEST
A ROZSAH A PODMIENKY VYHODNOCOVANIA STATISTICKYCH UDAJOV
A DAT O KVALITE OVZDUSIA

A. Bezny pocet stalych meracich miest na uc¢ely hodnotenia kvality ovzdusia

Ovplyvnené NajvysSia ocakdvana koncentracia
populacia nad hornou medzou medzi hornou a dolnou
(v tisicoch) na hodnotenie irovne | medzou na hodnotenie tirovne
znecistenia ovzdusia zneclistenia ovzduSia
Metdda K,D [ K, D [
0-49,9 1 1 1 1
50-999 2 2 1 2
100 a viac 3 3 2 3

Poznamky:

1. K - kontinualne meranie, D — diskontinualne meranie, I — indikativne meranie.
Najvyssia ocCakavand koncentracia znecistujucej latky vypocitana s pouzitim modelovacich
prostriedkov za interval priemerovania podl'a bodu D vratane zohl'adnenia jestvujuceho znecistenia
z okolitych zdrojov, ktoré st relevantné.

B. Bezné mnozZstvo emisii zne€ist’ujucich latok zo zdroja na ucely hodnotenia kvality ovzdusia

Znelist'ujuca latka / mnoZstvo emisie t za rok

Oxid siri¢ity 1750
Oxid dusicity a oxid dusnaty 1000
Tuhé Castice PM1o 1000
Olovo 12,5
Prchavé organické zluceniny 1400
Benzén 125
Oxid uhol'naty 5000
Polyaromatické uhl'ovodiky (benzo(a)pyrén) 0,025
Kadmium 0,125
Arzén 0,15
Nikel 0,5
Ortut’

C. Rozsah Udajov a informécii o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacich miestach a meracich
technikéch

1. Nazov a typ monitorovacieho systému.
Prevadzkovatel' monitorovacieho systému — identifikaéné idaje vlastnika systému, identifikacné
udaje prevadzkovatel’a, ak je iny ako vlastnik, identifikaéné idaje a adresy osdb zodpovednych za
prevadzku systému.
Informacie o meracej stanici a vzorkovacom mieste (podl'a vyznamu), najmi nazov, identifika¢né
udaje subjektu zodpovedného za meraciu stanicu, ak je iny ako v bode 2, Gi¢ely monitorovania,
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geografické stradnice, identifika¢né Cislo izemnej jednotky, merané znecistujlice latky a dalSie
merané veli¢iny v tabul’kovej forme, klasifikacia stanice podl'a miestneho prostredia a morfologie
krajiny, typ stanice vo vztahu k prevladajicim emisnym zdrojom, rozsah monitorovanej oblasti,
situacny plan.

Informacie o metédach a metodikach odberu vzoriek a merania, najmé oznacenie a nazov metodiky,
nazov meracieho zariadenia, idaje o umiestneni meracieho miesta, idaje o odberovej sonde, tidaje
o intervaloch merania alebo vzorkovania — Casovy plan odberov vzoriek, Udaje o kalibracii,
metrologickej nadvéznosti, udaje o prevadzkovom systéme a frekvenciach kontrol a skusok, tidaje a
kédy kvality udajov podla sposobu validovania udajov.

Specifické tidaje o meranych zne&istujticich latkach a spracovani prvotnych tdajov, najmi kody
meranych latok, jednotky, vyjadrenia veli¢in, Cas priemerovania a odévodnené neistoty.
Specifikacia udajov o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacich miestach a meracich technikach
podla bodov 1 az 5 a formdat zasielania tdajov v elektronickej forme st uvedené v osobitnej
technickej norme.?)

D. Podmienky vyhodnocovania Statistickych udajov a dat o kvalite ovzduSia

Koédy znecistujucich latok, intervaly priemerovania meranych veli¢in a format zasielania udajov
v elektronickej forme st uvedené v osobitnej technickej norme.!)

Merané tUdaje o kvalite vonkajSicho ovzduSia vyjadrené ako koncentracia sa Statisticky
vyhodnocuju ako
a) aritmeticky priemer,
b) median,
98 - percentil, ak ide o merané veliiny a zneCistujuce latky s intervalom priemerovania 1 h
a24h,
99,9 - percentil, ak ide o merané veli¢iny a znec€ist'ujuce latky s intervalom priemerovania 1 h,
e) maximalna hodnota.

Udaje sa pocitaji priamo z nespracovanych hodndt koncentracii, ktoré zodpovedajii ustanovenym
intervalom priemerovania.

Y-ty percentil sa pocita zo skutoéne nameranych hodnét. VSetky hodnoty sa zoradia vo vzostupnom
poradi:

X1 <= X2<= X3 <= .iiviivninennnnn, <= X< T e, <= XN1<= XN
Y-ty percentil je koncentracia Xk, kde hodnota k sa vypogita podl'a vzt'ahu
k = (axN)

kde gsarovnéY /100
N je pocet skuto¢ne nameranych hodnét

Hodnota (g x N) sa zaokrihl'uje na najblizsiu hodnotu (podl'a poétu platnych miest).
3. Depozicia siry a depozicia dusika sa vyhodnocuju ako celkova mesacna depozicia.

Ak ide o znecistujuce latky vo forme plynov, par, koncentracia sa vztahuje na referenéné stavové
podmienky - objem prepocitany na teplotu 293 °K a tlak na 101,3 kPa. Ak ide o znecistujice latky
viazané na Castice, koncentracia sa uvadza za podmienok vonkajs$ieho prostredia.

Podmienka vypocétu 1-hodinovych, 8-hodinovych a 24-hodinovych hodndt z tdajov s kratSim
intervalom priemerovania je pre
a) 1-hodinové hodnoty - najmenej 75 % platnych udajov za kratsi interval,
b) 8-hodinové hodnoty - najmenej 6 platnych hodinovych Gdajov,
24-hodinové hodnoty - najmenej 13 platnych hodinovych udajov, pricom nesmie chybat’ viac
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ako 6 po sebe idicich hodinovych hodnét (kod N).

6. Podmienka vypoctu Statistickych parametrov je pre
a) priemer a median - najmenej 50 % platnych Gdajov,
b) percentily 98, 99,9 a maximalna hodnota - najmenej 75 % platnych Gdajov,
pomer medzi po¢tom platnych udajov pre dve uvazované roéné obdobia nesmie byt vyssi nez
2; ro¢nymi obdobiami st zima - od januara do marca vratane a od oktébra do decembra vratane
a leto - od aprila do septembra vratane.
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