NAVRH
VYHLASKA

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie evidencie o palivach

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky podla § 33 pism. f)
zdkona €. ....../ 2010 Z.z. o ochrane ovzduSia ustanovuje:
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(1) Tato vyhlaska ustanovuje poziadavky na
a) kvalitu

tuhych fosilnych paliv a paliv z nich vyrobenych, ktoré¢ su uréené na spalovanie
v stacionarnych zariadeniach na spalovanie paliv s menovitym tepelnym prikonom
do 0,3 MW,
kvapalnych ropnych paliv, ktorymi su tazky vykurovaci olej, plynovy olej
a regenerovany vykurovaci olej ur€ené na spalovanie v staciondrnych zdrojoch
znecistovania ovzdusia,

3. benzinu a motorovej nafty uréenych na pohon spalovacich motorov,

4. lodnych paliv,

5. biopaliv, skvapalnenych ropnych plynov a stlacéeného zemného plynu,

vedenie prevadzkovej evidencie, druh, rozsah a sposob poskytovania udajov, ktoré je

kazdy podnikatel,') ktory vyraba, dovdza a preddva paliva, povinny poskytnit

obvodnému uradu Zivotného prostredia.

(2) Tato vyhlaska sa vzt'ahuje na podnikatel'ov, ktori vyrabaju, dovazaji alebo predavaja
na domaci trh alebo pouzivaji na vlastn spotrebu tuhé paliva, kvapalné ropné palivé, paliva
uréené na pohon spalovacich motorov, lodné paliva, biopaliva, skvapalnené ropné plyny
a stlateny zemny plyn.

(3) Za dovoz kvapalnych ropnych paliv a pohonnych latok benzinu a motorovej nafty,
lodnych paliv, biopaliv, skvapalnenych ropnych plynov a stla¢eného zemného plynu na ucely
tejto vyhlasky sa povazuje aj dovoz zo Statov Eurdpskej unie.

§2

Na ucely tejto vyhlasky sa rozumie
a) tazkym vykurovacim olejom
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod polozky 2710 19 51
az 2710 19 69 colného sadzobnika, alebo
2. kvapalné ropné palivo iné ako plynovy olej, ktoré je vzhl'adom na destilacné rozmedzie
zaradené do skupiny tazkych olejov ur¢enych ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250
°C predestiluje menej ako 65% objemu (vratane strat) podla slovenskej technickej

normy:;?) ak percento destilacie pri teplote 250 °C nemozno stanovit, ropné palivo sa

1 ) 8§ 2 Obchodného z&konnika.



zatriedi ako tazky vykurovaci olej,
b) plynovym olejom
1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré zodpoveda definicii mineralneho
oleja podla podpoloziek 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 a 2710 19 49 colného
sadzobnika, alebo
2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 °C
vydestiluje menej ako 65 % objemovych (vratane strat) a pri teplote 350 °C minimalne
85 % objemovych (vratane strat) podl'a slovenskej technickej normy,?)
benzinom mineralny olej, ktory je zaradeny pod podpolozky 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 a 2710 11 59 colného sadzobnika, pouzivany na pohon
zazihovych spalovacich motorov motorovych vozidiel,
motorovou naftou plynovy olej, ktory je zaradeny pod podpolozku 2710 19 41 colného
sadzobnika, pouzivany na pohon motorovych vozidiel, necestnych pohyblivych strojov
a pol'nohospodarskych a lesnych traktorov,
regenerovanym vykurovacim olejom vykurovaci olej vyrobeny regeneraciou odpadového
oleja, ktory zodpoveda definicii minerdlneho oleja pod podpolozkou 2710 19 61 colného
sadzobnika,
lodnym palivom kvapalné ropné palivo uréené na pouzitie pre plavidla alebo pouzivané na
palube plavidla vratane paliv podl'a slovenskej technickej normy,
lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patri do kategorie
viskozity alebo hustoty podl'a slovenskej technickej normy,)
lodnym plynovym olejom lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patri do kategorie
viskozity alebo hustoty podl'a slovenskej technickej normy,%)
uvedenim lodného paliva na trh dodanie alebo poskytnutie lodného paliva uréeného na
spal’ovanie na palube tretim osobam, odplatne alebo bezodplatne,
bionaftou metylestery alebo etylestery vysSich mastnych kyselin uréené na pohon
spalovacich vznetovych motorov zaradené¢ pod podpolozkou 3824 90 99 colného
sadzobnika,
biopalivom pevné palivo, kvapalné palivo a plynné palivo ur¢ené na dopravné ucely alebo
energetické ucely vyrobené z biomasy, najmi bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol,
biodimetyléter, bioetyl-terc-butyléter, biometyl-terc-butyléter, syntetick¢é biopaliva
vyrobené z biomasy, biovodik a disty rastlinny olej vyrobeny z olejnatych rastlin
lisovanim, extrahovanim alebo podobnymi postupmi chemicky nemodifikovany,
skvapalnenym ropnym plynom plyn urceny na pohon zazihovych motorov zaradeny pod
podpolozkami 2711 12 az 2711 19 00 colného sadzobnika,
stlacenym zemnym plynom plyn uréeny na pohon spalovacich zazihovych motorov
zaradeny pod podpolozkou 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobnika.
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Tuhé¢ fosilne palivé a paliva z nich vyrobené, ktoré st uréené na spalovanie v domacich
kareniskach a ostatnych staciondrnych zariadeniach na spalovanie paliv s menovitym
tepelnym prikonom do 0,3 MW, nesmu obsahovat’ viac siry v povodnom palive vztiahnutej
na vyhrevnost’ paliva ( d’alej len ,,merna sirnatost™) ako
a) 1,1 g.MJtv hnedom uhli,

b) 0,78 g.MJ1v ¢iernom uhli,
c) 0,6 g.MJ1v briketach,
d) 0,35 g.MJ1v kokse.

§ 4



1) Tazky vykurovaci olej nesmie obsahovat’ viac siry ako 1 % hmotnosti.
(1) y vy ] ry

(2) Obsah siry viac ako 1 % do 3 % hmotnosti moze mat’ len tazky vykurovaci olej
uréeny na spalovanie v
technologickych celkoch obsahujicich staciondrne zariadenia na spalovanie paliv, ktoré
st vybavené zariadenim na odsirovanie spalin a ktoré spifiaju emisné limity pre oxid
siri¢ity podl'a osobitného predpisu,)
technologickych zariadeniach, v ktorych sa pouziva tazky vykurovaci olej ako palivo, ak
spifajii emisné limity pre oxid siri¢ity podl'a osobitného predpisu;®) emisné hodnoty
oxidu siri¢ittho z technologického zariadenia po prepofte na Standardné stavové
podmienky, suché spaliny a referen¢ny obsah kyslika 3% objemové nesmu prekrocit’
hodnotu 1 700 mg.m,
technologickych zariadeniach rafinérii, ak priemerné mesa¢né emisie oxidu siri¢itého zo
vSetkych zariadeni rafinérie, okrem zariadeni uvedenych v pismene a) bez ohl'adu na
druh paliva alebo kombin4ciu paliv, nepresiahnu hodnotu 1 700 mg.m= po prepocte na
Standardné stavové podmienky, suché spaliny a pri obsahu kyslika 3 % objemoveé.

(3) Plynovy olej vratane lodného plynového oleja nesmie obsahovat’ viac siry ako
a) 2000 mg.kg™ od 1. jula 2000,
b) 1000 mg.kg?! od 1. januara 2008.

(4) Regenerovany vykurovaci olej musi spifiat kvalitativne poziadavky uréené
v technickej norme o odpadovych olejoch a technickej norme o ropnych vyrobkoch.

8 4a

Obsah siry v kvapalnych palivaich vyrabanych z ropy ustanoveny v § 4 a 7 sa

nevztahuje na paliva

a) urcené na vyskum a testovanie,

b) urc¢ené na spracovanie pred ich kone¢nym spalenim,

¢) urcené na spracovanie v rafinérskom priemysle,

d) skladované a vyskladnené zo zasob Statnych hmotnych rezerv,
pouzivané v plavidle na zaistenie bezpec¢nosti lode alebo na zachranu zivota I'udi alebo
pouzivané na odstrdnenie poskodenia lode alebo jej zariadeni, ak sa po vzniku Skody
vykonaju opatrenia na vylucenie alebo minimalizovanie nadmernych emisii a ak sa ¢o
najskor prijml opatrenia na odstranenie Skody; to neplati, ak sa Skoda spdsobi tmyselne
alebo z nedbanlivosti.
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(1) Na zistenie obsahu siry v tazkom vykurovacom oleji a v plynovom oleji sa
v potrebnom mnoZzstve odoberaju reprezentativne vzorky podla slovenskej technickej
normy?) a vykonavaju sa analyzy.

2 ) STN EN ISO 3170 Ropa a kvapalné ropné vyrobky. Ru¢ny odber vzorick. ~STN ENISO 3171Ropa a
kvapalné ropné vyrobky. Automaticky odber vzoriek z potrubnych rozvodov.



(2) Obsah siry v tazkom vykurovacom oleji sa stanovuje referenénou metdédou podla
slovenskej technickej normy) a v plynovom oleji aj podla slovenskej technickej normy.) Ak
sa uvedenymi metédami zistia rozdielne hodnoty obsahu siry, obsah siry sa stanovi
arbitraznou metddou podl'a slovenskej technickej *normy.)

(3) Statistické vyhodnotenie vysledkov kontrol obsahu siry v pouZivanych plynovych
olejoch sa vykondva podl'a slovenskej technickej normy.)

(4) Kvalita dodavok paliv podla § 3 a 4 sa preukazuje protokolom o skuske, ktort1 vykona
akreditované laboratorium.”)

(5) Tuhé paliva uvedené v § 1 ods. 1 pism. a) bode 1 mozZno predavat’ priamo
prevadzkovatelom zariadeni na spalovanie paliv, ak spliiaji poziadavky na kvalitu paliv
podla § 3.
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(1) Podnikatel’, ktory vyraba, dovaza a predava tuhé paliva, zistuje udaje o vyhrevnosti, o
obsahu vody, popola, siry a mernej sirnatosti vSetkych druhov vyrobenych, dovezenych
alebo predanych tuhych paliv a vedie ich evidenciu; tieto udaje na poziadanie poskytuje
obvodnému uradu Zivotného prostredia.

(2) Podnikatel’, ktory preddva priamo prevadzkovatelom zariadeni na spalovanie paliv
tuhé paliva uvedené v § 1 ods. 1 pism. a) bodel,

vedie evidenciu o mnozstve a kvalite predanych paliv a na poziadanie ju poskytuje
obvodnému uradu zivotného prostredia; tuto evidenciu uchovava pocas troch rokov,
predkladé udaje o celkovom mnozstve a kvalite predanych paliv na zaklade evidencie
podla pismena a) za kalendarny rok pravidelne do 15. februdra nasledujuceho roka
obvodnému uradu Zivotného prostredia v ¢leneni podl'a okresov a sidiel jednotlivych
predajnych miest,

osvedcuje na poziadanie kupujucemu kvalitu paliv protokolom o skuske podla § 5 ods. 4.

(3) Podnikatel’, ktory vyrdba, dovaza alebo predava tazky vykurovaci olej, plynovy olej
a regenerovany vykurovaci olej, vedie evidenciu o mnoZstve paliva a o obsahu siry vo
vyrobenych, dovezenych alebo predanych kvapalnych ropnych palivach alebo pouZzitych na
vlastn spotrebu a na poziadanie ich poskytne obvodnému uradu Zivotného prostredia.
Osobitne vedie evidenciu o mnozstve a kvalite tazkého vykurovacieho oleja dodaného pre
zariadenia uvedené v § 4 ods. 2 a regenerované¢ho vykurovacieho oleja.

(4) Podnikatel’, ktory predava tazky vykurovaci olej, plynovy olej a regenerovany
vykurovaci olej priamo prevadzkovatel'om zdrojov znecistovania ovzdusia, predklada udaje o
celkovom mnozstve a kvalite predanych paliv v rozsahu podl'a prilohy ¢. 1, na zaklade
evidencie podla odseku 3 za kalendarny rok pravidelne do 15. februdra nasledujuceho roka
obvodnému uradu Zivotného prostredia podl'a sidla predajného miesta.

3 ) STN EN ISO 20846 Ropné vyrobky. Stanovenie celkového obsahu siry v kvapalnych ropnych vyrobkoch.

4 ) STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) VSeobecné poziadavky na spdsobilost’ skuSobnych a kalibracnych
laboratorii. STN EN 45002 (01 5254) VSeobecné kritéria pre posudzovanie skusobnych laboratorii.

STN EN 45003 (01 5255) Akredita¢né systémy pre kalibracné a skiSobné laboratdria. VSeobecné
pfiatlaldga ifiudiresost dnaznretadie.



(5) Podnikatel’, ktory predava spotrebitelovi zemny plyn naftovy, zistuje v sulade
s postupom na uréenie hodndt Cistej vyhrevnosti a emisnych faktorov®) udaje o jeho
priemernom zlozeni, jeho priemernej vyhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu
uhli¢itého vznikajuceho pri jeho spalovani; tieto Udaje zverejiiuje na internete a na
poziadanie ich poskytuje spotrebitelovi.
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(1) Automobilovy benzin a motorova nafta na pohon zazihovych spalovacich motorov a
vznetovych spalovacich motorov mobilnych zdrojov musia spliiiat’ poziadavky uvedené v
a) prilohe ¢. 2 od 1. januara 2001,
b) prilohe €. 3 od 1. januara 2005.

(2) Od 1. januara 2009 nesmie automobilovy benzin a motorovad nafta na pohon
zé4zihovych spalovacich motorov a vznetovych spalovacich motorov mobilnych zdrojov
obsahovat viac siry ako 10 mg.kg™.

(3) Poziadavky na kvalitu paliv podl'a odsekov 1 a 2 sa nevztahuji na benzin a motorova
naftu vyskladnené zo zasob Statnych hmotnych rezerv.

(4) Podnikatel’, ktory vyraba, dovdza a predava automobilovy benzin a motorovu naftu,
zabezpeci, aby mal od 1. januara 2005 na svojich vybranych, geograficky rovnomerne
rozmiestnenych miestach cerpania pohonnych latok aj benzin a motorova naftu s obsahom
siry do 10 mg. kg™

(5) Vyrabat, dovazat’ a predavat mozno okrem paliv uvedenych v prilohach ¢.2 a 3 aj
bezolovnaty benzin s minimalnym oktanovym c¢islom 91 stanovenym vyskumnou metodou a
s minimalnym oktanovym &islom 81 stanovenym motorovou metddou, ktory musi spiiat
poziadavky uvedené v prilohdch ¢. 2 a 3 okrem obsahu olefinov, ktory moéze byt
maximalne 21% objemovych.

(6) Bionafta musi spiiiat’ kvalitativne ukazovatele podl'a technickej normy.%)

(7) Bionafta v zmesi s motorovou naftou do 5 % objemovych musi spifiat’ kvalitativne
poziadavky podla technickej normy.%)

(8) Skvapalneny ropny plyn (LPG) na pohon vozidiel s motorom oznacenym na
pouzivanie automobilového skvapalneného ropného plynu (LPG) musi spliiat’ poziadavky
podrl'a technickej normy.%?)

(9) Stladeny zemny plyn (CNG) na pohon motorovych vozidiel musi spiiiat’ poziadavky
podrl'a slovenskej technickej normy.%)
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(1) Na preukazanie kvality benzinu a motorovej nafty, biopaliv, skvapalnenych ropnych
plynov a stlaeného zemného plynu podla § 7 sa v potrebnom mnozZstve odoberaju
reprezentativne Vzorky.gf)



(2) Kvalita dodavaného benzinu a motorove] nafty, biopaliv, skvapalnenych ropnych
plynov a stlaeného zemného plynu sa preukazuje protokolom o skuske, ktord vykona
akreditované laboratorium.®) Preukazanie kvality pohonnych latok musi byt sucast'ou kazdej
dodavky pohonnych latok.

89

(1) Podnikatel’, ktory vyraba, dovdZza a predava automobilovy benzin a motorovl naftu,
ktoré su urcené na pohon zazihovych spalovacich motorov a vznetovych spalovacich
motorov mobilnych zdrojov, biopalivd, skvapalnené ropné plyny a stlaeny zemny plyn,
vedie evidenciu o mnozstve a o druhoch vyrobenych, dovezenych a predanych
automobilovych benzinov a motorovej nafty, biopaliv, skvapalnenych ropnych plynov a
stlaceného zemného plynu v rozsahu podla prilohy ¢. 1 a na poziadanie ich poskytuje
obvodnému uradu Zivotného prostredia.

(2) Podnikatel’, ktory predava pohonné latky priamo spotrebitel'om, predklada tidaje o
celkovom mnozstve a o druhoch predanych pohonnych latok v rozsahu podrla prilohy €. 1 na
zéklade evidencie podla odseku 1 za kalendarny rok pravidelne do 15. februara
nasledujuceho roka obvodnému tradu Zivotného prostredia podl'a sidla predajného miesta.

§10
(1) Minimalny pocet vzoriek potrebny na kontrolu a monitorovanie kvality pohonnych
latok na trhu sa ur¢i podla slovenskej technickej normy.’) Odber vzoriek na &erpacich

staniciach sa vykonava podla slovenskej technickej normy.°)

(2) Vyhodnotenie kvality vzoriek podla odseku 1 vykond akreditované skuSobné
laboratorium.®)

§ 10a

Lodna motorova nafta nesmie obsahovat’ od 11. septembra 2006 viac siry ako 15 000
mg.kg™.

(2) Lodné palivo nesmie obsahovat’ od 1. januéara 2010 viac siry ako 1 000 mg.kg™.

§11

ZruSuje sa vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. ...../2010
Z.z. o poziadavkach na kvalitu paliv, o vedeni prevadzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a
spdsobe poskytovania udajov organu ochrany ovzdusia.

§12

5 ) STN EN 14274 Motorové paliva. Stanovenie kvality benzinu a motorovej nafty. Monitorovaci systém
kvality  paliv (FQMS).
6 ) STN EN 14275 Motorové paliva. Stanovenie kvality benzinu a motorovej nafty. Odber vzoriek na ¢erpacich

staniciach a z vydajnych stojanov pohonnych latok.



Touto vyhlaSkou sa transponuju pravne akty Eurdpskych spolocenstiev uvedené
v prilohe ¢. 4.

8§13

Tato vyhlaska nadobuda ucinnost’ 1. juna 2010

Priloha ¢. 1
k vyhlaske ¢. ..../2010 Z.z.

MNOZSTVO PREDANYCH KVAPALNYCH PALIV A POHONNYCH LATOK

1. MnoZstvo predanych kvapalnych paliv

Druh kvapalného paliva Mnoizstvo
(tony za rok)

Vykurovaci olej tazky s obsahom siry 1% a menej

Vykurovaci olej tazky s obsahom siry viac ako 1% do 3 %

Plynovy olej s obsahom siry od 1000 mg.kg* do 2000 mg.kg

Plynovy olej s obsahom siry 1000 mg.kg* a menej

2. Mnozstvo predanych pohonnych latok

Druh pohonnej latky MnoiZstvo
(litre/tony za rok)

Bezsirny bezolovnaty normal benzin s oktdnovym ¢islom VM
najmenej 91 s obsahom siry 10 mg kg a menej

Bezolovnaty normal benzin s oktdnovym ¢islom VM najmenej 91
s obsahom siry vy$§im akol0 mg.kg?

Bezsirny bezolovnaty normal benzin s oktanovym ¢islom VM najmenej




95 s obsahom siry 10 mg.kg™* a menej

Bezolovnaty benzin s oktanovym cislom VM najmenej 95 s obsahom
siry 50 mg.kg* a menej

Bezolovnaty benzin s oktanovym cislom VM najmenej 95 s obsahom
siry 150 mg.kg'* a menej

Bezsirny bezolovnaty benzin s oktdnovym ¢islom VM 98 a vy$Sim
s obsahom siry 10 mg.kg™* a menej

Bezolovnaty benzin s oktanovym cislom VM 98 a vyssim s obsahom
siry vy$$im akol0 mg.kg*!

Motorova nafta s obsahom siry 10 mg.kg a menej

Motorova nafta s obsahom siry 50 mg.kg™ a menej

Motorova nafta s obsahom siry 350 mg.kg™?) a menej

Biopalivo

Skvapalneny ropny plyn (LPG)

Stlaceny zemny plyn (CNG)

Regenerovany vykurovaci olej

Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢. .../2010 Z.z.

POZIADAVKY NA PALIVA NA POHON ZAZIHOVYCH SPALLOVACICH
MOTOROV A VZNETOVYCH SPALOVACICH MOTOROV MOBILNYCH
ZDROJOV ZNECISTOVANIA PLATNE OD 1. JANUARA 2001

Parameter Jednotka Limity* Test
Minimum | Maximum Metdda
BENZIN
Okténové ¢islo vyskumnou metddou 95 - Podl’a slovenskej
technickej normy?)
Oktanové ¢islo motorovou metédou 85 - Podl’a slovenskej

technickej normy?)

Tlak par podl'a Reida, letné obdobie

Podra slovenske;j

(od 1. maja do 30. septembra) kPa - 60 technickej normy?®)
Destilacia:

Odparené pri 100 °C % obj. 46 - Podl'a slovenskej
Odparené pri 150 °C % obj. 75 - technickej normy*)




Analyza uhl'ovodikov:
- olefiny % obj. - 18 Podl’a slovenskej
) technickej normy®)
- aromaty ) 42 Podl’a slovenskej
technickej normy®)
- benzén } 1 Podl’.a slqvenskej
technickej normy®)
Obsah kyslika % hm. - 2,7 Podl'a slovenskej
technickej normy’)
Kyslikaté zli€eniny:
-metanol, musi byt pridané % obyj. - 3
stabilizujice ¢inidlo
- etanol, moze byt’ pridané % obj. - 5
stabilizujice ¢inidlo Podra slovenske;j
- izo-propylalkohol % obj. - 10 technickej normy’)
- terc-butylalkohol % obj. - 7
- izo-butylalkohol % obj. - 10
- étery, obsahujlce 5 a viac % obj. - 15
uhlikovych atdbmov na molekulu
Iné kyslikaté zlG¢eniny** % obj. - 10 Podl’a slovenskej
technickej normy’)
Obsah siry mg/kg - 150 Podl’a slovenskej
technickej normy?®
Obsah olova g/l - 0,005 Podra slovenske;j
technickej normy®)
MOTOROVA NAFTA
Cetanové ¢islo 51 - Podrla slovenske;j
technickej normy*©)
Hustota pri 15 °C kg/m?3 - 845 Podla slovenskej
technickej normy*?)
Destilacia: 95% °C - 360 Podl'a slovenskej
technickej normy*)
Polycyklické aromatické uhl'ovodiky % hm. - 11 Podra slovenske;j
technickej normy*?)
Obsah siry mg/kg - 350 Podra slovenskej
technickej normy®)
Poznamky:

*Uvadzané hodnoty v Specifikacii su ,,skuto¢né hodnoty”. Pri stanovovani ich limitov sa pouzili podmienky
STN EN ISO 4259 Ropné vyrobky. Stanovenie a vyuzitie idajov zhody vysledkov vo vztahu k skisobnym
metodam. Pri stanovovani minimalnej hodnoty sa bral do ivahy minimalny rozdiel 2R nad nulou (R =
reprodukovatelnost’). Vysledky jednotlivych merani sa budu interpretovat’ na zaklade kritérii opisanych v STN
EN ISO 4259.

** Dalsie monoalkoholy a étery s koncovym destilaénym bodom nie vy3sim ako destilaény bod podla normy
STN EN 228

Priloha ¢. 3
k vyhlaske €. .../2010 Z.z.




POZIADAVKY NA PALIVA NA POHON ZAZIHOVYCH SPALLOVACICH
MOTOROV A VZNETOVYCH SPALOVACICH MOTOROV MOBILNYCH
ZDROJOV ZNECISTOVANIA PLATNE OD 1. JANUARA 2005

Parameter Jednotka Limity* Test
Minimum | Maximum Metéda
BENZIN
Oktanové ¢islo vyskumnou metdédou 95 - Podr’a slovenske;j
technickej normy?)
Oktanové ¢islo motorovou metdédou 85 - Podrla slovenske;j
technickej normy?)
Tlak par podl'a Reida, letné obdobie kPa - 60 Podla slovenske;j
(od 1. maja do 30. septembra) technickej normy?®)
Destilacia:
Odparené pri 100 °C % obj. 46 - Podl’a slovenskej
Odparené pri 150 °C % obj. 75 - technickej normy*)
Analyza uhl'ovodikov:
- olefiny % obj. - 18 Podl’a slovenskej
] technickej normy®)
- aromaty ) 35 Podla slovenskej
technickej normy®)
i . ) Podra slovenskej
benzen ! technickej normy®)
Obsah kyslika % hm. - 2,7 Podrla slovenskej
technickej normy’)
Kyslikaté zluceniny:
-metanol, musi byt pridané
stabilizujuce ¢inidlo % obj. - 3
- etanol, mo6ze byt pridané
stabilizujuce ¢inidlo % obyj. - 5
- izo-propylalkohol Podl’a slovenskej
- terc-butylalkohol % obj. - 10 technickej normy’)
- izo-butylalkohol % obj. - 7
- étery, obsahujlce 5 a viac % obj. - 10
uhlikovych atémov na molekulu % obj. - 15
Iné kyslikaté zli¢eniny** % obj. - 10 Podla slovenskej
technickej normy’)
Obsah siry mg/kg - 50 Podla slovenskej
10*** technickej normy®
Obsah olova g/l - 0,005 Podl’a slovenskej
technickej normy?®)
MOTOROVA NAFTA
Cetanové ¢islo 51 - Podra slovenske;j
technickej normy*©)
Hustota pri 15 °C kg/m?3 - 845 Podl’a slovenskej
technickej normy*?)
Destilacia: 95% °C - 360 Podl’a slovenskej
technickej normy*)
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Polycyklické aromatické uhl'ovodiky % hm. - 11 Podl’a slovenskej
technickej normy*?)

Obsah siry mg/kg - 50 Podla slovenskej
10*** technickej normy®)

Poznamky:

* Uvadzané hodnoty v Specifikacii st “skutocné hodnoty”. Pri stanovovani ich limitov sa pouZzili podmienky
STN EN ISO 4259 Ropné vyrobky. Stanovenie a vyuzitie udajov zhody vysledkov vo vztahu k

skasobnym metddam. Pri stanovovani minimalnej hodnoty sa bral do tivahy minimalny rozdiel 2R nad

nulou (R = reprodukovatel’nost). Vysledky jednotlivych merani sa budu interpretovat’ na zaklade kritérii

opisanych v STN EN ISO 4259.

** Dalsie monoalkoholy a étery s koncovym destilaénym bodom nie vy3$sim ako destilaény bod podla normy

STNEN  228. *** Plati od 1. januara 2009.

Priloha ¢é. 4
k vyhlaske ¢. ..../2010 Z.z.

Z0OZNAM PREBERANYCH PRAVNYCH AKTOV EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV
A EUROPSKEJ UNIE

Smernica Europskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. oktobra 1998 o kvalite
automobilovych benzinov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie U.v.EU, 13/zv. 23.).
Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktora meni
smernicu 98/70/ES o kvalite automobilovych benzinov a motorovej nafty (Mimoriadne
vydanie U.v.EU, 13/zv. 31.).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 1999/32/ES z 26. aprila 1999 o obmedzovani
obsahu siry v niektorych kvapalnych palivach (Mimoriadne vydanie U.v.EU, 13/zv. 24.).
Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. jula 2005, ktorou sa meni
a doplha smernica 1999/32/ES vzhl'adom na obsah siry v lodnych palivach (U.v.EU L
191, 22.6.2005.).

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES zo 17. maja 2003 o podpore
pouzivania biopaliv alebo inych obnovitelnych paliv v doprave (Mimoriadne vydanie
U.v.EU, 13/zv. 31.).
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